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Gracias por haber comprado un producto VOOPOO. Para un mejor uso de
todas las funciones de este producto, por favor, lea cuidadosamente las notas
de ion y las il i sobre el i i antes del
primer uso de este producto. En caso de que tenga algiin problema con el
uso de este producto, péngase en contacto con nuestro agente local o visite
nuestro sitio web oficial en www.voopoo.com.

Parametros

Mod:Rango de Potencia: 5-20W
Capacidad de la Bateria: 800mAh
Tensién de Salida: 3,2-4,2V
Voltaje de Carga: 5V/1A
Valor de Resistencia Soportado: 0,6Q-3,0Q

Capsula: Capacidad: 2ml (Edicion Estandar) /2ml (Edicién UE)
Valor de la Resistencia: 0,7 Q-1,2Q

Etapas de las Operaciones

Paso 1 Llene con el e-liquido @]
Abra la tapa del puerto de llenado, y vierta

el e-liquido. Le recomendamos llenar dos

tercios de la capacidad total.

Paso 2 Instale el atomizador

Inserte el atomizador en el mod. @ @

Paso 3 Use el dispositivo

Deje que la resistencia se sature por cinco E]

minutos antes de usar el dispositivo. Puede .
ajustar el flujo de aire para disfrutar de una =, = =
mejor experiencia en su vapeo. é E



Funcion de Ajuste Automatico de Potencia

Este producto admite el vapeo automatico, por lo que empieza a funcionar
cuando vapea por la punta de goteo. El producto calcula de forma inteligente
la potencia de salida mas adecuada segtn la fuerza con la que vapee, la
resistencia de la bobina del atomizador y otros estados, de forma que puede
prevenir eficazmente el calor excesivo en los labios y la quema en seco, y
prolongar la vida Util de la bobina del atomizador.

Instrucciones de luz indicadora

Condicién Estados Luz indicadora

Una luz indicadora esta
Bateria 1%-25% encendida en blanco
(Puede reirar o colocar de
nuevo el pod para ver la

potencia de la bateria)

o 509 Dos luces indicadoras
25%-50% estan encendidas en blanco

o750 Tres luces indicadoras
51%-75% estan encendidas en blanco

%-100% Guatro luces indicadoras
76%-100% estan encendidas en blanco

La luces indicadoras
Cargando mostraré la poter
Cargando Tostanta de I baterta al ttlar

Se completola carga | Quedarén encendidas
cuatro luces blancas

Mientras mayor seala salida
En un modo de
funcionamiento normal | potencia de Ia bateria sea

menor al 25%,la luz
indicadora cambiara de
blanco a rojo.

. La iz indcadora tiara
Poca bateria n 10j0 10 ve

Cortocircuito Laluz indicadora titlar en
rojo 2 veces

La uz indicadora tlard en
Tiempo de espera e

Alta temp La luz indicadora ttard en
o s




Proteccion de Seguridad
@ + Proteccién Durante Uso: 8s. @ + Proteccion contra
bateria baja

« Proteccion contra cortocircuitos. - Proteccion de sobrecarga
de salida.

@ - Proteccién contra sobrecarga.

Mantenimiento y Limpieza

1. Al utilizar el dispositivo, podra percibir que ocasionalmente se produce la

condensacion de liquido en el exterior del cartucho. Las leyes fisicas

determinan que la bruma se atomiza y después se condensa formando dicha

condensacién, lo cual es inevitable.

2. Durante el uso diario, puede utilizar papel mojado para limpiar la conexién

entre el atomizador y el cartucho con el fin de evitar la mala conexién entre el

cartucho y el dispositivo.

3 Cuando una pequena cantidad de condensacion se encuentre en el interior
sacar el darle la vuelta al

d\sposmvo y sacudlrlo durante unos segundos.

Atencion

1. Este producto no esta recomendado para menores de edad, mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, ni personas con riesgo de padecer
enfermedades cardiacas, depresion, y asma.




2. Por favor, mantenga el dispositivo lejos del calor, fuego, y agua.Este
dispositivo debe ser almacenado en un entorno fresco y a la sombra.

3. Por favor, no deje caer, arroje, o sumerja el dispositivo en el agua.

4. Por favor, apague o bloquee el dispositivo para evitar incendios accidentales
cuando no lo utilice.

5. Por favor, utilice racionalmente el dispositivo de acuerdo con su situacion
personal. Si aparecen molestias, por favor, interrumpa su uso inmediatamente
6. Reciclaje de EEE: Este producto no debe considerarse como un residuo
doméstico, sino que se debe entregar en el punto de recoleccion
correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrénicos.

7. Reciclaje de Baterias: La bateria de este producto no debe considerarse
como residuos del hogar, sino que debe entregarse a los centros de recogida
de baterias usadas para el reciclaje.

8. Se recomienda usar el cable USB suministrado por VOOPOO para cargar el
dispositivo.

9. Durante el periodo de no utilizacion a largo plazo del aparato, para evitar que
se se i arlo

10. El periodo de almacenamiento del equipo sera de 3 meses: la temperatura
ambiente oscila entre -5 - 30 C, con una humedad del 25%+75%RH.
Temperatura de funcionamiento del cigarrillo electronico: 0 C-40 C!

11. iSe prohibe el desmantelamiento después de un fallo del producto!

12. Sélo para la carga en interiores, por favor, jutilice el cargador USB con
certificacion UL para cargar el Dispositivo para evitar el peligro de incendio y
explosion!

Seial de Calentamiento

Fuga en la capsula

Existe la posibilidad de que se produzcan fugas de e-liquid a alta
presién cuando se viaja en avién. Por lo tanto, separe sus
capsulas de otros objetos importantes.

Manejo de la Condensacién

Puede haber una ligera condensacion de liquido a causa de la
diferencia entre la temperatura interior y la exterior cuando utilice
el aparato. Es aconsejable sacar la capsula y agitarla hacia abajo.




Manufacturer:

Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO)
Address : Block 1, Shapuyangyong Industry Park,
Songgang, Bao'an District, Shenzhen , Guangdong , China
Email : support@voopoo.com

Website : www.vo0poo.com

Instagram: voopootechofficial

Facebook: voopootech

Prolinx GmbH
E Brehmstr.56,40239 Duesseldorf
Germany



