Se agradece la compra el producto de GEEKVAPE
* Lea las instrucciones antes de usar el producto que le ayuda conocer
mejor el rendimiento.

* Guarde las instrucciones para la referencia.

VISION DE CONJUNTO

Punta de goteo

| Control de flujo de aire

Botdn de fuego

Luz LED

. puerto tipo C Carga rapid.




LLENADO DE E-LiQUIDO

Antes de usar el di
llene el e-liquido.

> Presione la punta de goteo diagonalmente hacia abajo para quitar
la punta de goteo del dispositivo.

> Llene la capsula con e-liquido a través del orificio de llenado.
(! NO llene demasiado la capsula para evitar fugas).
(! Después de llenar con e-liquido, espere 5 minutos antes de usar).

» Ajuste el angulo de la punta de goteo e instélelo en el dispositivo.
» Empuje la cdpsula hacia arriba y extréigala del dispositivo.

> Quite la pegatina en la parte inferior de la capsula.
» Cargue el POD en el dispositivo y comience a usarlo.




REEMPLAZAR EL POD

“ Antes de la capsula, i itivo apagado.

/

> Empuje hacia arriba la cdpsula vieja y extréigala del dispositivo.

> Saque el nuevo pod y carguelo en el dispositivo.

PARAMETROS DEL PRODUCTO

Cargarapida Carga ordinaria

Modo de salida Salida de voltaje salida de voltaje
constante constante

Tensién de salida 3,7V méx. 3,7V méx.

Corriente de salida 5Amax. 5A méx.

Capacidad de la

. 550 mAH 780 mAH
bateria

Método de 3leds
visualizacién
Resistencia al 08+0,10/12£010  08+0,10/12+0,10
atomizador

Tipo-C Tipo-C

Puerto de carga
DCSV / 2A DC5V/ 1A

Llave de encendido / Llave de encendido /

Vapear
P interruptor de flujo de aire interruptor de flujo de aire




INSTRUCCIONES
1. Encender: presione el botdn de disparo 5 veces en rapida sucesion
para encender el dispositivo.

2. Apagar: Presione el botén de disparo 5 veces en rapida sucesién

para apagar el dispositivo.

3. Regulacién de potencia: salida reductora pura, cuando el voltaje de
la bateria es insuficiente, la salida se basa en el voltaje real de la
baterfa; cuando se cambia la marcha, la luz de marcha
correspondiente estd siempre encendida durante 2 segundo.

Verde =salidade 3,7V;
Azul=salidade3,4V;
Rojo =salidade 3,1V
4. Pantalla de energia:
Elvoltaje es inferior a 3,6 V y el rojo siempre esté encendido;
Voltaje 3.6 ~ 3.8V, la luz azul esta siempre encendida;

Voltaje 3.8V ~ 4.15, verde fijo

INDICACIONES

SIN ATOMIZADOR: EL ATOMIZADOR NO ESTA CONECTADO O LA BOBINA
ESTA DESCONECTADA, LA LUZ ROJA PARPADEA 3 VECES

PROTECCION DE BATERIA BAJA: SALIDA DE VOLTAJE DE CELDA <3.2V;
LA SALIDA DE ENCENDIDO ESTA PROHIBIDA

PROTECCION DE CORTE DE 10 S: LA SALIDA SE CORTA
AUTOMATICAMENTE DESPUES DE 10 SEGUNDOS DE USO CONTINUO.
PROTECCION CONTRA SOBRECALENTAMIENTO: LA TEMPERATURA HA
SUPERADO LOS 65 ° CANTES DEL USO, O LOS 85 ° C DURANTE EL USO.

ATOMIZADOR DE PROTECCION CORTO: EL ATOMIZADOR ESTA
CORTOCIRCUITADO O LA RESISTENCIA ES DEMASIADO BAJA.




OBERVACIONES

* Este producto no esta destinado a mujeres embarazadas, menores
de edad y no fumadores

*No acérquelo al fuego

* Este producto no es

SERVICIO AL CLIENTE

Servicio en China

Pégina principal: www.geekvape.com

Direcci6n: 7th Floor, No.3 West Block, LaoBing Building, XingYe
Road # 3012, Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen,
GuangDong, China. P.R.C. 518502.

Teléfono: (001) 866 985 6876

Correo electronico: support@geekvape.com

Tiempo disponible: 24/7




CHEQUE ANTIFALSIFICACION

(@ Vaya a www.geekvape.com y busque VERIFICACION DEL
PRODUCTO en la parte inferior de la pagina principal.

PRODUCT VERIFICATION
N B

(@ Rasque la barra de cédigo debajo de la etiqueta en el cuadro e
ingrese el niimero de seguridad de 12 digitos en el espacio en

blanco de la pagina web.

(Co0m0000000_)

(@ Hagaclicen "Ir" y aparecera una ventana emergente que
confirma si su producto esta hecho de forma auténtica.

Your code has been verified by our system,
thank you for purchasing Authentic Geek Vape!
Ifyou have any question on your product,
please submit a icket here!




