
瞬間設好 Wi-Fi 網絡

+ Instant Wi-Fi 一鍵優化頻譜
+ Instant Captive Portal
+ Facebook 登入 Wi-Fi 了解顧客

Get ALL the advanced wireless features 

you need  IN AN INSTANT

一個手機 App．雲端管理所有分公司設備
傳統的商用網絡管理相當繁複，遙距管理未算方便，一旦網絡發生故障，IT 人員或許需要返回公司處理，下班或放假
也不安心。因此，NETGEAR 就推出了全新的 Insight 雲端管理系列，無需購買 Controller 硬件設備或軟件，單靠一個
NETGEAR 帳戶，就可隨時隨地透過 Insight 手機 App 登入，一次過管理所有分公司的網絡設備，簡單方便又安心！

NETGEAR Insight 系列 AP Controller-based 控制器架構 AP

操作

手機 App 或網頁登入，無需學習 通常只有網頁版介面，甚至要打 Command

手機 App 或電郵推送通知，即時知道故障並立即用 App 
解決

電郵通知故障，需用電腦解決問題，IT 人員放
假也可能要攜帶電腦旅遊

多據點管理 簡單管理多個據點，在 App 主頁切換據點即可 難以管理多個據點

部署規模及
成本

部署規模不受限制 部署規模受 Controller 型號限制

無限制 AP 數量，Pay as you Grow，逐台 AP 加購 Insight 
雲端授權，擴展夠靈活。毋需擔心擴建公司需更換
Controller，或多購了授權

不同 Controller 型號所支援的 AP 數量也不同，
選購複雜，需洽技術人員建議型號及購買 AP 授
權 (通常以 5 的倍數計)

毋需購買任何 Controller 設備，中小企也負擔得起成本
需額外購買 Controller 硬件，或購買 Controller 
軟件安裝在 Server，總體成本高

快速漫遊
Fast Roaming 只支援 Layer 2 快速漫遊

支援 Layer 2 及 Layer 3 快速漫遊，更適合網絡
複雜的大型企業

High 
Availability

設定儲存於 NETGEAR 雲端，毋需購買及維護 Controller，
自然不用擔心 Controller 故障問題，故障風險為零

為防 Controller 故障導致其下 AP 不能運作，需
購買多一台 Controller 行 Stack 作 HA 備援

遙距控制

一個帳戶 (電郵 + 密碼) 登入，即可遙距一站式管理多個
據點的所有 Insight AP、VPN Router、Switch 及 ReadyNAS

不同據點、不同設備的登入接口都不同，不可
中央一站式管理

簡單用 App 掃描 QR Code 安裝後，即時綑綁至 NETGEAR 
帳戶及開通遙距控制

開啟遙距功能步驟複雜，例如需設置 SNMP、
在 Router 開埠或設置 VPN 等

適用場景

小型、中型、大型企業皆可 較大型企業

無需專業 IT 知識 需要專業 IT 知識及經驗，否則難以了解及管理

無需安排 IT 人員全職管理，老闆或特定員工兼任即可 需要全職 IT 人員維護

Insight 系列 傳統控制器 AP

簡易管理 Multi-site 複雜的部署和管理



Instant Mesh 瞬間拓展 Wi-Fi 
◆ 1,734Mbps 極速獨立 Backhaul 通道連接
其他 Mesh 節點，多節點也不降速
◆為高密度 (High Density) 環境而設，按
頻道使用率自動平衡負載
◆添加 WAC540 或 WAC564 Mesh 節點，
即自動複製套用 VLAN 及 QoS 等商用設定
◆一體化管理 LAN 及 Mesh Wi-Fi 網絡

任何無 LAN 
線之位置

裝修時沒
預留 LAN 線

跨單位
或樓層

租用或
臨時場地

好
處

辦公室、倉庫、店鋪、大型活動空間、酒店、校園、商場

NETGEAR Insight Wi-Fi 功能一覽

Wi-Fi 功能 - 一鍵優化、實時狀況一覽無遺

Instant Wi-Fi 包含「自動選擇最佳頻
道」及「自動選擇發射功率」兩項
功能。當您按「立即優化」，就會
採用 802.11k、802.11v 標準分析周
遭 AP 的 RF 環境，與裝置收到的
RSSI 訊號強度，然後自動計算出 AP 
的最佳 Wi-Fi 頻道及發射功率，務求
獲得最大的覆蓋範圍及將干擾減到
最低。這稱之為 Auto RRM (Radio 
Resource Management)，讓裝置於漫
遊時連接最佳 AP。

Instant Wi-Fi 瞬間優化頻道
快速漫遊 Fast Roaming

採用 OKC (Opportunistic Key Caching) 技術，
讓網絡內的 AP 分享共用 PMK (Pair Master 
Keys 成對主密鑰)，當裝置漫遊到另一個從未
連接過的新 AP，就可重用前一個 AP 建立的
PMK，無需重覆 802.1x 驗證步驟，令漫遊過
程更迅速，無縫接軌連到新 AP。

按時序顯示連接
裝置數量及流量

顯示裝置詳細資料 限制上下載速度
設置本地 MAC ACL 或

802.1x RADIUS 驗證裝置

地理位置為單位

Insight 雲端系統會以「Network 
Location 網絡位置」為一個單位
作管理，例如一個組織可設置辦
公室、門市及倉庫三個不同的地
理位置。同一位置的 Insight 設備
會採用相同的設定，例如 SSID 會
自動套用至所有 AP，一次過設定
夠方便。

QR Code / 打序號安裝 指派 VLAN 至埠位2FA 雙重驗證

SMS 驗證碼 / 信任裝置

Insight 系列功能 - 集中簡單管理

Mesh 節點
◆ Root AP：WAC540 / WAC564
◆ Extender AP：WAC540 / WAC564



Captive Portal - 自訂 Free Wi-Fi 網頁驗證及促銷

Instant Captive Portal - 瞬間設好最完整促銷功能

歡迎字句及使用者條款

公司標誌及背景圖片

自動跳轉公司網站

連線限時：5 分鐘 - 6 個月

1. 社交網絡登入
了解客戶喜好
寄送促銷電郵
FB/LinkedIn/Twitter/Email

2. 展示廣告至少 5 秒
100% 保證曝光讓顧客看到
上載優惠圖片或影片

3. 以 PayPal 收費
多國幣值收取上網費用
輸入 PayPal ID 及設定價格

4. Voucher 驗證碼
自動生成一次性 Voucher 驗證碼

自訂流程，一步步導入促銷
顧客必需經過這些步驟，才能連接網絡

自訂流程

完整報告 - 全面了解顧客

1. 使用哪個社交網絡、作業系統及瀏覽器
按顧客上網習慣，調整廣告投放平台

2. 回頭客及新客數量
檢視成效，制定策略促進舊客翻單，吸納新客源

3. 顧客性別、年齡及語言
了解客戶群背景，調整產品及宣傳定位

1

2

3

Instant Captive 
Portal 和電腦瀏
覽器介面 Insight 
Cloud Portal 為
Insight Pro 付費
計劃的功能。



WAC505 WAC510 WAC540 WAC564 SRK60 SRC60

產品描述 Insight 系列 AC1200 
Access Point

Insight 系列 AC1200 
Access Point

Insight 系列 AC3000 
Access Point

Insight Instant Mesh 
AC3000 Access Point

Orbi Pro
AC3000 三頻 Mesh 
Wi-Fi 主機連分機

Orbi Pro 
AC3000 三頻 Mesh 
Wi-Fi 吸頂式分機

雙頻 / 三頻 雙頻 雙頻 三頻 三頻 三頻 三頻

TX / RX 2x2 @5GHz, 
2x2 @2.4GHz

2x2 @5GHz, 
2x2 @2.4GHz

4x4 @5GHz, 
2x2 @5GHz, 

2x2 @2.4GHz

4x4 @5GHz,
2x2 @5GHz, 

2x2 @2.4GHz

4x4 @5GHz, 
2x2 @5GHz, 

2x2 @2.4GHz

4x4 @5GHz, 
2x2 @5GHz, 

2x2 @2.4GHz

速度 867 / 300Mbps 867 / 300Mbps 1733 / 867 / 400Mbps 1733 / 867 / 400Mbps 1733 / 867 / 400Mbps 1733 / 867 / 400Mbps

同時一時間
最高裝置數量 100 (standalone 模式) 200 (standalone 模式) 600 約 40 (Extender 模式) 40 (每個節點) 40 (每個節點)

Gigabit 埠位數量 1 2 2 4 4 2

PoE 供電
802.3af PoE 

@ 8.9W 最高耗電
802.3af PoE 

@ 9W 最高耗電
802.3at PoE+ 

@ 25.5W 最高耗電 不支援 PoE 不支援 PoE
802.3at PoE+ 

@ 25.5W 最高耗電

天線功率
3dBi (2.4GHz)
6dBi (5GHz)

3dBi (2.4GHz)
6dBi (5GHz)

3dBi (2.4GHz)
4dBi (5GHz)

3dBi (2.4GHz)
4dBi (5GHz)

3dBi (2.4GHz)
4dBi (5GHz)

3dBi (2.4GHz)
4dBi (5GHz)

可掛牆 / 天花板 Y Y Y Y Y Y

Router 模式 N Y N N Y N

保養 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年

Facebook Wi-Fi - 吸引顧客打卡宣傳基本 Captive Portal - 1 分鐘最簡單設置

連線限時：
30 分鐘 - 24 小時

自動跳轉
網站連結

上載公司標誌

自訂歡迎
字句及條款

選擇 FB 專頁

讓顧客選擇用 FB 
在你的地點打卡，
或輸入密碼

連線限時：
30 分鐘 - 24 小時

Insight App 管理之 Wi-Fi AP

Orbi Pro 
SRK60

WAC540

◆ 臨時租用活動場地 / 小型公司
◆ Router 主機直駁 Modem + Satellite 
分機
◆只需插電線，一套即建成網絡
◆ 3 個 SSID 不同權限：管理員、員
工、顧客
◆座枱式、天花板式 (可選用 PoE)、
戶外防水式

◆恆常的 PoE / PoE+ AP，適合
已預留 LAN 線的高密度環境
◆大範圍 Wi-Fi，辦公室、學校、
商場等
◆ RADIUS、VLAN、802.11kv 快
速漫遊、偵測 Rouge (非法) AP
◆ WAC510：雙頻 AC1300
◆ WAC540：三頻 AC3000

◆ WAC564：臨時租用場地 / 裝修時沒預留 LAN 
線 / 跨單位 / LAN 線難以觸及之位置
◆ WAC540：適合高密度 High Density 多用戶場
景，如體育館、大學演講廳、禮堂等公眾場所
◆ Instant Mesh 自動連接最近的 WAC540 / 
WAC564
◆ 比 Orbi Pro 具備更多進階商用功能
◆每當添加 Mesh 節點，會自動複製 VLAN 設定

Orbi Pro 
SRC60

WAC510WAC505

港澳總代理

WAC564

插電線 / 
PoE+ Mesh

Instant Mesh 系列

一般 AP 
模式

或
插電線
Mesh


