ARDEX G10

PREMIUM flex-fogmassa

- Cementbaserad fogmassa

- For fogning av natursten och betongplattor

- Forbattrad fargstabilitet

« Till fogbredder mellan 1 — 10 mm

- Slata fina fogar

» Lang avtvattningsintervall 15 — 45 min

Anvandningsomrade

Anvands pa golv- och vaggytor for fogning av natursten och
betongplattor.

For inom- och utomhusbruk.

Underlaget
Fogarna ska vara torra, rena och fria fran damm, smuts, olja
och andra skiliemedel som kan forsamra vidhaftningen.

Blandning

Rent, kallt vatten halls i en ren behallare och pulvret tillsatts
under kraftig omrorning tills ett smidigt bruk utan klumpar
erhalls. Alternativt kan man blanda direkt i ARDEX G 10
burken med pulvret.

Blandningsforhallande

Ca 1,7 | vatten: 5 kg pulver. Vi rekommenderar att man
maskinblandar med lamplig visp.

Lat blandningen mogna 2 - 3 minuter vispa sen upp den igen.

Fogen kan bearbetas i cirka 30 minuter vid +20°C och ska
bearbetas vid en temperatur pa minst +5°C. En hogre
temperatur forkortar bearbetningstiden och en lagre
temperatur forlanger den.
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Arbetssitt

Fogmassan péfors pa naturstenen med en fogbrada som dras
diagonalt 6ver fogarna. Fogmassan har god fyllningsformaga
och fyller latt ut fogarna. Nar ARDEX G10 Premium flex-fog
har stelnat tillrackligt rengors naturstenen med en svamp.
Avtvattningen kan utforas efter 15 — 45 min. Byt vatten ofta.
Tvétta tills fogarna ar jamna och slata och plattorna rena.

Om fogen pa naturstenen har borjat torka fuktas hela ytan
innan sjalva avtorkningen gors. Eventuella fogrester pa
naturstenen kan sedan enkelt aviagsnas med en blét svamp.
Anvand en vanlig blomspruta for att fukta ytan. Da pafors ett
jamnt

vattenskikt pa ytan som ska rengéras och man undviker att fa
for mycket vatten pa ytan och minskar darmed risken for
missfargningar.

Observera

Vid grova och pordsa plattor kan rester av fogmassa fastna
pa ytan. Vi rekommenderar att man gor en testfogning innan
den egentliga fogningen paborjas i dessa fall.
Cementbundna fogar ar inte syrabestandiga. Sura
rengoringsmedel kan skada fogarna over tid. Fogarna ska
bl6tas upp innan anvandning av sadana rengéringsmedel.
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Det rekommenderas att anvanda neutrala
rengoringsmedel vid rengoring av plattorna.

| badbassanger, pooler och andra starkt belastade omraden
ska fogning utforas med ARDEX WA epoxifog eller ARDEX RG
12 epoxifog.

Trots att fogen ar antimégelbehandlad s& maste man rengoéra
fogarna grundligt och regelbundet.

ARDEX G10 ar en cementbaserad premiumfog med speciella
fyllmedel och tillsatser for att fa slata och fina fogar. Vid
blandning med vatten fas en smidig fog som har optimala
bearbetningsegenskaper och hog fyllnadsgrad samt
forbattrad fargstabilitet.

ARDEX G10 kan oavsett plattornas vattenupptagningsférmaga
|ata fogrester sitta kvar pa ytan i mellan 15 — 45 min innan
tvattning.

Tekniska data

Blandningsforhéallande:

Fogmassor

Ca 1,7 liter vatten till 5 kg pulver

Densitet: 1,2 kg/liter
Densitet blandad: ca 1,8 kg/liter
Forbrukning: Vid plattor och mosaik med en
fogbredd pa 5 mm och ett fogdjup
pa 5 mm
60 x 60 cmca 0,1 kg/m?
30 x 60 cm ca 0,15 kg/m?
30 x 30 cmca 0,2 kg/m?
15 x 15 cm ca 0,35 kg/m?
10 x 10 cmca 0,45 kg/ m?
Bearbetningstid: ca 30 minuter (20°C)
Gangbar: ca 3 timmar (20°C)
Godkand till Ja
golwarme:

Emissionstestad.

EC-1 PLUS i EMICODE - mycket
miljovanlig

Forpackning: Hink 5 kg, sack 12,5 kg

Farg: Se ARDEX hemsida

Lagring: Forvaras torrt i ca 12 manader i
originalforpackning.
Tillverkningsmanad och ar ar
angivna pa forpackningen

Artikelnr: Se ARDEX hemsida

EAN-nummer: Se ARDEX hemsida

020280

Vi garanterar att vara produkter utan undantag héller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utfarda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Da vi emellertid inte har ndgot inflytande
Over arbetets utforande och férhallandena pa arbetsplatsen kan vi bara lamna anvisningar for hur arbetet ska utféras och inte utfarda nagon garanti for det fardiga resultatet.



