
CON LISTA DE PRECIOS





La serie CANAL está fabricada en lámina de 
acero negra, rolada en Frio, calibre nominal 0.45 
mm y bajo contenido de carbón.
Recubrimiento con pintura en polvo de poliéster 

de aplicación electrostática.
Esta luminaria es ideal para aplicaciones de uso 

SERIE CANAL
PARA USO GENERAL

Tubos LED, no requiere balastros.
Opcional vida útil: 25 mil horas/30 mil horas/50 
mil horas.
Alta emisión lumínica, reduciendo el deslumbra-
miento con un difusor opalino y un ángulo de 
salida de 240°.

MODELO C2LED46

MODELO  C1LED24 / C1LED48

PS-C1LED24-MT               R-LUM. CANAL  1 TUBO LED
                                          T8 24"/2'                                           B/.1.50              449

PS-C1LED48-MT               R-LUM. CANAL  1 TUBO LED
                                           T8 48"/4'                                          B/.2.50                36

PS-C2LED46-MT               R-LUM. CANAL  2 TUBO LED
                                           T5 46"                                               B/.2.50             875



La serie CANAL UL esta construida en metal,
con proteccion termica.
Acabado Blanco.                                           
Esta luminaria es ideal para aplicaciones de uso 

SERIE CANAL UL
PARA USO GENERAL

no requiere balastros.
Potencia 12 watts, 5000K, 120-277V,CRI 82, 
50,000 horas vida util. 5 años de Garantia.

MODELO  SKD33039-1LED

PS-C1LED36-MV-12W           R-LUM. CANAL 1 TUBO LED
                                                   12W 50K UL 36*Incluye Tubo          B/.4.50              584



Specifications

ELECTRICAL

Watts:
12 watt lamp

Voltage:
120-277V 50/60Hz

Power Factor:  0.90 

OperatingTemp. Range: 
-20°C to 45°C

BaseType: 
G13 Medium Bi-pin

LIGHT
Initial Lumens: 1450

Lumens per Watt: 120

ColorTemperature:
5000K

CRI: 82

PRODUCT DETAILS
DiffuserType:
Internal coated glass tube

Warranty: 10 years

Fixture 
Rated Life: 50,000 hours

Dimens ions :
1”   Diameter
36” Length

AGENCY APPROVALS
DLC®: Yes

ETL/FCC: Yes

RoHS/ NSF: Yes

LED Linear Tube 36”
Type B, 1450 Lumens, 12 Watt, 5000K

Norton Shores, Michigan 49441
T: 231.332.1188 | F: 231.726.5029 
TOLL FREE: 866.632.7840
www.earthtronics.com

ORDER CODE:
11129

MODEL NUMBER:
LT8312850BDE

LENGTH:
36 Inch
Type B

DLC PRODUCT ID:
PLZR7658LCGR

REBATE AVAILABILITY*

PRODUCT DESCRIPTION
12 watt EarthBulb direct wire LE D linearT8 eliminates the ballast for maximum energy 

savings. Available in 5000K with 300 degree beam angle. Great light output and perfect for 

replacement ofT8 fluorescent tubes.This linear tube provides 1450  lumens and has a CRI 

of 82.This lamp is engineered for high lumen maintenance over its 50,000 hour rated.To 

install, simply remove the existing fluorescent ballast and direct wire the line voltage. Direct 

wire quickly, no lamp holder modifications necessary, just run the black (load) to the one 

end and white (neutral) to the other. Operates on 120-277V.

PRODUCT FEATURES
+ Easily retrofit T8, 3 foot tubes

+ Direct wire eliminates the need for 
  electronics ballast or drivers

+ 120-277VAC 50/60Hz, direct wire

+ DLC® listed product

+This type B lamp is double end direct wire 
so no lamp holder modifications

+ Provides 1450 lumens

+ 5000K daylight with a high color 
   rendering rating of 82 

+ Conforms to UL Standard 1993 and 1598C.
Certified to CSA Standard C22.2 No. 1993
& C22.2 No. 250.1

+Emergency Driver available

SERIE CANAL UL
PARA USO GENERAL



La serie CANAL está fabricada en lámina de 
acero negra, rolada en Frio, calibre nominal 0.45 
mm y bajo contenido de carbón.

Recubrimiento con pintura en polvo de poliéster 

de aplicación electrostática.

Esta luminaria es ideal para aplicaciones de uso 
pared.

SERIE CANAL PARED
PARA USO GENERAL

Tubos LED, no requiere balastros.
Opcional vida útil: 25 mil horas/30 mil horas/50 
mil horas.
Alta emisión lumínica, reduciendo el deslumbra-
miento con un difusor opalino y un ángulo de 
salida de 240°. 

MODELO  B102-1LED24

MODELO  B102-1LED48

MODELO  B203-2LED24 / B203-2LED48

PS-B102-1LED48-MT              R-LUM. CANAL PARED-BAÑO
                                                1 TUBO LED T8 48"/4'                       B/.2.50                  51

PS-B102-1LED24-MT              R-LUM. CANAL PARED-BAÑO
                                                1 TUBO LED T8 24"/2'                       B/.2.00                 130

PS-B203-2LED48-MT             R-LUM. CANAL PARED-BAÑO
                                                2 TUBO LED T8 48"                           B/.2.50                  23



La serie TROFFER SUPERFICIAL está fabricada 
en lámina de hierro con tratamiento anticorrosivo 
recubierta electrostáticamente con pintura en 

esmaltada blanca.
Opciones de  control óptico con pantalla acrílica, 
louver.
Inslalacion sobre losa, madera o cualquier tipo 
de techo solido.

SERIE TROFFER SUPERFICIAL
PARA USO GENERAL

Tubos LED, no requiere balastros.
Opcional vida útil: 25 mil horas/30 mil horas/50 
mil horas.
Alta emisión lumínica, reduciendo el deslumbra-
miento con un difusor opalino y un ángulo de 
salida de 240°.

MODELO  S2X2-2LED / S2X2-3LED / S2X2-4LED / S2X2-16C-2LED / S2X2-16C-4LED

PS-S2X2-2LED-MT                  R- LUM. SUPERFICIAL 2X2
                                                2 TUBOS LED SIN PANTALLA           B/.10.00                 

PS-S2X2-3LED-MT                  R- LUM. SUPERFICIAL 2X2
                                                3 TUBOS LED SIN PANTALLA           B/.10.25                  89

PS-S2X2-4LED-MT                  R- LUM. SUPERFICIAL 2X2
                                                4 TUBOS LED SIN PANT.                   B/.10.50                  



La serie TROFFER SUPERFICIAL está fabricada 
en lámina de hierro con tratamiento anticorrosivo 
recubierta electrostáticamente con pintura en 

esmaltada blanca.
Opciones de  control optico con pantalla acrilica, 
louver.
Inslalacion sobre losa, madera o cualquier tipo 
de techo solido.

SERIE TROFFER SUPERFICIAL
PARA USO GENERAL

Tubos LED, no requiere balastros.
Opcional vida útil: 25 mil horas/30 mil horas/50 
mil horas
Alta emisión lumínica, reduciendo el deslumbra-
miento con un difusor opalino y un ángulo de 
salida de 240°.

MODELO  S2X4-2LED / S2X4-3LED / S2X4-4LED

PS-S2X4-2LED-MT                    R- LUM. SUPERFICIAL 2X4
                                                  2 TUBOS LED SIN PANTALLA           B/.12.50                  

PS-S2X4-3LED-MT                    R- LUM. SUPERFICIAL 2X4
                                                  3 TUBOS LED SIN PANTALLA           B/.12.63                   8

PS-S2X4-4LED-MT                    R- LUM. SUPERFICIAL 2X4
                                                  4 TUBOS LED SIN PANT.                   B/.12.75                 
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La serie TROFFER DIRECTA/INDIRECTA ofrece 
un diseño elegante, esta fabricada en lamina 
acero  de calibre 24 con proteccion anticorrosiva, 
acabado blanco mate.
Cuenta con difusor de metal microperforado. 
Ideal para instalacion embutida.

SERIE TROFFER DIRECTA/INDIRECTA
PARA USO GENERAL

MODELO  MALLA GRUESA

MODELO  MALLA DELGADA

PS-LDIILEDT8-MT                   R-LUM. EMB. LUZ DIR/IND 
                                                2X4 3TLED T8 
                                                (MALLA ANCHA: 85 UND, 
                                                 MALLA DELGADA: 77 UND)            B/.15.80             
                                                                                                                                           
                                                                                                                                         162              

PS-LDIILEDT5-MT                    R-LUM. EMB. LUZ DIR/IND
                                                 2X4 3TLED T5
                                                 (MALLA ANCHA: 85 UND, 
                                                 MALLA DELGADA: 77 UND)           B/.15.80               



La serie TROFFER EMBUTIDA está fabricada en 
lámina de hierro con tratamiento anticorrosivo 
recubierta electrostáticamente con pintura en 

esmaltada blanca. 
Opciones de  control optico con pantalla acrilica. 
Ideal para instalacion embutida.

SERIE TROFFER EMBUTIDA
PARA USO GENERAL

Tubos LED, no requiere balastros.
Opcional vida útil: 25 mil horas/30 mil horas/50 
mil horas.
Alta emisión lumínica, reduciendo el deslumbra-
miento con un difusor opalino y un ángulo de 
salida de 240°. 

MODELO  E1601X4-2LED

PS-E1601X4-2LED-MT            R-LUM. EMBUTIDA 1X4
                                                2TLED SIN PANT.                                 B/.6.00                260           



La serie TROFFER EMBUTIDA está fabricada en 
lámina de hierro con tratamiento anticorrosivo recu-
bierta electrostáticamente con pintura en polvo de 

-
tituciones de gobierno y otros donde se requiere 

luminoso.
Está diseñada para utilizarse en cielos suspendido.
El control óptico se obtiene por medio de
LOUVER  de 1.4” de profundidad, con opciones 
para 32CELDAS o 18CELDAS

SERIE TROFFER EMBUTIDA
PARA USO GENERAL

Tubos LED, no requiere balastros.
Opcional vida útil: 25 mil horas/30 mil horas/50 mil 
horas. 
Alta emisión lumínica, reduciendo el deslumbramiento 
con un difusor opalino y un ángulo de salida de 240°. con un difusor opalino y un ángulo de salida de 240°. 

MODELO  GRL2X4-2LED / GRL2X4-3LED / GRL2X4-4LED

PS-GRL2X4-2LED-32C            R-LUM. EMBUTIDA 2X4
                                                2TLED LOUVER32C                            B/.28.13     

PS-GRL2X4-3LED-32C            R-LUM. EMBUTIDA 2X4
                                                3TLED LOUVER32C                            B/.28.50                22

PS-GRL2X4-4LED-32C            R-LUM. EMBUTIDA 2X4
                                                4TLED LOUVER32C                            B/.28.88            



La serie TBS165 es una gama de luminarias empo-
trables de Philips diseñadas para techos de modu-

Con una profundidad de 50 mm y provista de un 
marco ultra plano, esta luminaria cuadrada puede 

-
gios y comercios.
TBS165 es ligera de peso e incluye conector ex-

instalación.

SERIE TROFFER TBS
PARA USO GENERAL

Especialmente diseñas para tubos T5.
Cumple con normativa de alumbrado interior.
Rejilla de aluminio de alto brillo.
Conexión push-in con retenedor para facil
instalacion.
Carcasa: acero prepintado, basado en RAL9016

MODELO  TBS1X4-2LEDT5 / TBS2X2-3LEDT5 / TBS2X4-3LEDT5

PS-TBS1X4-2LEDT5                  R-LUM. EMBUTIDA 1X4
                                                  2TLED T5                                           B/.4.88                119

PS-TBS2X2-3LEDT5                 R-LUM. EMBUTIDA 2X2
                                                  3TLED T5                                          B/.5.13                   60       

PS-TBS2X4-3LEDT5                 R-LUM. EMBUTIDA 2X4
                                                 3TLED T5                                          B/.10.38                124



Philips LEDtube is designed by strictly following applicable legislation and international standard. The 

product complies with KEMA, RoHS and  TISI .

Product Description Wattage Voltage Cap Length Beam Lifetime Lumen CCT CRI * Model Number
Angle output

( W ) ( V ) ( mm ) ( o ) ( hrs ) ( lm ) ( K ) ( Typical ) 

ESSENTIAL LEDtube 1200mm 16W865 G5 I 16  100-240 G   240 30,000 1850 6500    9290012753

ESSENTIAL LEDtube 600mm 8W865 G5 I 8  100-240 G   240 30,000 900 6500    9290012755

* minimum is 70

Dimensions (mm)

Product A1

G5 2ft 549 546.7/549 560.7/563.2 19

G5 4ft 1149 1153.7/1156.1 1160.7/1163.2 19

DA2 A3

D

A1
A2
A3

Maintain high performance

Reliable operation between -20 OC to 45 OC

ambient temperature

Trustable claimed lifetime

50,000 switching cycles

Easy to experience 

Advanced optical design ensures a uniform light

Safe and forget

Protection circuit inside ensuring people's

TUBO LED T5

safety in case of mis-use, complying with

IEC safety requirements

Pass 4KV high-pot test, insulation & safety

guaranteed

Pass 1KV surge test (vs. IEC standard 500V),

avoiding the damage caused by input

100% comply with IEC requirement on T5

perfectly



La Serie Lineal Wraparound, cuenta con dos 
modelos, están fabricados en acero moldeado 
grueso calibre, acabado blanco y lente de
acrílico mate con textura S82, lados lisos con
dobladillos para un manejo seguro ideal.

SERIE LINEAL SUPERFICIAL
PARA USO GENERAL

Los lados lineales proporcionan excelentes dis-
tribución de la luz concentrando la salida de luz 
sobre el area de trabajo.
El difusor esta fabricado con material para sopor-
tar alto impacto.

MODELO  WR2LED

MODELO  TOP2LED

PS-WR2LED-MT                       R-LUM. SUPERF. LINEAL
                                                 2TLED/PANT.                                     B/.12.50                35

PS-TOP2LED-MT                     R-LUM. SUPERF. LINEAL
                                                 2TLED/PANT.                                     B/.12.50                26



La serie lineal suspendida esta fabricado en
acero, acabado blanco con pintura con
proteccion antioxidante, cuenta con difusor de 
aluminio semi-especular sin sujetadores visiables.
Proteccion de goma para la suspensio del cable 
electrico.

SERIE LINEAL SUSPENDIDA
PARA USO GENERAL

Diseñado paara tubos T5 o T8, con opcion de luz 
directa o directa / indirecta
(60% arriba-40% abajo)
Permite el montaje individual o linea continua.

MODELO  PLIN2LEDT8 / PLIN2LEDT5 / PLIN4LEDT8 / PLIN4LEDT5

PS-PLIN2LEDT8-MT                 R-LUM. LINEAL SUSP.
                                                 2TLED T8 48"                                     B/.12.50                
                                                                                                                                           6                                         

PS-PLIN2LEDT5-MT                 R-LUM. LINEAL SUSP. 
                                                 2TLED T5 48"                                     B/.12.50                

PS-PLIN4LEDT8-MT                 R-LUM. LINEAL SUSP.
                                                 4TLED T8 96"                                     B/.15.00                
                                                                                                                                          53

PS-PLIN4LEDT5-MT                 R-LUM. LINEAL SUSP.
                                                 4TLED T5 96"                                     B/.15.00          



La serie HIGH BAY ACR esta fabrica en acero 
laminado en frio (cold-rolled steel CRS), acrílico 

especular Miro4 sirven para una amplia gama de 
aplicaciones de bahía alta y baja.
La tapa de extremo de ABS moldeado por inyec-
ción de alto impacto proporciona un acabado 
elegante para una aplicación.
Acabado blanco.

cadena.

SERIE HIGH BAY SUSPENDIDA
PARA USO GENERAL

Diseñado para tubos T5 o T8.
Aplicaciones: Para la mayoría de las aplicacio-
nes industriales o minoristas con requerimiento 
bahia alta o baja, las instalaciones pueden incluir 
almacenes, centros de distribución, instalaciones 
de fabricación, tiendas minoristas.

MODELO ACRLEDT8 / ACRLEDT5

PS-ACRLEDT8-MT                     R-LUM. HIGHBAY ACR
                                                   4 TUBOS LED T8                                             
                                                                                                                                          
                                                                                                            B/.26.25                 33                                         
PS-ACRLEDT5-MT                     R-LUM. HIGHBAY ACR
                                                   4 TUBOS LED T5                                                                  



La serie LOW BAY  tipo campana esta fabricado 

estabilizado UV.
Caja de engranajes de aluminio extrusión. 
Base estandar E27 con poste de suspension 
incluida.

SERIE LOWBAY TIPO CAMPANA
PARA USO GENERAL

Diseño compacto colgante, arquitectonico.

techo de losa, restaurantes.

MODELO HBNBALED

PS-HBNBALED-MT                    R-LUM. HIGHBAY 
                                                   CAMP. ACRILICA                            B/.2.00                   154



La serie DOWNLIGHT, está diseñada para cubrir 
un amplio rango de aplicaciones, con diámetros 
de 6.5”,9”, para 1 o 2 bombillos. 
Acabado blanco.
Ideal para instalacion embutida.

SERIE DOWNLIGHT
PARA USO GENERAL

Estructura de metal galvanizado con tratamiento 
anticorrosivo, soportes de acero inoxidable que 

de aluminio, vidrio templado.

MODELO DLLED6.5 / DLLED9

PS-DLLED6.5-1B-MT                   R-LUM. DOWNLIGHT 6.5" 
                                                     1 BOMBILLO                                  B/.1.20                   53

PS-DLLED9-1B-MT                      R-LUM. DOWNLIGHT 9"
                                                     1 BOMBILLO                                  B/.1.60                   79

PS-DLED9-2B-MT                       R-LUM. DOWNLIGHT 9"
                                                     2 BOMBILLO                                   B/.2.00              1069



La Serie Canopy esta fabrica en fundición de aluminio 
con salidas de ½” con tapones en ambas caras y la 
parte de atrás.
Recubrimiento con pintura en polvo  sobre un revesti-
miento de cromato.
Difusor prismatico de policarbonato.
Cuenta con diferentes tamaño y aplica para dife-

Esta luminaria es ideal para aplicaciones de uso 

electrica.

SERIE CANOPY
PARA USO GENERAL

Opciones para bombillos Led o Fluorescentes, base 
27, para 1 y 2.

MODELO  CAN1LED / CAN2LED

MODELO  CANR2LED

PS-CAN1LED-MT                         R-LUM. CANOPY 8X8
                                                     1 LAMP CFL/LED                          B/.7.88                   19

PS-CAN2LED-MT                       R-LUM. CANOPY 12X12
                                                    2 LAMP CFL/LED                           B/.12.21                   9

PS-CANR2LED-MT                   R-LUM. CANOPY RED.
                                                   2 LAMP CFL/LED                            B/.15.13               145



La serie waterproof esta fabricado en material de 
policarbonato ABS/UV y difusor de policarbo-
nato o poliestileno UV, de alta duración y mayor 
resistencia a los impactos.
Las luminarias herméticas son a prueba de agua, 
vapor y polvo asegurando el grado de protec-
ción IP65.

-
rir ningun ajuste para el montaje.

SERIE WATERPROOF
PARA USO GENERAL

requiere bateria o driver de emergencia.

MODELO  SLX24-1LED / SLX48-2LED

MODELO  SLXL4-LED

PS-SLX24-1LED-MT                    R-LUM. ANTIPOLVO
                                                    1 TLED T8 24"/2'                             B/.5.18                  16

PS-SLX48-2LED-MT                   R-LUM. ANTIPOLVO
                                                   2 TLED T8 48"/4'                             B/.6.00                   81



La serie Wallpack diseñada para montaje sobre 
pared.
Su cuerpos está formado en aluminio fundido 
con un acabado bronce oscuro.
Su difusor de borosilicato, se encuentra estabili-
zado contra los rayos ultravioleta, garantizando 
que durante la vida útil de la luminaria este no se 
pondrá amarillo.

SERIE WALLPACK
PARA USO GENERAL

Diseñado para montaje de bombillo base 
E27-E40.

pueda colocar fotocelda.
Lente de cristal moldeado prismatico de
borosilicato.

MODELO  WPACKLED

PS-WPACKLED-MT                   R-LUM. WALLPACK MED
                                                  PARA BOMB. LED                           B/.10.00                 52



La seria AREA cuenta con diferentes modelos de 

aluminio fundido con un acabado bronce oscuro.

Su difusor de vidrio templado, otorga un sello 
permanente contra los elementos, sin embargo 
es de fácil mantenimiento.

SERIE AREA
PARA USO GENERAL

Diseñados para bombillos LED con bases E27 y 
E40

MODELO  FL560LED MODELO  FL545

MODELO  FL65

PS-FL545LED-MT                    R-LUM. FLOOD 545
                                                BOMB. LED-OPC MONTAJE            B/.12.50                140

PS-FL560LED-MT                    R-LUM. FLOOD 560
                                                BOMB. LED-OPC MONTAJE            B/.15.00                60

PS-FL65LED-MT                      R-LUM. FLOOD 65
                                                BOMB. LED-OPC MONTAJE            B/.30.00                77



La serie COBRA está fabricada con aluminio inyectado 
a alta presión y pintada a horno.
Sistema óptico completamente sellado.
Portalámpara (socket) de posición ajustable.
Para usar con brazo de 42 a 60 mm de diámetro exte-
rior.
Bandeja porta equipo desmontable que facilita las 
operaciones de mantenimiento.
La serie COBRA está diseñada especialmente para ex-
teriores, por lo que cuenta con mecanismos para evitar 
el ingreso de agua, polvo e insectos.
Sus cierres son de acero inoxidable, al igual que los 
tornillos, para prevenir herrumbre en los puntos de 
apertura

SERIE COBRA (CUERPO TAMAÑO M)

PARA USO GENERAL

precisa y uniforme distribución de luz.
Incluye la Fotocelda. Refractor de vidrio de distribución 
estandar IES tipo II

MODELO  PS-SRP604-50MM / 70MM / 150MM / 175MM

PS-SRP604-100S                     LAMP COBRA 100W
                                                  HPS 120V C/B C/F                         B/.70.00                67





300-3850
ventas@supropanama.com
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