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Current, powered by GE se encuentra desarrollando y perfeccionando sus productos 
constantemente. Es por ello que todas las descripciones de los productos de 
este catálogo componen una guía general y sus especificaciones pueden sufrir 
modificaciones en cualquier momento, sin previo aviso, para priorizar el desarrollo del 
producto. Todas las descripciones disponibles en esta publicación presentan únicamente 
detalles generales de los productos a los que hacen referencia y no forman parte de 
ningún contrato. Las informaciones de este catálogo se obtuvieron bajo condiciones 
experimentales controladas. Así mismo, todas las ilustraciones son una guía. En caso de 
necesitar más información técnica, contacte al representante más cercano.

Condiciones generales de ventas
Los productos de Current, powered by GE se proporcionaron en conformidad con 
las Condiciones Generales de Ventas de GE. En caso de necesitar una copia de estas 
condiciones, contacte al representante más cercano. 

Precios
Una lista de precios está disponible en todos los escritorios de ventas de Current, 
powered by GE.

y General Electric son marcas registradas propiedad 
de General Electric Company

www.currentbyge.com
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Current, powered by GE, creada a finales de 2015; un nuevo 

startup dedicado a identificar y ofrecer soluciones eficientes 

y económicas en hospitales, universidades, industrias, locales 

comerciales y ciudades, a los clientes de hoy y del futuro.

En Latino América nos encargamos del desarrollo de 

soluciones de energía eficientes, basadas en sistemas de 

iluminación con tecnología LED.

Su objetivo es aprovechar al máximo la energía y se enfoca 

en los resultados para sus clientes, poniendo a su disposición 

una plataforma que puede ser actualizada de acuerdo a los 

avances tecnológicos.

Uno de los puntos más importantes de esta nueva startup, 

es acelerar las estrategias de negocio y ayudar a sus clientes 

a optimizar el uso de energía, garantizando hasta un 80% 

de reducción de costos, gracias a las soluciones digitales 

basadas en la Plataforma Predix.



www.currentbyge.com



5

Luminarias LED Interiores Luminarias LED Exteriores Lámparas LED

LED Lighting System

Sistemas de Control

Luminarias LED Industriales

Índice

Empotradas
Lumination™ LED - Serie LALR  ......... 08 
iLight Xtrem  ............................................... 09
iLight Generación 3  ............................... 10
Lumination™ LED - Serie LBR  ........... 11
Lumination™ LED - Serie LBT  ............ 12
Lumination™ LED - Serie LET  ............ 12
Lumination™ LED - Serie LPL  ............ 13
Lumination™ LED - Serie LVT ............. 13

Suspendidas
Lumination™ LED - Serie LEL  .............14
Lumination™ LED - Serie LDS  ........... 14
Lumination™ LED - Serie LIS  ............. 15
Lumination™ LED - Serie LUS  ........... 16
Lumination™ LED - Serie LALS  ......... 16
Lumination™ LED - Serie EP14  ......... 17
Lumination™ LED - Serie SS  ............   17

Downlights
Lumination™ LED - Serie LRX  ........... 18
Downlight Serie TN23  ........................... 18
Eco Downlight Generación 4  ............ 19

Econo LED
Econo LED - Batten  ................................ 20
Econo LED - Downlight  ........................ 20
Econo LED - Panel  .................................. 21
Econo LED - Spot  .................................... 21

Alto Montaje
Albeo™ Luminaria LED 
  - Serie ABR1  ............................................ 24 
Albeo™ Luminaria LED 
  - Serie ABV3  ............................................ 25
Albeo™ Luminaria LED 
  - Serie AH2A  ............................................ 26
Eco High Bay Generación 2  ............... 27
Circular High Bay Generación 2 ....... 27

Bajo Montaje
Albeo™ Luminaria LED 
  - Serie  ALV2  ............................................ 28 
Albeo™ Luminaria LED
  - Serie  ALC6 ............................................ 28
Albeo™ Luminaria LED 
  - Serie ALR2  ............................................. 29
Mariner LED  ............................................... 29

Econo LED
Econo LED - Waterproof  ..................... 30

Áreas Exteriores
Evolve LED Flood Light - EFH1  ..........  32
Evolve LED Proyectores 
  Flood y Spot - EFM1  ............................  32
FLA Generación 2  ...................................  33
Evolve LED 
  - EWNB / EANB .......................................  33
Evolve LED - EWLS/EWS3  ...................  34
Evolve LED Area Light 
  - EALS/EALP  ............................................. 34
IFSM - Inspire Flood  ................................ 35

Vialidad
Evolve LED High Mast - ERHM  ..........  35
Luminaria LED Roadway - GRTx  ......  36  
Luminarias LED Evolve para 
  Carreteras con Óptica de 
  Nueva Generación ................................  36

Garajes de Estacionamiento 
& Canopy

Evolve LED Canopy Light  ..................... 37
Evolve LED Recessed Canopy 
  Light - ECRA  ............................................  37

Econo LED
Econo LED - Flood  ................................... 38

Iluminación Peatonal
Evolve LED Post Top - EPTC  ................  39
GRG - Garden Light ................................  39
Evolve LED Post Top - EPTT  ................  40

LED Bright Stik™   ....................................  42
Lámpara LED de reemplazo 
de alta descarga (Tipo A) .....................  43
LED Línea A  ................................................  44
LED Direccionales (MR16, PAR16, 
PAR20, PAR30, PAR38) ...........................  46
LED Tubulares T8/T5  .............................  50

Daintree Enterprise  ................................  64
Daintree EZ Connect 
  & Daintree One  ......................................  66
LightGrid™  .................................................  68

 Signage
Serie Tetra LED Tape ..............................  54
Serie Tetra® PowerMAX 
    Optilens™ X 24V  .................................  54
Serie Tetra PowerMAX ...........................  55
Serie Tetra Max 
    Optilens™ X 24V  .................................  55
Serie Tetra® MAX  ...................................  56
Serie LC Channel Letter ........................  56
Serie Tetra® miniMAX 
    Optilens™ X 24V  .................................  57
Serie Tetra miniMAX 
    y miniMAX MS ........................................ 57
Serie Tetra PowerStrip 
    y PowerStrip DS ...................................  58
Serie Tetra EdgeStrip ..............................  58
Serie Tetra miniStrip 
    y miniStrip DS ........................................  59
Serie Tetra Contour .................................  59
Serie Tetra Contour LS ...........................  60
Luminaria LED Batten de GE  .............  60
Sistema de Iluminación 
  LED LineFit  ................................................ 61



www.currentbyge.com 6

NOTAS



Luminarias 
LED Interiores



www.currentbyge.com 8

Descripción del producto

Lumination™ LED – Serie LALR

LALR

La serie LALR Empotrada, está diseñada para integrarse perfectamente en 
los sistemas de techo o techos de paneles de yeso para ofrecer una excelente 
iluminación para aplicaciones comerciales mediante la formación de líneas de luz 
uniformes. La serie puede ser empotrada individualmente o en filas continuas. La 
plataforma lineal arquitectónica ofrece una larga vida útil y alta eficiencia para 
minimizar los costos operativos y de mantenimiento, además de ofrecer IRC y R9 
mejorados sin sacrificar la eficiencia.

•	 Flujo	luminoso:	400	lm/ft	a	1	000	lm/ft
•	 Potencia:	3	W/ft	a	10	W/ft
•	 Eficacia:	100+	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~
•	 Temperatura	de	color:	3	000	K,	3	500	K, 
4	000	K

•	 IRC:	83
•	 Clasificación	de	Vida	Útil:	50	000	@	L70
•	 Condiciones	operativas:	-10°C	hasta	30°C
•	 Dimensiones:
	 -	2	pies:	60.96	cm	de	largo
	 -	4	pies:	121.92	cm	de	largo
	 -	5	pies:	152.4	cm	de	largo
	 -	6	pies:	181.88	cm	de	largo
	 -	8	pies:	243.84	cm	de	largo
	 -	3.5	pulgadas:	8.89	cm	de	ancho 
-	2.5	pulgadas:	6.35	cm	de	ancho

•	 Oficinas
•	 Comercio
•	 Hospitales
•	 Área	médica

Características técnicas: Aplicaciones:

Luminarias LED Interiores - Empotradas



9

La última versión de GE en Luminaria LED de Empotrar – iLight Xtrem 
– para aplicaciones de iluminación general en donde la eficacia es 
primordial, manteniendo un diseño moderno con luz confortable.

Descripción del producto

•	 Flujo	luminoso:	4	800	lm	a	8	000	lm
•	 Potencia:	38	W	a	63	W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~
•	 Temperatura	de	color:	4	000	K	a	5	000	K
•	 IRC:	>80
•	 Distribución	de	luz	uniforme	
•	 Fácil	instalación	
•	 Eficacia:	126	lm/W	a	131	lm/W
•	 Larga	vida	útil:	100,000	horas	L70,	

resultando en una reducción de los costos 
de mantenimiento

•	 No	atenuable
•	 Grado	de	protección:	IP20
•	 Haz	de	luz	120°
•	 Garantía:	5	años
•	 Dimensiones: 
-	2X2	pies:	60.3	cm	largo	X	60.3	cm	de	
ancho X 10.5 cm de alto 
-	2X4	pies:	121.3	cm	largo	X	60.3	cm	de	
ancho X 12.5 cm de alto

•	 Iluminación	de	oficinas	corporativas
•	 Iluminación	áreas	comerciales	y	

tiendas de conveniencia
•	 Iluminación	de	hospitales	y	farmacias

iLight Xtrem 

iLight Xtrem 

•	 Carcasa:	Aluminio
•	 Reflector:	Aluminio
•	 Refractor:	Policarbonato

Características técnicas: Materiales de construcción

Aplicaciones:

Luminarias LED Interiores - Empotradas
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Luminarias LED Interiores - Empotradas

La última versión de GE en Luminaria LED de Empotrar – iLight usa 
lentes desarrolladas para proporcionar un nuevo nivel de iluminación 
general. Perfectas para nuevas construcciones, reformas y proyectos 
de retrofit.

Descripción del producto

•	 Flujo	luminoso:	3	600	lm	7000	lm
•	 Potencia:	36	W	a	70	W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~
•	 Temperatura	de	color:	3	000	K	a	6	500	K
•	 IRC:	>80
•	 Distribución	de	luz	uniforme	sobre	toda	

la superficie de la lámpara sin puntos 
marcados o pistas

•	 Diseño	avanzado	de	lentes	ópticas	LED	
en polimetilmetacrilato (PMMA) para 
optimizar la distribución de luz

•	 Fácil	Instalación	-	driver	integrado
•	 Eficacia:	100	lm/W
•	 Atenuación	0	–	10	V
•	 Larga	vida	útil:	50	000	horas	L70,	

contribuyendo a la reducción de los 
costes de mantenimiento

•	 En	comparación	con	las	luminarias	
fluorescentes el ahorro de energía es 
mayor que 50%

Características técnicas:

•	 Iluminación	comercial	y	de	oficinas
•	 Iluminación	general	de	escuelas,	

hospitales, supermercados, etc.

Aplicaciones:

iLight Generación 3

iLight Gen 3 

•	 Nivel	de	protección	Clase	I	
•	 Garantía	5	años	
•	 Dimensiones: 
-	2X2	pies:	60.3	cm	largo	X	60.3	cm	de	
ancho X 10.5 cm de alto

	 -	1X4	pies:	30	cm	largo	X	121	cm	de	
ancho X 10.5 cm de alto

	 -	2X4	pies:	60.3	cm	largo	X	121	cm	de	
ancho X 10.5 cm de alto
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Características técnicas:

Aplicaciones:

Luminarias LED Interiores - Empotradas

Descripción del producto

Lumination™ LED - Serie LBR

LBR

•	 Flujo	luminoso:	3	300	lm	a	4	800	lm
•	 Potencia:		27	W	a	37	W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~
•	 Temperatura	de	color:	3	500	K	y	4	000	K
•	 IRC:	80
•	 Distribución	de	luz	uniforme	sobre	toda	

la superficie de la lámpara sin puntos 
marcados o pistas

•	 Fácil	Instalación
•	 Eficacia:	111	lm/W	a	130	lm/W
•	 Larga	vida	útil:	50	000	horas,	

contribuyendo a la reducción de los 
costes de mantenimiento

•	 Iluminación	general
•	 Luminarias	empotradas	en	el	techo
•	 Oficinas
•	 Ambientes	comerciales
•	 Escuelas

Las nuevas Luminarias LED tipo Troffers Empotradas de la Serie LBR de 
Lumination de GE Lighting proporcionan todas las ventajas de la iluminación 
LED a un costo notablemente accesible. Estas avanzadas luminarias se 
adaptan perfectamente a los falsos techos existentes para modernizarlos 
fácilmente con alta tecnología que aporta una perspectiva fresca a cualquier 
espacio. Producen una luz uniforme y placentera que llena todo el marco del 
techo con patrón en T. Obtenga las increíbles ventajas de ahorro de energía y 
largo tiempo de vida de la tecnología LED de GE en un accesible sistema todo 
en	uno:	perfecto	para	aplicaciones	comerciales	y	de	oficina.

•	 Dimensiones: 
-	LBR14:	121.4	cm	largo	X	29.97	cm	de	
ancho X 9.6 cm de alto 
-	LBR22:	60.5	cm	largo	X	60.5	cm	de	
ancho X 9.6 cm de alto 
-	LBR24:	121.4	cm	largo	X	60.5	cm	de	
ancho X 9.6 cm de alto
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Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Luminarias LED Interiores - Empotradas

Lumination™ LED - Serie LBT

Lumination™ LED - Serie LET

LET

•	 Flujo	luminoso:	3	000	lm	a	4	200	lm
•	 Potencia:		26	W	a	36.5	W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~
•	 Temperatura	de	color:	3	500	K	y	4	000	K
•	 IRC:	80
•	 Fácil	Instalación
•	 Eficacia:	109	lm/W	a	124	lm/W
•	 Larga	vida	útil:	50	000	horas
•	 Marco	ultra	fino
•	 Lentes	difusas	proporcionan	una	

iluminación de aspecto uniforme •	 Iluminación	General
•	 Oficinas
•	 Ambientes	comerciales
•	 Escuelas

Descripción del producto
Los techos nunca volverán a ser los mismos. La nueva serie LET de 
GE transforma la iluminación del ambiente en un balance refinado 
de apariencia exquisita y de eficiencia excepcional. Cuando están 
encendidos, los paneles producen una luz perfectamente uniforme 
que rellena el espacio. Cuando se apagan, se ven completamente 
diferentes de una fuente de luz, son luminarias con un diseño estético 
agradable, con una apariencia fresca y limpia, nunca antes vista.

•	 Dimensiones: 
-	LET14:	121.4	cm	largo	X	29.97	cm	de	
ancho X 6.35 cm de alto 
-	LET22:	60.5	cm	largo	X	60.5	cm	de	
ancho X 6.35 cm de alto 
-	LET24:	121.4	cm	largo	X	60.5	cm	de	
ancho X 6.35 cm de alto

Descripción del producto

LBT

•	 Flujo	luminoso:	3	300	lm	a	4	800	lm
•	 Potencia:	26	W	a	36	W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~
•	 Temperatura	de	color:	3	500	K	y	4	000	K
•	 IRC:	80
•	 Distribución	de	luz	uniforme	sobre	toda	

la superficie de la lámpara sin puntos 
marcados o pistas

•	 Fácil	Instalación
•	 Eficacia:	121	lm/W	a	133	lm/W
•	 Larga	vida	útil:	50	000	horas,	

contribuyendo a la reducción de los 
costes de mantenimiento

•	 Iluminación	general
•	 Luminarias	empotradas	en	el	techo
•	 Oficinas
•	 Ambientes	comerciales
•	 Escuelas

Las nuevas Luminarias LED tipo Troffers Empotradas de la Serie LBT de 
Lumination de GE Lighting proporcionan todas las ventajas de la iluminación 
LED a un costo notablemente accesible. Estas avanzadas luminarias se adaptan 
perfectamente a los falsos techos existentes para modernizarlos fácilmente con 
alta tecnología que aporta una perspectiva fresca a cualquier espacio. Producen 
una luz uniforme y placentera que llena todo el marco del techo con patrón en 
T. Obtenga las increíbles ventajas de ahorro de energía y largo tiempo de vida 
de	la	tecnología	LED	de	GE	en	un	accesible	sistema	todo	en	uno:	perfecto	para	
aplicaciones comerciales y de oficina.

•	 Dimensiones: 
-	LBT14:	121.4	cm	largo	X	29.97	cm	de	
ancho X 8.9 cm de alto 
-	LBT22:	60.5	cm	largo	X	60.5	cm	de	
ancho X 9.6 cm de alto 
-	LBT24:	121.4	cm	largo	X	60.5	cm	de	
ancho X 9.6 cm de alto
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Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Luminarias LED Interiores - Empotradas

Descripción del producto

LVT

•	 Flujo	luminoso:	2	000	lm	a	6	000	lm
•	 Potencia:	16.5	W	a	47	W
•	 Eficacia:	108	lm/W	a	128	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~
•	 Temperatura	de	color:	3	500	K	a	5	000	K
•	 IRC:	80
•	 Clasificación	de	Vida	Útil:	50	000	horas
•	 Dimensiones: 
-	 LVT14:	121.41	cm	largo	X	29.97	cm 
 de ancho X 9.90 cm de alto

	 -	 LVT22:	60.45	cm	largo	X	60.45	cm 
 de ancho X 6.85 cm de alto 

	 -	 LVT24:	121.41	cm	largo	X	60.45	cm 
 de ancho X 6.85 cm de alto

•	 Oficinas
•	 Escuelas
•	 Aplicaciones	comerciales	en	

general
•	 Retail

La serie de luminarias LED GE Lumination™ Volumetric T-Grid (LVT) lleva tacto de 
diseñador a cualquier paisaje del techo. Para nueva construcción o retrofit , estos 
productos distintivos proporcionan una mirada tridimensional en una solución LED 
fácil de instalar. Ofrece luz difusa difundida con luz lisa uniforme (ningún pixel o rayas) 
y detalles delineados para crear interés visual en cualquier techo con el ahorro de 
la energía y ventajas de larga vida de LED. La serie LVT produce una luz agradable y 
proporciona una instalación sencilla para reducir los costos de mantenimiento. Obtenga 
las increíbles ventajas de ahorro de energía y larga vida de la tecnología GE LED en un 
sistema todo-en-uno asequible, perfecto para aplicaciones de oficina y comerciales.

Descripción del producto

Lumination™ LED - Serie LPL

Lumination™ LED - Serie LVT

LPL

Las luminarias LED Lumination ™ - Serie LPL de GE proporcionan uniformidad y 
eficiencia y para aplicaciones de techo. La vida útil de 50 000 horas de operación, 
permite menores costos de mantenimiento. La luz uniforme a través del difusor 
ofrece un aspecto distintivo y apariencia renovada.

•	 Flujo	luminoso:	2	000	lm	a	4	800	lm
•	 Potencia:	20	W	a	40	W
•	 Eficacia:	100	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~	
•	 Atenuable:	0-10V
•	 Temperatura	de	color:	3	500	K	y	4	000	K	
•	 IRC:	+80
•	 Clasificación	de	Vida	Útil:	50	000	horas
•	 Garantía	5	años	estandar	
•	 Dimensiones: 
-	2x2:	60.5	cm	X	60.5	cm	X	5.73	cm	  
-	2x4”:	121.4	cm	X	60.5	cm	X	5.73	cm

•	 Oficinas
•	 Iluminación	General
•	 Iluminación	Comercial
•	 Escuelas
•	 Retail
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Lumination™ LED – Serie LEL

Lumination™ LED - Serie LDS

LDS

Descripción del producto

Descripción del producto

•	 Montaje	suspendido	o	empotrado
•	 Flujo	luminoso:	4	000	lm	a	17	000	lm
•	 Potencia:	38	W	a	146	W	
•	 Eficacia:	74	lm/W	a	116	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~	
•	 Atenuable:	0-10V
•	 Temperatura	de	color:	3	500	K	y	4	000	K	
•	 IRC	80+
•	 Clasificación	de	Vida	Útil:	50	000	horas
•	 Garantía	5	años	estandar	
•	 Dimensiones: 
-	4	pies:	127	cm	x	17.78	cm 
-	8	pies:	248.92	cm	x	10.16	cm

•	 Flujo	luminoso:	9	300	lm
•	 Potencia:	74	W
•	 Eficacia:	126	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~
•	 Temperatura	de	color:	3	500	K
•	 IRC:	80	Típico
•	 Clasificación	de	Vida	Útil: 
L85	@	50	000	horas

•	 IP30
•	 Dimensiones: 

Luminaria de 6 pies (182.9 cm)

•	 Oficinas
•	 Iluminación	Comercial
•	 Hospitales
•	 Hoteles
•	 Retail
•	 Iluminación	Industrial

•	 Iluminación	ambiental	en	general
•	 Retail
•	 Salas	de	conferencia
•	 Oficinas
•	 Hospitalidad
•	 Pasillos	y	corredores

Las luminarias LED Serie LDS de GE tiene un diseño que permite una iluminación 
más estética en diferentes ambientes. Buscando la eficiencia, estas luminarias 
producen una iluminación general uniforme y atractiva, perfecta para 
aplicaciones comerciales y minoristas de techos bajos. Disponible en múltiples 
temperaturas de color y flujos lumínicos la Serie LDS es una solución de diseño en 
un paquete notablemente rentable.

La luminaria LED Suspendida LEL es un dispositivo de iluminación comercial, 
colgante o de riel que utiliza un avanzado sistema óptico para lograr un 
rendimiento excelente. La tecnología Intrinsx™ permite que la luminaria 
parezca casi transparente cuando está apagada, brindando excelente 
uniformidad y eficiencia cuando está encendida. El diseño único y el perfil 
ultra fino permiten una fácil instalación y menores costos de mantenimiento. 
Es adecuada para iluminación interior en general. 

LEL

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Luminarias LED Interiores - Suspendidas
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Las Luminarias LED de GE Lumination con tecnología 
reveal® TriGain™ de la serie suspendida LIS están 
diseñadas para ofrecer a los diseñadores de 
iluminación IRC y R9 mejorados sin comprometer su 
eficiencia. Con un R9 superior a 90, estas luminarias 
iluminan objetos de forma óptima, como productos, 
tejidos, tonos de piel y obras de arte, todos con 
127 lúmenes por watt extraordinariamente eficientes, 
reduciendo los costos de mantenimiento y de 
operación. También disponible en versiones de luz 
ascendente de 7% y 12%. 

Descripción del producto

•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~
•	 Flujo	luminoso:	4	200	a	24	000	lúmenes
•	 Potencia	del	Sistema:	34W	–	182W
•	 Eficacia:	de	121	lm/W	a	150	lm/W
•	 IRC:	83-90
•	 Temperatura	de	Color:	3	000K,	4	000K	y	5	000K
•	 Vida:	75	000	horas	@L85	/	90	000	horas	@L70
•	 Dimensiones: 
-	4	pies:	125.6	cm	largo	X	25.4	cm	de	ancho	X	19.1	cm	de	alto

	 -	8	pies:	247.3	cm	largo	X	25.4	cm	de	ancho	X	19.1	cm	de	alto

•	 Tiendas
•	 Comercial
•	 Industrial
•	 Depósitos
•	 Oficinas
•	 Municipal
•	 Escuelas

Lumination™ LED - Serie LIS

LIS

Características técnicas: Aplicaciones:

Luminarias LED Interiores - Suspendidas



www.currentbyge.com 16

LUS

Descripción del producto

•	 Flujo	luminoso:	6	500	lm	a	24	000	lm
•	 Potencia:	43	W	a	171	W
•	 Eficacia:	136	lm/W	a	151	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~	
•	 Atenuable:	0-10V
•	 Temperatura	de	color:	4	000	K	y	5	000	K	
•	 IRC:	83
•	 Clasificación	de	Vida	Útil:	75	000	horas
•	 Garantía	5	años	estandar	
•	 Dimensiones: 
-	4	pies:	11.2	cm	x	125.6	cm	x	20.5	cm 
-	8	pies:	11.2	cm	x	247.3	cm	x	20.5	cm

•	 Iluminación	General
•	 Iluminación	Comercial
•	 Iluminación	Industrial
•	 Retail
•	 Oficinas
•	 Escuelas
•	 Hospitales

Las Luminarias LED Serie LUS de GE cuentan con diseño minimalista, lo que lo hace 
ideal para la instalación en varios entornos y escenarios. Además, cuenta con una 
amplia gama de personalización para los esquemas de color y múltiples posibilidades 
de distribución de luz. La serie ofrece un rendimiento de hasta 130 lm/W al tiempo 
que ofrece un asombroso 90 IRC.

Las luminarias LED Serie LALS de GE con reveal® TriGain™ - están diseñadas 
para suspenderse desde el techo, proporcionando una iluminación perfecta para 
aplicaciones comerciales formando líneas de luz uniformes al mismo tiempo que 
ofrece una larga vida útil y una alta eficiencia para minimizar los costos de operación 
y mantenimiento. La serie se puede suspender individualmente o en filas continuas. 

Descripción del producto

•	 Flujo	luminoso:	400	lm/ft	a	1	000	lm/ft
•	 Potencia:	3	W/ft	a	20	W/ft
•	 Eficacia:	+100	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~	
•	 Atenuable:	0-10V
•	 Temperatura	de	color:	3	000	K,	3	500	K 
y	4	000	K	

•	 IRC:	83
•	 Clasificación	de	Vida	Útil:	50	000	horas
•	 Garantía	5	años	estandar	
•	 Dimensiones: 
-	2	pies:	60.96	cm	de	largo 
-	4	pies:	121.92	cm	de	largo

	 -	5	pies:	152.4	cm	de	largo 
-	6	pies:	181.88	cm	de	largo 
-	8	pies:	243.84	cm	de	largo

	 -	3.5	pulgadas	:	8.89	cm	de	ancho
	 -	2.5	pulgadas	:	6.35	cm	de	ancho

•	 Oficinas
•	 Iluminación	Comercial
•	 Hospitales
•	 Hoteles
•	 Retail

LALS

Lumination™ LED - Serie LUS

Lumination™ LED – LALS

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Luminarias LED Interiores - Suspendidas
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Las luminarias LED Serie LDS de GE ofrecen una notable salida de luz en un perfil 
ultra delgado, una estética visual completamente nueva que combina iluminación 
directa e indirecta en una misma luminaria LED súper eficiente. Una banda 
angosta y clara rodea el borde logrando que la fuente de luz parezca “flotar”.

Descripción del producto

•	 Flujo	luminoso:	3	900	lm	a	4	200	lm
•	 Potencia:	55	W
•	 Eficacia:	71	lm/W	a	76	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~	
•	 Atenuable:	0-10V
•	 Temperatura	de	color:	3	000	K,	3	500	K	y	
4	000	K	

•	 IRC	80+
•	 Clasificación	de	Vida	Útil:	50	000	horas
•	 Garantía	5	años	estandar	
•	 Dimensiones: 

120.6 cm x 29.9 cm x 3.5 cm

•	 Oficinas
•	 Iluminación	General

EP

La lámpara lineal suspendida de Luminarias LED Lumination está diseñada para 
producir iluminación directa e indirecta en espacios comerciales. El componente 
de iluminación directa se da a través de las ranuras en la luminaria. Las luminarias 
proporcionan una larga vida útil y una eficacia superior, permitiendo que se 
tengan costos de mantenimiento y operativos más bajos.

Descripción del producto

•	 Flujo	luminoso:	5	000	lm	a	10	000	lm
•	 Potencia:	44	W-85	W
•	 Eficacia:	114	lm/W	a	118	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~
•	 Temperatura	de	color:	3	500	K,	4	000	K
•	 IRC:	83
•	 Consistencia	de	Color:	Elipse	MacAdam	

de 4 Pasos
•	 Clasificación	de	Vida	Útil: 
L85	@	50	000	horas

•	 Condiciones	operativas:	-10°C	a	35°C
•	 Dimensiones: 
-	4	pies:	137	cm	largo	X	19.7	cm	de 
   ancho X 5.8 cm de alto 
-	8	pies:	259	cm	largo	X	19.7	cm	de 
   ancho X 5.8 cm de alto

•	 Para	aplicaciones	en	techos	
abiertos de poca altura

•	 Tiendas
•	 Comercial
•	 Industrial
•	 Depósitos
•	 Oficinas
•	 Municipal
•	 Escuelas

SS

Lumination™ LED - Serie EP14

Lumination™ LED – Serie SS

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Luminarias LED Interiores - Suspendidas
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TN23

Descripción del producto

Descripción del producto

•	 Flujo	luminoso:	1	020	lm	a	3	300	lm
•	 Potencia:	13	W	a	35	W
•	 Eficacia:	78	lm/W	a	94	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~
•	 Temperatura	de	color:	3	000	K	a	4	000	K
•	 IRC:	82
•	 Clasificación	de	Vida	Útil:	50	000	horas
•	 Dimensiones: 
-	6”:	19.6	cm	largo	X	11.4	cm	de	alto 
-	8”:	24.7	cm	largo	X	12.9	cm	de	alto

•	 Flujo	luminoso:	3	000	lm	a	10	200	lm
•	 Potencia:	30	W	a	40	W
•	 Eficacia:	85	lm/W	a	100	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~	
•	 Temperatura	de	color:	3	000	K	y	4	000	K
•	 IRC:	>	80
•	 Clasificación	de	Vida	Útil:	30	000	horas
•	 Disponible	en	1,	2	y	3	módulos
•	 Dimensiones: 
-	TN2376:	14.5	cm	largo	X	10	cm	de	
ancho X 14.5 cm de alto 
-	TN2377:	27.5	cm	largo	X	10	cm	de	
ancho X 14.5 cm de alto 
-	TN2378:	40.5	cm	largo	X	10	cm	de	
ancho X 14.5 cm de alto

•	 Oficinas
•	 Tiendas
•	 Hospitales
•	 Escuelas
•	 Centros	comerciales
•	 Aeropuertos
•	 Iluminación	General

•	 Iluminación	comercial
•	 Iluminación	de	hoteles	
•	 Iluminación	de	museos

La serie Lumination LED LRX es la solución de readaptación ideal para las 
instalaciones tradicionales. Se instala en algunos minutos en la mayoría de las 
estructuras de 6 y 8 pulgadas y le da un nuevo aire al especio. A diferencia de las 
lámparas LED de enchufe, la lámpara de descarga LRX brinda una nueva fuente 
de alimentación y una vida útil de 50.000 horas, eliminando las dificultades de 
compatibilidad y mantenimiento. Toda la serie dentro de la familia LRX tiene una 
entrada	de	120-277	V	~	y	una	apariencia	iluminada	uniforme,	entregando	un	gran	
desempeño dentro de un paquete económico.

La luminaria LED Interior Downlight Serie TN23 cuenta con cuerpo de aluminio 
fundido pintado con pintura en polvo, resistente a la oxidación. Además, tiene 
movimiento	de	350°	en	el	eje	horizontal	y	de	30°	en	el	eje	vertical,	con	ajuste	libre.	
El sistema de iluminación utiliza un módulo de LED con un diseño estructural 
exclusivo con excelente disipación térmica y lentes de alta reflectividad, creando 
una iluminación perfecta para uso comercial.

Lumination™ LED - Serie LRX

Downlight Serie TN23 

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Luminarias LED Interiores - Downlights
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Eco Downlight Generación 4

Descripción del producto

•	 Voltaje	de	Entrada:	100-277	V	~
•	 Flujo	luminoso:	665	lm	a	2	700	lm
•	 Potencia:	7	W	a	27	W
•	 Eficacia:	95	lm/W	a	100	lm/W
•	 IRC:	≥	80
•	 Temperatura	de	Color:	3	000K,	4	000K 
y	6	500K

•	 Vida:	50	000	horas	@L70
•	 Dimensiones: 

- 10.16 cm (4 pulgadas) 
- 15.24 cm (6 pulgadas) 
- 20.32 cm (8 pulgadas)

•	 Tiendas	Minoristas
•	 Centros	Comerciales
•	 Oficinas
•	 Hoteles

Las luminarias Eco Downlight Generación 4 tienen un diseño simple y ligero 
con una estructura reforzada que hacen su uso más seguro y eficiente. Fuero 
desarrolladas especialmente para aplicaciones internas por lo que no deben 
utilizarse en ambientes con ventilación limitada o en lugares cerrados con alta 
temperatura, de esta forma se aseguran mejores resultados que representarán 
mayor eficiencia y menores costos de mantenimiento.  

Eco Downlight Generación 4

Características técnicas: Aplicaciones:

Luminarias LED Interiores - Downlights
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Econo LED - Downlight

Econo LED - Batten

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Luminarias LED Interiores - Econo LED

Batten

Downlight

Descripción del producto

Descripción del producto

•	 Voltaje	de	Entrada:	100-240	V	~
•	 Flujo	luminoso:	1	450	lm	a	1	550	lm
•	 Potencia:	16	W
•	 Eficacia:	91	lm/W	a	97	lm/W
•	 IRC:	80
•	 Temperatura	de	Color:	3	000	K,	4	000	K 
y	6	500	K

•	 Dimensiones: 
- 118.1 cm X 2.5 cm X 3.7 cm

•	 Voltaje	de	Entrada:	100-240	V	~
•	 Flujo	luminoso:	1	260	lm	a	2	000	lm
•	 Potencia:	15	W	y	22	W
•	 Eficacia	82	lm/W	a	93	lm/W
•	 IRC:	80
•	 Temperatura	de	Color:	3	000	K,	4	000	K 
y	6	500	K

•	 Vida	Útil:	30	000	horas
•	 Dimensiones: 

- Diámetro de 22 cm X 2.7 cm

•	 Iluminación	ambiental	en	general
•	 Iluminación	comercial
•	 Oficinas
•	 Hoteles

•	 Iluminación	comercial
•	 Iluminación	ambiental	en	general
•	 Oficinas
•	 Hoteles
•	 Restaurantes

La luminaria Batten de la serie Econo LED está diseñada para 
reemplazar directamente lamparas tubulares tradicionales 
mientras ofrece múltiples métodos de instalación para 
facilitar y asegurar una nueva experiencia de iluminación 
tenue.

La luminaria Downlight de la familia Econo LED cuenta con una 
variedad de tamaños y temperaturas de color perfectamente 
adaptables a las necesidades de edificios comerciales, espacios 
de oficina, hoteles y restaurantes.
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Panel

Descripción del producto

Descripción del producto

•	 Voltaje	de	Entrada:	100-277	V	~
•	 Flujo	luminoso:	2	900	lm	a	4	800	lm
•	 Potencia:	40	W	a	60	W
•	 Eficacia:	72	lm/W	a	80	lm/W
•	 IRC:	80
•	 Temperatura	de	Color:	3	000	K,	4	000	K 
y	6	500	K

•	 Vida	Útil:	30	000	horas
•	 Dimensiones: 
-	1x4:	30.1	cm	X	121.2	cm	X	1.3	cm 
-	2x2:	60.3	cm	X	60.3	cm	X	1.3	cm 
-	2x4:	60.3	cm	X	121.2	cm	X	1.3	cm

•	 Iluminación	comercial
•	 Iluminación	ambiental	en	general
•	 Oficinas
•	 Hoteles

•	 Iluminación	comercial
•	 Iluminación	ambiental	en	general
•	 Oficinas
•	 Hoteles

El Panel Econo LED transforma la iluminación ambiental en una luz de 
eficiencia superior. Estos paneles han sido diseñados para reemplazar 
luminarias fluorescentes en falsos techos.

Los Spots de la familia Econo LED son perfectos para 
espacios donde la iluminación direccional es poco adecuada, 
una solución de sustitución rápida y eficiente, a los spots 
halógenos tradicionales.

Econo LED - Spot

Econo LED - Panel

Características técnicas:

•	 Voltaje	de	Entrada:	100	-	120	V	~	/ 
220	-	240	V	~

•	 Flujo	luminoso:	600	lm
•	 Potencia:	6	W
•	 Eficiencia:	100	lm/W
•	 IRC:	80
•	 Temperatura	de	Color:	3	000	K,	4	000	K 
y	6	500	K

•	 Vida	Útil:	35	000	horas
•	 Dimensiones: 

- 8.2 cm de diametro x 5 cm de alto

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Luminarias LED Interiores - Econo LED

Spot
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NOTAS



Luminarias 
LED Industriales
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La serie ABR1 Albeo™ cuenta con la clasificación IP66 por lo cual puede ser 
utilizada en ambientes industriales con altas temperaturas y es resistente a 
fuertes eyecciones de agua. Utilizando su forma lacrada, la serie ABR1 ofrece un 
diseño resistente, un desempeño excepcional y un alto índice de confiabilidad.

Descripción del producto

•	 Potencia:	64	W	a	356	W
•	 Eficiencia:	129	lm/W	a	139	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~
•	 Clasificado	para	temperaturas	desde 
-30°	C	hasta	65°	C.

•	 Sensores	de	clasificación	IP66
•	 Lámpara	de	clasificación	IP66
•	 Diseño	Modular:	opción	de	luminaria	

individual y dobles
•	 Salida	de	lúmenes:	8	800	-	46	000	lm
•	 Distribuciones	fotométricas	de	55,	90 

y 120 grados.
•	 Montaje	de	cable/cadena,	varilla,	

indirecto, o colgante
•	 Temperatura	de	color:	5	000	K
•	 70	IRC
•	 Sensores	de	movimiento	y	luz	diurna
•	 0-10	V	~	atenuable
•	 Vida:	L70	a	100	000	horas
•	 Garantía	limitada	del	sistema	de	5	años.
•	 Dimensiones: 
-	1	módulo:	40.6	cm	largo	X	49	cm	de	
ancho X 89 cm de alto 
-	2	módulos:	82.6	cm	largo	X	49	cm	de	
ancho X 89 cm de alto

•	 El	factor	de	potencia	del	sistema	es	de	
>90%*	y	THD	<20%*

•	 EMI:	Título	47	CFR	15	Clase	A.
•	 Protección	Interna	contra	Picos	de	Voltaje 

- Para 120-277 VAC según IEEE/ANSI 
C62.41.-1991, 3kV/3kA Categoría B3 de 
ubicación.

•	 El	sistema	de	reflectores	de	la	serie	ABR1	
habilita a los LEDs para proporcionar 
iluminación para pisos abiertos y pasillos 
con estanterías con distribuciones 
fotométricas de 55, 90 y 120 grados.

•	 Se	realizan	pruebas	y	reportes	LM-79, 
LM 80 de conformidad con los 
estándares IESNA.

•	 Ambientes	industriales	muy	
demandantes con altas temperaturas 
ambientales y para aplicaciones 
húmedas.

•	 Iluminación	para	alto	montaje	y	bajo	
montaje.

•	 Pisos	abiertos	y	pasillos	con	estanterías.
•	 Depósitos,	almacenamiento	en	frío,	

industrial, gimnasios, arenas deportivas, 
tiendas, espacios de alto montaje.

Albeo™  ABR1

Albeo™ Luminaria LED – Serie ABR1

Características técnicas:

Aplicaciones:Sistema óptico:

Sistema eléctrico:

Luminarias LED Industriales - Alto Montaje
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La luminaria LED ABV3 Albeo™ perfecciona una plataforma 
líder en la industria para proporcionar un valor inigualable 
que solo GE puede ofrecer. Con nuevas opciones de hasta 
más de 200 LPW y configuraciones para un envío rápido, 
es difícil encontrar una mejor opción para proyectos de 
modernización o de nuevas construcciones. Diseñada para 
reemplazar lámparas de Alta Descarga de 150W – 1500W y 
luminarias de 4 a 8 lámparas fluorescentes.

Descripción del producto

•	 Eficiencia	del	sistema:	Hasta	200	lm/W
•	 Salida	lumínica:	6	500	lm	a	60	000	lm
•	 Óptica:	de	30,	55,	90	y	120	grados	con	opciones	de	lentes	claros,	

difusos o sin lente
•	 Instalación:	Cable/cadena,	varilla	o	montaje	colgante
•	 Temperatura	de	color:	3	000	K,	3	500	K,	4	000	K	o	5	000	K
•	 IRC:	70,	80,	o	90
•	 Controles	de	luz	de	día,	movimiento	e	inalámbricos
•	 Dimerización	de	0-10	V
•	 Vida	útil:	100	000	horas	L70
•	 Garantía:	5	años	
•	 Diseño	compacto	y	eficiente	de	11	X	14”	a	15	X	28”

•	 Iluminación	de	Alto	y	Bajo	montaje
•	 Almacenes	
•	 Cámaras	frigoríficas
•	 Aplicaciones	industriales
•	 Espacios	deportivos	cerrados
•	 Espacios	con	techos	altos

Albeo™ ABV3 – 1, 2 y 3 módulos

Albeo™ Luminaria LED – Serie ABV3

Características técnicas:

Aplicaciones:

Luminarias LED Industriales - Alto Montaje
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La luminaria LED Albeo™ AH2A ofrece iluminación de ubicaciones peligrosas 
para una variedad de entornos exigentes. También es adecuada para nuevas 
construcciones. Perfecta para altas temperaturas ambientales y ubicaciones 
húmedas, la serie AH2A ofrece un diseño robusto, y un rendimiento y confiabilidad 
excepcionales, característicos de las luminarias Albeo.

Descripción del producto

•	 Salida	lumínica:	5	000	a	18	000	lm
•	 LED	de	alto	brillo
•	 IRC:	70
•	 Temperatura	de	color:		4	000	K	y	5	000	K
•	 360°,	180°	o	distribución	ancha
•	 Vida	útil	(L70):	100	000	horas	a	65°C
•	 Garantía:	5	años
•	 Dimensiones: 

- 398.78 mm largo X 248.92 mm ancho 
X 218.44 mm alto

•	 Clase	I	División	2	Grupos	A,	B,	C	&	D 
Clase II División 2, Grupos F & G 
Clase III, División 1 & 2

•	 Carcasa:	Aluminio	fundido	bajo	en	cobre	
A356

•	 Lentes:	Policarbonato	o	vidrio	templado
•	 Pintura:	Carcasa	con	recubrimiento	de	

pintura en polvo
•	 Peso:	19	libras	máx.

•	 Para	clasificaciones	adversas,	
peligrosas y de trabajos severos

AH2A

Albeo™ Luminaria LED – Serie AH2A

Características técnicas:

Aplicaciones:

Construcción y Acabado:

Luminarias LED Industriales - Alto Montaje
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Circular Highbay

La nueva generación de luminarias Eco High Bay fue especialmente desarrollada 
para ofrecer soluciones profesionales de iluminación para ambientes industriales. 
Su diseño discreto e integrado cuenta con un disipador de alto desempeño 
resistente a la corrosión y driver con tensión de red universal, además de lentes 
en policarbonato de alta transparencia que sustituyen con precisión las antiguas 
luminarias industriales de iluminación convencional.

La luminaria Circular High Bay Generación 2 tiene LEDs de alta potencia y es 
ideal para la iluminación de ambientes industriales altos. Su diseño circular y su 
cuerpo con disipador de alto desempeño favorecen el cambio de calor con el 
ambiente aumentando su vida útil además de proporcionar un significante ahorro 
de energía eléctrica y entregar un alto índice de confiabilidad en el sistema de 
iluminación.

Descripción del producto

Descripción del producto

•	 Flujo	luminoso:	13	500	lm	hasta 
27 500 lm

•	 Potencia:	105	W,	155	W	y	210	W
•	 Eficiencia:	130	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~	
•	 Temperatura	de	color:	4	000	K	y	5	000	K
•	 IRC:	80
•	 Dimerización:	0-10	V
•	 Clasificación	de	Vida	Útil: 
L70	@	50	000	horas

•	 Dimensiones:	 
-	105W:	60.5	X	32.0	X	9.6cm 
-	155W:	60.5	X	32.0	X	9.6cm 
-	210W:	60.5	X	44.0	X	9.6cm

•	 Flujo	luminoso:	7	800	lm	hasta	26	000	lm
•	 Potencia:	60	W,	80	W,	100	W,	150	W 

y 200 W
•	 Eficiencia:	130	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~	
•	 Temperatura	de	color:	4	000	K,	5	000	K 
y	6	500	K

•	 IRC:	80
•	 Clasificación	de	Vida	Útil: 
L70	@	50	000	horas

•	 IP65
•	 Dimensiones: 
-	60W/80W/100W:	26.1	X	12.5cm 
-	150W:	30	X	14.2cm 
-	200W:	33	X	14.9cm

•	 Fábricas
•	 Almacenes
•	 Centros	de	distribución	
•	 Supermercados

•	 Talleres
•	 Fábricas
•	 Depósitos
•	 Centros	de	Exposición	
•	 Gimnasios
•	 Supermercados

Eco High Bay

Eco High Bay Generación 2

Circular High Bay Generación 2

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Luminarias LED Industriales - Alto Montaje
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ALV2

ALC6

La luminaria LED de la serie ALV2 de Albeo™ es una alternativa de 
bajo mantenimiento y bajo consumo de energía a las lámparas 
fluorescentes tradicionales en una variedad de aplicaciones 
comerciales para iluminación de áreas industriales de baja altura. 
La serie ALV2 ofrece a los clientes la mejor combinación de valor y 
rendimiento.

La luminaria LED de la serie ALC6 de Albeo™ es una 
alternativa eficiente a las lámparas fluorescentes tradicionales 
en una variedad de aplicaciones de iluminación comercial 
e industrial. Su estilizado diseño es ideal para aplicaciones 
industriales, pero también es suficientemente estético para su 
aplicación en un entorno de Retail o comercial. La luminaria 
LED ALC6 puede combinarse con controles de movimiento, 
de luz natural e inalámbricos para aumentar el   ahorro 
de energía. Diseñada para satisfacer los requerimientos 
recomendados de luminancia y luminosidad para aplicaciones 
de iluminación de bajo montaje y por nivel de tareas, así como 
para aplicaciones en estacionamientos e iluminación general.

Descripción del producto

Descripción del producto

•	 Flujo	luminoso:	2	000	lm	hasta	16	000	lm
•	 Potencia:	14	W	hasta	129	W
•	 Eficiencia:	hasta	160	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~,	347	V	~ 
y	480	V	~

•	 Temperatura	de	color:	3	000	K,	3	500	K, 
4	000	K	y	5	000	K

•	 IRC:	80	-	90
•	 Clasificación	de	Vida	Útil: 
L70	@	100	000	horas

•	 Dimensiones: 
-	4ft:	121.92	cm	de	largo 
-	8ft:	243.84	cm	de	largo

•	 Flujo	luminoso:	2	000	lm	hasta	20	000	lm
•	 Potencia:	14	W	hasta	173	W
•	 Eficiencia:	hasta	160	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~,	347	V	~ 
y	480	V	~

•	 Temperatura	de	color:	3	000	K,	3	500	K, 
4	000	K	y	5	000	K

•	 IRC:	80	-	90
•	 Clasificación	de	Vida	Útil: 
L70	@	100	000	horas

•	 Dimensiones:	 
-	4ft:	115.82	X	6.60	X	10.16	cm 
-	8ft:	230.37	X	6.60	X	10.16	cm

•	 Talleres
•	 Fábricas
•	 Depósitos
•	 Supermercados

•	 Talleres
•	 Fábricas
•	 Depósitos
•	 Supermercados

Albeo™ Luminaria LED – Serie  ALV2

Albeo™ Luminaria LED – Serie  ALC6

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Luminarias LED Industriales - Bajo Montaje
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La serie ALR2 de luminarias Albeo™ es una alternativa ahorradora de energía, con 
bajo costo de mantenimiento, en comparación con las tradicionales lámparas 
fluorescentes en una variedad de aplicaciones comerciales, de iluminación de 
bajo montaje. La ALR2 expande la oferta de producto lineal para incluir lámparas 
clasificadas como IP65 para ambientes industriales exigentes.

Descripción del producto

•	 Flujo	luminoso:	2	000	lm	a	20	000	lm
•	 Potencia:	14	W	-	174	W
•	 Eficiencia:	hasta	160	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~
•	 Temperatura	de	color:	4	000	K	y	5	000	K
•	 IRC:	80
•	 Clasificación	de	Vida	Útil:	100	000	horas
•	 Condiciones	operativas:	-30°C	hasta	45°C
•	 Garantía	limitada	estándar	del	sistema,	

de 5 años
•	 Dimensiones: 
-	4	pies:	128.2	cm	largo	X	18.3	cm	de 
  ancho X 13.2 cm de alto 
-	8	pies:	248.9	cm	largo	X	18.3	cm	de 
  ancho X 13.2 cm de alto

•	 Diseñada	para	satisfacer	los	
requerimientos de iluminación y 
luminosidad para bahías bajas 
y para aplicaciones para tareas 
de nivel comercial, industrial, de 
almacenaje, de oficina, educación, 
salud, venta al menudeo e 
instalaciones de centros de 
información y datos.

•	 Certificado	para	IP	65.	
•	 Para	aplicaciones	de	iluminación	de	

bahía baja a 20 pies o menos.

ALR2

Mariner LED

La luminaria para ambientes interiores Mariner LED de GE, es a prueba 
de	polvo	y	agua	(IP65),	y	cuenta	con	protección	contra	impacto	IK08	por	
su estructura de policarbonato, que es resistente a rayos UV. Es de fácil 
instalación y mantenimiento, con economía de hasta 45% en comparación 
con una fluorescente de la misma potencia y con vida útil de 50 000 horas.

Descripción del producto

•	 Flujo	luminoso:	2	000	lm	a	6	500	lm
•	 Potencia:	22	W	a	55	W
•	 Eficiencia:	hasta	118	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~
•	 Temperatura	de	color:	4	000	K	a	6	500	K
•	 IRC:	80
•	 Clasificación	de	Vida	Útil:	50	000	horas
•	 Condiciones	operativas:	-20°C	hasta	45°C
•	 Dimensiones: 
-	22	W:	60	cm	largo	X	13.5	cm	de	ancho 
 X 7.8 cm de alto

	 -	44	W:	116	cm	largo	X	13.5	cm	de	ancho 
 X 7.8 cm de alto

	 -	55	W:	144	cm	largo	X	13.5	cm	de	ancho 
 X 7.8 cm de alto

•	 Cocinas	e	industrias	alimenticias
•	 Locales	húmedos	y	con	polvo
•	 Estacionamientos
•	 Estaciones	de	tren	y	metro
•	 Túneles

Albeo™ Luminaria LED – Serie ALR2

Mariner LED

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Luminarias LED Industriales - Bajo Montaje
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Waterproof

La luminaria Econo LED Waterproof es la solución ideal para una 
variedad de iluminación para aplicaciones comerciales de bajo 
montaje, energéticamente eficiente y de bajo mantenimiento, a 
las luminarias fluorescentes tradicionales.

Descripción del producto

•	 Flujo	luminoso:	5	000	lm	y	5	800	lm
•	 Potencia:	50	W	y	58	W
•	 Eficiencia:	100	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~
•	 Temperatura	de	color:	4	000	K	y	6	500	K
•	 IRC:	80
•	 Clasificación	de	Vida	Útil:	30	000	horas
•	 Dimensiones: 
-	50	W:	125.0	X	20.5	X	27	cm 
-	58	W:	155.0	X	20.5	X	27	cm

•	 Talleres
•	 Fábricas
•	 Depósitos
•	 Supermercados

Econo LED - Waterproof

Características técnicas: Aplicaciones:

Luminarias LED Industriales - Econo LED
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EFH1

La alta iluminación de las luminarias Flood LED Evolve™ de GE es nuestra mejor 
solución para iluminar de forma eficiente fachadas de edificios, mástiles de 
banderas, paneles publicitarios y muchas otras áreas tradicionales de aplicación 
difusas. Fabricada para reemplazar a las lámparas de 250 W-400 W HPS y 
400 W-1 000 MH, la EFH1 proporciona muchos beneficios operacionales de costo 
con un reducido consumo de energía y una larga vida nominal que reduce los 
gastos fijos de mantenimiento.

•	 Salida	de	17	700	lm	a	39	000	lm
•	 Disponible	en	150	W	hasta	297	W
•	 Utiliza	LEDs	de	alta	intensidad	a	70	IRC,	
con	4	000	K	y	5	000	K	típicos.

•	 Vida	de	100	000	horas
•	 120-277	Volts	~
•	 Compatible	con	DALI
•	 Diferentes	formas	de	instalación:	tronco	y	

nudillo
•	 Certificación	UL/cUL
•	 Listado	como	DLC
•	 Cumple	con	los	requerimientos	de	

restricción de materiales de RoHS.

•	 Áreas	de	aplicación	general	de	
iluminación.

Descripción del producto

•	 Dimensiones: 
-	EFH1:	67	cm	largo	X	50.8	cm	de	ancho 
   X 12.3 cm de alto

La luminaria LED EvolveTM EFM1 de GE, es la solución para iluminar de manera 
eficiente instalaciones que necesitan una alternativa LED para el ahorro de energía. 
Diseñado para reemplazar hasta 250 W HPS y Proyectores Flood de Haluro de 
Metal de 250-400 W, las luminarias EFM ofrecen importantes beneficios de costos 
operativos con bajo consumo de energía y larga vida útil prácticamente elimina los 
gastos de mantenimiento continuo.

•	 Salida	de	5	000	lm	a	20	000	lm
•	 Disponible	en	83	W	hasta	198	W
•	 IRC:	70,	LEDs	de	alta	intensidad
•	 Temperatura	de	color:	3	000	K,	4	000	K	y	
5	000	K

•	 Vida	L89	@	1	000	000	horas
•	 Distribución	6x5,	6x6,	7x6,	7x7,	Tipo	III,	
20°	Spot

•	 120-277	Volts	~
•	 Compatible	con	DALI
•	 Opciones	de	montaje:	Brazo	de	montaje	

Universal, directo/Deslizador, adaptador 
de pared.

•	 Conforme	al	título	24.
•	 Certificación	UL/cUL
•	 Listado	como	DLC

•	 Fachada	de	edificios
•	 Espacios	industriales	y	de	servicios	

públicos
•	 Espacios	publicitarios
•	 Carreteras
•	 Iluminación	general

Descripción del producto

EFM•	 Cumple	con	los	requerimientos	de	
restricción de materiales de RoHS.

•	 Dimensiones: 
43.4 cm de largo X 47.1 cm de alto 
X 13 cm de ancho

•	 Garantía:	5	años

Evolve LED Flood Light – EFH1

Evolve LED Proyectores Flood y Spot – EFM1

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Luminarias	LED	Exteriores	–	Áreas	Exteriores
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FLA Generación 2

La serie FLA es una solución brillante para iluminar de forma eficiente los más 
diversos espacios donde los proyectores tradicionales son utilizados. Este 
producto ofrece excelente especificación técnica, estilo y un diseño atractivo. Su 
proyecto moderno, capaz de generar una gran emisión de luz con alta eficacia 
luminosa, además con su excelente eficiencia energética y larga vida útil, reduce 
drásticamente los gastos operacionales del usuario. Es ideal para atender a 
toda la gama de aplicaciones en el área de iluminación general, lo que trae 
significativos beneficios a lo largo de toda su vida útil.

•	 LED	de	alto	brillo	tipo	SMD
•	 Potencia:	50	W,	100	W,	150	W	y	200	W
•	 Eficiencia:	100	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~	
•	 Temperatura	de	color:	3	000K,	4	000	K 
y	5	000	K

•	 IRC:	>	80
•	 IP65
•	 Resistencia	a	impactos	IK08
•	 Clasificación	de	Vida	Útil: 
L70	@	50	000	horas

•	 Fachadas
•	 Anuncios	Publicitarios
•	 Iluminación	Exterior	en	General

Descripción del producto

•	 Dimensiones:	 
-	50W:	22	X	31.05	X	5	cm 
-	100W:	29.5	X	40.25	X	6	cm 
-	150W:	33	X	43.05	X	6	cm 
-	200W:	36	X	47.05	X	6	cm

La siguiente generación de los Reflectores LED Evolve™ de GE es una brillante 
solución para iluminar eficientemente fachadas de edificios, astas para 
banderas, señalización de espectaculares y muchas otras aplicaciones que 
tradicionalmente utilizan reflectores. Los reflectores LED Evolve tienen un 
portafolio diverso de patrones ópticos disponibles para maximizar la eficiencia, 
para resaltar de forma efectiva y para iluminar de manera hermosa un rango 
de diversos espacios de aplicación.

•	 El	sistema	fotométrico	utiliza	un	sistema	
óptico LED reflectivo avanzado que 
proporciona alta uniformidad y excelente 
distribución de luz.

•	 Utiliza	LEDs	de	alto	brillo,	70	IRC	a	5	000	K	
típicos.

•	 Salida	de	lúmenes	de	4	300	lm	a	13	700	lm
•	 Disponible	en	44	W	hasta	125	W
•	 Vida	L90	de	50	000	horas
•	 Distribución	Tipo	II,	III,	IV,	20°,	60°,	80°	&	
100°

•	 120-277	Volts	~
•	 Diferentes	formas	de	instalación:	tronco,	

nudillo y nudillo con montaje en pared.
•	 Certificación	UL/cUL
•	 Listado	como	DLC
•	 Cumple	con	los	requerimientos	de	

restricción de materiales de RoHS.
•	 Dimensiones: 
-	EANB:	62.3	cm	largo	X	40.9	cm	de 
  ancho X 21.3 cm de alto 
-	EWNB:	42.6	cm	largo	X	42.2	cm	de 
  ancho X 15.1 cm de alto

•	 Aplicaciones	generales	de	iluminación	
con reflectores, incluyendo, sin 
limitación:	espectaculares,	astas	para	
banderas, fachadas de edificios y 
estacionamiento en general.

Descripción del producto

EWNB

EANB

Proyector LED - FLA Generación 2

Evolve LED - EWNB/EANB

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Ensamblaje Óptico y LED

Luminarias	LED	Exteriores	–	Áreas	Exteriores
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EWS3

EWLS

El paquete de Muro Escalable de LEDs Evolve™ de GE, está optimizado para los 
clientes que buscan una solución LED eficiente y confiable para aplicaciones 
montadas en muro, en sitio, de área y para iluminación en general. Dependiendo 
de la aplicación, el paquete escalable para muro de LEDs Evolve™ puede dar 
como resultado una reducción del 75% en el consumo de energía del sistema, en 
comparación con los sistemas HID estándar. Este confiable sistema opera bien en 
temperaturas frías y ofrece más de 11 años de vida útil en servicio para reducir la 
frecuencia y el costo de mantenimiento, con base en una vida útil de operación 
clasificada en hasta 60 000 horas. No contiene mercurio ni plomo, por lo tanto, este 
producto cumple con la RoHS y es ambientalmente responsable.

•	 UL	clasificado	como	adecuado	para	ubicaciones	
de exterior.

•	 cUL	enlistado	con	los	artículos	con	código	“J”.
•	 Clasificación	IP	65	de	carcasa	óptica	de	

conformidad con ANSI C136.25-2009.
•	 Cumple	con	el	título	24,	con	la	opción	de	sensor	

de movimiento.
•	 Clasificación	de	temperatura	entre	-40°	y	50°C.	

(35°C	a	una	potencia	superior	de	91W	SKU).
•	 Radio	de	Salida	Vertical	de	Luz	(ULOR)	=	0.
•	 Enlistado	DLC.

•	 EWS3:	37	cm	largo	X	30.7	cm	de	ancho	X	14.5	cm	
de alto

•	 EWLS:	20.99	cm	largo	X	18.70	cm	de	ancho	X 
9.09 cm de alto 

•	 Disponible	en	120-277	V	~	y	347	V	~
•	 Disponible	en	25	W	hasta	90	W
•	 Salida	de	lúmenes	de	1	500	lm	a	4	000	lm
•	 El	factor	de	potencia	del	sistema	es	de	>90%	y	

THD	<20%*
•	 Protección	integral	contra	picos:	Excede	la	

“Básica” de ANSI C136.2-2015 (6kV/3kA) 
(120 eventos).

•	 EMI:	FCC	Título	47	CFR	Parte	15	Clase	A.
•	 Sensor	de	movimiento	con	capacidad	de	

dimerización disponible con la opción de código 
“H”.

•	 Arreglo	estructurado	de	LED	para	una	distribución	
fotométrica optimizada en iluminación de área.

•	 El	motor	Evolve™	de	luz	LED	utiliza	tecnología	
reflectiva para optimizar la eficiencia de la 
aplicación y para minimizar el brillo no deseado.

•	 Utiliza	LEDs	de	alto	brillo
•	 IRC	70
•	 Las	pruebas	y	los	reportes	LM-79	se	llevan	a	cabo	

de conformidad con los estándares IESNA.

•	 Montado	en	muro,	de	sitio	y	de	área
•	 Iluminación	en	general,	gracias	al	avanzado	

sistema óptico LED que proporciona uniformidad, 
distribución vertical de luz, brillo no deseado 
reducido y niveles efectivos de luz de seguridad.

Descripción del producto

EALS / EALP

Las luminarias EALS y EALP son los miembros más recientes de la familia 
Evolve™ LED. Ofrecen una amplia gama de patrones ópticos, temperaturas 
de color, paquetes lumínicos y configuraciones de montaje para optimizar 
al máximo las aplicaciones de luz de área al mismo tiempo que brindan 
versatilidad en el diseño de iluminación dentro del mismo factor de forma. 
Son perfectas para aplicaciones de iluminación en exterior.

•	 Flujo	Luminoso:	7	500	lm	hasta	70	000	lm
•	 Potencia:	46	W	hasta	239	W
•	 Voltaje	de	Entrada:	Disponible	en 

120-277 VCA y 347-480 VCA.
•	 Temperatura	de	color:	3	000K,	4	000	K 
y	5	000	K

•	 IRC:	>	70
•	 IP65
•	 Resistencia	a	impactos	IK08.
•	 Clasificación	de	Vida	Útil: 
L70	@	50	000	horas

•	 Dimensiones:	 
- 64.1 X 40.5 X 10.9 cm

•	 Iluminación	de	Sitio	y	Área
•	 Estacionamientos
•	 Espacios	comerciales	exteriores
•	 Calles	y	carreteras
•	 Aplicaciones	de	iluminación	en	

general

Descripción del producto

Evolve LED - EWLS/EWS3

Evolve LED Area Light – EALS / EALP

Características técnicas: Aplicaciones:

Aplicaciones:
Dimensiones

Ensamblaje Óptico y LEDClasificacionesCaracterísticas Eléctricas

Luminarias	LED	Exteriores	–	Áreas	Exteriores



35

IFSM

ERHM

La luminaria LED High Mast de Evolve™ es una solución LED para aplicaciones en 
intersecciones de autopistas y carreteras y otras aplicaciones en áreas grandes. La 
exclusiva óptica de GE está diseñada para optimizar la eficiencia de la aplicación 
y reducir el brillo indeseado. Esta confiable unidad tiene una vida de diseño de 
100,000 horas, lo que reduce considerablemente las necesidades y los gastos de 
mantenimiento durante la vida útil de la luminaria. La luminaria ERHM es una eficiente 
solución que reduce el consumo de energía en comparación con las lámparas 
tradicionales de Alta Descarga y genera ahorros adicionales en costos de operación.

Una solución brillante para iluminar de forma eficiente los más diversos 
espacios donde los proyectores tradicionales son utilizados. Este producto 
ofrece excelente especificación técnica, estilo y un diseño atractivo. Su proyecto 
moderno, capaz de generar una gran emisión de luz con alta eficacia luminosa, 
con su excelente eficiencia energética y larga vida útil, reduce drásticamente 
los gastos operacionales del usuario. Es ideal para atender a toda la gama 
de aplicaciones en el área de iluminación general, lo que trae significativos 
beneficios a lo largo de toda su vida útil.

•	 28	800	–	58	300	lúmenes
•	 Utiliza	LED	de	alto	brillo,	70	IRC	a	3	000	K	y	
4	000	K	típicos

•	 120-277	volts	~	y	347-480	volts	~
•	 Dimerización	análoga	de	0-10V	o	DALI	

disponible
•	 Aprobada	por	UL/ULc,	adecuada	para	

ubicaciones húmedas según UL 1598
•	 Cumple	con	las	restricciones	de	materiales	

de RoHS
•	 Garantía:	Estándar	5	años,	opcional	10	

años.
•	 Dimensiones: 

- 37.9 cm de largo X 40.2 cm de alto 
 X 27.1 cm de ancho

•	 Potencia:	120	W	hasta	960	W	(basado	en	
el número de módulos)

•	 Eficiencia:	145	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	100-240	VCA
•	 Temperatura	de	color:	3	000K,	4	000	K 
y	5	000	K

•	 IRC:	>	70
•	 IP66
•	 Resistencia	a	impactos	IK08
•	 Clasificación	de	Vida	Útil: 
L70	@	50	000	horas

•	 Diseñada	para	cumplir	con	
los requisitos de luminancia y 
luminosidad recomendados para 
aplicaciones de luminarias High Mast 
, como iluminación de aeropuertos, 
intersecciones de autopistas y 
carreteras, instalaciones portuarias, 
operaciones en depósitos de 
tráileres/contenedores y playas de 
maniobras.

•	 Fachadas
•	 Anuncios	Publicitarios
•	 Iluminación	Exterior	en	General

Descripción del producto

Descripción del producto

•	 Dimensiones: 
-	1	módulo:	95	X	36.0	X	20.0	cm 
-	2	módulos:	17.5	X	36.0	X	20.0	cm 
-	3	módulos:	25.5	X	36.0	X	26.0	cm 
-	4	módulos:	33.5	X	36.0	X	26.0	cm 
-	5	módulos:	41.5	X	36.0	X	36.0	cm 
-	6	módulos:	49.5	X	36.0	X	36.0	cm 
-	7	módulos:	57.5	X	36.0	X	36.0	cm 
-	8	módulos:	65.5	X	36.0	X	36.0	cm

IFSM - Inspire Flood

Evolve LED High Mast - ERHM 

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Luminarias	LED	Exteriores	–	Áreas	Exteriores

Luminarias LED Exteriores - Vialidad
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GRTx

Luminaria LED Roadway - GRTx

Luminarias LED Evolve para Carreteras 
con Óptica de Nueva Generación

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Luminarias LED Exteriores - Vialidad

La Luminaria LED Roadway - GRTx es un producto modular de iluminación 
con la nueva generación de chips de LED de alto rendimiento y un diseño 
único para reducir la inversión de Retrofit de HID, mientras que mantiene una 
vida útil de 80 000 horas con la estabilidad de los productos de iluminación 
al aire libre, la luminaria Roadway ayuda a pensar ecológicamente al reducir 
el impacto ambiental de sus componentes.

La Luminaria LED Evolve™ LED para Carreteras es la mejor opción para clientes 
que requieren una solución LED para caminos principales y autopistas. La exclusiva 
óptica reflectante, está diseñada para optimizar la eficiencia de la aplicación, 
minimizar el brillo y “dar forma” a la luz direccionándola hacia la zona requerida. 
Su moderno diseño incorpora un difusor de calor directamente en la unidad para 
propagar el calor y prolongar la vida útil del LED. Esta confiable unidad tiene una 
vida de diseño de 100 000 horas, reduciendo considerablemente las necesidades 
de mantenimiento y los gastos durante la vida útil de la luminaria. Esta eficiente 
solución reduce el consumo de energía en comparación con las lámparas de Alta 
Descarga tradicionales, aportando ahorros adicionales en costos de operación.

Descripción del producto

Descripción del producto

•	 Flujo	luminoso:	4	200	lm	a	20	000	lm
•	 Potencia:	30	W	a	150	W
•	 Eficiencia:	de	130	lm/W	hasta	140	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~	
•	 Temperatura	de	color:	2	700	K	hasta 
5	000	K

•	 IRC:	>	80
•	 Vida	Útil:	80	000	horas
•	 Dimensiones:	 
-	GRT1:	38	X	18	X	23	cm 
-	GRT2:	57	X	20	X	21.8	cm

•	 Flujo	luminoso:	1	900	lm	a	30	000	lm
•	 Potencia:	30	W	a	150	W
•	 Eficiencia:	de	130	lm/W	hasta	140	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~	y 
347-480	V	~

•	 Temperatura	de	color:	3	000K	y	4	000	K
•	 IRC:	>	80

•	 Carreteras	y	calles	principales
•	 Calles	locales	y	peatonal
•	 Estacionamientos
•	 Zonas	comerciales

•	 Carreteras	y	calles	principales
•	 Calles	locales	y	peatonal
•	 Estacionamientos
•	 Zonas	comerciales



37

ECLS

ECRA

Evolve LED Canopy Light - ECLS

Evolve LED Recessed Canopy Light - ECRA

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Luminarias LED Exteriores - Garajes de Estacionamiento & Canopy

La familia de luminarias Evolve™ LED Canopy. El Canopy LED Soffit™ de 
Evolve™ ofrece eficiencia energética y calidad de luz en un aspecto elegante 
y discreto. Esta solución innovadora y altamente eficiente distribuye los 
lúmenes de origen mediante una apertura difusa que crea opciones 
fotométricas optimizadas. 

La nueva Luminaria de Empotrar Evolve™ LED Canopy es la solución más 
eficiente para la iluminación de áreas exteriores abiertas que requieren 
de alta eficiencia energética y durabilidad. La luminaria ECRA ofrece 
fácil instalación y mantenimiento, así como varios niveles lumínicos y 
temperaturas de color, haciéndola una gran opción para la iluminación LED 
de ubicaciones externas. 

Descripción del producto

Descripción del producto

•	 Flujo	luminoso:	3	600	lm	-	7	100	lm	
•	 Potencia:	29	W	a	54	W
•	 Eficiencia:	hasta	131	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~	y 
347	V	~

•	 Temperatura	de	color:	4	000K	y	5	000	K
•	 IRC:	70
•	 IP66
•	 Dimensiones: 

- 37.0 X 37.0 X 5.6cm

•	 Flujo	luminoso:	4	100	lm	a	13	500	lm
•	 Potencia:	35	W	a	150	W
•	 Eficiencia:	hasta	122	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~	y 
347-480	V	~

•	 Temperatura	de	color:	4	000K	y	5	000	K
•	 IRC:	70
•	 IP66
•	 Dimensiones: 

- 34 X 40.4 X 18 cm

•	 Gasolineras
•	 Paradas	de	autobús
•	 Drive-thrus
•	 Farmacias
•	 Restaurantes
•	 Iluminación	General	

de Exteriores

•	 Gasolineras
•	 Paradas	de	autobús
•	 Drive-thrus
•	 Farmacias
•	 Restaurantes
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Flood

Econo LED - Flood

Características técnicas: Aplicaciones:

Luminarias LED Exteriores – Econo LED

El Proyector Flood Econo LED es la solución para iluminar de 
forma eficiente los diversos espacios donde se utilizan proyectores 
tradicionales, esto con significativos beneficios a lo largo de toda su 
vida útil.

Descripción del producto

•	 Flujo	luminoso:	2	000	lm	a	7	000	lm
•	 Potencia:	20	W,	30	W,	50	W	y	70	W
•	 Eficiencia:	hasta	100	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120–240	V	~
•	 Temperatura	de	color:	4	000K	y	6	500	K
•	 IRC:	80
•	 IP65
•	 Vida	útil:	30	000	horas
•	 Dimensiones: 
-	20	W/30	W:	16.8	X	17.1	X	5.5	cm 
-	50	W:	26.5	X	20.3	X	6.6	cm 
-	70	W:	30.8	X	24.5	X	7.5	cm

•	 Fachadas
•	 Anuncios	Publicitarios
•	 Iluminación	Exterior	en	General
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EPTC

Evolve LED Post Top - EPTC

GRG - Garden Light

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Luminarias LED Exteriores – Iluminación Peatonal

La Parte Superior de Poste Evolve™ LED de Soporte Gemelo Contemporáneo 
(EPTC) ofrece eficiencia energética y calidad de iluminación. El avanzado sistema 
óptico LED proporciona una uniformidad horizontal y vertical mejorada, reduce 
el brillo indeseado y un control mejorado de iluminación. El anillo óptico dirige 
efectivamente la luz a donde la necesite, al tiempo que elimina los círculos 
sombreados que comúnmente se ven debajo de otras luminarias LED que van en 
la parte superior de los postes.

La Luminaria Garden es un producto modular de iluminación urbana con la 
nueva generación de chips de LED de alto rendimiento y un diseño único para 
reducir la inversión de Retrofit de HID, mientras que mantiene gran vida útil con 
la estabilidad de los productos de iluminación al aire libre, la luminaria ayuda a 
pensar ecológicamente gracias al bajo impacto ambiental de sus componentes.

Descripción del producto

Descripción del producto

•	 Flujo	luminoso:	3	000	lm	a	6	800	lm
•	 Potencia:	48	W	y	83	W
•	 Eficiencia:	hasta	82	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120–277	V	~	y 
347-480	V	~

•	 Temperatura	de	color:	3	000K	y	4	000	K
•	 IRC:	70
•	 IP65
•	 Vida	útil:	50	000	horas	@L85
•	 Dimensiones: 

- 72.9 X 63.3 X 16.5 cm

•	 Flujo	luminoso:	4	200	lm	a	14	000	lm
•	 Potencia:	30	W,	60	W,	80	W	y	100	W
•	 Eficiencia:	hasta	140	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120	–	277	V	~	
•	 Temperatura	de	color:	2	700	K,	3	000	K, 
4	000	K,	5	000	K	y	5	700	K

•	 IRC:	70
•	 IP68
•	 Vida	útil:	>80	000	horas	@L70
•	 Dimensiones: 
-	1	módulo:	45.0	X	44.5	X	49.5	cm 
-	2	módulos:	47.5	X	44.0	X	52.0	cm

•	 Iluminación	en	caminos	y	carreteras
•	 Iluminación	de	sitio	y	de	área
•	 Iluminación	Exterior	en	General

•	 Plazas	y	áreas	urbanas
•	 Iluminación	de	áreas	exteriores	abiertas

GRG



www.currentbyge.com 40

EPTT

Evolve LED Post Top - EPTT

Características técnicas: Aplicaciones:

Luminarias LED Exteriores – Iluminación Peatonal

El Post Top Evolve™ Town & Country™ ofrece eficiencia energética y 
calidad de iluminación con un diseño y estilo clásicos. Su avanzado 
sistema óptico LED proporciona uniformidad horizontal y vertical 
mejorada, reducción de brillo indeseado y control de iluminación mejorado. 
La tecnología óptica dirige eficazmente la luz donde se necesita.

Descripción del producto

•	 Flujo	luminoso:	2	500	lm	a	6	300	lm
•	 Potencia:	30	W,	44	W	y	56	W
•	 Eficiencia:	hasta	113	lm/W
•	 Voltaje	de	Entrada:	120–	277	V	
•	 Temperatura	de	color:	3	000K,	4	000	K 
y	5	000K

•	 IRC:	70
•	 Aprobada	por	UL/cUL,	adecuada	para	

ubicaciones húmedas
•	 Vida	útil:	hasta	100	000	horas	@L82/@

L94
•	 Dimensiones: 

- 39.4 X 39.4 X 62.6 cm

•	 Iluminación	en	caminos	y	carreteras
•	 Iluminación	de	sitio	y	de	área
•	 Iluminación	Exterior	en	General



Lámparas LED
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La línea de lámparas LED Bright Stik™ es una solución innovadora para los ambientes más 
variados. Su exclusiva y elegante forma cilíndrica remplaza lámparas incandescentes, halógenas 
y CFL en aplicaciones de varias estructuras. Es una alternativa perfecta para utilizar en luminarias 
compactas, pantallas y pequeños candiles.

•	 Dura	15	veces	más	que	un	incandescente	
(1 000 horas)

•	 Eficacia:	78	lm/W	a	100	lm/W
•	 Tensión	de	entrada	de	100-240	V	~
•	 15	000	horas	de	vida	útil
•	 IRC	80
•	 Potencia:	de	6	W	a	15	W
•	 Base	E27
•	 Lúmenes:	470	lm	a	1	500	lm

•	 Hoteles	y	restaurantes
•	 Iluminación	residencial	general
•	 Tiendas
•	 Establecimientos	comerciales	en	general

Descripción del producto

SKU Descripción Tensión 
(V)

Potencia 
(W)

Bulbo Base Eficiencia 
(lm/W)

Lúmenes 
(lm)

Temperatura 
de Color (K)

IRC Vida 
(Horas)

Largo 
(mm)

Atenuable Apto para 
ambiente

Información 
Adicional

72580 LED6LS/830/100-240V/E27 100-240 6 Stik E27 78 470 3 000 80 15 000 115 No Interior Omni
72635 LED6LS/865/100-240V/E27 100-240 6 Stik E27 78 470 6 500 80 15 000 115 No Interior Omni
72651 LED9LS/830/100-240V/E27 100-240 9 Stik E27 90 810 3 000 80 15 000 113 No Interior Omni
75579 LED12LS/865/100-240V/E27 100-240 12 Stik E27 88 1 060 6 500 80 15 000 135 No Interior Omni
75577 LED12LS/830/100-240V/E27 100-240 12 Stik E27 88 1 060 3 000 80 15 000 135 No Interior Omni
75587 LED15LS/865/100-240V/E27 100-240 15 Stik E27 100 1 500 6 500 80 15 000 135 No Interior Omni
75582 LED15LS/830/100-240V/E27 100-240 15 Stik E27 100 1 500 3 000 80 15 000 135 No Interior Omni

SUBSTITUCIÓN DE OTRAS TECNOLOGÍAS POR LED

CAMBIAR
POR

Incandescente BRIGHT STIK
60 W Potencia 9 W

750	h	(127	V	~)	o	1	000	h	(220	V	~) Vida media 15 000 h
2	700	K Temperatura de color 3	000	K	y	6	500	K

127	V	~	o	220	V	~ Tensión 100-240	V	~	(bivolt)
516	Im	(127	V	~)	y	415	Im	(220	V	~) Flujo Luminoso 810 lm

no Atenuable no
E27 Base E27

Economía de energía 85,00% de economía
Aumento de vida Dura 20 (127 V ~) y 15 (220 V ) veces más

Lámparas LED

LED Bright StikTM

Características técnicas: Aplicaciones:

Incandescente BRIGHT STIK
40 W Potencia 6 W

750	h	(127	V	~)	o	1	000	h	(220	V	~) Vida media 15 000 h
2	700	K Temperatura de color 3	000	K	y	6	500	K

127	V	~	o	220	V	~ Tensión 100-240	V	~	(bivolt)
516	Im	(127	V	~)	y	415	Im	(220	V	~) Flujo Luminoso 470 lm

no Atenuable no
E27 Base E27

Economía de energía 85,00% de economía
Dura 20 (127 V ~) y 15 (220 V ~) veces más
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El reemplazo LED para lámparas de alta descarga de GE aprovecha la baja energía 
y la larga vida del LED. Reduce el uso de energía y elimina la necesidad de verificar 
la compatibilidad del balastro. Se obtienen ahorros de mantenimiento adicionales 
al eliminar los costos asociados con la compra e instalación de balastros.

•	 Potencia:	60	W,	80	W,	130	W	y	165	W
•	 Flujo	luminoso:	4	200	lm	a	20	000	lm
•	 Eficiencia:	hasta	148	lm/W
•	 Base	EX39
•	 Tensión:	Balastro
•	 Temperatura	de	color:	4	000	K	y	5	000	K
•	 IRC:	70
•	 Vida	Útil:	50	000	horas

•	 Iluminación	general	de	espacios	
comerciales e industriales

Descripción del producto

SKU Descripción Tensión 
(V)

Potencia 
(W)

Bulbo Base Eficiencia 
(lm/W)

Lúmenes 
(lm)

Temperatura 
de Color (K)

IRC Vida 
(Horas)

93092168 (21259) LED165/M400/740 Balastro 165 NA EX39 121 20 000 4 000 73 50 000

93079399 (43263) LED60/2M175/740 Balastro 60 NA EX39 147 8 800 4 000 70 50 000

93079400 (88107) LED60/2M175/750 Balastro 60 NA EX39 147 8 800 5 000 70 50 000

93067070 (43258) LED80/2M250/740 Balastro 80 NA EX39 148 11 800 4 000 70 50 000

93079401 (88099) LED80/2M250/750 Balastro 80 NA EX39 148 11 800 5 000 70 50 000

93073304 (43252) LED130/2M400/740 Balastro 130 NA EX39 142 18 500 4 000 70 50 000

93073305 (88109) LED130/2M400/750 Balastro 130 NA EX39 142 18 500 5 000 70 50 000

Lámparas LED

Lámpara LED de reemplazo de alta descarga (Tipo A)

Características técnicas: Aplicaciones:
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Las Lámparas LED Línea A de GE son la mejor opción para reemplazar lámparas 
incandescentes estándar de 40 watts, 60 watts, 75 watts y 100 watts. Ideales para 
aplicaciones en áreas residenciales, comerciales y de iluminación general, debido 
a su larga vida útil y economía de energía.

•	 Potencia:	5	W,	9	W,	12	W	y	15	W
•	 Lúmenes:	450	lm	a	1	600	lm
•	 Eficacia:	89	lm/W	a	107	lm/W
•	 TCC:	2	700	K,	4	000	K	y	5	000	K
•	 IRC	80
•	 Tensión	de	entrada	de	120	V		
•	 15	000	horas	de	vida	útil
•	 Base	E26

•	 Oficinas
•	 Residencial
•	 Iluminación	General
•	 Iluminación	Comercial

SKU Descripción Tensión 
(V)

Potencia 
(W)

Bulbo Base Eficacia 
(lm/W)

Lúmenes 
(lm)

Temperatura 
de Color (K)

IRC Vida 
(Horas)

Reemplazo Largo 
(mm)

Atenuable Apto para 
ambientes

Información 
Adicional 

LED A-19
93079346 (61956) 

LED5A19/BX
120 5 A-19 E26 90 450 2 700 80 15 000 40 W 106 No Interior Omni, ES 2.0

93079348 (61962) 
LED9A19/BX

120 9 A-19 E26 89 800 2 700 80 15 000 60 W 106 No Interior Omni, ES 2.0

93079347 (61961) 
LED5A19/5K/BX

120 5 A-19 E26 90 450 5 000 80 15 000 60 W 106 No Interior Omni, ES 2.0

93079349 (61966) 
LED9A19/5K/BX

120 9 A-19 E26 89 800 5 000 80 15 000 60 W 106 No Interior Omni, ES 2.0

LED A-21
93079350 (76037) 

LED12DA21/827
120 12 A-21 E26 91 1 100 2 700 80 15 000 75 W 131 Sí Interior Blanco, 

Omni, ES 2.0

93079353 (76038) 
LED15DA21/827

120 15 A-21 E26 107 1 600 2 700 80 15 000 100 W 131 Sí Interior Blanco, 
Omni, ES 2.0

93079351 (76045) 
LED12DA21/840

120 12 A-21 E26 91 1 100 4 000 80 15 000 75 W 131 Sí Interior Blanco, 
Omni, ES 2.0

93079354 (76060) 
LED15DA21/840

120 15 A-21 E26 107 1 600 4 000 80 15 000 100 W 131 Sí Interior Blanco, 
Omni, ES 2.0

93079352 (76102) 
LED12DA21/850

120 12 A-21 E26 91 1 100 5 000 80 15 000 75 W 131 Sí Interior Blanco, 
Omni, ES 2.0

93079355 (76117) 
LED15DA21/850

120 15 A-21 E26 107 1 600 5 000 80 15 000 100 W 131 Sí Interior Blanco, 
Omni, ES 2.0

Lámparas LED

LED Línea A 

Descripción del producto

Características técnicas: Aplicaciones:



45

SUBSTITUCIÓN DE OTRAS TECNOLOGÍAS POR LED

CAMBIAR
POR

CAMBIAR
POR

Incandescente LED A-19
40 W Potencia 5 W
750 h Vida media 15 000 h
2	700	K Temperatura de color 2	700	K
127	V	~ Tensión 120	V	~
516 Im Flujo Luminoso 450 lm

no Atenuable no
E27 Base E26

Economía de energía 87,50% de economía
Aumento de vida Dura 20 veces más

Incandescente LED A-19
60 W Potencia 9 W
750 h Vida media 15 000 h
2	700	K Temperatura de color 2	700	K	y	5	000	K
127	V	~ Tensión 120	V	~

864 Im Flujo Luminoso 450 lm y 800 lm

no Atenuable no
E27 Base E26

Economía de energía 85,00% de economía
Aumento de vida Dura 20 veces más

Incandescente LED A-21
100 W Potencia 15 W
750 h Vida media 15 000 h
2	700	K Temperatura de color 2	700	K,	4	000	K	y	5	000	K
127	V	~ Tensión 120	V	~

1 620 Im Flujo Luminoso 1 600  lm
no Atenuable no

E27 Base E26
Economía de energía 85,00% de economía

Aumento de vida Dura 20 veces más
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Las lámparas LED Direccionales de GE asocian su 
moderno diseño a productos aún más eficientes 
que vuelven la iluminación se vuelve más 
confortable. Ideales para aplicaciones interiores 
y exteriores, es posible encontrar gran variedad 
de opciones de potencia con alta producción 
lumínica.

•	 Potencia:	3.7	W	a	18	W	
•	 Lúmenes:	260	lm	a	1	800	lm
•	 Eficacia:	70	lm/W	a	100	lm/W
•	 TCC:	3	000	K
•	 IRC	mínimo	de	80
•	 Aperturas	de	haz	de	luz	de	25°,	35°	y	40°
•	 Tensión	de	entrada	de	120	V		
•	 25	000	horas	de	vida	útil
•	 Base	E26/GU5.3

•	 Hoteles	y	restaurantes
•	 Oficinas	comerciales
•	 Museos
•	 Tiendas
•	 Iluminación	residencial
•	 Jardines,	para	destacar	el	paisaje	y	

contribuyendo para la seguridad
•	 Iluminación	de	esculturas	y	obras
•	 Fachadas	e	iluminación	vertical

PAR20PAR16MR16

PAR30 PAR38

Lámparas LED

LED Direccionales (MR16, PAR16, PAR20, PAR30 & PAR38)

Descripción del producto

Características técnicas:

Aplicaciones:
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SKU Descripción Tensión 
(V)

Potencia 
(W)

Bulbo Base Eficacia 
(lm/W)

Lúmenes 
(lm)

Intensidad 
Luminosa 

(CBCP)

Temperatura 
de Color (K)

IRC Vida 
(Horas)

Reemplazo Largo 
(mm)

Atenuable Apto para 
Ambientes

Información 
Adicional 

LED MR16

93080533 (34561) 
LED4.5MR1683035

12 VAC/
VDC

4,5 MR16 GU5.3 84 380 1 000 3 000 80 15 000 35 W 47,4 No Interior Blanco

93080535 (34625) 
LED6.5MR1683035

12 VAC/
VDC

6,5 MR16 GU5.3 77 500 1 350 3 000 80 15 000 50 W 47,4 No Interior Blanco

LED PAR16

93080586 (26383) 
LED4D/P16/NFLTP

120 3,7 PAR16 E26 70 260 720 3 000 80 25 000 40 W 70,5 Sí Interior Reflector, 
35°	haz	de	
luz, Blanco

93080587 (26384) 
LED6D/P16/NFLTP

120 5,5 PAR16 E26 70 385 380 3 000 80 25 000 60 W 70,5 Sí Interior Reflector, 
35°	haz	de	
luz, Blanco

LED PAR20

93079369 (93348) 
LED7DP203W830/35

120 7 PAR20 MED 74,3 520 1 200 3 000 80 25 000 50 W 128,1 Sí Interior Reflector, 
35°	haz	de	

luz

LED PAR30 / PAR30L

93079372 (75091) 
LED18P30LW83025

120-277 18 PAR30 E26 100,0 1 800 7 000 3 000 80 25 000 75 W 117,0 No Interior  Reflecto, 
25°	haz	
de luz 

estrecho, 
Blanco

93079370 (98755) 
LED12DP303W83035

120 12 PAR30 MED 79,2 950 2 600 3 000 80 25 000 75 W 92,96 Sí Interior Reflector, 
35°	haz	de	
luz, Blanco, 

STIR

93079373 (98811) 
LED12DP3L3W83035

120 12 PAR30L MED 79,2 950 2 600 3 000 80 25 000 75 W 93,08 Sí Interior Acenturar, 
35°	haz	de	
luz, Blanco, 

STIR

LED PAR38

93079375 (32213) 
LED15DP38W830/40

120 15 PAR38 MED 86,7 1 300 2 300 3 000 81 25 000 90 W 128,0 Sí Interior/
Exterior

Reflector, 
40°	haz	de	
luz, Blanco, 

STIR

93079374 (91360) 
LED11P38830/25

120 11 PAR38 MED 86,4 950 4 000 3 000 80 10 000 90 W 128,016 No Interior/
Exterior

Reflector, 
25°haz	de	

luz, Blanco, 
STIR
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SUBSTITUCIÓN DE OTRAS TECNOLOGÍAS POR LED

CAMBIAR
POR

Halógena PAR 16 LED PAR 16
60 W Potencia 5,5 W

2 000 h Vida media 25 000 h
2	800	K Temperatura de color 3	000	K
127	V	~ Tensión 120	V	~

– Flujo Luminoso 385 lm
25° Ángulo 35°
sí Atenuable no

E27 Base E26
Economía de energía 90,83% de economía

Aumento de vida Dura 12,5 veces más

CAMBIAR
POR

Halógena PAR 20 LED PAR 20
50 W Potencia 7 W

2 000 h Vida media 25 000 h
2	800	K Temperatura de color 3	000	K
127	V	~ Tensión 120	V	~

– Flujo Luminoso 520 lm
25° Ángulo 35°
sí Atenuable no

E27 Base MED
Economía de energía 86,00% de economía

Aumento de vida Dura 12,5 veces más
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SUBSTITUCIÓN DE OTRAS TECNOLOGÍAS POR LED

CAMBIAR
POR

CAMBIAR
POR

Halógena PAR 38 LED PAR 38
90 W Potencia 11 W y 15 W

2 000 h Vida media 10 000 h y 25 000 h
3	000	K Temperatura de color 3	000	K
127	V	~ Tensión 120	V	~

- Flujo Luminoso 950 lm y 1 300 lm
30° Ángulo 25°	y	40°
sí Atenuable no

E27 Base MED
Economía de energía 83,33% (90 W para 15 W) de economía

Aumento de vida Dura 12,5 veces más

Halógena PAR 30 LED PAR 30
75 W Potencia 12 W

2 000 h Vida media 25 000 h
2	800	K Temperatura de color 3	000	K
127	V	~ Tensión 120	V	~	y	120-277	V	~

- Flujo Luminoso 950 lm hasta 1 080 lm
30° Ángulo 25°	y	35°
sí Atenuable no

E27 Base E26, MED
Economía de energía 84,00% de economía

Aumento de vida Dura 12,5 veces más
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Lámparas LED

Tubulares T8/T5 

Descripción del producto

Características técnicas Lámparas LED T8:

Características técnicas Lámparas LED T5:

Los Tubos LED de GE son la manera rápida y sencilla 
de actualizar sus productos convencionales a sistemas 
con técnología LED. La iluminación con lámpara 
fluorescente lineal se usa frecuentemente como fuente 
de luz en edificios comerciales e industriales por lo que 
las conversiones de tubos LED son la opción perfecta 
para cualquier tipo de aplicación.

•	 Potencia:	8	W,	12	W,	14	W,	15	W	y	17	W
•	 Flujo	luminoso:	1	050	lm	a	2	100	lm
•	 Eficiencia:	hasta	143	lm/W
•	 Base	G13
•	 Tensión:	120-277	V	~
•	 Temperatura	de	color:	3	000	K,	3	500	K,	4	000	K	y	5	000	K
•	 IRC:	80
•	 Vida	Útil:	50	000	horas

•	 Potencia:	25.5	W
•	 Flujo	luminoso:	3	650	lm	a	6	500	lm
•	 Eficiencia:	hasta	149	lm/W
•	 Base	G13
•	 Tensión:	Balastro
•	 Temperatura	de	color:	3	000	K,	4	000	K	y	6	500	K
•	 IRC:	80
•	 Vida	Útil:	50	000	horas

•	 Hospitales
•	 Industrias
•	 Escuelas
•	 Hoteles
•	 Oficinas
•	 Tiendas	y	Comercios

Aplicaciones:
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 LED Tubes T5 - Tipo A
SKU Descripción Tensión 

(V)
Potencia 

(W)
Bulbo Base Eficiencia 

(lm/W)
Lúmenes Temperatura 

de Color (K)
IRC Vida 

(Horas)
Ángulo 

de haz (°)
Largo 
(mm)

Atenuable Apto para 
ambientes

93071437 (19203) LED26ET5/G/4/830 Balastro 25,5 T5 G5 143 3 650 3 000 80 50 000 200 1168,4 No Interior

93071439 (19227) LED26ET5/G/4/840 Balastro 25,5 T5 G5 149 4 000 4 000 80 50 000 200 1168,4 No Interior

93071441 (19488) LED26ET5/G/4/865 Balastro 25,5 T5 G5 149 6 500 6 500 80 50 000 200 1168,4 No Interior

LED Tubes T8 - Tipo B
SKU Descripción Tensión 

(V)
Potencia 

(W)
Bulbo Base Eficiencia 

(lm/W)
Lúmenes Temperatura 

de Color (K)
IRC Vida 

(Horas)
Ángulo 

de haz (°)
Largo 
(mm)

Atenuable Apto para 
ambientes

93079382 LED 17/T8VG 1,2m/840/100-240V 1/15 100-240 17 T8 G13 124 2 100 4 000 80 50 000 200 1213,6 No Interior

93079383 LED 17/T8VG 1,2m/865/100-240V 1/15 100-240 17 T8 G13 124 2 100 6 500 80 50 000 200 1213,6 No Interior

93079380 LED 14/T8VG 1,2m/840/100-240V 1/15 100-240 14 T8 G13 125 1 750 4 000 80 50 000 200 1213,6 No Interior

93079381 LED 14/T8VG 1,2m/865/100-240V 1/15 100-240 14 T8 G13 125 1 750 6 500 80 50 000 200 1213,6 No Interior

93079378 LED 8/T8VG 0,6m/840/100-240V 1/15 100-240 8 T8 G13 125 1 000 4 000 80 50 000 200 604 No Interior

93079379 LED 8/T8VG 0,6m/865/100-240V 1/15 100-240 8 T8 G13 125 1 000 6 500 80 50 000 200 604 No Interior

93093506 (34468) LED8BT8/G2/830 GEN2 120-277 8 T8 G13 131 1 050 3 000 80 50 000 200 604 No Interior

93093507 (32125) LED8BT8/G2/835 GEN2 120-277 8 T8 G13 131 1 050 3 500 80 50 000 200 604 No Interior

93093508 (32133) LED8BT8/G2/840 GEN2 120-277 8 T8 G13 131 1 050 4 000 80 50 000 200 604 No Interior

93093509 (32134) LED8BT8/G2/850 GEN2 120-277 8 T8 G13 138 1 100 5 000 80 50 000 200 604 No Interior

93093510 (46557) LED12BT8/G4/830 GEN2 120-277 12 T8 G13 133 1 600 3 000 80 50 000 200 1213,6 No Interior

93093511 (46558) LED12BT8/G4/835 GEN2 120-277 12 T8 G13 138 1 650 3 500 80 50 000 200 1213,6 No Interior

93093512 (46562) LED12BT8/G4/840 GEN2 120-277 12 T8 G13 138 1 650 4 000 80 50 000 200 1213,6 No Interior

93093513 (46563) LED12BT8/G4/850 GEN2 120-277 12 T8 G13 138 1 650 5 000 80 50 000 200 1213,6 No Interior

93093514 (34435) LED15BT8/G4/830 GEN2 120-277 15 T8 G13 140 2 100 3 000 80 50 000 200 1213,6 No Interior

93093515 (31919) LED15BT8/G4/835 GEN2 120-277 15 T8 G13 140 2 100 3 500 80 50 000 200 1213,6 No Interior

93093516 (31933) LED15BT8/G4/840 GEN2 120-277 15 T8 G13 140 2 100 4 000 80 50 000 200 1213,6 No Interior

93093517 (31935) LED15BT8/G4/850 GEN2 120-277 15 T8 G13 143 2 150 5 000 80 50 000 200 1213,6 No Interior

CAMBIAR
POR

Fluorescente Tubular T5 LED Tube T5
54 W Potencia 25,5 W

 30 000 h Vida media  50 000 h
4	100	K,	5	000	K	y	6	500	K Temperatura de color 3	000	K,	4	000	K	y	6	500	K

Balastro Tensión Balastro
4 750 lm a 5 000 lm Flujo Luminoso 3 650 lm a 6 500 lm

360° Ángulo 200°
 No Atenuable  No
 G5 Base  G5

Economía de energía  52,77% de economía
Aumento de vida Dura 1,66 veces más

SUBSTITUCIÓN DE OTRAS TECNOLOGÍAS POR LED
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NOTAS
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La línea Tetra® LED Tape es una tira flexible de fácil y rápida instalación que permite 
reducir el costo de mano de obra en comparación con tubos lineales fluorescentes. 
Tetra® LED Tape está diseñada para anuncios luminosos de 1 pulgada de profundidad 
y cuenta con adhesivo en la parte posterior para eliminar el uso de herrajes, puede ser 
cortada cada 2” y cuenta con conectores eléctricos que facilitan el ensamble. Además, 
la tira de LED Tetra® de GE ofrece un alto nivel de salida de luminosa ideal para 
resaltar lugares pequeños y que son importantes en la arquitectura de los espacios.

Descripción del producto

•	Consumo	por	tira:	desde	11.92	W	hasta 
53.89 W (0.73 W/ft. hasta 3.3 W/ft.)

•	Voltaje	de	alimentación:	12	VDC
•	Salida	luminosa	por	tira:	desde	343	lm	hasta 

5 030 lm (de 21 lm/ft hasta 308 lm/ft)
•	Longitud:	16.33	ft	o	5	metros
•	Garantía	de	3	años
•	Tonalidades/Temperatura	de	color:	Rojo,	Azul,	
Verde,	3	500	K,	4	000	K,	5	000	K	y	6	000	K

•	Protección	IP66
•	Temperatura	de	operación:	-40	°C	hasta 
+60	°C

•	Dimensiones	(Largo	X	Ancho	X	Alto)	por	
módulo:	497.84	cm	x	0.8	cm	x	0.22	cm

•	Driver	modelo:	GEPS12-60U-NA	o 
GEPS12-25U-NA

•	Interiores
•	Iluminación	decorativa
•	Letreros	luminosos	de	1	pulgada	de	

profundidad o mayor

SKU Descripción Longitud de Onda / 
Temperatura de color

93026283 Tetra®	LED	Tape	Warm	White	3500	K 3	500	K
93026285 Tetra®	LED	Tape	Warm	White	4000	K 4	000	K
93026286 Tetra®	LED	Tape	Warm	White	5000	K 5	000	K
93026287 Tetra®	LED	Tape	White	6000	K 6	000	K
93026284 Tetra® LED Tape Red 625 nm
93031950 Tetra® LED Tape Green 520 nm
93031949 Tetra® LED Tape Blue 460 nm
93031945 Tetra®	LED	Tape	Warm	White	3500	K	-	H 3	500	K
93031946 Tetra®	LED	Tape	Warm	White	4000	K	-	H 4	000	K
93031947 Tetra®	LED	Tape	Warm	White	5000	K	-	H 5	000	K
93031948 Tetra®	LED	Tape	White	6000	K	-	H 6	000	K

Serie Tetra® 
LED Tape

Serie Tetra® PowerMAX 
Optilens™ X 24V

Tetra® PowerMAX de 24 V es un sistema diseñado para letras de canal en formato 
grande con 4 pulgadas de profundidad capaz de entregar altos niveles de iluminación 
y uniformidad gracias a su tecnología mejorada Optilens™ X. El Tetra® PowerMAX 
tiene nueva protección IP66 y clasificación UL lo que lo hace más robusto y confiable 
incluso en clima húmedo.

Descripción del producto

•	Consumo	por	módulo:	de	0.84	W
•	Voltaje	de	alimentación:	24	VDC
•	Salida	luminosa	por	modulo:	de	120	lm	hasta	

133 lm (de 180 lm/ft hasta 200 lm/ft)
•	Longitud:	100	ft
•	LEDs	por	modulo:	4
•	Garantía	de	5	años
•	Tonalidad	/	Temperatura	de	color:	5	000	K	y 
7	100	K

•	Protección	IP66
•	Temperatura	de	operación:	-40	°C	to	+60	°C
•	Dimensiones	(Largo	X	Ancho	X	Alto)	por	
módulo:	8.29	cm	X	1.44	cm	X	1.076	cm

•	Angulo	de	apertura:	170°
•	Driver	modelo:	GEPS24-25U,	GEPS24-100U,	

GEPS24-180U, GEPS24-300U 

•	Interiores	y	exteriores
•	Iluminación	decorativa
•	Letreros	luminosos	de	4	pulgadas	de	

profundidad o mayor

SKU Descripción Temperatura de color

93051997 Power	Max	24V	7100K	-	GEPM2471-W1 7	100	K

93051998 Power	Max	24V	5000K	-	GEPM2450-W1 5	000	K

LED Lighting System - Signage

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Serie Tetra® LED Tape

Serie Tetra® PowerMAX Optilens™ X 24V
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Los módulos LED de la línea Tetra® PowerMAX son productos diseñados para 
maximizar el desempeño y la apariencia de letreros luminosos de gran tamaño, 
Tetra® PowerMAX otorga una increíble luz uniforme en todo el anuncio gracias a 
su excelente control óptico y que es capaz de reducir costos de instalación y de 
materiales. Cuenta con protección IP66 que la hace muy útil en ambientes húmedos.

Descripción del producto

•	Consumo	por	módulo:	de	1.32	W
•	Voltaje	de	alimentación:	12	VDC
•	Salida	luminosa	por	modulo:	de	109	lm	hasta	

133 lm (de 164 lm/ft hasta 200 lm/ft)
•	Longitud:	100	ft
•	LEDs	por	modulo:	3
•	Garantía	de	5	años
•	Tonalidad	/	Temperatura	de	color:	3	200	K, 
4	100	K,	5	000	K	y	7	100	K

•	Protección	IP66
•	Temperatura	de	operación:	-40	°C	hasta 
+60	°C

•	Dimensiones	(Largo	X	Ancho	X	Alto)	por	
módulo:	11	cm	X	2.24	cm	X	0.94	cm

•	Angulo	de	apertura:	150	°
•	Driver	modelo:	GEPS12-60U-NA	o 

GEPS12-25U-NA

•	Interiores	y	exteriores
•	Iluminación	decorativa
•	Letreros	luminosos	de	5	pulgadas	de	

profundidad o mayor Serie Tetra® 
PowerMAX

SKU Descripción Longitud de Onda / 
Temperatura de color

GEPM71-W1 Tetra	PowerMAX	7100K 7	100	K
GEPM50-W1 Tetra	PowerMAX	5000K 5	000	K
GEPM41-W1 Tetra	PowerMAX	4100K 4	100	K
GEPM32-W1 Tetra	PowerMAX	3200K 3	200	K

SKU Descripción Temperatura de color

93053670 Tetra	Max	24V	7100K	-	GEMX2471-W1 7	100	K
93053671 Tetra	Max	24V	5000K	-	GEMX2450-W1 5	000	K
93053672 Tetra	Max	24V	4100K	-	GEMX2441-W1 4	100	K
93053673 Tetra	Max	24V	3200K	-	GEMX2432-W1 3	200	K

Serie Tetra® MAX 
Optilens™ X 24V

Tetra® MAX de 24 V es un sistema diseñado para pequeñas letras de canal con 4 
pulgadas de profundidad capaz de entregar altos niveles de iluminación y uniformidad 
gracias a su tecnología mejorada Optilens™ X. El Tetra® MAX tiene nueva protección 
IP66 y clasificación UL lo que lo hace más robusto y confiable incluso en clima húmedo.

Descripción del producto

•	Consumo	por	módulo:	de	0.62	W
•	Voltaje	de	alimentación:	24VDC
•	Salida	luminosa	por	modulo:	de	90	lm	hasta	

100 lm (de 135 lm/ft hasta 150 lm/ft)
•	Longitud:	100	ft
•	LEDs	por	modulo:	4
•	Garantía	de	5	años
•	Tonalidad	/	Temperatura	de	color:	3	200	K, 
4	100	K,	5	000	K	y	7	100	K

•	Protección	IP66
•	Temperatura	de	operación:	-40	°C	to	+60	°C
•	Dimensiones	(Largo	X	Ancho	X	Alto)	por	
módulo:	8.29	cm	x	1.44	cm	x	1.076	cm

•	Angulo	de	apertura:	170°
•	Driver	modelo:	GEPS24-25U,	GEPS24-100U,	

GEPS24-180U, GEPS24-300U 

•	Interiores	y	exteriores
•	Iluminación	decorativa
•	Letreros	luminosos	de	4	pulgadas	de	

profundidad o mayor

LED Lighting System - Signage

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Serie Tetra® PowerMAX

Serie Tetra® MAX Optilens™ X 24V
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Los módulos LED de la línea Tetra ® MAX son productos diseñados para maximizar el 
desempeño y la apariencia de letreros luminosos, su variedad en dimensiones permite generar 
soluciones de pequeño y mediano tamaño. La tecnología utilizada en las ópticas de nuestros 
módulos LED llamada OptiLens™ permite aprovechar el desempeño lumínico del módulo para 
dirigir toda la luz hacia el plano frontal y generar mejor uniformidad para una mejor imagen 
del anuncio luminoso reduciendo el número de módulos utilizados. Tetra® MAX cuenta con 
protección IP66 por lo que la hace más robusta y útil inclusive en ambientes húmedos.

Descripción del producto

•	Consumo	por	módulo:	de	0.29	W	hasta	0.72	W
•	Voltaje	de	alimentación:	12	VDC
•	Salida	luminosa	por	modulo:	de	10	lm	hasta	82	lm	

(de 20 lm/ft hasta 165 lm/ft)
•	Longitud:	100	ft
•	LEDs	por	modulo:	3
•	Garantía	de	5	años
•	Tonalidad/Temperatura	de	color:	Ámbar,	Rojo,	
Naranja	Rojizo,	Naranja,	Azul,	Verde,	3	200	K, 
4	100	K,	5	000	K,	7	100	K,	3	200	K	–	High	Output, 
4	100	K	–	High	Output,	5	000	K	–	High	Output, 
7	100	K	–	High	Output	y	Rojo	High	Output

•	Protección	IP66
•	Temperatura	de	operación:	-40	°C	hasta	+60	°C
•	Dimensiones	(Largo	X	Ancho	X	Alto)	por	modulo:	

7.11 cm X 1.85 cm X 0.96 cm
•	Angulo	de	apertura:	150°
•	Driver	modelo:	GEPS12-60U-NA	o	GEPS12-25U-NA

Serie Tetra® MAX

SKU Descripción Longitud de Onda / 
Temperatura de color

GEMX71-W1 Tetra	MAX	7100K 7	100	K
GEMX50-W1 Tetra	MAX	5000K 5	000	K
GEMX41-W1 Tetra	MAX	4100K 4	100	K
GEMX32-W1 Tetra	MAX	3200K 3	200	K
GEMXYG-W1 Tetra MAX Amber Amber
GEMXRD-W1 Tetra MAX Red Red
GEMXRC-W1 Tetra MAX Red-Orange  Red - Orange
GEMXPO-W1 Tetra MAX Orange Orange
GEMXGL-W1 Tetra MAX Green Green
GEMXBL-W1 Tetra MAX Blue Blue
GEMXH71-W1 Tetra	MAX	High	Output	7100K 7	100	K
GEMXH50-W1 Tetra	MAX	High	Output	5000K 5	000	K
GEMXH41-W1 Tetra	MAX	High	Output	4100K 4	100	K
GEMXH32-W1 Tetra	MAX	High	Output	3200K 3	200	K
GEMXHRD-W1 Tetra MAX High Output Red Red

•	Interiores	y	exteriores
•	Iluminación	decorativa
•	Letreros	luminosos	de	5	pulgadas	de	

profundidad o mayor

El módulo de LED LC Channel para anuncios y letreros luminosos es la solución de 
iluminación capaz de entregar alto rendimiento lumínico y uniformidad que garantice 
5 años de vida útil gracias a su diseño con disipador térmico, cinta adhesiva 3M VHB™ 
de grado industrial que facilita su instalación y protección IP66 contra polvo y humedad. 
El Módulo LC Channel es la solución adecuada para un balance técnico-económico que 
garantice la confiabilidad de su anuncio luminoso.

Descripción del producto

•	Consumo	por	módulo:	de	0.5	W	hasta	0.96	W 
(0.74 W/ft. hasta 2.4 W/ft.)

•	Voltaje	de	alimentación:	12	VDC
•	Salida	luminosa	por	Módulo:	de	11	lm	hasta	72	lm	
(lm/ft:	de	22	lm	hasta	190	lm)

•	Longitud:	200	ft	y	250	ft
•	LEDs	por	Módulo:	3
•	Garantía	de	5	años
•	Tonalidades/Temperatura	de	color:	Rojo, 
6	500	K,	6	500	K	–	High	Output	y	6	500	K	-	Super	
High Output

•	Protección	IP66
•	Temperatura	de	operación:	-40	°C	hasta	+60	°C
•	Dimensiones	(Largo	X	Ancho	X	Alto)	por	Módulo:	

4.8 cm X 1.97 cm X 0.9 cm
•	Driver	modelo:	GEPS12-60U-NA	o	GEPS12-25U-NA

•	Interiores	y	exteriores
•	Iluminación	decorativa
•	Letreros	luminosos	de	5	pulgadas	de	

profundidad o mayor

Serie LC 
Channel Letter 

SKU Descripción Longitud de Onda / 
Temperatura de color

93031951 Modulo	LC	Channel	6500	K,	3	LED/Modulo	 6	500	K
93031952 Modulo LC Channel rojo, 3 LED/Modulo 625nm
93031953 Modulo	LC	Channel	6500	K	High	Output	3	LED/Modulo 6	500	K
93038627 Modulo	LC	Channel	6500	K	Super	High	Output	3	LED/Modulo 6	500	K

LED Lighting System - Signage

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Serie Tetra® MAX

Serie LC Channel Letter 
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Descripción del producto
Las líneas Tetra® miniMAX y miniMAX MS están pensadas para letreros luminosos 
pequeños de 1.5” de profundidad y gracias a su tecnología Optilens™ es posible lograr 
excelentes niveles de uniformidad luminosa que ayudan para reducir la cantidad de 
producto utilizada en el anuncio permitiendo generar ahorros en costos de instalación y 
de materiales. Su protección IP66 permite su funcionamiento en ambientes con polvo y 
humedad. La serie Tetra® miniMAX MS está diseñada para aplicaciones que necesiten una 
óptica aún más estrecha comparada con la miniMAX normal.

Descripción del producto

•	Consumo	por	módulo:	de	0.31	W	hasta	0.59	W
•	Voltaje	de	alimentación:	12	VDC
•	Salida	luminosa	por	módulo:	de	7.6	lm	hasta	36	lm	 

de 19 lm/ft hasta 90 lm/ft)
•	Longitud:	100	ft
•	LEDs	por	modulo:	3
•	Garantía	de	5	años
•	Tonalidades/Temperatura	de	color:	Rojo,	Azul,	Verde,	
Naranja,	3	200	K,	4	100	K,	5	000	K	y	7	100	K

•	Protección	IP66
•	Temperatura	de	operación:	-40	°C	hasta	+60	°C
•	Dimensiones	(Largo	X	Ancho	X	Alto)	por	modulo:	
miniMAX:	5.77	cm	X	1.83	cm	X	0.94	cm	/	miniMAX 
MS:	3.49	cm	X	0.96	cm	X	0.6	cm

•	Angulo	de	apertura:	150°
•	Driver	modelo:	GEPS12-60U-NA	o	GEPS12-25U-NA

•	Interiores	y	exteriores
•	Iluminación	decorativa
•	Letreros	luminosos	de	1.5	pulgadas	

de profundidad o mayor

Serie Tetra® miniMAX y miniMAX MS

SKU Descripción Longitud de Onda / 
Temperatura de color

GEMM71-W1 Tetra	miniMAX	7100K 7	100	K
GEMM50-W1 Tetra	miniMAX	5000K 5	000	K
GEMM41-W1 Tetra	miniMAX	4100K 4	100	K
GEMM32-W1 Tetra	miniMAX	3200K 	3	200	K
GEMMRD-W1 Tetra miniMAX Red 625 nm
GEMMPO-W1 Tetra miniMAX Orange 606 nm
GEMMGL-W1 Tetra miniMAX Green 530 nm
GEMMBL-W1 Tetra miniMAX Blue 467 nm
GEMS71-1 Tetra®	minimax	MS	7100K 7	100	K
GEMS50-1 Tetra®	minimax	MS	5000K 5	000	K
GEMS41-1 Tetra®	minimax	MS	4100K 4	100	K
GEMS32-1 Tetra®	minimax	MS	3200K 3	200	K
GEMSRD-1 Tetra® minimax MS Red 625 nm
GEMSGL-1 Tetra® minimax MS Green 467 nm
GEMSBL-1 Tetra® minimax MS Blue 530 nm

Serie Tetra® miniMAX 
Optilens™ X 24V

Tetra® miniMAX de 24 V es un sistema diseñado para pequeñas letras de canal con 
1.5 pulgadas de profundidad capaz de entregar altos niveles de iluminación y 
uniformidad gracias a su tecnología mejorada Optilens™ X. El Tetra® miniMAX tiene 
nueva protección IP66 y clasificación UL lo que lo hace más robusto y confiable incluso 
en clima húmedo.

Descripción del producto

•	Consumo	por	módulo:	de	0.35	W
•	Voltaje	de	alimentación:	24	VDC
•	Salida	luminosa	por	modulo:	de	50	lm	hasta	

55 lm (de 100 lm/ft hasta 110 lm/ft)
•	Longitud:	100	ft
•	LEDs	por	modulo:	3
•	Garantía	de	5	años
•	Tonalidad	/	Temperatura	de	color:	3	200	K, 
4	100	K,	5	000	K	y	7	100	K

•	Protección	IP66
•	Temperatura	de	operación:	-40	°C	to	+60	°C
•	Dimensiones	(Largo	X	Ancho	X	Alto)	por	
módulo:	6.2	cm	x	1.04	cm	x	1.36	cm

•	Angulo	de	apertura:	175°
•	Driver	modelo:	GEPS24-25U,	GEPS24-100U,	

GEPS24-180U, GEPS24-300U 

•	Interiores	y	exteriores
•	Iluminación	decorativa
•	Letreros	luminosos	de	1.5	pulgadas	de	

profundidad o mayor

SKU Descripción Temperatura de color

93053666 Tetra	miniMax	24V	7100K	-	GEMM2471-W1 7	100	K
93053667 Tetra	miniMax	24V	5000K	-	GEMM2450-W1 5	000	K
93053668 Tetra	miniMax	24V	4100K	-	GEMM2441-W1 4	100	K
93053669 Tetra	miniMax	24V	3200K	-	GEMM2432-W1 3	200	K

LED Lighting System - Signage

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Serie Tetra® miniMAX Optilens™ X 24V

Serie Tetra® miniMAX y miniMAX MS
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Las líneas Tetra® PowerStrip y PowerStrip DS son sistemas LED innovadores que remplazan 
a las lámparas T8 fluorescentes en anuncios luminosos tipo gabinete, esto permite generar 
ahorros significativos en costos al mejorar la uniformidad de la luz que da como resultado 
reducir la cantidad de material utilizado y la reducción de los costos de mantenimiento. Tetra® 
PowerStrip High Output y PowerStrip DS High Output están diseñadas para aplicaciones en 
anuncios luminosos más profundos, gracias a su mayor eficacia luminosa (lumen por Watt).

Descripción del producto

•	Consumo	por	modulo:	de	2.52	W	hasta	5.8	W
•	Voltaje	de	alimentación:	24	VDC
•	Salida	luminosa	por	modulo:	de	300	lm	hasta	735	lm
•	Longitud:	8	ft
•	LEDs	por	modulo:	7,	14	y	28
•	Garantía	de	5	años
•	Tonalidad/Temperatura	de	color:	3	200	K,	4	100	K, 
5	000	K	y	7	100,	3	200	K	–	High	Output,	4	100	K	–	High	
Output,	5	000	K	–	High	Output	y	7	100	K	–	High	Output

•	Temperatura	de	operación:	-40	°C	hasta	+60	°C
•	Dimensiones	(Largo	X	Ancho	X	Alto)	por	modulo: 

23.6 cm X 2.85 cm X 0.84 cm y 23.6 cm X 2.9 cm X 
1.2 cm / 23.6 cm X 3.3 cm X 0.86 cm / 22.8 cm X 
3.4 cm x 1.4 cm

•	Angulo	de	apertura:	27°	X	80°	y	140°
•	Para	mejores	resultados	del	PowerStrip	y	PowerStrip	

DS, se recomienda que la profundidad del anuncio sea 
de 5 pulgadas o mayor

•	Para	mejores	resultados	del	PowerStrip	High	Output	
y PowerStrip DS High Output, se recomienda que la 
profundidad del anuncio sea de 10 pulgadas o mayor

•	Las	versiones	DS	son	para	anuncios	de	doble	vista
•	Driver	modelo:	GEPS24-25U-NA	o	GEPS24-180U

Serie Tetra® PowerStrip y 
PowerStrip DS

•	Interiores	y	exteriores
•	Tetra®	PowerStrip	y	Power	Strip	

DS se recomienda en letreros 
luminosos de 5 pulgadas de 
profundidad o mayor

•	Tetra®	PowerStrip	HO	y	Power	Strip	
DS HO se recomienda en letreros 
luminosos de 10 pulgadas de 
profundidad o mayor

SKU Descripción Longitud de Onda / 
Temperatura de color

GESS2471-2 Tetra	PowerStrip	7100K 7	100	K
GESS2450-2 Tetra	PowerStrip	5000K 5	000	K
GESS2441-2 Tetra	PowerStrip	4100K 4	100	K
GESS2432-2 Tetra	PowerStrip	3200K 3	200	K
GESS24H71-1 Tetra	PowerStrip	High	Output	7100K 7	100	K
GESS24H50-1 Tetra	PowerStrip	High	Output	5000K 5	000	K
GESS24H41-1 Tetra	PowerStrip	High	Output	4100K 4	100	K
GESS24H32-1 Tetra	PowerStrip	High	Output	3200K 3	200	K
GEDS71-2 Tetra	PowerStrip	DS	7100K 7	100	K
GEDS50-2 Tetra	PowerStrip	DS	5000K 5	000	K
GEDS41-2 Tetra	PowerStrip	DS	4100K 4	100	K
GEDS32-2 Tetra	PowerStrip	DS	3200K 3	200	K
GEDSH71-2 Tetra	PowerStrip	DS	High	Output	7100K 7	100	K
GEDSH50-2 Tetra	PowerStrip	DS	High	Output	5000K 5	000	K
GEDSH41-2 Tetra	PowerStrip	DS	High	Output	4100K 4	100	K
GEDSH32-2 Tetra	PowerStrip	DS	High	Output	3200K 3	200	K

La línea Tetra® EdgeStrip está diseñada para su fácil instalación sobre marcos de cajas 
luminosas de doble cara, es a través de su tecnología Optilens™ que los módulos Tetra® 
EdgeStrip entregan un excelente control lumínico que permite generar ahorros en 
comparación con las lámparas T8 fluorescentes y otorgan un mejor rendimiento visual 
del anuncio. Atrévete a descubrir los resultados en el impacto de marca que la excelente 
uniformidad lumínica del Tetra® EdgeStrip puede ofrecer a su negocio. Recomendable en 
cajas luminosas de 3 a 5 pulgadas de espesor.

Descripción del producto

•	Consumo	por	módulo:	de	2.52	W/modulo	hasta 
5.4 W/modulo

•	Voltaje	de	alimentación:	24	VDC
•	Salida	luminosa	por	modulo:	de	282	lm	hasta 

550 lm (de 30 lm/ft hasta 140 lm/ft)
•	LEDs	por	módulo:	7
•	Garantía	de	5	años
•	Protección	IP66
•	Temperatura	de	operación:	-40	°C	hasta	+60	°C
•	Temperatura	de	color:	3	200	K,	5	000	K,	7	100	K, 
3	200	K	–	High	Output,	5	000	K	–	High	Output, 
7	100	K	–	High	Output.

•	Dimensiones	(Largo	X	Ancho	X	Alto)	por	modulo: 
13.84 cm X 5.03 cm X 1.4 cm

•	Angulo	de	apertura:	27	X	80°
•	Para	mejores	resultados,	se	recomienda	que	la	

profundidad del anuncio sea de 76mm o mayor
•	Driver	modelo:	GEPS24-25U-NA	o	GEPS24-180U

•	Interiores	y	exteriores
•	Tetra®	Edge	Strip	se	recomienda	en	

letreros luminosos de 3 pulgadas de 
profundidad o mayor

•	Tetra®	Edge	Strip	HO	se	recomienda	
en letreros luminosos de 5 pulgadas de 
profundidad o mayor

Serie Tetra® 
EdgeStrip

SKU Descripción Longitud de Onda / 
Temperatura de color

GEBI71-2 Tetra	EdgeStrip	7100K 7	100	K
GEBI50-2 Tetra	EdgeStrip	5000K 5	000	K
GEBI32-2 Tetra	EdgeStrip	3200K 3	200	K
GEBIH71-2 Tetra	EdgeStrip	High	Output	7100K 7	100	K
GEBIH50-2 Tetra	EdgeStrip	High	Output	5000K 5	000	K
GEBIH41-2 Tetra	EdgeStrip	High	Output	4100K 4	100	K
GEBIH32-2 Tetra	EdgeStrip	High	Output	3200K 3	200	K
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Serie Tetra® PowerStrip y PowerStrip DS 

Serie Tetra® EdgeStrip

Características técnicas: Aplicaciones:

Características técnicas: Aplicaciones:
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Siempre que el nivel de iluminación sea lo más importante en el anuncio luminoso las 
líneas Tetra miniStrip High Output y Tetra miniStrip DS High Output son la solución ya que 
proporcionan 25% más luz que los Tetra estándar, haciendo más vistosos y atrayendo la 
atención hacia su imagen de marca. Con las nuevas soluciones de luminosidad LED Tetra 
High para señales de caja, ahora puede usar un espaciamiento más amplio para reducir la 
cantidad de producto requerido y para construir su señalización más económicamente.

Descripción del producto

•	 Consumo	por	módulo:	de	1.1	W	hasta	2.98	W
•	 Voltaje	de	alimentación:	12	VDC
•	 Salida	luminosa	por	modulo:	de	72	lm	hasta	240	lm
•	 LEDs	por	modulo:	3	y	6
•	 Garantía	de	5	años
•	 Tonalidad	/	Temperatura	de	color:	3	200	K, 
4	100	K,	5	000	K,	7	100	K,	3	200	K	–	High	Output, 
4	100	K	–	High	Output,	5	000	K	–	High	Output	y 
7	100	K	–	High	Output

•	 Protección	IP66
•	 Temperatura	de	operación:	-40	°C	hasta	+60	°C
•	 Dimensiones	(Largo	X	Ancho	X	Alto)	por	modulo:	
miniStrip:	20	cm	X	2.8	X	1.3	cm	/	miniStrip	DS: 
20 cm X 2.8 X 1.5 cm

•	 Angulo	de	apertura:	140°
•	 Para	mejores	resultados	de	miniStrip,	se	

recomienda que la profundidad del anuncio sea de 
3 pulgadas o mayor

•	 Para	mejores	resultados	de	miniStrip	DS,	se	
recomienda que la profundidad del anuncio sea de 
6 pulgadas o mayor

•	 Las	versiones	DS	son	para	anuncios	de	doble	vista
•	 Driver	modelo:	GEPS12-60U-NA	o	GEPS12-25U-NA

•	 Interiores	y	exteriores
•	 Las	nuevas	Tetra	miniStrip	y	miniStrip	

DS están diseñadas específicamente 
para anuncios delgados tipo gabinete.

•	 La	Tetra	miniStrip	es	ideal	para	
anuncios de una vista con una 
profundidad de 3 a 6 pulgadas

•	 La	Tetra	miniStrip	DS	es	perfecta	para	
anuncios de doble vista con espesor 
de 6 a 12 pulgadas

SKU Descripción Longitud de Onda / 
Temperatura de color

GEWWBSP3-50K Tetra	miniStrip	5000K 7	100	K
GEWHBSP3 Tetra	miniStrip	7100K 5	000	K
GEWWBSP3-41K Tetra	miniStrip	4100K 4	100	K
GEWWBSP3 Tetra	miniStrip	3200K 3	200	K
GEBSH71-1 Tetra	miniStrip	High	Output	7100K 7	100	K
GEBSH50-1 Tetra	miniStrip	High	Output	5000K 5	000	K
GEBSH41-1 Tetra	miniStrip	High	Output	4100K 4	100	K
GEBSH32-1 Tetra	miniStrip	High	Output	3200K 3	200	K
GEWHBDP6 Tetra	miniStrip	DS	7100K 7	100	K
GEWWBDP6-50K Tetra	miniStrip	DS	5000K 5	000	K
GEWWBDP6-41K Tetra	miniStrip	DS	4100K 4	100	K
GEWWBDP6 Tetra	miniStrip	DS	5000K 3	200	K
GEBDH71-1 Tetra	miniStrip	DS	High	Output	7100K 7	100	K
GEBDH50-1 Tetra	miniStrip	DS	High	Output	5000K 5	000	K
GEBDH41-1 Tetra	miniStrip	DS	High	Output	4100K 4	100	K
GEBDH32-1 Tetra	miniStrip	DS	High	Output	3200K 3	200	K

Serie Tetra® 
miniStrip y 

miniStrip DS

La línea Tetra® Contour es una barra de LED que puede adaptarse a diversidad de 
aplicaciones y diseños creando una apariencia clásica como el efecto de la luz neón. 
Esta solución integra un sistema de LED con una guía rígida de plástico que puede 
calentarse para moldear y crear formas diversas.

Descripción del producto

•	Consumo	por	barra:	de	12.6	W	hasta	25.36	W	
(1.52 W/ft. hasta 3.17 W/ft.)

•	Voltaje	de	alimentación:	24	VDC
•	Salida	luminosa	por	barra	LED:	de	240	lm	hasta	

1 120 lm (desde 30 lm/ft hasta 140 lm/ft)
•	Longitud:	8	ft
•	LEDs	por	barra:	42	y	48
•	Garantía	de	5	años
•	Tonalidades/Temperatura	de	color:	Ámbar,	Rojo,	
Rojo-Naranja,	Azul,	Verde,	6	500	K	y	3	200	K

•	Protección	IP54	(IP66	con	la	guía	de	luz)
•	Temperatura	de	operación:	-40	°C	hasta	+60	°C
•	Dimensiones	(Largo	X	Ancho	X	Alto)	por	barra:	

40.6 cm X 1.01 cm X 1.2 cm
•	Dimensiones	con	guía:	244	cm	X	2.5	cm	X	2.8	cm
•	Angulo	de	apertura:	115°/330°
•	Driver	modelo:	GEPS24-25U-NA	o	GEPS24-180U

•	Interiores	y	exteriores
•	Iluminación	decorativa
•	Iluminación	para	anuncios	luminosos
•	Iluminación	residencial	y	comercial

Serie 
Tetra® Contour 

SKU Descripción Longitud de Onda / 
Temperatura de color

GEXNYG-1 Tetra® Contour Amber LED Light Engine 589 nm
GEXNRD-1 Tetra® Contour Red LED Light Engine 625 nm
GEXNRC-1 Tetra® Contour Red-Orange LED Light Engine 618 nm
GEXNGL-1 Tetra® Contour Green LED Light Engine 532 nm
GEXNBL-1 Tetra® Contour Blue LED Light Engine 467 nm
GEXN65-1 Tetra®	Contour	White	(6500K)	LED	Light	Engine 6	500	K
GEXN32-1 Tetra®	Contour	White	(3200K)	LED	Light	Engine 3	200	K
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Serie Tetra® miniStrip y miniStrip DS

Serie Tetra® Contour

Características técnicas: Aplicaciones:

Características técnicas: Aplicaciones:
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La línea Tetra Contour LS es la solución para bordes luminosos que brinda una 
apariencia brillante y colorida dejando de lado la complicación de usar un frágil tubo 
vidrio de neón. La línea Contour LS viene pre-ensamblada y lista para conectarse lo 
permite generar ahorros por costos de instalación, mantenimiento y consumo de 
energía.

La nueva luminaria LED Batten de GE brinda mayor rendimiento en situaciones 
difíciles y exigentes donde entran en juego las condiciones de frío y humedad junto 
con los elementos exteriores. Trae los beneficios de ahorro de dinero de la tecnología 
GE LED a lugares donde se requiere luz utilitaria confiable.

Descripción del producto

Descripción del producto

•	Consumo	por	barra:	de	12.24	W	hasta	25.36	W	
(1.53 W/ft. hasta 3.17 W/ft.)

•	Voltaje	de	alimentación:	24	VDC
•	Salida	luminosa	por	barra	LED:	de	240	lm	hasta	

1 120 lm (desde 30 lm/ft hasta 140 lm/ft)
•	Longitud:	8	ft
•	LEDs	por	barra:	21	y	24
•	Garantía	de	5	años
•	Tonalidades/Temperatura	de	color:	Rojo,	Azul,	
Verde,	6	500	K	y	3	200	K

•	Protección	IP54	(IP66	con	la	guía	de	luz)
•	Temperatura	de	operación:	-40	°C	hasta	+60	°C
•	Dimensiones	(Largo	X	Ancho	X	Alto)	por	barra:	

40.6 cm X 1.01 cm X 1.2 cm
•	Dimensiones	con	guía:	244	cm	X	2.5	cm	X	2.8	cm
•	Angulo	de	apertura:	115°/330°
•	Driver	modelo:	GEPS24-25U-NA	o	GEPS24-180U

•	Consumo	de	energía:	4.5	W/pie
•	Salida	Luminosa:	400	lm/pie

•	Voltaje	de	Entrada:	120-277	V	~
•	Temperaturas	de	color:	7	100	K,	5	000	K, 
4	000	K,	3	000	K

•	Temperatura	de	operación:	-40°C	a	60°C
•	IP66
•	Vida	Útil:	50	000	horas
•	Tamaños: 
-	2	pies:	60.96	cm 
-	4	pies:	121.92	cm 
-	8	pies:	243.84	cm

•	Garantía:	5	años
•	Sin	disminución	de	flujo	luminoso	en	entornos	

fríos, como puede pasar con fluorescente

•	Interiores	y	exteriores
•	Iluminación	decorativa
•	Iluminación	para	anuncios	luminosos
•	Iluminación	residencial	y	comercial

•	Cajeros	automáticos
•	Toldos
•	Áreas	de	Acceso	directo

Serie Tetra® Contour LS

SKU Descripción Longitud de Onda / 
Temperatura de color

GEXNLRD-1 Tetra® Contour LS Red Light Engine and Red Light Guide 625 nm
GEXNLGL-1 Tetra® Contour LS Green Light Engine and Green Light Guide 532 nm
GEXNLBL-1 Tetra® Contour LS Blue Light Engine and Blue Light Guide 467 nm
GEXNL65-1 Tetra®	Contour	LS	White	Light	Engine	(6500K)	and	White	Light	Guide 6	500	K
GEXNL32-1 Tetra®	Contour	LS	Warm	White	(3200K)	LED	Light	Engine 3	200	K
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Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Serie Tetra® Contour LS

Luminaria LED Batten de GE

 LED Batten de GE

SKU Descripción Detalles del Producto
REGULAR OUTPUT
93024679 GEWM1235BAT 12”	3500K	LED	Fixtures
82349 GEWM2430BAT 24”	3000K	LED	Fixtures
93027304 GEWM2435BAT 24”	3500K	LED	Fixtures
82351 GEWM2440BAT 24”	4000K	LED	Fixtures
82355 GEWM2450BAT 24”	5000K	LED	Fixtures
82356 GEWM2471BAT 24”	7100K	LED	Fixtures
82358 GEWM4830BAT 48”	3000K	LED	Fixtures
93025121 GEWM4835BAT 48”	3500K	LED	Fixtures
82360 GEWM4840BAT 48”	4000K	LED	Fixtures
82361 GEWM4850BAT 48”	5000K	LED	Fixtures
82365 GEWM4871BAT 48”	7100K	LED	Fixtures
82366 GEWM9630BAT 96”	3000K	LED	Fixtures
82367 GEWM9640BAT 96”	4000K	LED	Fixtures
82374 GEWM9650BAT 96”	5000K	LED	Fixtures
82416 GEWM9671BAT 96”	7100K	LED	Fixtures

SKU Descripción Detalles del Producto
HIGH OUTPUT
93024680 GEWH1235BAT 12”	3500K	LED	Fixtures-HO
82446 GEWH2430BAT 24”	3000K	LED	Fixtures-HO
82461 GEWH2440BAT 24”	4000K	LED	Fixtures-HO
82521 GEWH2450BAT 24”	5000K	LED	Fixtures-HO
82536 GEWH2471BAT 24”	7100K	LED	Fixtures-HO
93025127 GEWH24BLBAT 24” Blue HO LED Fixtures-HO
93025123 GEWH24RDBAT 24” Red HO LED Fixtures-HO
82551 GEWH4830BAT 48”	3000K	LED	Fixtures-HO
93025122 GEWH4835BAT 48”	3500K	HO	LED	Fixtures-HO
82581 GEWH4840BAT 48”	4000K	LED	Fixtures-HO
82596 GEWH4850BAT 48”	5000K	LED	Fixtures-HO
82776 GEWH4871BAT 48”	7100K	LED	Fixtures-HO
93025126 GEWH48BLBAT 48” Blue HO LED Fixtures-HO
93025124 GEWH48RDBAT 48” Red HO LED Fixtures-HO
83086 GEWH9630BAT 96”	3000K	LED	Fixtures-HO
83121 GEWH9640BAT 96”	4000K	LED	Fixtures-HO
83166 GEWH9650BAT 96”	5000K	LED	Fixtures-HO
83211 GEWH9671BAT 96”	7100K	LED	Fixtures-HO
93025125 GEWH96RDBAT 96” Red HO LED Fixtures-HO
930052422 GEWH96BLBAT 96” Blue HO LED Fixtures-HO
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El sistema de Iluminación LED LineFit es la manera increíblemente rápida y fácil de 
transformar un cartel fluorescente en una solución LED eficiente. En cuatro sencillos 
pasos, tomando solo minutos por accesorio, se logra un mayor rendimiento de 
iluminación, ahorro de energía y menores beneficios de mantenimiento.

Descripción del producto

•	Consumo	de	energía:	5.8	W	hasta	46.1	W
•	Salida	Luminosa:	683	lm	hasta	5	880	lm
•	Voltaje	de	alimentación:	24V
•	Temperaturas	de	color:	4	100	K,	5	400	K	y 
6	500	K,	3	000	K

•	Temperatura	de	operación:	-40°C	a	60°C
•	Vida	Útil:	50	000	horas
•	5	años	Garantía	Limitada	
•	Tamaño	(adaptable	agregando	módulos): 
-	1	módulo:	0.9	X	26.5	X	3.3	cm

•	Interiores	y	exteriores	
•	Letreros	luminosos

 LED LineFit
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Sistema de Iluminación LED LineFit

Características técnicas: Aplicaciones:

SKU Descripción Detalles del Producto Reemplazo (K)

93019966 GEF12DHOLED-1 GE 12” Daylight LED Lamp F12 Daylight 6500K

32499 GEF12SGNHOLED-1 GE 12” Sign White LED Lamp F12 Sign White 5400K

32552 GEF12SCWHOLED-1 GE 12” Coll White LED Lamp F12 Cool White 4100K

93020092 GEF18DHOLED-1 GE 18” Daylight LED Lamp F18 Daylight 6500K

32500 GEF18SGNHOLED-1 GE 18” Sign White LED Lamp F18 Sign White 5400K

32553 GEF18SCWHOLED-1 GE 18” Cool White LED Lamp F18 Cool White 4100K

93020093 GEF24DHOLED-1 GE 24” Daylight LED Lamp F24 Daylight 6500K

32501 GEF24SGNHOLED-1 GE 24” Sign White LED Lamp F24 Sign White 5400K

32554 GEF24CWHOLED-1 GE 24” Cool White LED Lamp F24 Cool White 4100K

93020094 GEF30DHOLED-1 GE 30” Daylight LED Lamp F30 Daylight 6500K

32502 GEF30SGNHOLED-1 GE 30” Sign White LED Lamp F30 Sign White 5400K

32557 GEF30CWHOLED-1 GE 30” Cool White LED Lamp F30 Cool White 4100K

93020095 GEF36DHOLED-1 GE 36” Daylight LED Lamp F36 Daylight 6500K

32504 GEF36SGNHOLED-1 GE 36” Sign White LED Lamp F36 Sign White 5400K

32560 GEF36CWHOLED-1 GE 36” Cool White LED Lamp F36 Cool White 4100K

93020096 GEF42DHOLED-1 GE 42” Daylight LED Lamp F42 Daylight 6500K

32505 GEF42SGNHOLED-1 GE 42” Sign White LED Lamp F42 Sign White 5400K

32572 GEF42CWHOLED-1 GE 42” Cool White LED Lamp F42 Cool White 4100K

93020097 GEF48DHOLED-1 GE 48” Daylight LED Lamp F48 Daylight 6500K

32511 GEF48SGNHOLED-1 GE 48” Sign White LED Lamp F48 Sign White 5400K

93019970 GEF48CWHOLED-1 GE 48” Cool White LED Lamp F48 Cool White 4100K

93020098 GEF60DHOLED-1 GE 60” Daylight LED Lamp F60 Daylight 6500K

32513 GEF60SGNHOLED-1 GE 60” Sign White LED Lamp F60 Sign White 5400K

32574 GEF60CWHOLED-1 GE 60” Cool White LED Lamp F60 Cool White 4100K

93020099 GEF60DHOLED-1 GE 64” Daylight LED Lamp F64 Daylight 6500K

32515 GEF60SGNHOLED-1 GE 64” Sign White LED Lamp F64 Sign White 5400K

32579 GEF60CWHOLED-1 GE 64” Cool White LED Lamp F64 Cool White 4100K

93019967 GEF72DHOLED-1 GE 72” Daylight LED Lamp F72 Daylight 6500K

32516 GEF72SGNHOLED-1 GE 72” Sign White LED Lamp F72 Sign White 5400K

32587 GEF72CWHOLED-1 GE 72” Cool White LED Lamp F72 Cool White 4100K

93019968 GEF84DHOLED-1 GE 84” Daylight LED Lamp F84 Daylight 6500K

32517 GEF84SGNHOLED-1 GE 84” Sign White LED Lamp F84 Sign White 5400K

32588 GEF84CWHOLED-1 GE 84” Cool White LED Lamp F84 Cool White 4100K

93019969 GEF96DHOLED-1 GE 96” Daylight LED Lamp F96 Daylight 6500K
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NOTAS



Sistemas 
de Control
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Sistemas de Control

Con los controles Daintree, usted puede:

La solución Daintree incluye:

Daintree Enterprise

Daintree ofrece la solución líder en control inalámbrico abierto que brinda 
impresionantes ahorros de energía y mejoras en la eficiencia operativa de la 
manera más sencilla y rentable que nunca haya existido. Los controles Daintree 
ayudan a los edificios inteligentes a funcionar con más eficiencia y mayor 
productividad, al mismo tiempo que proporcionan una plataforma para Internet 
de las Cosas (IoT).

•	Gestionar	un	portafolio	de	edificios	inteligentes	que	
funcionen con piloto automático

•	 Reducir	gastos	operativos
•	 Aumentar	la	productividad	y	el	confort	de	los	ocupantes
•	 Facilitar	una	gran	exploración	de	datos	para	obtener	

información analítica
•	 Proporcionar	una	plataforma	para	nuevas	aplicaciones	de	

negocio del IoT

•	 El	Controlador	de	Área	Inalámbrica	(WAC),	un	dispositivo	
de red integrado que gestiona las comunicaciones 
inalámbricas y proporciona un control local inteligente 
para interruptores, sensores, balastros / controladores, 
termostatos y otros puntos finales.

•	 El	Software	de	Controles	ofrece	una	interfaz	gráfica	
basada en web, fácil de usar, para la gestión de la energía, 
el control de la construcción y la configuración del sistema 
desde cualquier lugar.

•	 El	Controlador	de	Sistema	(SC),	implementado	en	el	lugar	
o en la Nube, proporciona coordinación a través de la red 
IP estándar cuando se implementan varios WACs en un 
sistema, permitiendo que el sistema pase a cientos y miles 
de dispositivos en una empresa. El SC aloja la aplicación 
del software basado en web y también las interfaces con 

los Sistemas de Gestión de Edificios (BMS) a través del 
BACnet.

•	 Los	adaptadores	inalámbricos	ofrecen	la	opción	
de agregar conectividad inalámbrica a dispositivos 
cableados existentes, tales como balastros/controladores, 
interruptores y sensores, lo que les permite comunicarse 
dentro de la red inalámbrica.

•	 Los	dispositivos	inalámbricos	conectados	al	ControlScope	
están diseñados con una radio incorporada para 
comunicarse directamente con otros dispositivos 
inalámbricos y el WAC sin necesidad de adaptadores 
inalámbricos.

•	 Los	métodos	de	puesta	en	marcha	automática	permiten	
una configuración rápida y fácil de todo el sistema.
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Principales beneficios

Cómo funciona

•	Habilita	estrategias	eficaces	de	control	del	ahorro	
de energía incluyendo programación, temperatura,      
ocupación, iluminación natural, ajuste de tareas, 
mantenimiento lumínico y liberación de carga.

•	 Simplifica	las	comunicaciones	eliminando	el	cableado	de	
control, reduciendo gran parte del gasto, la complejidad y 
la interrupción de un sistema cableado.

•	 Proporciona	estrategias	máximas	de	control	de	ahorro	
de energía para actualizaciones y otros espacios      
considerados inaccesibles o poco prácticos con la 
tecnología cableada.

•	 Reduce	el	costo	y	la	complejidad	de	la	puesta	en	marcha	a	
través del uso de nuestras técnicas patentadas de puesta 
en marcha automática inteligente.

•	 Proporciona	información	mensurable	en	tiempo	real	sobre	
el uso, creando nuevos métodos para gestionar el uso y la 
demanda de energía, así como para verificar los ahorros 
de la misma.

•	 Se	integra	con	los	programas	de	Respuesta	a	la	demanda	
Gestión de la demanda a través de OpenADR, liberando 
automáticamente la carga en respuesta a las señales de 
Utilidad.

Los administradores de instalaciones pueden establecer 
estrategias de control automatizadas y manuales a través 
del software de control Daintree. La configuración es sencilla 
y	hacer	cambios	lo	es	aún	más:	todo	se	realiza	a	través	de	la	
aplicación, gestionando completamente varias instalaciones 
desde cualquier navegador web; dando como resultado la 
solución inalámbrica de red más flexible, potente y rentable 
que se gestiona múltiples aplicaciones clave de energía en 
edificios.

El sistema Daintree proporciona un control completo de 
iluminación comercial para los productos de iluminación LED 
y fluorescente, así como la automatización del termostato 
programable y el control de interruptores y de muchos 
otros sensores y dispositivos, tales como ventiladores, 
calentadores de agua, compresores de aire, refrigeración y 
mucho más.

•	 Pone	el	control	en	manos	de	los	administradores	de	
las instalaciones con una simple e intuitiva interfaz de      
usuario basada en web para el manejo de la energía, la 
cual es accesible desde cualquier ubicación remota.

•	 Se	puede	llevar	fácilmente	desde	una	oficina	hasta	el	
control de todo el sistema de miles de dispositivos en      
una empresa distribuida.

•	Utiliza	la	red	confiable	de	ZigBee:	el	líder	estándar	en	
sistemas de control de edificios inalámbricos.

•	 Proporciona	una	selección	de	sensores	y	dispositivos	de	
edificios interoperables de proveedores confiables.

•	 Se	integra	fácilmente	con	los	Sistemas	de	Gestión	de	
Edificios (BMS) a través de una interfaz BACnet.

•	 La	función	de	Medición	Penetrante	habilita	el	uso	de	la	
medición estándar con ControlScope, para reducir los 
costos totales de un sistema combinado de iluminación y 
medición.

•	 Ayuda	a	los	edificios	a	cumplir	con	las	regulaciones	y	
lineamientos de construcción ecológica (como LEED) y      
califica para reembolsos de utilidad y de gobierno.

ControlScope Manager

Cloud

Wireless 
Area 
Controllers

Partner	Products: 
ControlScope Connected Devices
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Daintree EZ Connect & Daintree One

Añadimos los nuevos sensores de control de iluminación integral de Current 
la portafolio de Controles Inalámbricos de Daintree. Los sensores vienen de 
fábrica con las mejores lámparas LED de Current lo cual simplifica el proceso de 
instalación y proporciona económicamente un control granular de iluminación 
a cualquier ambiente. Con la habilidad de configurar y de mejorar los sensores 
integrados de Daintree a múltiples tipologías de red, Current ofrece flexibilidad sin 
paralelo y les da a los clientes la posibilidad de personalización para escoger cuál 
es la estrategia correcta de controles de iluminación para su espacio.

Características

Opciones de Implementación

•	 Instalado	en	las	luminarias	LET	y	LVR	de	GE
•	Ofrece	inputs	de	ocupación,	cosecha	de	luz	de	día	y	

otros
•	 Proporciona	control	para	una	sola	lámpara,	para	

toda una habitación o para múltiples sitios
•	 Soporta	los	protocolos	inalámbricos	BLE,	Thread	y	

Zigbee

Los sensores integrados de Daintree les permiten a los 
clientes elegir entre tres tipos de tipologías de red con base 
en	las	necesidades	del	cliente:

Single Fixture 
Cost Effective 
Upgradable

Room Based Control 
Mobile Commissioning App 

Upgradable

Multi-Site Management 
Iot Lighting Control 

Smart Building Applications

Daintree One Daintree EZ Connect Daintree Enterprise

•	 Permite	que	se	dé	la	implementación	móvil	para	los	
controles de iluminación en habitaciones con la nueva app 
EZ Connect

•	 Se	puede	mejorar	de	forma	inalámbrica	de	controlar	una	
sola lámpara o una habitación a gestionar la energía a lo 
largo de múltiples sitios y a convertirse en una solución IoT
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La solución de Current de controles de iluminación en habitaciones. Con una  
ueva app móvil para una implementación inalámbrica simple, los interruptores 
pueden crear ahora una red de lámparas localizadas con el Sensor Inalámbrico 
Thread integrado (WIT100) y con los interruptores inalámbricos de Cosecha de 
Energía. EZ Connect cumple con los códigos, es de fácil instalación, y puede ser 
mejorado para conformarse como un sistema Daintree Enterprise.

Daintree One ofrece control de luminarias en las lámparas sencillas, 
instalado de fábrica, en locaciones que requieren un control mínimo de 
iluminación. Con la capacidad de mejorar inalámbricamente para contar 
con la solución Daintree Enterprise, Daintree One es un excelente primer 
paso en la construcción de la infraestructura digital para darle impulso a 
su ambiente inteligente.

La mejor solución en su clase para controles de iluminación Iot de Current. 
Daintree Enterprise es el equipo más avanzado para la Plataforma de 
Ambientes Inteligentes de Current, la cual incluye AllSites, la nueva app de 
administración de energía para múltiples sitios, una API abierta para construir 
aplicaciones para edificios inteligentes, y un ecosistema de más de 100 socios 
tecnológicos para impulsar la transformación digital. Para más información 
sobre cómo es que los controles de iluminación pueden transformar su espacio 
en un Ambiente Inteligente,

Daintree EZ Connect

Daintree One

Daintree Enterprise

Flujo de datos
Plataforma de Entorno 
Inteligente de Current Aplicaciones

Asimilación de 
datos

Gateway 
de IoT 

Datos de series de tiempo

Datos de perfil Integración PEI (API)

Integración PEI (API)

AllSitesTM

 Aplicaciones de socios

Usuarios finales del cliente

Aplicaciones del cliente

EDGE

Análisis de datos

(De          A)

Luminarias LED 

Red ZigBee 

WAC

JACEEquipo

NUBE

Sensores

Múltiples ubicaciones 
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LightGrid™

LightGrid™ es un innovador sistema de control inalámbrico de exteriores para 
la iluminación de calles y carreteras. La exclusiva tecnología interna de este 
sistema permite el monitoreo y la operación de forma remota de todas las 
luminarias a través de un sistema de gestión central habilitado para la web.

Características

Diseñado para los municipios y los departamentos de 
transporte, LightGrid brinda muchas características, que 
incluyen:
•	Medición	del	consumo	de	energía	por	poste	con	precisión,	

así paga solo lo que consume
•	 Chip	GPS	incorporado	en	el	nodo:	siempre	sabrá	la	

ubicación exacta de los controladores y luminarias.
•	 El	nodo	se	conecta	automáticamente	a	la	red	y	obtiene	la	

ubicación, lo que es útil durante la puesta en marcha.
•	 Control	de	una	sola	pieza:	no	se	requieren	componentes	

electrónicos especiales en la luminaria. El nodo 
simplemente se conecta a una toma de corriente externa 
estándar ANSI, por lo que se puede agregar fácilmente en 
cualquier momento.

•	 Funciona	con	horarios	programados	en	caso	de	
interrupción de la red.
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Presentamos	el	Sistema	de	Control	Inalámbrico	para	Exteriores	LightGrid™	de	GE:	
Un innovador enfoque sobre la iluminación de calles y carreteras.

Controle más con LightGrid de GE desde donde se encuentre y controle los costos en cada paso del camino.

Control de medición
Con una medición del consumo deenergía 
por poste, de tal manera que solo paga 
por lo que consume,ayudándole a ahorrar 
dinero.

Control de mantenimiento
Con un más rápido y más eficiente 
mantenimiento. Experimente una mejor 
 programación de mantenimiento y 
respuesta en las interrupciones, ayudándole 
a ahorrar en mano de obra.

Control de salida
Con programaciones de dimerización 
más precisos, especialmente para las 
operaciones en el medio de la noche en 
áreas de bajo trânsito, para ahorrar energía.

La iluminación correcta en el momento correcto

Todo comienza con el nodo de LightGrid.

Que se haga la luz. ¿Cuánto depende de usted? 

El gateway inalámbrico “dialoga” con el 
nodo, transfiriendo el uso de la iluminación 
de calle y datos sobre su desempeño.

Los datos son proporcionados por medio 
de una red de celdas o Ethernet hacia un 
 servidor hosteado por el cliente o provisto 
por GE, haciéndolo de fácil acceso para los 
municipios.

Los datos de iluminación de cada 
 luminaria son accesibles a través de una 
 interfaz basada en la Web, que puede ser 
hosteada de manera remota. Los usuarios 
autorizados pueden ver y modificar el 
desempeño de la iluminación.

B

A

C D

A

B

C D

El nodo en la parte superior de la luminaria recopila datos
y los envía de forma inalámbrica al gateway de LightGrid.Luminaria LED para

carreteras EvolveTM

Nodo Inalámbrico de LightGridTM
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