
CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
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PSE2 El PSE2   es un nuevo kit   que contiene un micrófono y sus accesorios, 
ideal para músicos siempre en movimiento. Contiene los accesorios 
esenciales para el uso en el escenario y en los estudios de grabación. 
El kit incluye los siguientes elementos: RSM200BK (pie de micrófono 
en color negro), DM226 (micrófono dinamico), CHL250LU6 (cable 
de micrófono de 6 mts con conector XLR Neutrik con los contactos 
en   dorado y el cuerpo en   negro) y APM20 (pinza de micrófono 
en goma). El kit viene en una práctica bolsa de transporte de nylon.

9 uds.

El kit incluye:

CHL250LU6

- Cable de micrófono profesional OFC - 6 mts.

- Conectores profesionales NEUTRIK XLR  con cuerpo en color 
negro de aluminio fundición y contactos dorados

APM20

- Pinza de  micrófono especial de caucho con adaptador de 3 / 8 “- 5.8”

RSM200BK

- Soporte de micro de color negro con base tripoide profesional 
de fundición de aluminio 

- Ajuste de altura 

- Barra telescópica ajustable con junta de acero

- Patas antideslizamiento

STAGE EQUIPMENT
Metal



PSE3 l PSE3   es un nuevo kit   que contiene un micrófono y sus acce-
sorios, ideal para músicos siempre en movimiento.  Se diferencia 
de PSE2 ya que incluye los siguientes productos: RSM180 (pie 
de micrófono en color negro), DMXXX (micrófono dinamico), 
BULK250LU6 (cable de micrófono de 6mts con conector XLR 
PROEL) y APM20 (pinza de micrófono de goma). El kit viene en una 
práctica bolsa de transporte de nylon.

9 uds

 

BULK250LU6

 Cable microfonico professional OFC – 6 mts.

- Conectores professionales XLR PROEL de aluminio fundición y 
contactos chapados en plata

APM20

- Pinza de microfono especial de caucho con adaptador de 3 / 8 “- 5.8”

RSM180

Pie para microfono profesional en color negro con base tripoide en nylon

- Ajuste de altura 

- Barra telescópica ajustable con  junta de acero

- Patas antideslizamiento

STAGE EQUIPMENT
Metal

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
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PRO100BK Pie de micrófono profesional con jirafa, base de trípode en aluminio y 
manguito de ajuste en nilón.

6 uds.

PRO200BK Pie de micrófono profesional con jirafa telescópica, base de trípode en 
aluminio y manguito de ajuste en nilón.

6 uds.

PRO281BK Pie de micrófono profesional enano con jirafa telescópica, base de trípode 
en aluminio y manguito de ajuste en nilón.

6 uds.

RSM200BK Pie de micrófono con jirafa telescópica, base trípode en aluminio 
moldeado apresión.

6 uds.

RSM180 Pie de micrófono con jirafa, base trípode en nilón. 6 uds.

PRO100BK PRO200BK

RSM200BK

PRO281BK

RSM180

STAGE EQUIPMENT
Metal
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DST110BK Base de sobremesa triangular en fundiciónpesada con jirafa telescópica
.

10 uds.

DST60TL Nueva base/soporte sobremesa en metal para micrófono tota mente 
plegable dotada de pinza de micro en ABS y adaptador universal.

20 uds.

DST60TLDST110BK

APM20 Pinza de micrófono en goma especial (Ø Min-Max: 22 - 26 mm) 100 uds.

APM20

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
CARTON

STAGE EQUIPMENT
Metal



SPL252 Soporte profesional para teclado de dostramos con estructura de 
base doble ysistema de ajuste “SNAP LOCK”.

1 uds.

EL80D Nuevo soporte para teclado con sistemade ajuste “EASY LOCK”. 6 uds.

EL150 Soporte profesional para teclados de un tramo con sistema de ajuste 
“EASY LOCK”,

5 uds.

SPL252

EL150EL80D

STAGE EQUIPMENT
Metal
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FC80 Soporte con brazos universales para bajo/guitarra eléctrica y clásica/acústica. 10 uds.

FC80

SGB85BK Sillín profesional multifuncional regulableen altura con articulación 
en metal

4 uds.

EL50 Banqueta profesional para tecladoregulable con sistema de cierre 
“EASY LOCK”.

4 uds.

EL50 SGB85BK

STAGE EQUIPMENT
Metal

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
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RSM300 Atril de orquesta o banda regulable en 3 alturas con inclinación de 
la partitura. Bolsa de nilón incluida.

10 uds.

RSM600 Atril profesional con robusta tubería en acero. Completamente 
ajustable en 3 alturas. Bolsa de nilón incluida.

10 uds.

RSM360M Atril profesional con apoya-partituras en metal perforado orienta-
ble y capaz de soportar carga. Bolsa de nilón incluida.

4 uds.

RSM360WOB Leggio profesionales mesa con perforado sin bolsa de nylon 4 uds.

RSM430N Porta-lámparas simple, fácilmente adaptable a todos los atriles 
gracias a su dispositivo de pinza regulable.

50 uds.

RSM430N RSM360WOBRSM360M
Bolsa incluida

RSM300
Bolsa incluida

RSM600
Bolsa incluida

STAGE EQUIPMENT
Metal

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
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Bolsa de nilón incluida. 

FRE300BK Soporte profesional en aluminio paracolumnas. - H205 6 uds.

FRE300KIT  4 uds.

KP560 Soporte en tubo de acero con articulación de gran resistencia y 
ajustable en horizontal y en vertical para colgar columnas de la pared. 

2 uds.

KP570 Soporte en tubo de acero para colgar de la pared columnas con 
brazo de seguridad trasero. Dotado de una articulación de gran 
resistencia y ajustable en horizontal y en vertical.

2 uds.

KP210 Soporte separción columna-subgrave ajustable en acero 6 uds.

KP560

KP570

KP210

FRE300KIT

FRE300BK

STAGE EQUIPMENT
Metal

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
CARTON



 SERIE CHALLENGE - CONECTORES (NEUTRIK CHINA)  CON CONTACTOS DORADOS

Serie 100 - cables para instrumentos
CHL100LU3 Cable para instrumentos - Jack mono 6,3 mm/Jack mono 6,3mm - 3 mt 48 uds.

CHL100LU5 Cable para instrumentos - Jack mono 6,3 mm/Jack mono 6,3mm - 5 mt 48 uds.

CHL100LU6 Cable para instrumentos - Jack mono 6,3 mm/Jack mono 6,3mm - 6 mt 48 uds.

CHL120LU3 Cable para instrumentos - Jack mono 6,3 mm/Jack mono Acodado 
6,3mm - 3 mt 

48 uds.

CHL120LU5 Cable para instrumentos - Jack mono 6,3 mm/Jack mono Acodado 
6,3mm - 5 mt 

48 uds.

CHL120LU6 Cable para instrumentos - Jack mono 6,3 mm/Jack mono Acodado  
6,3mm - 6 mt 

48 uds.

CHL220LU5 Cable no-balanceado - Jack Mono 6,3mm - XLR Hembra - 5 mt 48 uds.

CHL220LU6 Cable no-balanceado - Jack Mono 6,3mm - XLR Hembra - 6 mt 48 uds.

CHL220LU10 Cable no-balanceado - Jack Mono 6,3mm - XLR Hembra - 10 mt 24 uds.

CHL250LU1 Cable balanceado - XLR Macho - XLR Hembra - 1 mt 48 uds.
CHL250LU3 Cable balanceado - XLR Macho - XLR Hembra - 3 mt 48 uds.

CHL250LU5 Cable balanceado - XLR Macho - XLR Hembra - 5 mt 48 uds.

CHL250LU6 Cable balanceado - XLR Macho - XLR Hembra - 6 mt 48 uds.

STAGE EQUIPMENT
Cables Asemblados

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
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HPC210 Cable balanceado “high quality” para micrófono Ø 6,5mm - 1 mt. 100 mts. 

HPC610 100 mts. 

HPC620 100 mts. 

HPC640BK 100 mts. 

HPC80 Cable coaxial balanceado para instalación - 1 mt. 100 mts. 

STAGE EQUIPMENT
Cables en rollo

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
CARTON



XLR3FV XLR3MV

XLR3FV Conector hembra aéreo XLR de 3 polos, cuerpo niquelado. 20 uds.

XLR3MV Conector macho aéreo XLR de 3 polos, cuerpo niquelado. 20 uds.

XLR3FVPRO XLR3MVPRO

XLR3FVPRO Conector hembra aéreo XLR profesional de 3 polos, cuerpo en alumi-
nio moldeado a presión niquelado y tuerca prensadora en aluminio 
niquelado, pinza interior en nilón con muelle terminal en PVC.

20 uds.

XLR3MVPRO Conector macho aéreo XLR profesional de 3 polos, cuerpo en alumi-
nio moldeado a presión niquelado y tuerca prensadora en aluminio 
niquelado, pinza interior en nilón con muelle terminal en PVC.

20 uds.

S240

S240 Jack mono profesional acodado Ø 6.3 mm. - 1/4” enteramente en metal, 
sin tornillos y con el exclusivo prensacable.

25 uds.

STAGE EQUIPMENT
Conectores

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
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EBN8 Stage box 8 IN - longitud de cable 15mt. 1 uds.

EBN1204 Stage box 12 IN - 4 OUT - longitud de cable 25mt. 1 uds.

EBN1604 Stage box 16 IN - 4 OUT - longitud de cable 25mt. 1 uds.

EBN3208

EBN8
EBN1204

EBN1604

STAGE EQUIPMENT
Sistemas de Audio

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
CARTON

EBN3208 Stage box 32 IN - 8 OUT - longitud de cable 30 mt. 1 uds.



EZBOX1204 Stage box 12 IN - 4 OUT -longitud de cable 15 mt. 3 uds.

EZBOX1604 Stage box 16 IN - 4 OUT - longitud de cable 15 mt. 3 uds.

EZBOX1604

GF01 Pedal de teclado profesional (Damper/Hold/Sustain) - cable 2 mt 
con jack mono 6,3 mm 

20 uds

GF28 Pedal de control ON/OFF - cable 2 mt con jack mono 6,3 mm 48 uds

GF29 Pedal de control SUSTAIN - Interruptor para invertir la polaridad – 
cable 2 mt con jack mono 6,3 mm 

48 uds

GF28 GF29

GF01

STAGE EQUIPMENT
Electrónica

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
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CR206BLKM

CR218BLKMW

CR202BLKM Estuche rack profesionales  - 2 unidades 1 uds

CR203BLKM Estuche rack profesionales - 3 unidades 1 uds

CR204BLKM Estuche rack profesionales - 4 unidades 1 uds

CR205BLKM Estuche rack profesionales - 5 unidades 1 uds

CR206BLKM Estuche rack profesionales - 6 unidades 1 uds

CR208BLKM Estuche rack profesionales - 8 unidades 1 uds

CR210BLKM Estuche rack profesionales - 10 unidades 1 uds

SERIE 200BLKMW

Estuches Rack Profesionales dotados de ruedas giratorias de ø 100mm de tipo industrial (2 con freno). Realizados 
en multicapa de pino marino, de espesor 9 mm. Revestido de laminado NEGRO antirayado. Barra rack doble 
anterior y posterior. Profundidad útil 45cm. Tapas removibles forradas en foam con aplicaciones en velcro para 
la sujeción de los cables.

CR210BLKMW (2 ruedas con freno) - 10 unidades 1 uds

CR212BLKMW (2 ruedas con freno) - 12 unidades 1 uds

CR215BLKMW (2 ruedas con freno) - 15 unidades 1 uds

CR218BLKMW (2 ruedas con freno) - 18 unidades 1 uds

CR224BLKMW (2 ruedas on freno) - 24 unidades 1 uds

SERIE 200BLKM

Estuches Rack Profesionales realizados en multicapa de pino marino, de espesor 9 mm. Revestido de laminado plástico 
negro antirayado. Barra rack doble anterior y posterior, con dotación completa de tornillos, arandelas y tuercas. 

Profundidad útil 45cm. Tapas removibles forradas en foam con aplicaciones en velcro para la sujeción de los cables.

STAGE EQUIPMENT
Estuches

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
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STAGE EQUIPMENT
Estuches

MFPRO6U MFPRO8U MFPRO2U

Estuche rack de ABS con bolsillo para cables y accessorios Profundidad  ùtiles interior cm 41,5

MFPRO2U 2 unidades 1 uds

MFPRO3U 3 unidades 1 uds

MFPRO4U 4 unidades  1 uds

MFPRO6U 6 unidades  1 uds

MFPRO8U 8 unidades 1 uds

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
CARTON



SOUND SYSTEMS
Mezcladores

MIXER SERIE M Características comunes a todos los modelos:

Entradas de micrófono en todos los canales estéreo

+48 V de alimentación phantom en todas las entradas mono

multi-efectos digital 24 bits con 256 presets y Tap Delay

función stand-by

Soportes para montaje en rack (modelos de 6, 8 y 16 entradas)

Bolsa para transporte incluida de serie

M8USB 4 canales mono

2 canales estéreo

6 entradas de micrófono

LO-CUT en todos los canales mono

2 envíos AUX

Asignación de ALT 3-4 en todos los canales

Interfaz USB para conexión a PC

5 uds

M8USB

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
CARTON



M16USB 8 canales mono, 4 canales estéreo, 12 entradas de micro

Ecualizador de 3 bandas con medios semi-paramétricos

LO-CUT en todos los canales mono

3 envíos AUX, 2 sub groups

Interfaz USB para conexión a PC

2 uds

M500USB Mismas características de audio que el modelo M8USB

Conectores Neutrik Speakon para las salidas de potencia

4 uds

M1000USB Mismas características de audio que el modelo M16USB

Conectores NEUTRIK SPEAKON para las salidas de potencia

2 uds

M16USB

M1000USB M500USB

SOUND SYSTEMS
Mezcladores

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
CARTON



SERIE STAGE GEAR

D.I. box profesionales de altas prestaciones electro-acústicas, con completa dotación de conectores y un avanzado 
diseño mecánico que también permite el montaje en rack.

DB1A DI Box activa de un solo canal y transformador de aislamiento
entradas Jack y XLaR, atenuador hasta a -30dB, inversor de fase.

12 uds.

DB2A DI Box activa de 2 canales con diseño de circuito SMD
Entradas Jack y RCA, atenuador hasta a -30dB.

12 uds.

DB1P DI Box pasiva con un solo canal con transformador de aislamiento 12 uds.

DB1A DB2A DB1P

SOUND SYSTEMS
Etapas de Potencia

DI BOX

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
CARTON
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FLASH15HA

Motor de compresión de 1 “con diafragma de titanio

Altavoz de 15” con VC de 3”

1 uds.

FLASH15A

Motor de compresión de 1 “con diafragma de titanio

Altavoz de 15 “con VC de 3”

1 uds.

SERIE FLASH

SOUND SYSTEMS
Serie FLASH

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
CARTON

La serie Flash incluye altavoces con recinto en polipropileno diseñado utilizando avanzadas soluciones mecánicas, acusticas y 
electrónicas. Los nuevos difusores de alta frecuencia con amplio angulo de cobertura constante ofrecen una respuesta ampliada y 
unos bajos niveles de distorsión.  Los altavoces utilizados incluyen driver de compresión con diafragma de titanio y woofer de alta 

H o clase D,  por último, tienen entradas LINE y MIC separadas, ecualizador de dos bandas y doble circuito CLIP LIMITER.



EX12A Caja acústica Activa 12’ 150W 1 uds.

EX12P Caja acústica Pasiva 12’ 150W 1 uds.

EX15A Caja acústica Activa 15’ 200W  1 uds.

EX15P Caja acústica Pasiva 15’ 200W 1 uds.

SERIE EXTREME

La serie EXTREME es una serie de altavoces full range y subgraves; capaz de ofrecer un sonido de alta calidad a bajo precio. 
Hay 10 modelos, activos y pasivos. Las características más interesantes de esta serie son: robusta caja acústica de MDF 18 mm, 
revestimiento anti rayado de máxima durabilidad, guía de onda elíptica única, driver de compresión con diafragma de titanio 

versiones activas.

EX12MA MONITOR Activo 12’ 150W 1 uds.

EX12MP MONITOR Pasiva 12’ 150W 1 uds.

EX15SA SUBGRAVE Activo 12’ 250W 1 uds.

SOUND SYSTEMS
Serie EXTREME

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
CARTON



SOUND SYSTEMS
Micrófonos

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
CARTON

RMW8M Kit micrófono inalámbrico de mano UHF SINTESIS PLL
Diversity
banda UHF (100 frecuencias preprogramadas)
Hasta 8 frecuencias utilizables simultáneamente
Salida balanceada XLR y no balanceada con con jack 1/4”
Transmisor de mano WML

4 uds.

RMW8H Micrófono inalámbrico de nuca UHF SINTESIS PLL 
Diversity
Banda UHF (100 frecuencias preprogramadas)
Hasta 8 frecuencias utilizables simultáneamente
Salida balanceada XLR y no balanceada con jack de 1 / 4 “
transmisor de bolsillo WHL
micrófono de nuca

4 uds.



LIGHTING
Mini Scanners,

Maquinas de humo, DMX

PLFD150HY DRAGO HEAVY

Maquina de Humo Profesional 1500W

Se suministra con mando a distancia, receptor y mando interno 
con cable.

Controlable también por DMX.

1 uds.

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
CARTON



PLLEDC36AL LED PAR 36
Fuente de alimentación: 110 / 220V AC, 50/60Hz
75 LED: 25 R, 25 G, 25 B
Control: DMX512 - 4 canales
Operativa: autónomo
Master / Slave
Consumo máximo: 8W
Disponible en color negro: PLLEDC36BK

4 uds.

PLLEDC64AL LED PAR 64
Fuente de alimentación: 110 / 220V AC, 50/60Hz
183 LED: 61 R, 61 G, 61 B
Control: DMX512 - 4 canales
Operativa: autónomo
Master / Slave
Consumo máximo: 30W

Disponible en color negro: PLLEDC64BK

4 uds.

LIGHTING LED 
Led Par

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
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PLLED110EK Kit de 4 proyectores con 108 leds cada uno (36R - 36G - 36B), con 
soporte de apoyo. trabaja con señal DMX o analógica a través de 
pedales. Soporte y bolsa incluidos. Posibilidad de linkear.

1 uds.

LIGHTING LED 
Led

CODiGO DESCRIPCiÓN MASTER
CARTON
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