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Bottiglie per campioni di latte1

Gerber

Tipo Pz./Cf. Codice

50 ml, in vetro AR, fondo piatto, 

4 marcature circolari a 10/20/30/40 mm

Tappo in gomma per bottiglie per campioni di latte Cod. 6.266 500

50 ml, in plastica, con tappo a scatto

1

1

1

6.266 500

6.266 501

6.266 502

1

Supporto bottiglie per campioni di Latte, acciaio inossidabile

Maglie: 35 x 35 mm Gerber

Tipo Pz./Cf. Codice

Portabottiglie per 3 x 7 bottiglie per campioni di latte

Portabottiglie per 4 x 7 bottiglie per campioni di latte

Portabottiglie per 11 x 11 bottiglie per campioni di latte

1

1

1

6.266 503

6.266 504

6.266 505

Tubi di estrazione Mojonnier, vetro Borosilicato 3.32

Descrizione Pz./Cf. Codice

Tipo Gerber, bulbo tondo, con becco,

con tappo in sughero Cod. 6.256 027

Tipo Gerber, bulbo tondo, senza becco,

con tappo in vetro Cod. 9.230 007

Tipo NEST, bulbo piatto, con becco

con tappo in sughero Cod. 6.264 751

Standard DIN 10280, bulbo tondo, con becco

con tappo in sughero Cod. 6.264 751

Standard ISO 3889 forma-A, bulbo piatto, senza becco

con tappo in sughero Cod. 6.264 751

Standard ISO 3889 forma-B, bulbo tondo, senza becco

con tappo in sughero Cod. 6.264 751

Standard ISO 3889 forma-C, bulbo tondo, senza becco

con tappo in sughero Cod. 6.264 751

1

1

1

1

1

1

1

9.112 612

6.073 104

9.112 613

6.286 260

6.286 261

6.286 262

6.286 263

2

Accessori per Tubi di estrazione Mojonnier3

Gerber

Descrizione Pz./Cf. Codice

Tappo in sughero, diam. 14/17x27mm per Cod. 9.112 612

Tappo in sughero, diam. 15/18x27mm per Cod. 9.112 613

Supporto per 8 Tubi Mojonnier, PP

1

1

1

6.256 027

6.264 751

6.253 377

3

Butirrometri per Latte originali Gerber

Con etichetta satinata sul bulbo, collo piano, senza tappo, per quantità di latte di 10.73-11 ml.

4

Gerber

Grasso Divisione Descrizione Pz./Cf. Codice

%

0 - 4

0 - 5

0 - 6

0 - 7

0 - 8

0 - 9

0 - 10

0 - 12

0 - 14

0 - 16

0,05

0,05

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

Standard: ISO

Standard: ISO

Standard: ISO

Standard: ISO

Standard: ISO

Standard: ISO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9.112 565

6.266 487

9.112 588

6.803 740

6.224 904

6.226 307

6.225 776

6.236 033

6.236 845

6.266 488

4

9.112 565

Butirrometri per crema di latte

Con etichetta satinata sul bulbo, senza tappo.

5

Gerber

Descrizione Grasso Divisione Pz./Cf. Codice

%

Latte: 43.5ml ±0.5ml, bulbo chiuso, collo piano

Latte: 10.73 - 11ml, bulbo aperto, collo ad anello*

Latte: 10.73 - 11ml, bulbo aperto, collo piano*

0 - 0,5

0 - 1

0 - 1

0,02

0,01

0,01

1

1

1

9.112 566

9.112 563

9.112 564

* Tappo Cod. 9.112 576 da ordinare separatamente.

5

9.112 566
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Butirrometri Standard per crema Koehler Gerber

Metodo volumetrico per 5 ml di crema, con etichetta satinata sul bulbo, collo ad anello, senza tappo.

1

Gerber

Grasso Divisione Pz./Cf. Codice

%

0 - 40

0 - 50

0 - 60

0 - 70

0,5 (± 0,25)

0,5 (± 0,25)

1,0 (± 0,5)

1,0 (± 0,5)

1

1

1

1

9.112 567

6.224 905

6.264 746

9.112 568

1

6.224 905

Butirrometri per gelato Koehler

Metodo volumetrico per 5 ml di crema, bulbo chiuso con etichetta satinata, collo piano, senza tappo.

2

Gerber

Grasso Divisione Pz./Cf. Codice

%

0 - 15

0 - 20

0 - 25

0,2

0,2

0,2

1

1

1

6.266 489

6.234 868

6.264 747

2

6.234 868

Butirrometri per crema Roeder con accessori

Metodo gravimetrico per 5 g di crema, con 2 aperture, etichetta satinata sul bulbo,

completi di tappo in gomma e beaker in vetro, con stelo senza foro.

3

Gerber

Grasso Divisione Pz./Cf. Codice

%

0 - 50

0 - 60

0 - 70

0 - 20 - 50

0 - 35 - 65

0 - 30 - 55

0 - 50 - 75

0,5 (±0,25)

1,0 (±0,5)

1,0 (±0,5)

0,5 (±0,25)

0,5 (±0,25)

0,5 (±0,25), Norma: DIN

0,5 (± 0.25); Norma: DIN

1

1

1

1

1

1

1

9.112 570

6.264 748

6.204 427

7.659 958

9.112 571

6.243 590

6.237 816

3

9.112570

Butirrometri per formaggi e Quark con Accessori

Metodo gravimetrico per 3 grammi di formaggio, con due aperture, etichetta satinata sul

bulbo, completi di tappo in gommae beaker in vetro con 16 fori.

4

Gerber

Grasso Divisione Pz./Cf. Codice

%

0 - 20

0 - 40

0 - 40

0 - 40

0 - 40

0.2

0.5

0.5; verificati ufficialmente

0.5; Norma: ISO

0.5; Norma: ISO, verificato ufficialmente

1

1

1

1

1

6.234 562

6.203 256

6.264 749

9.112 572

6.266 490

4

6.203 256

Butirrometri per Latte in Polvere Teichert con Accessori

Metodo gravimetrico per 2,5 g di latte in polvere, bulbo chiuso con etichetta satinata,

collo Ø 17/18 mm, con tappo in gomma e punta in vetro.

5

Gerber

Grasso Divisione Pz./Cf. Codice

%

0 - 35

0 - 70

0,5 (±0,25)

1,0 (±0,5)

1

1

9.112 569

6.203 600

5

9.112 569

Pipette per Butirrometri

6

Gerber

Descrizione Pz./Cf. Codice

Pipetta per latte 11.00 ml

Pipetta per Latte 10.75 ml conforme DIN

Pipetta per Crema 5ml, 20 °C

Pipetta per Acqua 5ml

Pipetta per Acido Solforico 10 ml con 2 bulbi

Pipetta per Alcool Amilico 1 ml con 1 bulbo

1

1

1

1

1

1

9.112 589

9.112 603

9.112 609

9.112 610

9.112 607

9.112 604

6

9.112 589
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Accessori per butirrometri

1

Gerber

Tipo Pz./Cf. Codice

Apparecchio di misura 10 ml, per acido solforico, 

con tappo di gomma, senza flacone

Apparecchio di misura 1 ml, per alcol amilico, 

con tappo di gomma, senza flacone

Siringa per latte, pistone intercambiabile, 11 ml

Siringa per creme, pistone intercambiabile, 5 ml

1

1

1

1

9.112 608

9.112 590

9.112 605

9.112 611

1

9.112 605

Accessori per Butirrometri

2

3

4

Gerber

Descrizione Pz./Cf. Codice

GERBAL-M tappo con manicotto, lunghezza 23.5 mm

Perno di regolazione per tappo GERBAL-M, ottone nichelato

Tappo doppio conico in gomma, 36 x 12/14 mm per latte,

latte scremato e Butirrometri per Crema Koehler

Tappo in gomma singolo conico 35 x 11/16 mm, resistente agli acidi, 

per latte, latte scremato e Butirrometri per Crema Koehler

Tappo in gomma singolo conico, piccolo, 15 x 10/13 mm

per butirrometri con due aperture

Tappo in gomma singolo conico, largo, 30 x 17.5/20 mm,

con foro per beaker, per butirrometri 

con due aperture

Tappo in gomma singolo conico, largo, 30 x 17.5/22 mm

senza foro, per butirrometri 

con due aperture

Beaker in vetro senza fori per Butirrometri per Crema

Beaker in vetro con due fori per Butirrometri per Burro

Beaker in vetro con 16 fori per Butirrometri per Formaggi

Becco in vetro per Butirrometri per Latte in Polvere

Imburo di pesata in vetro, per introdurre e pesare il latte in polvere nel butirrometro

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9.112 573

9.112 574

6.224 906

6.202 638

9.112 576

9.112 575

6.202 636

9.112 577

6.262 314

9.112 578

6.234 037

6.264 750

2

6.262 314

3

9.112 575

4

6.264 750

Misuratore di sedimentazione Rapido

Sistema a flusso originale Gerber con pompa da vuoto elettrica e tubo di scarico, per la

rapida aspirazione dei campioni di latte da 500 ml ciascuno. La piastra filtrante viene

quindi confrontata con le immagini di macchie su un pannello di controllo. 

Particolarmente adatto per determinazioni in serie di macchie. Bottiglia in alluminio incernierata, diam. 18 mm

5

Gerber

Descrizione Pz./Cf. Codice

Misuratore di sedimentazione Rapido, 230 VAC 1 6.284 815

5

Centrifuga Micro II

Piccola centrifuga per la determinazionedel grasso nel latte e nei latticini secondo Gerber

- Controllo a microprocessore

- Timer con 4 segmenti (minuti, secondi), regolabile da 1 a 99 minuti, conto alla rovescia in secondi

- Riscaldamento con 2 segmenti, regolabile da 0 a 65 °C

- Freno automatico

- Blocco del coperchio

- Spegnimento in caso di squilibrio

- Sblocco in caso di emergenza

- Messaggio di errore

- Display a LED che mostra freno, timer, motore, riscaldamento, messaggi di errore

- Esterno in acciaio

- Incluso Rotore (alluminio) e boccola (ottone)

6

Gerber

Caratteristiche

Velocità (fissa): 1280 rpm

Dimensioni (L x P x H): 450 x 530 x 290 mm

Alimentazione: 115-230 VAC, 50/60 Hz

Tipo Pz./Cf. Codice

per 8 butirrometri

per 12 butirrometri

1

1

6.286 207

6.286 208

6

Per altre centrifughe, vedere pagina 660.
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Centrifuga Gerber Universale

Centrifuga multiuso per uso quotidiano in laboratorio.

3 programmi preimpostati per:

- Butirrometri Gerber (350 x g)

- Indice dii Solubilità latte in polvere (164 x g)

- Provette di estrazione Roese-Gottlieb/Mojonnier (80 x g)

- 1 Range Velocità variabile (da 200 a 1300 rpm), a richiesta

- Timer da 0 a 255 minuti

- Freno automatico

- Riscaldamento (opzionale) con regolazione variabile della temperatura fino a 65 °C (1200 W)

- Controllo a microprocessore con un display a LED che mostra velocità, tempo di corsa, temperatura e messaggi

d'errore.

- Blocco coperchio

- Spegnimento in caso di sbilanciamento.

- Sblocco in caso di emergenza

1

Caratteristiche

Dimensioni (L x P x H) 640 x 640 x 450 mm.

Alimentazione: 230 VAC 50/60 Hz

Descrizione Pz./Cf. Codice

Centrifuga senza riscaldamento, con rotore universale a 12 posizioni, senza inserti*

Centrifuga senza riscaldamento, con rotore speciale completo di 36 supporti

Centrifuga con riscaldamento e con rotore universale a 12 posizioni, senza inserti*

Centrifuga con riscaldamento (controllo temperatura a 65 °C)

e rotore speciale completo di 36 supporti

1

1

1

1

6.254 782

6.264 744

9.112 595

6.264 745

*Inserti, da ordinare a parte

1

6.254 782

Accessori per Centrifuga Universale Gerber

2

3

Gerber

Tipo Pz./Cf. Codice

Rotore universale con 12 posti,

senza inserti

Inserto per butirrometro, supporto con anello,

acciaio inossidabile, diam. int. 26 mm, per butirrometri,

provette solubilità, provette Roese-Gottlieb

Inserto per solubilità, acciaio inossidabile, 

diam. int. 31 mm,

provette per solubilità conformi ADPI

Inserti Mojonnier

inserti con supporto, acciaio inossidabile,

per provette Mojonnier

Rotore speciale completo di 36 supporti

oscillanti in acciaio inossidabile, per Butirrometri

e provette per solubilità secondo Gerber

1

1

1

1

1

9.112 584

9.112 585

9.112 586

9.112 587

9.112 583

2

9.112 584

3

9.112 583

Bagnomaria per butirrometri WB 22 Pump

L'acqua fornisce ottimo comfort operativo tramite la tastiera a prova di spruzzi ed il forte

multi-display luminoso (LED). Moderna tecnologia a microprocessore con controllo

temperatura PID che assicura ottima stabilità di temperatura all'interno del bagnomaria. La pompa di circolazione serve

per migliorare la distribuzione della temperatura. La protezione regolabile da sovratemperatura protegge i campioni. 

La vasca e tutte le parti che entrano in contatto con il liquido contenuto nel bagno, sono in acciaio inossidabile di alta

qualità.

Adatto solo per butirrometri per latte.

4

Gerber

Caratteristiche

Volume: 22 l

Range temp.: da +5 °C sopra ambiente a 85 °C (±0.2)

Dimensioni interne (L x P x H): 290 x 490 x 150 mm

Riscaldamento: 1100 W, 230 VAC

Tipo Pz./Cf. Codice

WB 22 Pump 1 6.266 506

4

Accessori per bagnomaria per butirrometri WB 22 Pump

5

Gerber

Tipo Pz./Cf. Codice

Rack per 8 butirrometri, acciaio inossidabile

Rack per 20 butirrometri, acciaio inossidabile

Piastra inferiore per rack porta-butirrometri

1

1

1

6.266 507

6.266 508

6.266 509

5

6.266 507
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Bagnomaria per butirrometri W1

Bagno ad acqua per temperamento di liquidi con controllo continuo a microprocessore

per un facile utilizzo.

Radiatore in acciaio inox, con griglia a terra, display a 7 segmenti a LED.

E' possibile visualizzare il valore effettivo e il valore del punto impostato tramite un tasto, inserire il valore con

incrementi di 0,1 °C.

Arresto in caso di surriscaldamento, danni al sensore o mancanza di acqua. Disponibile con pompa di circolazione

(opzione a richiesta) per migliorare la distribuzione della temperatura.

Gerber

Caratteristiche

Materiale: PP bianco, spessore 10 mm

Range temperatura: da Ambiente + 10 °C a 95 °C (±0.3)

Usscita: 1000 W

Alimentazione: 230 VAC/50 Hz

1

6.286 201

1

Tipo Capacità Per Dim. 

interne

(L x P x H)

Pz./Cf. Codice

litri mm

W1/8

W1/10

8

10

1 rack per butirrometri cod. 9.112 592 (12 Butirrometri)

2 racks per butirrometri cod. 9.112 592 (24 Butirrometri)

180 x 230 x 200

230 x 230 x 200

1

1

6.286 201

6.286 202

Accessori per Bagnomaria per butirrometri W1

Gerber

Tipo Pz./Cf. Codice

Rack (PP) per 12 butirrometri, 2 x 6 posizioni,

L x P x H 80 x 220 x 150 mm, 2 manici (H=45 mm)

Coperchio agitante (PVC) per rack con 12 aperture

Coperchio piatto per bagnomaria W1/8

Coperchio a capanna per bagnomaria W1/8

Coperchio piatto per bagnomaria W1/10

Coperchio a capanna per bagnomaria W1/10

1

1

1

1

1

1

9.112 592

9.112 593

6.286 203

6.286 204

6.286 205

6.286 206

Miscelatore per solubilità Solumixer

Per determinare la solubilità di varie polveri. Conforme alle specifiche di prova di ADPI e DLG.

- Pale di agitazione in acciaio inossidabile.

- Completo di un miscelatore in vetro e con porta di sicurezza

- Tensione: 230 VAC/50 Hz

Solumixer Universal: con display digitale e regolazione velocità, un programma fisso (3600 rpm, 90 sec) per la

solubilità, programmi variabili (1800-3600 rpm, timer 1 - 9 min) per uso generale

Solumixer Standard: senza visualizzazione digitale e impostazione della velocità, un programma fisso 

(3600 rpm/min, 90 sec)

2

Gerber

Tipo Pz./Cf. Codice

Solumixer universal

Solumixer standard

Contenitore in vetro di ricambio

Lame di agitazione di ricambio

1

1

1

1

6.286 200

6.281 901

6.258 791

6.236 617

2

6.281 901

Standards Cryoscope

Compatibile per l'uso su tutti i Crioscopi conformi alla norma di riferimento internazionale

ISO5764/IDF108 per la determinazione del punto di congelamento nel latte. Elevata

precisione, durata di 1 anno (dalla data di produzione). Fornito in bottiglia HDPE da 250 e 100 ml e con un tappo

comodo con ugello di riempimento pieghevole

3

Reagecon

Tipo Range di 

misura

Capacità Pz./Cf. Codice

ml

MTR01025

MTR02025

MTR020X

MTR03025

MTR030X

MTR03525

MTR04025

MTR040x

0,000 °C

-0,408 °C, 422 m°H

-0,408 °C, 422 m°H

-0,512 °C, 530 m°H

-0,512 °C, 530 m°H

-0,557 °C, 577 m°H

-0,600 °C, 621 m°H

-0,600 °C, 621 m°H

250

250

100

250

100

250

250

100

1

1

1

1

1

1

1

1

4.012 189

4.012 190

6.286 186

4.012 191

6.286 187

4.012 192

4.012 193

6.286 188

3


