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14. Cromatografia

Gas cromatografia/Colonne GC

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

OPTIMA
®

5 colonne capillari per GC

5 % fenil - 95 % dimetilpolisiloxano

USP G27, G36 fase standard non polare con ampio range applicativo fasi similari: Permabond
®

SE-52, SE-54, SE-52,

DB-5, Hp-5, SPB-5, CP-Sil 8, Rtx-5, 007-5, BP5, MDN-5, AT-5, ZB-5 per colonne con diam.interno da 0.1 a 0.32 mm e

films <3 µm, la temperatura massima per operazioni isotermiche è 340°C, la temperatura massima per brevi isoterme

in un programma di temperatura è 360 °C, per colonne con diam.int. 0.53 mm con films < 3 µm le temperature

massime sono rispettivamente 320 e 340 °C, per colonne con spessore film ≥ 3µm le temperature massime sono

rispettivamente 300 e 320 °C.

Altre lunghezze disponibili a richiesta
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MACHEREY-NAGEL

Ø
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Ø 
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0,25
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0,10

0,10

0,25

0,35

0,50

1,00

0,10

0,25

0,35

0,50

1,00

0,10

0,25

0,35

0,50

1,00

3,00

5,00

0,10

0,25

0,35

0,50

1,00

3,00
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4.003 235

9.003 709

9.003 715

9.003 719

9.003 723

9.003 727

9.003 710

9.003 716

9.003 720

9.003 724

9.003 728

9.003 733

9.003 738

9.003 742

9.003 746

9.003 751

9.003 755

9.003 760

9.003 734

9.003 739

9.003 743

9.003 747

9.003 752

9.003 756

9.003 761

4.003 155

4.003 168

4.003 158

4.003 261

4.003 156

4.003 169

4.003 159

4.003 262

In aggiunta a questi modelli standard è possibile fornire colonne con caratteristiche speciali su specifiche del cliente

Ogni colonna è testata individualmente e fornita con certificato di test e cromatogramma di test, ma senza accessori o ferrule. I terminali della colonna sono

saldati o chiusi con setto, e quindi protette dall'ossigeno atmosferico.

In aggiunta, forniremo con ogni colonna la miscela di prova corrispondente.

1

OPTIMA
®

5 MS colonne capillari per GC

5 % difenil - 95 % dimetilpolisiloxano

fase non polare con basso spurgo ideale per applicazioni in GC/MS ed ECD e analisi generali a livello di tracce inerzia

perfetta per componeneti di base.

fasi similari: DB-, HP- mS, Ultra-, Equity-5, CP-Sil 8 CB - basso spurgo/MS, Rtx-5Sil-MS, Rtx-5 MS, 007-5 MS, BPX5,

MDN-5S, AT-5 MS, VF-5 MS.

temperatura massima per operazioni isotermiche: 340 °C, temperatura massima per brevi isoterme in un programma di

temperatura: 360 °C
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MACHEREY-NAGEL

Ø

int.

Ø 

est.

Lungh. Spessore 

film

Pz./Cf. Codice

mm mm m µm

0,25

0,25

0,25

0,32

0,32

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

30

30

30

30

30

0,25

0,50

1,00

0,25

0,50

1

1

1

1

1

7.080 092

4.003 099

4.003 101

6.700 690

4.003 093

In aggiunta a questi modelli standard è possibile fornire colonne con caratteristiche speciali su specifiche del cliente

Ogni colonna è testata individualmente e fornita con certificato di test e cromatogramma di test, ma senza accessori o ferrule. I terminali della colonna sono

saldati o chiusi con setto, e quindi protette dall'ossigeno atmosferico.

In aggiunta, forniremo con ogni colonna la miscela di prova corrispondente.
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Altre colonne GC a richiesta


