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Spin Columns, PES

Sistema Spin-column che consiste in un tubo filtrante da 0,8 ml con filtro PES e tubo

ricevitore da 2.0 ml.

- Raccomandato per filtrare campioni di colture cellulari

- Usato per ultrapulizia di soluzioni

- Legame veramente basso con le proteine

- Portata elevata

1

AHN

Volume MWCO Pz./Cf. Codice

ml kDa

2,0

2,0

2,0

5

10

50

200

200

200

6.283 184

6.283 185

6.283 186

1

Tubi ricevitori per Spin Columns

2

3

AHN

Tipo Volume Descrizione Pz./Cf. Codice

ml

Tubo filtrante

Tubo ricevitore

Tubo ricevitore

Tubo ricevitore

Tubo ricevitore

0,8

1,5

1,5

2,0

2,0

chiaro, senza filtro, con anello del filtro

chiaro

chiaro, sterile

chiaro

chiaro, sterile

2000

1000

1000

1000

1000

6.283 187

6.283 188

6.283 189

6.283 190

6.283 191

2 3

Unità filtro, membrane PES

Queste unità filtranti per bottiglia sono ideali per la separazione o la purificazione di campioni che sono contenuti in

grandi volumi. Le unità sono disponibili con dimensione pori di 0.22 µm o 0.45 µm e 3 volumi diversi 

(250, 500 e 1000 ml).

Caratteristiche:

- Sono inclusi Filtro Bottle-top e bottiglia serbatoio

- Costruzione delle pareti leggera e stabile

- Grandi zigrinature sul tappo della bottiglia per un facile avvitamento

- Ampia bocca della bottiglia per un efficiente svuotamento

- Graduazione di volume

- Il tubo connettore si adatta a più diametri

- Apirogene

Materiale Membrana: polieteresulfone (PES)

4

Capacità Dim. 

pori

Filettatura 

collo

Pz./Cf. Codice

ml µm mm

250

250

500

500

1000

1000

0,22

0,45

0,22

0,45

0,22

0,45

45

45

45

45

45

45

12

12

12

12

12

12

6.267 180

6.267 181

6.267 182

6.267 183

6.267 184

6.267 185

4

Unità di filtrazione sottovuoto Sartolab RF

Unità complete sterili con contenitore di raccolta per la filtrazione sterile di soluzioni

acquose e terreni, in particolare colture cellulari. Utilizzo semplice e sicuro. La membrana

integrata in polietersulfone (PES) garantisce tempi di filtrazione estremamente buoni e basso potere legante alle

proteine. Ideale per la filtrazione di soluzioni contenenti proteine. Il contenitore di raccolta, rimuovibile, è fornito con

adattatore con attacco per il vuoto e coperchio di chiusura.

5

Sartorius

Tipo Capacità Dim. 

pori

Pz./Cf. Codice

ml µm

Sartolab RF 150

Sartolab RF 250

Sartolab RF 500

Sartolab RF 1000

150

250

500

1000

0,22

0,22

0,22

0,22

12

12

12

12

9.049 200

9.049 201

9.049 202

9.049 203

5

Unità di filtrazione sottovuoto Bottle-Top Sartolab BT

Unità di filtrazione sottovuoto, sterile, avvitabile direttamente su flaconi sterili. 

Unità monouso per la filtrazione sterile di terreni e soluzioni acquose. La membrana speciale

in polietersulfone (PES) si distingue per una buona velocità di filtrazione e basso potere legante alle proteine. 

Ideale in colture cellulari. Collo filettato con passo da 45 mm, per tutti i flaconi comuni.

Attenzione: Utilizzare solamente i flaconi certificati per uso sotto vuoto.

6

Sartorius

Tipo Capacità Dim. 

pori

Pz./Cf. Codice

ml µm

Sartolab BT 150

Sartolab BT 500

Sartolab BT 1000

150

500

1000

0,22

0,22

0,22

48

12

12

9.049 204

9.049 205

9.049 206

6

6.283 187 6.283 188
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Unità filtranti Nalgene™ Rapid-Flow™ con Membrane PES, sterili

Ideali per filtrazioni sterili biologiche e farmaceutiche. Le membrane PES sono caratterizzate da

basso legame con le proteine, basso livello di estraibili ed elevato rapporto di flusso. Disponibili ora

con tre dimensioni dei pori: le migliori unità filtranti con dimensione pori 0.20 µm e 0.45 µm e la nuova, a protezione di

preziose colture cellulari da micoplasma, con dimensione pori di 0.10 µm. Filtro superiore e bottiglia per il filtrato sono

graduati. Tubo per vuoto collegato al portatubo dell'attacco laterale. Chiusura a vite sterile a tenuta, inclusa per

conservazione di filtrato sterile. Unità filtranti sterili, confezionate singolarmente. Certificato di Qualità incluso in ogni

imballo. Numero di lotto, numero di catalogo, tipo di membrana, dimensione pori e data di scadenza sono stampate sul

filtro, sulla bottiglia e sul ricevitore per facile identificazione e tracciabilità del lotto.

1

Thermo Scientific

Tipo Volume parte

superiore/inferiore

Ø 

Membrana

Dim. 

pori

Filettatura Pz./Cf. Codice

ml mm µm GL

565

568

566

565

568

566

569

567

165

168

166

169

167

150/150

250/250

500/500

150/150

250/250

500/500

500/500

1000/1000

150/150

250/250

500/500

500/500

1000/1000

50

50

75

50

50

75

90

90

50

50

75

90

90

0,10

0,10

0,10

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9.046 022

9.046 024

9.046 023

6.302 336

6.228 218

6.227 381

6.225 298

6.229 041

7.047 785

7.047 791

7.047 787

7.047 793

7.047 789

1

Filtri che si avvitano in modo sicuro a bottiglie con collo mm 33 o 45. 

Consentono la filtrazione diretta di liquidi in bottiglie sterili per campioni.

Ferma e sicura connessione filettata per filtrazioni sotto vuoto, tubo per vuoto collegato all'adattatore posto

lateralmente. Graduati. Certificato di qualità incluso in ogni imballo. Numero di lotto, numero di catalogo, tipo di

membrana, dimensione pori e data di scadenza sono stampate sull'unità filtrante per facile identificazione e tracciabilità

del lotto.
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Thermo Scientific

Tipo Capacità Ø 

Membrana

Dim. 

pori

Filettatura Pz./Cf. Codice

ml mm µm GL

596

596

595

595

597

597

296

296

295

295

150

150

500

500

1000

1000

150

150

500

500

50

50

75

75

90

90

50

50

75

75

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,45

0,45

0,45

0,45

33

45

33

45

33

45

33

45

33

45

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7.048 392

6.224 312

7.048 388

7.048 390

7.048 396

7.048 397

7.048 393

7.048 395

7.048 389

7.048 391

2

Unità Filtrante con Membrana-PES, Basso Profilo, sterile

Membrane Polieteresulfone (PES). La membrana ottimale per cellule e colture dei tessuti.

- Graduate

- Numero di Lotto, numero di catalogo, tipo di membrana, dimensione dei pori e data di scadenza sono stampate

sull'unità filtrante, sulla parte superiore della bottiglia e dei ricevitori, per facile identificazione e tracciabilità del lotto

- Ideali per sterilizzazione di soluzioni sterili biologiche e farmaceutiche

- Basso legame con le proteine, bassi estratti, nessun agente bagnante esterno, flusso veloce

3

Thermo Scientific

Tipo Volume parte

superiore/inferiore

Ø 

Membrana

Dim. 

pori

Filettatura Pz./Cf. Codice

ml mm µm GL

524

124

115/150

115/150

50

50

0,20

0,45

45

45

1

1

6.234 424

9.046 020

3

Pompe a membrana - vedere pagina 1032.

Filtri per bottiglia Nalgene™ Rapid-Flow™, sterili, Tipo 595, 596, 597
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Membrane PES con corpo in Polistirene 0.2 µm. La scelta ottimale per lavori con piccoli

volumi di culture tessutali. Si offre una pulita e veloce filtrazione di volumi da 20 a 50 ml

di campione o tampone. Questa unità a basso legame con le proteine è non-citotossica e apirogena. Viene fornita

assemblata con provetta conica da 50 ml e una chiusura separata. In ogni imballo sono inclusi 2 stativi riutilizzabili.

Certificate e graduate. Riportano stampato il Certificato, il numero di lotto e di catalogo, il tipo di membrana, 

la porosità e la data di scadenza.

1

Thermo Scientific

Tipo Volume parte

superiore/inferiore

Ø 

Membrana

Dim. 

pori

Filettatura Pz./Cf. Codice

ml mm µm GL

564 50/50 50 0,20 45* 1 9.046 021

*con adattatore per provette da 50 ml

1

Unità di filtrazione, monouso, membrana in nitrato di cellulosa

Membrana in nitrato di cellulosa, bianca. Codifica colore verde. Sterilizzazione a raggi

gamma. Velocità elevatissima per acqua e soluzioni acquose, basso rilascio di sostanze

estraibili. Ideale per chiarificazione ed ultrafiltrazione di soluzioni acquose. Senza tensioattivi. Il numero di lotto, 

il numero di catalogo, il tipo di membrana, la dimensione dei pori e la data di scadenza sono stampate sul filtro, 

sulla bottiglia e sul ricevitore per una facile identificazione e tracciabilità del lotto.

2

Thermo Scientific

Tipo Volume parte

superiore/inferiore

Ø 

Membrana

Dim. 

pori

Filettatura Griglia Pz./Cf. Codice

ml mm µm GL

121

125

125

125

126

126

126

450

450

450

127

127

127

115/115

150/150

150/150

150/150

250/250

250/250

250/250

500/500

500/500

500/500

500/1000

500/1000

500/1000

50

50

50

50

50

50

50

75

75

75

75

75

75

0,45

0,20

0,45

0,80

0,20

0,45

0,80

0,20

0,45

0,80

0,20

0,45

0,80

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

nero

senza

nero

senza

senza

nero

senza

senza

nero

senza

senza

nero

senza

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7.047 590

9.046 109

9.046 110

9.046 111

9.046 121

9.046 122

9.046 123

9.046 131

9.046 132

9.046 133

9.046 141

9.046 142

9.046 143

2

Membrana in nylon. Codifica colore rosso. Per colture cellulari. Sterilizzazione a raggi

gamma. Per la filtrazione sterile di terreni e altri reagenti e per linee di coltura cellulare

molto sensibili. Contenuto ridottissimo di sostanze estraibili, senza tensioattivi. Camera superiore ed inferiore in

polistirene (PS) e membrana in nylon.

Il numero di lotto, il numero di catalogo, il tipo di membrana, la dimensione dei pori e la data di scadenza sono

stampate sul filtro, sulla bottiglia e sul ricevitore per una facile identificazione e tracciabilità del lotto.

3

Thermo Scientific

Tipo Volume parte

superiore/inferiore

Ø 

Membrana

Dim. 

pori

Filettatura Pz./Cf. Codice

ml mm µm GL

150

150

153

153

151

151

163

154

154

164

150/150

150/150

250/250

250/250

500/500

500/500

500/500

500/1000

500/1000

1000/1000

50

50

50

50

75

75

90

75

75

90

0,20

0,45

0,20

0,45

0,20

0,45

0,20

0,20

0,45

0,20

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9.046 055

9.046 056

9.046 061

9.046 062

9.046 064

9.046 065

9.045 978

9.046 067

9.046 068

9.045 979

3

Unità Filtrante Nalgene™ Rapid-Flow™ con provetta per centrifuga

da 50 ml, Membrana PES, sterile

Unità di filtrazione monouso, Tipo 150, 153, 151, 154, 163, 164,

membrana in nylon
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Unità di filtrazione monouso, membrana in SFCA

Unità di filtrazione monouso per filtrazione sterile di campioni e altri reagenti e per altre

linee di colture cellulari sensibili. Con camera superiore e inferiore in Polistirene (PS) e

membrane in acetato di cellulosa, senza tensioattivi. Codifica colore giallo. Sterilizzazione a raggi gamma. 

Basso adsorbimento alle proteine, portata massima per soluzioni a contenuto proteico, minimo rilascio di sostanze

estraibili. Privi di triton. Il numero di lotto, il numero di catalogo, il tipo di membrana, la dimensione dei pori e la data di

scadenza sono stampate sul filtro, sulla bottiglia e sul ricevitore per una facile identificazione e tracciabilità del lotto.

1

Thermo Scientific

Tipo Volume parte

superiore/inferiore

Ø 

Membrana

Dim. 

pori

Filettatura Pz./Cf. Codice

ml mm µm GL

122

122

155

155

157

157

156

156

158

158

162

162

161

161

115/115

115/115

150/150

150/150

250/250

250/250

500/500

500/500

500/1000

500/1000

500/500

500/500

1000/1000

1000/1000

50

50

50

50

50

50

75

75

75

75

90

90

90

90

0,20

0,45

0,20

0,45

0,20

0,45

0,20

0,45

0,20

0,45

0,20

0,45

0,20

0,45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7.047 591

6.236 659

9.046 034

9.046 035

9.046 037

9.046 038

9.046 041

9.046 042

9.046 044

9.046 045

9.045 975

9.045 976

9.045 971

9.045 972

1

Filtro per bottiglia, membrana SFCA, Nalgene
®

Filtro da avvitare su bottiglie con diametro del collo di 33 o 45 mm. Membrana in acetato

di cellulosa (SFCA) senza tensioattivi e supporto in PS. Sterilizzato a raggi gamma.

Libero da Pirogeni. Non citotossico. Per colture tissutali. Filtrazione a bassa pressione effettuabile direttamente in idonea

bottiglia sterile. Attenzione: utilizzare solamente bottiglie sterili omologate per applicazioni in depressione. In caso di

processo in depressione indossare sempre i dispositivi protettivi. La membrana si caratterizza per il suo basso potere

legante verso le proteine e una buona capacità filtrante. La perdita di proteine specifiche è trascurabile. Graduazione

permanente. Attacco rapido per tubo flessibile con un Ø interno di 6 - 9 mm. Dimensione pori e materiale membrana

riportati sul collare giallo. Il numero di lotto, il numero di catalogo, il tipo di membrana, la dimensione dei pori e la data

di scadenza sono stampate sul filtro per una facile identificazione e tracciabilità del lotto.

2

Thermo Scientific

Tipo Capacità Ø 

Membrana

Dim. 

pori

Filettatura Pz./Cf. Codice

ml mm µm GL

290

290

290

290

291

291

291

291

292

292

150

150

150

150

500

500

500

500

1000

1000

50

50

50

50

75

75

75

75

90

90

0,20

0,45

0,20

0,45

0,20

0,45

0,20

0,45

0,20

0,20

33

33

45

45

33

33

45

45

33

45

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9.045 951

9.045 952

9.045 953

9.045 954

9.045 956

9.045 957

9.045 958

9.045 959

9.045 961

9.045 963

2

Ricevitori per unità filtranti serie MF75™ Tipo 455, PS, sterili

Disegno ergonomico di facile utilizzo. Possono essere utilizzati per conservare filtrati

sterilizzati. Sterilizzati con radiazioni per risparmiare tempo e minimizzare le

contaminazioni. Comodo anche come contenitore per stoccaggio presterilizzato, monouso. 

Chiusura a vite filettata da 1-1/2 garantisce una chiusura a perfetta tenuta ed elimina variazioni di pH nei ricevitori.

Certificato. Apirogeno, non citotossico. Sterile, graduato e a perfetta tenuta.

3

Thermo Scientific

Tipo Capacità Filettatura Pz./Cf. Codice

ml GL

455

455

455

455

150

250

500

1000

45

45

45

45

1

1

1

1

7.048 731

7.048 732

7.048 733

7.048 734

3


