LABORATORIO DE ENSAYOS OPTICOS Y MECANICOS

Informe de ensayo

Informe N°: 1889 R966

Cliente: CHOPTICAL S.A. (CUIT: 30-60273794-9) - CORONEL APOLINARIO FIGUEROA
1836 - C.A.B.A. - Buenos Aires
Para: CAmara Argentina De Industrias Opticas y Afines (CADIOA)

Solicitud: FO-02-09 R165

Descripcion del producto ensayado

Marca y/o modelo: TASCANI - 4045 Aa4 C1
Tipo: Monturas de gafas

Fecha de recepcion: 30/08/2023

Método utilizado: UNE-EN 1SO 12312-1
Periodo de ensayos: 06/09/2023 al 31/10/2023

Fecha de emision: 01/11/2023

Observaciones

Los resultados expresados en este documento se refieren exclusivamente a las muestras recibidas.
No se permite la duplicacidn del informe de ensayos, completo o extractos, sin el permiso por
escrito de LOM S.A.

Se adopta como regla de decisidon que el valor medido y su correspondiente incertidumbre (si
procede) no supere el valor limite segun la norma aplicable.

LOM S.A. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del objeto
ensayado.

Aprobado por:

Oermér'i"A. Cicorello \\

< =Director Técnico
= LOM S—A;

Firmay Sello
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Informe de ensayo

Imagen ilustrativa del producto ensayado

. :
\ =
el
r‘é\ ( TASCAM
Posibles resultados por item de ensayo
Abreviatura Resultado Detalle
C Cumple Cumple el item
NC No cumple No cumple el item
NA No Aplicable [tem no aplicable
NE No ensayado ftem no ensayado
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Informe de ensayo

Resumen de la evaluacion

NGmero de | Apartado de Nomenclatura de los ensayos segln norma Anexo
ensayo lanorma EN12870.

12870-01 4.2.1 Construccion 01

12870-02 4.2.2 Compatibilidad fisiologica general 02

12870-03 4.2.3 Liberacion de niquel

12870-04 4.2.4 Evaluacion clinica

12870-05 4.4 Tolerancias dimensionales sobre el tamaiio nominal 03

12870-06 4.5 Tolerancias en las roscas 04

12870-07 4.6 Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas 05

12870-08 4.7 Resistencia al sudor 06

12870-09 4.8.1 Deformacion del puente 07

12870-10 4.8.2 Caracteristicas de retencion de las lentes 08

12870-11 4.8.3 Resistencia 09

12870-12 4.9 Resistencia a la ignicion 10

12870-13 4.10 Resistencia a la radiacion dptica

12870-14 9 Marcado 11

Informaciones complementarias a suministrar por el fabricante o por
12870-15 10 cualquier otra persona responsable de la puesta en el mercado del 12

producto
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Informe de ensayo

LABORATORIO DE ENSAYOS OPTICOS Y MECANICOS

Cuadros de resultados

Anexo 01

Las dreas de la montura que pueden, bien por

disefio o por accidente, entrar en contacto con el
usuario deberian ser:
Muestra
Ne . Todos los
Sin ,
. . bordes deberian
Lisas. protuberancias
afiladas Ser
redondeados.
01 c c c
Anexo 02
Los monturas de gafas deben diseiiarse y
Muestra fabricarse de tal forma que cuando se utilizan bajo
Ne las condiciones y para los propdsitos al que se
destinan, no deben comprometer la salud y
seguridad del usuario.

01 o
Anexo 03

Cuando medimos con un instrumento de medida lineal que tenga una
precisidn del al menos 0,1mm, la siguientes tolerancias deben aplicarse a

Muestra | |55 dimensiones marcadas sobre la montura de gafas sin lentes utilizando
o
N el método de medicion de encuadre descrito en la Norma I1SO 8624
Calibre nominal Anchura de puente | Longitud total de la varilla
01 c c c

Fin de la pdgina.
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LABORATORIO DE ENSAYOS OPTICOS Y MECANICOS

Informe de ensayo

Anexo 04
Muestra | Las tolerancias aplicables a las roscas utilizadas en la montura de
Ne gafas deben ser conformes con la Norma I1SO 11381
01 c
Anexo 05
Cuando las monturas de gafas, con lentes de ensayo montadas, se
ensayan conforme con el apartado 8.2, la distancia entre los extremos
Muestra de la varillas no debe modificarse en mas de +6 mm o -12 mm.
N Para monturas de gafas pequeiias en las que las zonas de los
terminales de las varillas se encuentran a menos de 100 mm del plano
posterior del frente, estas tolerancias se reducen a +5 mm o -10 mm.
01 o

Anexo 06

Cuando la montura de gafas sea ensayada de acuerdo con el apartado 8.3, no
deben tener:

Ni corrosion, degradacion de la
superficie ni separacion de alguna
capa de recubrimiento en las partes
susceptibles de entrar en contacto
prolongado con la piel durante el uso,
es decir, las caras internas de las
varillas, la parte interior e inferior del
aro y la parte interior del puente,
después de un ensayo durante un
total de 24h

Muestra Ningin cambio de color en punto
N2 alguno de la montura (excepto por

perdida de brillo en la superficie),

excluyendo las bisagras y tornillos,
después de un ensayo de 8h

01 C C

Fin de la pdgina.
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LABORATORIO DE ENSAYOS OPTICOS Y MECANICOS

Informe de ensayo

Anexo 07

Cuando se efectue el ensayo segun el apartado 8.4, la montura de
gafas con las lentes de ensayo no debe:

Muestra

Presentar una deformacion
Ne

Romperse o agrietarse en permanentemente, en relacion
ningun punto con su estado original, superior
al 2% de la distancia "c"

02 C C

Anexo 08

Se debe considerar que las monturas de gafas presentan unas
caracteristicas aceptables de retencion de las lentes si, durante
Muestra . .
Ne el ensayo descrito en el apartado 8.4, ninguna de las lentes del
ensayo se desplaza, por completo o parcialmente, de su
emplazamiento original en la ranura o en la montura.

02 C

Anexo 09

Cuando la montura equipada con las lentes de prueba se somete al ensayo de acuerdo con el
apartado 8.5, no debe:

Presentaruna | Requerir mas que | Tener una varilla que se cierre debido a su
deformacion | la ligera presion de | propio peso en ningin punto del ciclo de

Muestras R permanente de | un dedo para abrir | apertura/cierre (para monturas no dotadas
Ne om.per’se su posicién y cerrar las varillas de bisagras elasticas), o para varillas con
enpl:‘:tgoun original (excepto en el caso | bisagras elasticas, la varilla debe soportar

superiorab5mm | de las monturas | su propio peso en posicidn abierta (es decir,

después de 500 | dotadas de bisagras | abriendo a su extensién maxima natural sin

ciclos elasticas) activar los mecanismos elasticos)

02 c c c

C

Fin de la pdgina.
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Informe de ensayo

Anexo 10
Cuando las monturas de gafas se ensayen segtin el
Muestra . .
Ne apartado 8.6, no debe continuar la combustion
después de retirar la varilla de ensayo
01 c

Anexo 11
Las monturas de gafas deben estar provistas de un marcado con
la informacion minima que se proporciona en la tabla 3y
situadas en los emplazamientos indicados
‘g o O =
- 1Y © =
[} " ]
S S S o 2 g g
[ [e] 8 > O c >
Muestra L8 0 £ o = 2 o e
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Todas C C C C C C
Anexo 12
Muestra El fabricante, o su agente o proveedor, debe tener disponible, junto con la montura, la
Ne informacion de las condiciones de procesado particulares que pueden ser necesarias
cuando se adapten las lentes o se manipule la montura por necesidades de ajuste
Todas o

FIN DEL INFORME
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