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Informe N°: 1890 R967 

 
Cliente: CHOPTICAL S.A. (CUIT: 30-60273794-9) - CORONEL APOLINARIO FIGUEROA 
1836 - C.A.B.A. - Buenos Aires 
Para: Cámara Argentina De Industrias Ópticas y Afines (CADIOA) 
 
Solicitud: FO-02-09 R165 
 
Descripción del producto ensayado 
Marca y/o modelo: CAROLINA EMANUEL - 5027 Ab4 C.1 
Tipo: Monturas de gafas 
Fecha de recepción: 30/08/2023 
 
Método utilizado: UNE-EN ISO 12312-1 
 
Período de ensayos: 06/09/2023 al 31/10/2023 
 
Fecha de emisión: 01/11/2023 
 
Observaciones 
Los resultados expresados en este documento se refieren exclusivamente a las muestras recibidas. 
No se permite la duplicación del informe de ensayos, completo o extractos, sin el permiso por 
escrito de LOM S.A. 
Se adopta como regla de decisión que el valor medido y su correspondiente incertidumbre (si 
procede) no supere el valor límite según la norma aplicable. 
LOM S.A. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del objeto 
ensayado. 

 
  
 

Aprobado por:  

 

Firma y Sello 
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Imagen ilustrativa del producto ensayado 
 

 
 

Posibles resultados por ítem de ensayo 
 

Abreviatura Resultado Detalle 
C Cumple Cumple el ítem 

NC No cumple No cumple el ítem 

NA No Aplicable Ítem no aplicable 

NE No ensayado  Ítem no ensayado 
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Resumen de la evaluación 
 

Número de 
ensayo 

Apartado de 
la norma 

Nomenclatura de los ensayos según norma 
EN12870. 

Anexo 

12870-01 4.2.1 Construcción 01 

12870-02 4.2.2 Compatibilidad fisiológica general  02 

12870-03 4.2.3 Liberación de níquel 

 12870-04 4.2.4 Evaluación clínica 

 12870-05 4.4 Tolerancias dimensionales sobre el tamaño nominal  03 

12870-06 4.5 Tolerancias en las roscas  04 

12870-07 4.6 Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas  05 

12870-08 4.7 Resistencia al sudor  06 

12870-09 4.8.1 Deformación del puente 07 

12870-10 4.8.2 Características de retención de las lentes 08 

12870-11 4.8.3 Resistencia 09 

12870-12 4.9 Resistencia a la ignición  10 

12870-13 4.10 Resistencia a la radiación óptica 

 12870-14 9 Marcado 11 

12870-15 10 

Informaciones complementarias a suministrar por el fabricante o por 
cualquier otra persona responsable de la puesta en el mercado del 
producto 

12 
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Cuadros de resultados 
 

Anexo 01 
 

Muestra 
Nº 

Las áreas de la montura que pueden, bien por 
diseño o por accidente, entrar en contacto con el 

usuario deberían ser: 

Lisas. 
Sin 

protuberancias 
afiladas 

Todos los 
bordes deberían 

ser 
redondeados. 

 01 c   c c  

 
 

Anexo 02 
 

Muestra 
Nº 

Los monturas de gafas deben diseñarse y 
fabricarse de tal forma que cuando se utilizan bajo 

las condiciones y para los propósitos al que se 
destinan, no deben comprometer la salud y 

seguridad del usuario. 

 01  c 

 
 

Anexo 03 
 

Muestra 
Nº 

Cuando medimos con un instrumento de medida lineal que tenga una 
precisión del al menos 0,1mm, la siguientes tolerancias deben aplicarse a 
las dimensiones marcadas sobre la montura de gafas sin lentes utilizando 

el método de medición de encuadre descrito en la Norma ISO 8624 

Calibre nominal Anchura de puente Longitud total de la varilla 

 01 c   c c  

 
Fin de la página. 
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Anexo 04 

 
Muestra 

Nº 
Las tolerancias aplicables a las roscas utilizadas en la montura de 

gafas deben ser conformes con la Norma ISO 11381 

 01  c 

 
 

Anexo 05 
 

Muestra  
Nº 

Cuando las monturas de gafas, con lentes de ensayo montadas, se 
ensayan conforme con el apartado 8.2, la distancia entre los extremos 

de la varillas no debe modificarse en más de +6 mm o -12 mm. 
Para monturas de gafas pequeñas en las que las zonas de los 

terminales de las varillas se encuentran a menos de 100 mm del plano 
posterior del frente, estas tolerancias se reducen a +5 mm o -10 mm. 

 01  c 

 
 

Anexo 06 
 

Muestra 
Nº 

Cuando la montura de gafas sea ensayada de acuerdo con el apartado 8.3, no 
deben tener: 

Ningún cambio de color en punto 
alguno de la montura (excepto por 
perdida de brillo en la superficie), 
excluyendo las bisagras y tornillos, 

después de un ensayo de 8h 

Ni corrosión, degradación de la 
superficie ni separación de alguna 

capa de recubrimiento en las partes 
susceptibles de entrar en contacto 

prolongado con la piel durante el uso, 
es decir, las caras internas de las 

varillas, la parte interior e inferior del 
aro y la parte interior del puente, 
después de un ensayo durante un 

total de 24h 

 01  c  c 

 
Fin de la página. 
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Anexo 07 

 

Muestra 
Nº 

Cuando se efectúe el ensayo según el apartado 8.4, la montura de 
gafas con las lentes de ensayo no debe: 

Romperse o agrietarse en 
ningún punto 

Presentar una deformación 
permanentemente, en relación 
con su estado original, superior 

al 2% de la distancia "c" 

 02 c   c 

 
 

Anexo 08 
 

Muestra 
Nº 

Se debe considerar que las monturas de gafas presentan unas 
características aceptables de retención de las lentes si, durante 
el ensayo descrito en el apartado 8.4, ninguna de las lentes del 

ensayo se desplaza, por completo o parcialmente, de su 
emplazamiento original en la ranura o en la montura. 

02 c  

 
 

Anexo 09 
 

Muestras 
Nº 

Cuando la montura equipada con las lentes de prueba se somete al ensayo de acuerdo con el 
apartado 8.5, no debe: 

Romperse 
en ningún 

punto 

Presentar una 
deformación 

permanente de 
su posición 

original 
superior a 5mm 
después de 500 

ciclos 

Requerir más que 
la ligera presión de 
un dedo para abrir 
y cerrar las varillas 
(excepto en el caso 

de las monturas 
dotadas de bisagras 

elásticas) 

Tener una varilla que se cierre debido a su 
propio peso en ningún punto del ciclo de 

apertura/cierre (para monturas no dotadas 
de bisagras elásticas), o para varillas con 

bisagras elásticas, la varilla debe soportar 
su propio peso en posición abierta (es decir,  
abriendo a su extensión máxima natural sin 

activar los mecanismos elásticos) 

 02  c c   c c  

 
Fin de la página. 
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Anexo 10 

 

Muestra 
Nº 

Cuando las monturas de gafas se ensayen según el 
apartado 8.6, no debe continuar la combustión 

después de retirar la varilla de ensayo 

01   c 

 
 

Anexo 11 
 

Muestra 
Nº 

Las monturas de gafas deben estar provistas de un marcado con 
la información mínima que se proporciona en la tabla 3 y 

situadas en los emplazamientos indicados 
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Anexo 12 
 

Muestra 
Nº 

El fabricante, o su agente o proveedor, debe tener disponible, junto con la montura, la 
información de las condiciones de procesado particulares que pueden ser necesarias 

cuando se adapten las lentes o se manipule la montura por necesidades de ajuste 

Todas c  

 
 

FIN DEL INFORME 


