
LYNX AVIONICS
TYPE:

MICRO SYSTÈME 11V13

ENTRÉE: 13.8V

SORTIE:
10.6V        1.6A

ADAPTATEUR

SE RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS

POUR LE MODE D'UTILISATION

ATTENTION: 44 1926 624800

FICHE 3.5/1.3mm

BRANCHER À LA RADIO

INSTALLATION INSTRUCTIONS

READ THIS INFORMATION CAREFULLY BEFORE
ATTEMPTING TO USE THIS ITEM OF EQUIPMENTIMPORTANT

DAC Limited, Union Mill, Watt
Street, Sabden, BB7 9ED

Tel:   01282 447000

DAC Limited, Union Mill, Watt
Street, Sabden, BB7 9ED

Tel:   01282 447000

REF: E057-0 03-11-06

MODE D'UTILISATION

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC
ATTENTION AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENTIMPORTANT

REF: F057-0 03-11-06

RADIO POWER
ADAPTER 11V13

ADAPTATEUR
D’ALIMENTATION
RADIO 11V13

MICRO SYSTEM RADIO/POWER INTERFACE UNIT UNITÉ D'INTERFACE RADIO/ALIMENTATION

5.5/2.1mm PLUG

RADIO/POWER
INTERFACE

3.5/1.3mm PLUG

CONNECT TO RADIO

!

WARNING:
This adapter is specifically designed for
use with Lynx Avionics’ radio equipment.

Do not use with other
makes and models of
equipment.

Do not connect to a radio
whilst an Alkaline battery
pack is fitted to the radio.

RADIO COMPATIBILITY:
This adapter is designed to provide the
correct operating voltage for the following
radios:

ICOM A6/A24

NOTE:
This adapter can be used with other
radios but may require a Power Lead
Adapter to make the connection to the
power input on the radio.

!

ATTENTION :
Cet adaptateur est spécialement conçu
pour s’adapter à l’équipement radio de
Lynx Avionics.

Ne pas util iser avec
d'autres modèles et
marques d'équipement.

Ne pas brancher à une
radio lorsque elle est
équipée d’une batterie
Alkaline.

COMPATIBILITÉ RADIO :
Cet adaptateur est conçu pour fournir le
voltage adéquate aux radios ci-dessous :

ICOM A6/A24

À NOTER :
Cet adaptateur peut être utilisé avec d’autres
radios mais un adapateur additionel peut être
nécessaire pour que la connection se fasse à
l’entrée.

FICHE 5.5/2.1mm

INTERFACE RADIO/
ALIMENTATIONLYNX AVIONICS

MODEL:
MICRO SYSTEM 11V13

INPUT:
13.8V

OUTPUT: 10.6V        1.6A

POW
ER ADAPTER

REFER TO INSTRUCTION SHEET

BEFORE USING THIS ADAPTER

WARNING: 01926 624800



LYNX AVIONICS
MODELL:

MICRO SYSTEM 11V13

EINGANG: 13.8V

AUSGANG: 10.6V        1.6A

STROM
ADAPTER

VOR BENUTZUNG DES LADEGERÄTES

BITTE DIE ANLEITUNG LESEN

ACHTUNG: 44 1926 624800

STECKER 5.5/2.1mm

STROM-FUNKGERÄT-
SCHNITTSTELLE

STECKER 3.5/1.3mm

MIT DEM FUNKGERÄT
VERBINDEN

RADIO POWER ADAPTER 11V13

ADAPTATEUR D’ALIMENTATION RADIO 11V13

FUNKGERÄTSTROMADAPTER 11V13

DAC Limited, Union Mill, Watt
Street, Sabden, BB7 9ED

Tel:   01282 447000

ANLEITUNG

LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN BITTE SORG-
FÄLTIG, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZENWICHTIG

REF: D057-0 03-11-06

FUNKGERÄTSTROM-
ADAPTER 11V13

MICRO SYSTEM STROM-FUNKGERÄTSCHNITTSTELLE

!

WARNUNG:
Dieser Adapter wurde speziell für
Geräte von Lynx entwickelt.

Nicht mit anderen Marken
oder Modellen benutzen.

S c h l i e ß e n  S i e  d e n
A d a p t e r  n i c h t  a n
Funkgeräte an, wenn das
Funkgerä t  mi t  e iner
a l ka l i schen  Ba t te r ie
ausgerüstet ist.

FUNKGERÄT-
KOMPABILTÄT:
Dieser Adapter wurde hergestellt,
um die korrekte Spannung mit den
folgenden Funkgeräten herzustellen:

ICOM A6/A24

ANMERKUNG:
Dieser  Adapter  kann mi t  anderen
Funkgeräten benutzt werden, braucht aber
wahrscheinlich einen Stomkabeladapter, um
eine Verbindung zwischen Adapter und
Funkgerät herzustellen.


