
The Velcro strips supplied
in this kit are used to
secure a Lynx headset into
a Lynx leather helmet.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

READ THIS INFORMATION CAREFULLY BEFORE
ATTEMPTING TO USE THIS ITEM OF EQUIPMENTIMPORTANT
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MODE D'UTILISATION

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC
ATTENTION AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENTIMPORTANT
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ASSEMBLAGE DU
CASQUE EN CUIR

LEATHER HELMET
ASSEMBLY

HOLES

HOOK VELCRO

LOOP VELCRO

1. Remove the backing tape from the Velcro
strips.

2. Fit three pieces of hook type Velcro into
each ear-cup on the leather helmet.

3. Fit three pieces of loop type Velcro around
each headset ear-cup.

4. Thread the headset lead and microphone
boom through the holes in the left-hand
side of the leather helmet and fit the
headset into the helmet.

Les bandes Velcro fournies avec
ce kit servent à maintenir un
headset de Lynx dans un casque
en cuir de Lynx.

TROUS

VELCRO TYPE CROCHET

VELCRO TYPE BOUCLE

1. Enlever le film de protection des bandes
Velcro.

2. Mettre trois bandes de Velcro type crochet
dans chaque coque du casque en cuir.

3. Mettre trois bandes de Velcro type boucle
dans chaque coque du headset .

4. Passer le câble du headset et la perche du
microphone à travers les trous du côté
gauche du casque en cuir et mettre le
headset dans le casque.

LYNX AVIONICS HELMETS LES CASQUES DE LYNX AVIONICS



LYNX AVIONICS HELME

LEATHER HELMET ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DU CASQUE EN CUIR

ZUSAMMENBAU DES LEDERHELMES

ZUSAMMENBAU
DES LEDERHELMES
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ANLEITUNG

LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN BITTE SORG-
FÄLTIG, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZENWICHTIG
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Die Klettverschlußstreifen, die wir
mit diesem Kit liefern, werden
benutzt, um ein Headset von
Lynx sicher in einen Lederhelm
von Lynx einzusetzen.

LÖCHER

KLETTVERSCHLUß MIT
HÄKCHEN

KLETTVERSCHLUß
MIT SCHLAUFEN

1. Entfernen Sie das Schutzpapier des
Klettverschlußstreifens.

2. Kleben Sie die drei Strei fen des
Klettverschlußes mit Häkchen in jede
Ohrenschale des Ledehelmes.

3. Wickeln Sie die drei Streifen des
Klettverschlußes mit Schlaufen um jede
Headset-Ohrenschale.

4. Führen Sie das Headset-Kabel und den
Mikrofonarm durch die Löcher auf der
linken Seite des Lederhelmes und setzen
Sie das Headset in den Lederhelm ein.


