
従来モデルより約4倍に高速化
コンセント充電：2時間
ソーラーパネル充電：2時間
※200Wソーラーパネルを6枚使う場合

Ultra-Charging System搭載

信頼の安全設計 優れた携帯性

アウトドア、災害時の非常用電源として活用できる、ポータブル電源と
ソーラーパネルのセットに大容量・高速充電モデルが登場 !

同クラス製品と比べて
約20％の軽量化を実現

業界をリードする
正確な温度制御システム

0.9mから3度の落下に
耐える耐衝撃設計

Jackery Solar Generator
1500 Pro 
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停電時でも屋外でも家電が使える

電子レンジ
（1160W）

約 1 時間

コーヒーメーカー
（550W）

約2時間

小型IH調理器
（1000W）

約70分

スマートフォン
（18W MAX）

約74回

LEDライト
（5W）

約245時間

車載用充電シガー
アダプター

AC充電ケーブル トランスジャック
（DC7909→DC8020）×2

取扱説明書 保証案内書 収納ポーチ

※USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
※Qualcomm Quick Charge is a product of Qualcomm Technologies,Inc. and/or its subsidiaries.
　Qualcomm and Quick Charge are trademarks or registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

製品名称 : Jackery  ポータブル電源  1500  Pro

型番 : JE-1500B

サイズ＆重量 : 約W384xD269xH307.5mm (約17kg)

定格容量 : リチウムイオン電池 35Ah/43.2V DC (420000mAh/1512Wh)

AC入力 : 100V~ 50Hz/60Hz, 最大13A

DC入力ポート : 11-17.5V(動作電圧)⎓8A, 2 ポート電流制限 8A;17.5-60V(動作電圧)⎓12A, 2ポート電流制限24A, 合計 1400W

3 x AC出力 : 100V~ 50Hz/60Hz, 1 ポート最大 18A/1800W,3 ポート合計 1800W (瞬間最大 3600W)

2 x USB-A出力 : Quick Charge 3.0, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1.5A, 各ポート最大18W

2 x USB-C出力 : 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 各ポート最大100W

シガーソケット出力 : 12V⎓10A

充電温度 : 0~40 °C (32~104 °F)

動作温度 : -10~40 °C (14~104 °F)

認証 : UN38.3

付属品

炊飯器
（530W）

約2.3 時間

TV
（60W）

約17.5時間

電動ドライバー
（400 ～ 800W）

約3時間

ノートPC
（80W）

約11回

Bluetoothスピーカー
（10W）

約88時間
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