» Ufortyndet flydende opvaskemidler ¢ hgjtryksrenser eller damprenser ¢ renggringsmidler med
slibemidler ¢ Skuresvampe Skal steerke renggringsmidler fordeles pa enheden, skal de straks

fiernes med en fugtig klud og tgrres af fra enheden. Den absorberende indsats i tankene er udsat for slid
og bgr udskiftes hvert andet ar. Alle former for reservedele kan kun anvendes efter godkendelse af
producenten. Fgr opbevaring skal enheden helt afkgles. Far enheden fijernes fra veeggen,

skal den helt afkgles. Enheden skal opbevares pa et rent og tert sted. Biobraendstof skal opbevares pa et
brandsikkert, tart og mgrkt sted ved en temperatur fra +5 til +25 grader Celsius.

GARANTI
VIGTIG! Du kan ikke ombytte eller returnere enheden, der har veeret taget i brug. Producenten
er ikke ansvarlig for skader forarsaget af forkert brug af enheden. Reklamationen pa grund
af, at varen ikke er i overensstemmelse med kgbsaftalen, skal henvises til kgbsstedet.
VIGTIG! Monteringen af haengende, indbyggede biopejse skal udfgres sadan,
at det altid er muligt at demontere enheden uden at forstyrre konstruktionen. Producenten giver en
garanti pa produkter, under betingelser fra dette dokument: 1. Producenten tilbyder en 2 ars garanti fra
kabsdatoen for produktet.
For andre salgsfremmende tilbud - efter bestemmelserne i separate dokumenter. 2. Garanti
behandles efter, kunden leverer salgsdokumenter og protokol over reklamationen.
3. Reklamationen behandles inden for 14 arbejdsdage fra datoen for den skriftlige klage.
4. Betingelsen for, at garantien anerkendes efter dette dokument er, at produktet bruges i
overensstemmelse med denne vejledning. 5. Kunden har ret til at veelge, hvordan den anerkendte garanti
ydes (gratis reparation, erstatning med et nyt produkt, fortrydelsesret).
6. Nar reklamationen anerkendes, forleenges garantiperioden om reparationstid. 7. Kunden
skal levere et komplet produkt, sammen med de ngdvendige dokumenter og emballage, som ggr en
sikker transport mulig. 8. Nar reklamationen anerkendes, afholdes omkostningerne for levering af varen
af Garanten. Nar skader ikke er deekket af garantien, skal varen returneres til kunden pa hans
bekostning. 9. Garantien deekker ikke: ¢ Skader meldt efter garantiperioden; ¢ Produkter repareret eller
modificeret af uautoriserede personer;
e Skader forarsaget af brugerens fejl; ¢ Skader forarsaget af miljgmaeessige pavirkninger og forkert
vedligeholdelse og opbevaring af enheden; ¢ Mekaniske skader som fglge af pavirkning af fremmedle-
gemer; ¢ Normal slitage pa dele, der er forbundet med enhedens drift med begraenset liv; ¢ Skader
forarsaget af varens forkerte transport af kunden; ¢ Sma misfarvninger pa biopejsens bagvaeg bag
flammen, Pa grund af den langvarige udszttelse af pulvermaling for flammen og hgj temperatur er
misfarvninger naturlige; ¢ Skader i individuel konstruktion, hvis installationen ikke blev udfgrt i
henhold til afsnittet " Vigtige bemaerkninger til monteringen"
Denne garanti definerer Producentens forpligtelser inden for den ydede garanti og kunderens
rettigheder. Garantien udelukker ikke, begreenser eller suspenderer ikke kundens rettighederne som
folge af manglende overensstemmelse med aftalen. | tilfeelde, der ikke er omfattet af denne garanti,
anvendes de relevante bestemmelser i den civile retsplejelov. Yderligere oplysninger findes pa
www.biokominkigmt.pl.

BETYDNINGEN AF PIKTOGRAMMER

- genopfyldning forbudt, - lees fgr enheden tages i brug
nar enheden er i brug

- genopfyldning med biobraendstof forbudt,
nar enheden ikke er helt kold
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Installations- og brugervejledning
Biopejs hangende/ fritstaende / indbygget

Laes omhyggeligt vejledningen, for du installer og bruger enheden

Bioethanol, som anvendes i biopejse, ma ikke
spises. Det kan forarsage skade pa liv eller helbred.



Keere kunde, tak for din tillid og keb af vores biopejs. Vores produkter er designet og produceret med
hensyntagen til dine bruger-, eestetiske og kvalitetskrav og er en kombination af enestaende brugervenli-
ghed, sikkerhed og fremragende effektivitet. VIGTIG! Det anbefales at du laeser denne vejledning
igennem, inden du monterer enheden. Sadan kan du sikkert og korrekt bruge enheden.

Opbevar denne vejledning for fremtidigt afmontering / montering af enheden. VIGTIG! Pak enheden ud af
emballagen og kontroller dens tilstand. Monter ikke enheden, som er blevet beskadiget under transport.
Kontroller, om enheden korrekt er sat sammen og installeret i overensstemmelse med denne vejledning.
Manglende overholdelse af brugervejledningen kan forarsage alvorlige skader pa personer og enheden.
Har du nogle tvivl, skal du kontakte producenten. Yderligere oplysninger findes under

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
BEMZRK! Brug enheden til dets tilsigtede formal og pa en made, der er beskrevet i denne vejledning.
Manglende overholdelse af disse regler kan medfgre brand og risiker for brugerens liv og helbred.
e Enheden er udelukkende beregnet til dekorative formal og kan ikke bruges som
den vigtigste kilde til opvarmning af rum. Producenten er ikke ansvarlig for skader og beskadigelser som
folge af forkert brug af enheden. Enheden er ikke egnet til kontinuerlig drift. « Det er forbudt at foretage
aendringer i enhedens konstruktion. Ethvert forsgg pa at gribe ind i konstruktionen kan forarsage skader
pa personer og enheden. Producenten forbeholder sig ret til at foretage eendringer, der ikke pavirker
driften af enheden.
* Det er forbudt at flytte enheden under brug. Der er en direkte risiko for spild af biobraendstof og
ukontrolleret brand. * Enheden og dens komponenter bliver varme under drift.
Nar ilden er slukket, vent mindst 30 minutter for at afkgle enheden. Undga direkte kontakt med enheden
pa grund af hgj temperatur. ¢ Hold en sikkerhedsafstand til pejsen, nar den er i brug.
Sikkerhedsafstand er 0,5 m. ¢ Lad enheden (ilden) aldrig uden opsyn, nar enheden er i brug.
Barn, dyr og mennesker under indflydelse af alkohol eller narkotika bgr holde en sikker
afstand fra enheden. ¢ Det er forbudt at anbringe breendbare materialer pa enheden
eller i dens direkte neerhed. Sikkerhedsafstand fra breendbare materialer er 0,5 m. ¢ Brug enheden i rum
pa mere end 44 m3 og med ventilation. Undga treekvind.
* Producenten forbeholder sig ret til at foretage tekniske eendringer for at forbedre enheden. ¢ Enheden
er bestemt til forbreending af biobraendstoffer kun i form af bioethanol, altsa aetylalkohol, helt denature-
ret. » Laes oplysningerne pa etiketten pa emballagen, fgr bioethanol tages i brug. ¢ Bioethanol
skal opbevares pa en sikker afstand p & mindst 3 m fra enheden. ¢ For at undga selvanteendelse,
hold bioethanol teet lukket ved stuetemperatur. Bioethanol ma ikke udseettes for direkte sollys. ¢
Bioethanol skal holdes veek fra bgrn og keeledyr. * Undga fysisk kontakt med bioethanol. ¢ Det er forbudt
at ryge under pafyldning af bioethanol og brug af enheden. ¢ Biobraendstoffet ma
aldrig pafyldes, nar der er ild i enheden, eller i breenderen, som ikke er afkglet. ¢ Brug tragten til at
pafylde bioethanol. ¢ Rummet skal udstyres med en brandslukker eller brandtaeppe klar til brug.
VIGTIG! | tilfeelde af brand, pa grund af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger, anvend en
ildslukker til slukning af brand type B, brand skum, brandslukningspulver, carbondioxid eller halon. Sluk
ikke enheden med vand. Tilsaetning af vand til alkohol kan gge ilden. Hvis rummet ikke er udstyret med
brandslukningsudstyr, brug ikke-breendbare materialer til at deekke den breendende enhed. Dette vil
begreense flammernes adgang til oxygen og slukke branden.

VIGTIGE BEMARKNINGER TIL MONTERING:
* Montering af haengende, indbyggede biopejse skal udfgres pa en sadan made, at det altid er
mulighed for demontering af enheden uden at forstyrre konstruktionen ¢ Enheden er beregnet til
indendgrs brug. ¢ Enheden kan anvendes udendgrs (pa terrasser, altaner), efter den beskyttes mod
uvejret (fugtighed, vand og lave eller meget hgje temperaturer). ¢ Der skal sgrges for effektivt ventilation
i rummet.

Luftskifte pa mindst en gang i timen. Enheden ma ikke sta i treekvind, nar den er i brug. Frem ilden aldrig
kunstigt (pust ikke til flammen) ¢ Enheden skal opstilles i et rum pa mere end 44 m3 og der skal altid
tages hensyn til materialer, som rummet og enheder, der er i rummet med monteret biopejs, er lavet af.
Det er muligt at bruge flere biopejse, hvis varmeeffekt er lig med eller mindre end 4,5 kW / h og der er
ekstra ventilation * Biopejsen skal haenges eller stilles pa en jeevn, stabil og brandsikker overflade ¢ Ved
montering af en haengende biopejs hold en sikker afstand fra gulvet. Minimumsafstand er 0,6 m « Hold
sikker afstand fra objekter, som er over enheden og til hgjre og venstre side. Sikkerhedsafstand er 0,5 m
* Braendbare genstande skal holdes veek fra enheden ¢ Anbring enheden lodret og vandret, saledes at
vaesken ikke spildes.

OPSTART AF ENHEDEN
For enheden tages i brug, tjek om den korrekt er sat sammen. Abn derefter brandkarrets daeksel ved
hjeelp af handtaget til abning af deeksler og fyld tanken med bioethanol op til 50% af tankens rumfang. |
tilfeelde af breendere uden regulering skal bioethanol haeldes direkte i forbreendingshuller. Fgr du starter
enheden, tiek om tanke ikke er overfyldte over det maksimale pafyldningsniveau, og biobraendstof ikke er
spildt pa enheden.
Er breenderen overfyldt eller biobraendstoffet spildt, kontroller det sekundeere breendstof kammer. Er det
overfyldt, skal breendstoftanken temmes. Enhver laekage eller udslip af breendstof skal fjernes far
enheden teendes. Flasker med biobraendstof stilles mindst 3 m fra enheden.
For at teende enheden brug en lang teendstik eller en fyrfadslighter med langt skaft. Husk at holde en
sikker afstand fra tanken. Kan bioethanol ikke anteender, gentag proceduren , indtil flammen breender
stabilt. | begyndelsen er flammen lav. Vent 10-15 minutter, indtil flammen nar den optimale temperatur
og starrelse. Ved hjzelp af et handtag kan du justere stgrrelsen pa flammen
ved at abne eller lukke de beveegelige daeksler af brandkar (vedr. kun brandkar med justerbar stgrrelse
pa flammen). Nar du skal slukke for pejsen, skal du rytmisk lukke de bevaegelige deeksler eller deekke
breenderens dyser med det vedlagte slukningsveerktg;j.

GENOPFYLDNING OG SLUKNING
Genopfyld aldrig biobreendstof, nar enheden er teendt. Vent mindst 30 minutter, for du genopfylder
biobreendstof i tanken.
Enheden skal helt afkgles (pafyld ikke vaesken til det varme brandkar). Braendstoftanken skal genopfyl-
des (anvisninger ovenfor) og bioethanol anteendes pd samme made som beskrevet i
»Opstart af enheden”. Biopejsen ma aldrig sprajtes med vand. Hvis det er muligt, skal du lade flammen
altid forbreende selv. Flammen skal braende, indtil al breendstoffet er forbreendt. For at slukke flammen,
indtil breendstoffet forbraender, luk rytmisk de beveegelige deeksler eller daek braenderens dyser med det
vedlagte slukningsveerktgj. BEMARK! Ved hyppig brug af enheden
kan opsta lysere misfarvning pa biopejsens bagvaeg. Pa grund af den langvarige
udszettelse af pulvermaling for flammen og hgj temperatur er misfarvninger naturlige og
pavirker ikke negativt udseende og anvendelse af biopejsen. BEMZERK! Nar der, trods alle
sikkerhedsforanstaltninger, er kommet til brand, prev at slukke branden med tilsvarende midler, sasom:
alkohol-skum og kuldioxid. Det anbefales at have en brandslukker i naerheden.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING
VIGTIG! Enheden skal renggres og vedligeholdes, nar den er helt afkglet. Enheden og
andet tilbehgr skal renggres regelmaessigt. Husdele og tanke skal renggres med
en fugtig mikrofiberklude med ikke-setsende renggringsmidler. Metaldele kan renggres med et seerligt
produkt til rustfrit stal, og glasdele skal renggres med et preeparat til pleje af
glas. For at undga beskadigelser af forskellige overflader, overhold fglgende retningslinjer. Til rengaring
ma ikke bruges: ¢ Renggringsmidler med et hgjt indhold af alkohol, herunder oplgsningsmidler, alkohol
eller benzin
* /Etsende renggringsmidler.



