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OvolinÄggolje-tempera
-en av världens äldsta färgtyper ! Född vid foten av Kilsbergen för ca 25 år sedan. 

www.ovolin.se
Kvarnfallsvägen Tegelmagasinet

705 93 Örebro 
Tel. 019-22 71 81
info@ovolin.se

I en trakt präglad av järnhantering och tillvaratagande av naturens resurser 
föddes företaget Ovolin. Dess produkt, färdig äggoljetempra på burk, blev då 
en tuff och miljövänlig uppstickare till den allrådande plastfärgen. 
Leif Eriksson som drivit företaget sedan tidigt 1990-tal och från 2007 
tillsammans med Carin Moberg har tagit ett steg tillbaka och lämnat över 
verksamheten till en ny huvudägare.
Från 1 september 2019 blåser nya vindar med ny ägarprofil.
Maths Anhammer driver företaget vidare med Carin. Vi är dock glada att 
Leif är kvar som stötteplare på halvtid.
Vår ambition är att fortsätta förmedla en sund miljöriktig produkt som kan 
förmedla både färgglädje och ett stycke kulturhistoria!
Förutom äggoljetemperan saluför vi också Engwall & Claessons linoljefärg. 
Vi bryter den här på plats med äkta pigment på traditionelltvis. 
Butiken är också full av: beslag, tjäror, oljor, linoljesåpa, pigment och en 
mängd personlig inredning. 

Varmt välkommen att besöka oss!    
Maths & Carin

Vissa kallar den magisk, andra fnyser ointresserat, vi kallar den naturligt vackrare!
Den livfullhet och sammetslyster som ägget och de små pigmentkornen 
i temperan ger är unik och det är spännande med en färg som lever med 
dygnets olika ljusskiftningar.    
Under historiens gång har den främst använts inom konsten och på ytor som 
krävde slitstyrka som kyrkbänkar och trappräcken.
I modern tid har den blivit ett bra alternativ där förr den billigare limfärgen 
användes, som exempelvis till väggar, tak och murar. Den ger samma helmatta 
yta som limfärg, men den är avtorkningsbar, övermålningsbar och slitstark.
Temperan är inte helt okontroversiell men med en oöverträffat lång 
prövotid, har den vunnit ny terräng pågrund av sin skönhet och mångsi-
dighet. Det är inte alla färger som går att måla på trä, papp, puts, plåt, järn 
och till och med plast, kort sagt alla ytor som sitter fast. Dock inte på tjära 
eller limfärg som kritar av sig. 
Sist men inte minst, det är en sund kretsloppanpassad färg med naturliga 
ingredienser och ett väl deklarerat innehåll.



Hem(g)jords påsen
Ett bra alternativ då du vill ha tillgång till vår receptbank men ändå 
vill göra din färg själv. 

Du väljer en av våra kulörer och får pigmenten som hör till den 
blandade som en torrmix. Sedan  gör du din egen äggemulsion, 
kanske har du redan lite linolja hemma i någon dunk och några 
hönor på gårdstunet! Då kan det vara roligt att få ta reda på det. 
Om inte säljer vi lokalodlad linolja av hög kvalite från Berga 
Gård i Fjugesta. 

Renare färg än så här går inte att få..! Man ska dock ha i minnet 
att det är en ren färskvara som står sig ca 1 vecka svalt. Att göra 
tempera är inte svårt för den normalhändige, men ett tips är att måla 
något mindre, tex. en stol första gången för att lära sig tekniken.

Hem(g)jords påsen finns att beställa 
som torrmix: 0,3/liter, 1/liter, 2,5/liter, 
5/liter eller 10/liter

Detta är Ovolins signum!

Den produkt vi är mycket stolta över att tillverka och den vi 
säljer mest av. Många tycker det är enkelt att bara öppna en burk 
och börja måla.

Vi använder lokalproducerad rå kallpressad linolja, ekologiska 
ägg ( nedtorkat till pulver),vatten, jordpigment samt enstaka ut-
valda fabrikstillverkade pigment som exempelvis ultramarin blått. 

Vi tillsätter ett minimum av konserveringsmedel och torkme-
del för att göra färgen lagringsbar i 2-5 månader.
Vår policy är att ge en hundraprocentig varudeklaration. 

Färdig Äggoljetempera

Vår färdiga färg säljs i kvantiteterna, 0,3/liter, 
1/liter, 2,5/liter, 5/liter. 10/liter

 Äggoljetempera (för 1 liter)

 Ca 5-6 ägg (gärna ekologiska)

 3 dl kokt linolja

(eller rå kallpressad av 

   bra kvalitet.)

 3-4 dl vatten 

 Ca 300-500g pigment 

(eller färdig Hem(g)jordspåse.)

 
 Vispa äggen lite lätt

 Vispa ner linoljan lite i taget

 Sedan vispas vattnet ner

 Nu har du gjort en emulsion färg

 Tillsätt pigmentet lite i taget.

 Blir färgen för tjock, späd med 

mer vatten. 

 Förvara färgen i kylskåp.

Lämpliga redskap.     Häll i linoljan lite i taget. Tillsätt vatten, lite i taget.
Nu har du gjort en emulsion.

Knäck äggen, vispa lätt. Tillsätt pigmenten, vispa väl. Blir 
det tjockt så häll i lite mer vatten. 

Att göra egen äggoljetempera Köp färdig färg.

Rör om. Kontrollera konsistensen. Tillsätt vat-
ten om den är tjock som äppelmos.   

Färgen ska ha konsistens som 
välling eller lättfil.

Bara att måla.Öppna burken.

Ren väldeklarerad färg 

med få ingredienser:
30% rå kallpressad linolja

30%  ekologiska ägg

40% vatten0,1% konserveringmedel

0,1% torkmedel
Färgpigment 300-500 g/liter



Penslar av naturborst passar för målning 
på alla underlag med tempera. Tapetborste 

av naturborst 
för stora väggytor 
om man inte vill rolla.

Roller av syntet passar för den som hellre 
rollar än penslar på papper, tapet och puts. 

Björkris eller vanlig diskborste för 
stänkmålning. 

Natursvamp för effektmålning 
“svampning”.

Stöpplare för schablonmålning. 

Lammullsroller används för  
effektmåleri som “vått i vått” med två 
olika kulörer samtidigt. 

Målningsredskap
Att bestämma kulör till ett rum eller ett helt hus kan vara klurigt för vem som helst, dessutom ska hela 
familjen vara överens, inte lätt!
Det bästa är att låna hem färgprover och se på dem i lugn och ro. Hemma får du de rätta förutsättningarna 
för de olika kulörerna, där har du ditt ljusinsläpp och din belysning.

Något att tänka på när du ska välja en väggfärg är att ta en något ljusare och ”smutsigare” ton än den som 
såg bäst ut på ett litet färgprov. Färg växer iväg på stora ytor, den blir nästan alltid kulörtare och mörkare 
än du tänkt dig. På mindre detaljer och möbler kan du tänka tvärtom och med fördel ta i lite i stället, där 
blir oftast mycket bra med en stark och mättad kulör.

Nu till en viktig och vanlig fråga, vad gör ett rum harmoniskt? 
Där har jag ett svar som en del ryggar inför; -Våga blanda varma och kalla kulörer! 
Det är jätteviktigt att inte bara välja varma kulörer, det ger lätt ett tråkigt och intetsägande intryck. 
Det behövs en blandning för att ge harmoni. Exempelvis passar kallare kulörer på väggen till varma gul/
bruna trägolv. Medan en varm väggkulör gör sig fint till en kallgrå klinkers eller ett ljust vitlaserat golv. 

Vill du göra det enkelt för dig vid färgsättning av ett rum, välj då en kulörserie du tycker om och ta där en 
ljusare och en mörkare ton i samma serie, då vet du att de harmonierar med varandra. Därefter viktigt att 
välja en accentfärg på möbler, golv eller textilier, så du får till den där blandningen av varmt och kallt.

Sist men inte minst, detta är ingen lag det är vår åsikt som bygger på våra erfarenheter. 
Känn efter vad som är du, vad ger dig goda minnen och associationer!
Hemmet ska inte vara ett möbelvaruhus som måste följa varje trend. 
 Låt det vara en fri plats som speglar din verklighet, dina drömmar och fantasier.
Det finns ingen färdig mall.., ditt hem är ditt!

Varmvit                                                    Kallvit                              Gråvit                                         

Choklad                                         Grafit                                         Svart                                                   
9-6110-002 0-9861

10-450 9-869 svart

Ovolins färgsättningsråd

Färgprover

Lämpliga redskap. Se över ytan så att den är fin.
Limma in ev. kanter som släppt.

Måla direkt på tapeten. Färgen bör 
ha filmjölks konsistens.

Kolla kanterna efter första stryknin-
gen. Limma igen om något släppt.

2-3 strykningar brukar behövas. Lämpliga redskap Låt nyputsad yta ”brinna” färdigt 
innan målning.

Sugande ytor målas bäst med tunn 
färg, späd med emulsion.  

Fukta ytan och måla på våt puts. “Släng på” flödigt med färg. Måla 
vått i vått.

Måla på tapet (Sträckning ca 10-12 kvm/liter) Måla på kalkputs eller betong (sträckning ca 4-6 kvm/liter)

Här och på nästa uppslag kommer 
ett urval av våra färgprover.
Observera att kulörerna kan skilja 
något i tryck från verkligheten.                                                

Det går även utmärkt att 
sprutmåla med äggoljetempera.



1-211 1-222 1-232 1-242 1-252

0-9868 9-861 9-863 9-865 9-867

9-401 9-403 9-405 9-407 9-409

2-910 2-930 2-950 2-970 2-990

4-110 4-130 4-150 4-170 4-190

5-610 5-630 5-650 5-670 5-690

5-410 5-430 5-450 5-470 5-490

5-910 5-930 5-950 5-970 5-990

9-612 9-613 9-615 9-616 9-617

9-501 9-503 9-505 9-507 9-509

6-310 6-330 6-350 6-370 6-390

6-610 6-630 6-650 6-670 6-690

6-410 6-430 6-450 6-470 6-490

8-010 8-030 8-050 8-070 8-090

10-810 10-830 10-850 10-870 10-890

7-510 7-530 7-550 7-570 7-590

Gråsyren serie

Sotgrå serie

Limstensgrå serie

Koboltblå serie

Sinnerstensblå serie

Mossgrön serie

Ängsgrön serie

Grönjord serie

Halmgul serie

Ockragul serie

Kopparbrun serie

Hyttröd serie

Tjärdalsbrun serie                 

Bergslagsgrön serie

Pärlgrå serie                                        

Gruvröd serie

O
bservera att kulörerna kan skilja något i tryck från verkligheten. 



•	BUTIKSINTERIÖR

Varmt välkommen till Karlslund,Örebro för att botanisera i vår butik eller besök vår hemsida ovolin.se



Tips och råd
•	 Viktigt att kontrollera konsistensen på färgen. Vi har inga konsistensgivare i färgen så den kan
      tjockna fort beroende vilket pigment det är i färgen. Om den är tjockare än filmjölk, späd med 
      vatten. Välling eller lättfilskonsistens brukar vara bra riktmärken.

•	 Har färgen stått ett par månader kan den liknas vid ett spackel och behöver då mycket vätska. 
      Späd med emulsion. Emulsionen kan köpas från oss.

•	 Färgen yttorkar fort, så arbeta dig framåt vått i vått. Missar du något så gå ej tillbaka och efterstryk, 
      ta det vid nästa strykning dagen efter istället.

•	 Färgen ser flammig ut när den börjar torka, så ska det vara, ha lite is i magen.

•	 Måla flödigt med lätt hand, slappna av, det ska gå  lätt!
      Det är INTE hårt tryck och nötning med lite färg i penseln som gäller, som med linoljefärg.

•	 Schellackera med bra kvistlack om du målar på trä. Vi säljer äkta schellackflingor som löses i t-sprit.

•	 Det går att måla ovanpå all spackel och fogmassa som inte är silikonbaserad.

•	 Det krävs nästan alltid två till tre strykningar för en täckande yta.

•	 Alla våra kulörer går att måla laserande med. Späd då temperan med emulsion till valfri lasyrgrad och 
måla en gång eller mycket tunt två gånger.

•	 Med den färdiga färgen kan du måla dagarna efter varandra med lätt hand. Gör du egen färg utan tork-
medel, vänta två dagar mellan strykningarna.

•	 Du kan måla mellan +5C - +25C. Ljus, värme och ventilation skyndar på torkningen.

•	 Färgen kritar av sig olika länge beroende på pigment och yttre omständigheter. Mellan 2-10 dagar är 
inte onormalt, plötsligt slutar det från ena dagen till den andra.

•	 Den målade ytan är känslig första månaden, så vänta gärna med polering eller rengöring 3-4 veckor. 
      Temperan blir bara tåligare och hårdare med tiden.

•	 Grundfärg behövs inte. Det går bra att måla direkt med temperan men om det är en mycket sugande yta 
som papp eller puts, går det fint att grunda med cellulosaklister. Funkar även med modern grundfärg 
eller linoljefärgsgrund om man vill använda det.

 

Måla på ohyvlad träyta  (Sträckning ca 7-9 kvm/liter)

Lämpliga redskap. Schellackera så att inte kvisten 
går igenom.

Lättfilskonsistens på färgen 
är lagom.            

Bara att måla på vått i vått. 2-3 strykningar brukar behövas. Lämpliga redskap. Schellackera så att inte kvisten 
går igenom.

Filmjölkskonsistens är lagom. 2-3 strykningar behövs, dagarna 
efter varandra

För en lenare yta med lyster.
Polera ytan efter 3-4 veckor.

Måla på hyvlad träyta (Sträckning ca 10-12 kvm/liter)

Äggoljetempera målade stolar.

Om du har färg kvar i burken som inte kommer att 
användas, låt temperan torka in helt utan lock sedan 
går det bra att slänga den i vanlig sopsortering för plåt-
deponi. Blöt färg ska alltid betraktas som farligt avfall 
oavsett innehåll och skall lämnas till miljöstation.

Det går naturligtvis också bra att lämna in gammal färg 
hos oss om du har nära till vår butik. Vi är anslutna till 
FTI vilket betyder att vi tar ekonomiskt ansvar för rätt 
återvinning.

Överbliven färg

•	 Vi rekomenderar inte att måla med äggoljetempera utomhus, 
temperan är alltför proteinrik och kan drabbas av mögel påväxt.



Rengöringsmedel 

Måla på redan målad yta  (Sträckning ca 10-15 kvm/liter) Måla på lumppapp  (Sträckning ca 4-6 kvm/liter)

Rugga ytan lätt med sandpapper 
 om den är glatt.

Lämpliga redskap. Rengör.  Måla direkt, tre strykningar kan behövas. Polering för lenare yta med lyster 
görs efter 4 veckor.

Lämpliga redskap. Grunda rikligt med cellulosaklister, 
linoljegrund eller modern grundfärg.

Häll ut tunn färg på en skiva. Rollern fylls jämnare på en plan yta. 
Även tapetborste fylls lättare så här.

Måla flödigt vått i vått.

A och O är att måla på rengjord yta. På en väggyta eller ett tak räcker det oftast att 
borsta bort dammet, men är ytan fet och smutsig behöver du rengöra först.

Redskap som roller och penslar behöver också rengöras direkt efter avslutad målning.
 
Vi rekommenderar: 
Linoljesåpa, den oumbärliga! 
Perfekt för rengöring av penslar, roller och även en skvätt i vattnet för rengöring av 
smutsade ytor.

Vi säljer den i 1, 2.5 och 5 liters förpackningar.

Det funkar naturligtvis bra med andra rengöringsmedel också som exempelvis målar- 
tvätt eller målartvättsduk från Biokleen, även vatten med lite ammoniak löser fett bra. 
Allt efter tycke och smak! 

Var inte rädd att underhålla en äldre äggoljetemperamålad yta som är solkig och smutsig. 
Den tål att skuras av med såpa och vatten. Pärlsponten målad med Halmgul 6-352. 

Bänklocket Sotgrå 9-865.
Spismur målad med Varmvit 0-002. Tak Sotgrå 0-9868.

•	NY INTERIÖR BILD

Limstensgrå. Vägg 9-403, foder 9-405, dörrar 9-408.



Måla på lerklining  (Sträckning ca 4-6 kvm/liter) Måla på obehandlad timmervägg  (Sträckning ca 8-10 kvm/liter)

Lämpliga redskap. Mätta ytan med cellulosaklister. 
Låt torka.

Fukta ytan med vatten och måla 
på våt yta.

Häll ut riktigt tunn färg på en skiva. 
Roller och tapetborste används.

Rolla eller pensla flödigt vått i vått 
med tunn färg.

Lämpliga redskap. Borsta bort damm och rengör med 
vatten och såpa.

För laserad yta måla tunt 1-2 
gånger. Schellackera inte.

För täckande yta, shelackera först. Vid täckande yta, måla 2-3 gånger.   

Norrgavel är kända för sina vackra tidlösa 
designmöbler i trä. De har redan från starten 
använt vår äggoljetempera som ytbehandling 
på sina målade möbler, något vi naturligtvis 
är mycket glada över! 
De går inte bara i bräschen för design utan även 
för miljön, vilket resulterat i att de har 
fått svanenmärkning på sina möbler.

Deras butiker runt om i landet är målade med 
äggoljetempera interiört. De är återförsäljare av 
vår färg precis som flera olika byggnadsvårds-
butiker i Sverige.
Gå in i en Norrgavelbutik och låt dig inspireras, 
där kan du köpa möbler, vår äggoljetempera 
och även få goda färgråd.

Norrgavel Gudrun Sjödén
Gudrun Sjödén, denna färgstarka kvinna!  

Vi är stolta över att få leverera vår äggolje-
tempera till hennes klädkedja världen över. 

Hon öppnar ständigt nya butiker; 
London, New York och Berlin är bara några 
exempel på spännande leveransadresser för 
vår äggoljetempera.  

Explosiva mönsterställningar och modiga 
kulörsamansättningar möter dig oavsett var 
i världen du väljer att besöka hennes butiker.



Efterbehandling
Väggar och tak brukar man låta vara som de är efter målning...vackert helmatta! Även 
snickerier och möbler kan man låta vara helmatta. Men ibland vill man ha en djupare 
lyster och lenare mindre sträv yta. Då kan man polera den målade ytan eller lägga ett 
vax ovanpå. 

Här följer några metoder: 
Efter tre till fyra veckor kan du polera ytan med en badborste, panelborste eller varför 
inte med ett par uttjänta nylonstrumpbyxor. En del pigment går att polera blanka t.ex. 
svart och guldocker medan vissa pigment inte ändrar lyster utan bara blir lenare på 
ytan. 

Man kan också förstärka lystern och fördjupa kulörtonen genom att polera på ett vax, 
som linoljevax eller bivax .Ytan blir då också fet och tålig på samma gång. Man bör 
vänta tre veckor innan man polerar in vaxet. Tänk på att vaxet måste tvättas bort med 
rödsprit innan eventuell ommålning i framiden.
 
Är det bråttom och du vill ha en riktigt slitstark yta snabbt är hårdvaxolja ett mycket 
bra alternativ. Det läggs på en vecka efter sista strykningen med äggoljetempera. 
Det ska läggas på tunt två dagar efter varandra. Efter första påläggningen ser det
förskräckligt ut men efter nästa... jättefint!

Hårdvaxoljan används med fördel till golv i hall och kök. 
Köksluckor och ljust målade köksbord där man spiller 
marmelad, kaffe och annat dagligen. Du kan välja 
helmatt vax då är den lika matt som 
temperan själv. Den finns även 
halvblank och blank. 

Ha i minnet att när man lägger på 
ett vax eller en olja förändras 
kulören något, den blir lite 
mörkare och får en något 
varmare ton.

När det gäller golv på en 
övervåning och sovrum räcker det alldeles utmärkt att såptorka fyra veckor efter sista 
målning. Golvet poleras av moppen och med en extra klick såpa i vattnet får du en fet 
motståndskraftig yta. Lägg ut en luftig papp under tre till fyra veckor på de ytor där du 
går mest.
 

Schablonmålning 

Lämpliga redskap. När du hittat ett mönster du tycker 
om rita av det och skär ut.

Häll upp färg, doppa stöpplaren 
och “dutta” ur lite av färgen.

Fäst schablonen med maskerings-
tape. “Dutta” på färgen.

Schablonen bör rengöras då och då, 
det görs enkelt med en handduk.

Stänkmålning 

Lämpliga redskap. Börja med att grundmåla. Använd 
sedan två eller tre kulörer till stänken.

Det blir oftast bäst att avsluta med den 
ljusa kulören. Doppa kvasten och...

...slå handen med kvasten mot hand-
leden i en uppåtgående rörelse.

Kom ihåg, man ska se att stänk-
målningen är gjord för hand.

Produktion i Karlslund

Är lådan använd? 
Vad bra!
Då är den återanvänd!
Om du inte har möjlighet 
att komma till vår butik i 
Karlslund Örebro så skickar 
vi färgen till dig. Förpackad 
i komposterbar träull.
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