
  Tipo de instalación encastrable.

  Diseño en acero inox.

  5 quemadores a gas.

  1 quemador wok dual doble llama 4,0 kw.

  1 quemador rápido 3,0 kw.

  2 quemador semi rápido 1,75 kw.

  1 quemadores económico 1,0 kw.

  Autoencendido integrado en el mando.

  Control Select Flame.

  Parrillas de hierro fundido.

  Sistema de seguridad Gas stop.

  Inyectores opcionales para gas licuado o natural 
incluidos.

  Procedencia España.
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Select Flame: Máxima precisión, seguridad y control de la llama en 9 
niveles, para que puedas dar a cada plato la potencia que necesitas.

Parrillas de hierro fundido: son más consistentes y robustas, para 
garantizarte una estabilidad perfecta de tus recipientes.

Gas Stop: Todas nuestras placas de gas disponen de un sensor de 
seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia 
de llama.

CARACTERÍSTICAS

DATOS TÉCNICOS

Alto: 4,5 cm.

Ancho: 75 cm.

Fondo: 52,7 cm.

Encastre: 4,5 x 56 x 49 cm.

Peso neto/bruto: 14/15 Kg.

Tensión: 220 V.

Frecuencia: 50, 60 Hz.

Potencia conexión gas: 11500 W

*Para grandes electrodomésticos. Fuente: volumen de ventas, Euromonitor 2017.



INSTALACIÓN
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