
VITRINAS REFRIGERADAS VERTICALES
VV-38 D

MUNDO BEBIDAS Y AGUAS

Visita nuestro sitio www.mimet.cl Phone:(56-2) 23809500
mimet@mimet.cl

UNIDAD CONDENSADORA EXTRAÍBLE PARA FACILITAR 
EL MANTENIMIENTO.

PUERTA TERMO PANEL DESLIZABLES DE DOBLE VIDRIO 
(TEMPLADOS Y BAJA EMISIVIDAD) CON CÁMARA DE 
GAS ARGÓN Y  LOW-E FACTOR K 1,3 SISTEMA DE CIERRE 
AUTOMÁTICO Y SELLO HERMÉTICO

COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA CON CIRCUITO DE 
REFRIGERACIÓN DE COBRE CON SOLDADURA DE PLATA.

MUEBLE DE ACERO PRE PINTADO INYECTADO CON 
POLIURETANO CON AGENTE EXPANSIÓN CICLO 
ISOPENTANO LIBRE DE HCFC

ENFRIAMIENTO,
MANTENCIÓN Y EXHIBICIÓN

DE PRODUCTOS REFRIGERADOS.



Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.

Iluminación interior con leds.

Eficiente sistema de refrigeración con circulación 
de aire forzado.

Base con patines regulables.

VITRINAS
REFRIGERADAS

VERTICALES
Más que Refrigeración

Cont.20´       : 12 unidades

Cont.40´       : 27 unidades

Temperatura Interior Condición Ambiental

Capacidad Bruta Neta

0°C A 5°C 32° C 65% H.R.

Capacidad de

VV-38 1008u de 350cc 448u de 500cc

Unidades en altura Largo(mm) Fondo(mm)

586 4708 Regulables

AleteadoVV-38   3/4 Hp

Tipo de condensadorReferencia Comercial Compresor

Capacidad por Contenedores

VV-38D 8031054

Peso Neto(Kg) Embalado(Kg)

202 212VV-38D

1300 690 2000

1220 540 1350

1320 700 2060

Exteriores
VV-38D

VV-38D

VV-38D

Interiores

Embalaje

Largo(mm) Fondo(mm) Alto(mm)Medidas Refrigerante

Phone:(56-2) 23809500
mimet@mimet.cl

CERTIFICACIONES:
OHSAS
18001

OPCIONALES

VV-38 D
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Control Digital Ruedas Condensador
Helicoidal

Branding

100% TESTED

100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet es 
chequeado en forma individual 
antes de la entrega final. 

Cada producto Mimet tiene un
número de serie único que
permite conocer todo su 
historial. 

MEDIDAS DE IMPRESIÓN

COMPROMISO MIMET

220V~50Hz

220V~60Hz

115V~60Hz

4,25

3,45

6,15

6,90

7,79

6,66

R290

R290

Amperes kWhr/day
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Para la correcta impresión de gráficas revisa el manual en: https://www.mimet.cl/wp-content/uploads/especificaciones-tecnicas-IMP-esp.pdf 


