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 DIB97IM50 
Campana Decorativa Isla 
Ancho 90 cm 
EAN: 4242005086269 

La solución perfecta para las zonas de 
cocción en isla. 
● Potencia de extracción: 754 m³/h que consiguen una buena calidad de aire en la cocina de manera rápida. 

                     ● Electrónica TouchControl: fácil y directa selección de todas las opciones que ofrece la campana. 
● Extra silencio: máxima extracción con el mínimo ruido. 
● Interior blindado, para una limpieza fácil y segura. 
● Iluminación LED: máxima eficiencia energética. 

 
 

Datos técnicos 
Color del conducto decorativo: Metallic 
Tipología: Chimenea 
Certificaciones de homologación:         Iram, CE, Eurasia, Ucrania 
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130 
Altura del conducto decorativo: 691-871/691-991 
Altura del producto, sin conducto decorativo:  53 
Dist mín. respecto Zonas Cocción eléctrica (mm): 550 
Dist mín. respecto Zonas Cocción a gas (mm): 650 
Peso  neto (kg):  30,957 
Tipo de control: Electrónica 
Máxima extracción de aire (m3/h): 438 
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h):  423 
Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h): 339 
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): 754 
Numero de lámparas: 4 
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 57 
Diámetro de la salida de aire: 150 / 120 

   Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable Código EAN: 4242005086269 
Potencia de conexión (W): 256 
Intensidad corriente eléctrica (A): 10 
Tensión (V): 220-240 
Frecuencia (Hz): 50; 60 
Tipo de clavija:               Estándar Argentina            
Tipo de instalación:  Isla 

 
 



Serie | 4 Campanas de Extracción  

2/3 

 

 

DIB97IM50 
Campana Decorativa Isla 
Ancho 90 cm 
EAN: 4242005086269 

 
Campana isla: la solución perfecta para las 
zonas de cocción en isla. 

 
- Para montar sobre isla de cocción - Filtros de aluminio multicapa. - Filtros lavables en el lavavajillas - Interior blindado. Limpieza fácil y segura - Control táctil con Display. - Iluminación LED - 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo - Potencia máxima de extracción: 754 m³/h (según UNE/EN 

61591). - Posición intensiva con retracción automática. - Potencia de extracción en nivel 3: 438 m³/h. - Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A). - Extra Silencio. Sistema de insonorización especial. - Válvula anti retorno incluida. - Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas 
En el manual de instalación 
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