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ARMADO DEL SISTEMA

CARACTERISTICAS
El clavo centromedular para tibia ARZZT 'js e P\ ﬁ

es un clavo sélido con dos orificios

ara bloqueo fijo distal y dos para
Eloqueo proximal, uno de ellos fijo
y otro dindmico, en los cuales se colocan ﬂ \
tornillos de cabeza cénica para mayor

sujecién en la cortical ésea.

La aleaciones del clavo que garantizan
su resistencia se fabrican en ACERO 316LS
y en TITANIO 6AIl4V, para ser utilizadas
a criterio del sirujano ortopedista.

BENEFICIOS

Una de las caracteristicas preferidas en la \
utilizacién de este implante, es el bloqueo /
proximal multiplanar antero posterior, lo que

genera una mayor estabilidad, asi como la
seguridad del bloqueo distal, ya que dentro =)
de la técnica utilizada que es practica y sencilla =
se mantiene simefria constante entre instrumental
e implante, lo que ahorra tiempo quirdrgico y
reduce el uso je intensificador de imagenes.

Estas innovaciones repercuten en el éxito del
procedimiento quirdrgico, disminuyendo
considerablemente el tiempo de bloqueo en
beneficioo del paciente.

Una ventaja més en caso de que se necesite
dinamizar el sistema cuenta con un orificio
proximal para que al retirar uno de los tornillos
proximales el otro funcione como bloqueo
dindmico, esto en casos de presentar algun
retardo de consolidadcién o seudoartrosis.
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PERNO PARA BLOQUEAR / LOCKNG SCREW
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