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Operating Instruction

1. Power off

O\ To avoid electric shocks, please consult the dealer or a qualified professional for
help when installing and repairing!

2. Wiringinstruction
L

100-240VAC —

3C

9| ﬁl ﬁll

7 ) 5 | Live
nin | Neutral input L | Live input out Out Out

Live output

Light fixture wiring instruction:
L
100-240V AC —

N

Lout

Lout

2C
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Appliance wiring instruction:

L Lout

100-240V AC —

(@ Make sure the neutral wire and live wire connection is correct.

3. Download APP

L | eWeLink
2 Download on the
« App Store

GETITON
‘ ’ *® Google Play

Android™ & i0S

4. Power on

0

(]
0]

After powering on, the device will enter the quick pairing mode (Touch) during the
first use. The Wi-Fi LED indicator changesin a cycle of two short and one long flash
and release.

(@ The device will exit the quick pairing mode (Touch) if not paired within 3mins.
If you want to enter this mode, please long press any configuration button for about
5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash
andrelease.
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5. Add the device

Tap “+" and select "“Add Device”, then operate following the prompt on the APP.

Compatible Pairing Mode

If you fail to enter Quick Pairing Mode (Touch), please try “Compatible Pairing Mode "

to pair.

@ Longpress Pairing button for 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of
two short flashes and one long flash and release. Long press Pairing button for 5s
again until the Wi-Fi LED indicator flashes quickly. Then, the device enters
Compatible Pairing Mode.

@ Tap“+"andselect “Add Device”, then operate following the prompt on the APP.




Pairing and Clearing with RF Remote Controller

The switch supports the remote controller with 433.92MHz frequency brand to turn
on/off, and each channel can learn itindependently, which is local short-range
wireless control not Wi-Fi control.

Pairing Method:

Long press the touch button you want to pair for 3s until the indicator flashes “red”
andrelease, then short press the corresponding button on the RF remote controller
and you will see the indicator flashes “red” again after successful pairing. Other buttons
can be paired through this method.

Clearing Method:

Long press the touch button you want to clear for 5s until the indicator light flashes
“red” twice and release, then short press any button on the RF remote controller and
you will see the indicator flashes “red” again after successful clearing. Other buttons
can be cleared through this method.

Specifications
TOUS1C/TOUS2C/TOUS3C
Model T2US1C/T2US2C/T2US3C
T3US1C/T3US2C/T3US3C
) TO/T2/T3(US1C) : 100-240V AC50/60Hz 2A
Max. input TO/T2/T3(US2C) : 100-240V AC 50/60Hz 4A

TO/T2/T3(US3C) : 100-240V AC50/60Hz 6A

TO/T2/T3(US1C) : 100-240V AC 50/60Hz 2A
Max. output TO/T2/T3(US2C) : 100-240V AC 50/60Hz 2A/Gang 4A/Total
TO/T2/T3(US3C) : 100-240V AC 50/60Hz 2A/Gang 6A/Total

LED load 150W/110V(per channel) , 300W/220V(per channel)
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
RF 433.92MHz

Operating systems | Android &iOS

Materials PC +tempered glass panel

Dimension 120x74x38mm

( TO(US1C/US2C/US3C) does not support the remote controller with 433.92MHz.



SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD. English

Product Introduction

Pairing button
Touch button
On/Off LED indicator

Tempered glass panel

Wi-Fi LED Indicator(Blue)

(@ The device weight is less than 1 kg.
Theinstallation height of less than 2 mis recommended.

Wi-Fi LED indicator status instruction

Wi-Fi LED indicator status Status instruction

Flashes (one long and two short) | Quick Pairing Mode

Keeps on Deviceis connected successfully

Flashes quickly Compatible Pairing Mode

Flashes quickly once Unable to discover the router

Flashes quickly twice Connect to the router but fail to connect to Wi-Fi
Flashes quickly three times Upgrading
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Features

Turn on/off the light or fan from anywhere, schedule it power on/off and share it
with your family to control together.

g & & < %

Remote Control Single/Countdown Voice Control Share Control Smart Scene
Timing
® A
— L)
433MHz Camera Feature Touch Control LED Backlight LAN Control

Remote Control

Factory Reset

Long press any button you desired to pair for about 5s until the Wi-Fi LED indicator
changes in a cycle of two short and one long flash and release, then the reset is
successful. The device enters quick pairing mode (Touch).

Sbnoes

(@ Please reset the switch to factory defaults if you want to use other Wi-Fi networks,
thenreconnect the network.
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Common Problems

Q: Why my device stays “Offline"?

A:The newly added device needs 1 - 2mins to connect Wi-Fi and network. If it stays
offline for along time, please judge these problems by the blue Wi-Fi indicator
status:

1. The blue Wi-Fiindicator quickly flashes once per second, which means that the switch
failed to connect your Wi-Fi:

@ Maybe you have entered a wrong Wi-Fi password.

@ Maybe there's too much distance between the switch your router or the
environment causes interference, consider getting close to the router. If failed,
please add it again.

® The 5G Wi-Fi network is not supported and only supports the 2.4GHz wireless
network.

@ Maybe the MAC address filtering is open. Please turn it off.

If none of the above methods solved the problem, you can open the mobile

datanetwork onyour phone to create a Wi-Fi hotspot, then add the device again.

N

. Blueindicator quickly flashes twice per second, which means your device has
connected to Wi-Fi but failed to connect to the server.
Ensure steady enough network. If double flash occurs frequently, which means you
access an unsteady network, not a product problem. If thenetwork is normal, try
to turn off the power to restart the switch.
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Betriebsanweisung

1. Ausschalten

O\ Wenden Sie sich bitte an den Handler oder einen qualifizierten Fachmann, um
Hilfe bei der Installation und Reparatur zu erhalten und um Stromschléage zu
vermeiden!

2.Verkabelungsanleitung

100-240VAC —

3C

9 G ‘“4u | stromfiihrender
Out Out Out | Ausgang

7

i Nullleiter-Eingang Uin ‘StromfuhrenderEmgang

Anleitung zur Verkabelung von Leuchten:
L

100-240V AC —
N

Lout

Lout

2C
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Anleitung zur Verkabelung von Geraten:

L Lout

100-240V AC —

(@ Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss von Neutralleiter und stromfiihrender
Phase korrekt ist.

3. APP herunterladen

L | eWeLink
2 Download on the
« App Store

GETITON
‘ ” Google Play

Android™ & i0S

4. Einschalten

0 O

0]

Nach dem Einschalten wechselt das Gerat bei der ersten Inbetriebnahme in den
Schnellkopplungsmodus (Touch),Die WLAN-LED-Anzeige zu einem Intervall von
»zweimaligem kurzen Blinken und einem langen Blinken wechselt".

(©Das Gerat beendet den Schnellkopplungsmodus (Touch), wenn innerhalb von
3 Minuten keine Kopplung erfolgt. Wenn der Schnellkopplungsmodus erneut
aufgerufen werden soll, dricken Sie bitte eine Konfigurationstaste 5 Sekunden,
bis die WLAN-LED-Anzeige zu einem Intervall von zweimaligem kurzen Blinken
und einem langen Blinken wechselt und lassen Sie erst dann die Taste los.

9
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5. Gerat hinzuftigen

Tippen Sie auf ,+", wahlen Sie ,Gerat hinzufiigen” und arbeiten Sie dann gemaR der
Aufforderung auf der APP.

Kompatibler Kopplungsmodus

Wenn Sie nichtin den Schnellkopplungsmodus (Touch) gelangen, versuchen Sie bitte den
.Kompatibler Kopplungsmodus”zum Koppeln.

o Driicken Sie Konfigurationstaste fiir 5 Sekunden lang, bis sich die Wi-Fi-LED-Anzeige in einen
Zyklus von zwei kurzen Blinken und einem langen Blinken und Freigabe d&ndert. Dricken
Sie Konfigurationstaste erneut 5 Sekunden lang, bis die Wi-Fi-LED-Anzeige schnell
blinkt. Dann geht das Geratin den Kompatibler Kopplungsmodus tber.

@ TippenSie auf,+", wahlen Sie ,Gerat hinzufigen” und arbeiten Sie dann gemag der
Aufforderung auf der APP.
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Koppeln und L6schen mit der RF-Fernbedienung

Der Schalter unterstitzt die Fernbedienung Uber eine lokale Funkfernbedienung, d.h. keine
WLAN-Steuerung, im Nahbereich mit dem 433,92-MHz-Frequenzband fir das Ein-/Ausschalten.
Jeder Kanal kann dabei unabhangig voneinander programmiert werden.

Kopplungsmethoden:

Halten Sie die zu koppelnde Touch-Taste 3 Sekunden lang gedriickt, bis der Anzeiger ,rot”
blinkt, und lassen Sie sie dann los. Driicken Sie dann kurz die entsprechende Taste auf der
RF-Fernbedienung, und Sie sehen den Anzeiger nach erfolgreicher Kopplung wieder ,rot”
blinken. Andere Tasten kénnen auf diese Weise gekoppelt werden.

Léschmethoden:

Halten Sie die zu I6schende Touch-Taste 5 Sekunden lang gedruickt, bis der Anzeiger zweimal
Lrot” blinkt, und lassen Sie sie dann los. Driicken Sie dann kurz eine beliebige Taste auf der
RF-Fernbedienung, und Sie sehen den Anzeiger nach erfolgreicher Léschung wieder ,rot”
blinken. Andere Tasten kénnen auf diese Weise gel6scht werden.

Technische Daten

TOUS1C/TOUS2C/TOUS3C
Modell T2US1C/T2US2C/T2US3C
T3US1C/T3US2C/T3US3C

TO/T2/T3(US1C) : 100-240V AC 50/60Hz 2A
Max. Eingang TO0/T2/T3(US2C) : 100-240V AC 50/60Hz 4A
TO0/T2/T3(US3C) : 100-240V AC 50/60Hz 6A

TO/T2/T3(US1C) : 100-240V AC 50/60Hz 2A
Max. Ausgang TO/T2/T3(US2C) : 100-240V AC 50/60Hz 2A/Einzelschalter 4A/Alle Schalter
TO/T2/T3(US3C) : 100-240V AC 50/60Hz 2A/Einzelschalter 6A/Alle Schalter

LED-Last 150 W/110V (pro Kanal) , 300 W/220 V (pro Kanal)
WLAN-Standard IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz

HF 433.92MHz

Betriebssysteme Android &i0S

Materialien PC+gehartete Glasscheibe

Abmessungen 120x74x38mm

@ TO(US1C/US2C/US3C) unterstiitzt keine Fernbedienung mit 433,92 MHz.
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Produktvorstellung

Kopplungs-Taste
Touch-Taste
Ein/Aus LED-Anzei

Gehartete Glasscheibe

WLAN-LED-anzeige(blauen)

(@ Das Gerategewicht betragt weniger als 1 kg.
Eswird eine Installationshéhe von weniger als 2 m empfohlen.

Wi-Fi LED-Anzeige Statusanzeige Anweisung

Wi-Fi LED-Anzeige Status Status-Anweisung

Blinkt (einmallang und zweimal kurz)| Schnellkopplungsmodus

Istimmer an Geratist erfolgreich verbunden
Schnell blinkt Kompatibler Kopplungsmodus
Blinkt einmal schnell Der Router konnte nicht gefunden werden

Erfolgreiche Verbindung zum Router, aber Wi-Fi

Blinkt zweimal schnell . .
istnichtverbunden

Blinkt dreimal schnell Aktualisierung
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Merkmale
Schalten Sie das Licht oder einen Lufter von Uberall her ein/aus, planen Sie das

Ein-/Ausschalten und teilen Sie App mit Ihrer Familie, damit alles von mehreren
Personen gesteuert werden kann.

g & & < %

App Fernbedienug Zeitplane Sprachsteuerung Freigabesteuerung Intelligente
Szenarien
® o)
= =
Funkfernbedienung Kamera Touch-Bedienung LED- LAN-Steuerung

hinzufigen Hintergrundbeleuchtung

Zurucksetzen auf Werkseinstellungen

Driicken Sie eine Taste, die zurlickgesetzt werden soll, ca. 5 Sek. lang, bis die WLAN-
LED-Anzeige zu einem Intervall von zweimaligem kurzen Blinken und einem langen

Blinken wechselt, dann war das Zurtcksetzen erfolgreich. Das Gerat wechseltin den
Schnellkopplungsmodus (Touch).

Sanoee

(O Bitte setzen Sie den Schalter auf die Werkseinstellungen zurtick, wenn Sie andere
WLAN-Netzwerke verwenden moéchten, und stellen Sie danach die Verbindung
zum neuen Netzwerk her.
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Haufige Probleme

F:Warum bleibt mein Gerat ,offline”?

A: Das neu hinzugefligte Gerat benétigt ca. 1 bis 2 Min., um die Verbindung zum WLAN
und Netzwerk herzustellen. Wenn es langere Zeit offline Zeit bleibt, Uberprifen
Sie diese Probleme bitte anhand des Status der blauen WLAN-Anzeige:

1. Die blaue WLAN-Anzeige blinkt schnell einmal pro Sekunde, das bedeutet, dass der
Schalter keine Verbindung mit dem WLAN herstellen konnte:

@ Vielleicht haben Sie ein falsches Passwort eingegeben.

@ Vielleichtist der Abstand zwischen dem Schalter und dem Router zu grof3 oder es
gibt Stérungen in der Umgebung. Versuchen Sie, naher an den Router zu gelangen.
Falls dies fehlschlagt, flgen Sie das Gerat bitte erneut hinzu.

® Ein 5G-WLAN-Netzwerk wird nicht unterstitzt. Es wird nur ein kabelloses
2,4-GHz-Netzwerk unterstitzt.

@ Vielleichtist die MAC-Adressfilterung geoffnet. Schalten Sid diese bitte aus.

Wenn das Problem durch keine der oben genannten Methoden behoben

wurde,konnen Sie das mobile Datennetz auf lhrem Handy 6ffnen, um einen

WLAN-Hotspot aufzubauen, und das Gerdt dann erneut hinzufiigen.

N

. Die blaue Anzeige blinkt schnell zweimal pro Sekunde, dies bedeutet, dass Ihr Gerat
mitdem WLAN verbundenist, aber keine Verbindung zum Server hergestellt wurde.
Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk stabil genug ist. Wenn haufiger einzweifaches
Blinken auftritt, bedeutet dies, dass nur ein instabiles Netzwerkzur Verfligung steht.
Dies stellt keinen Fehler des Produkts dar. Wenn der Netzwerkstatus normal ist,
versuchen Sie, die Stromversorgungauszuschalten, um den Schalter neu zu starten.
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Instrucciones de funcionamiento

1. Apagado

O\ Para evitar descargas eléctricas, consulte con su distribuidor o un profesional
cualificado para solicitar ayuda durante lainstalaciéony la reparacion!

2. Instrucciones de cableado
.

100-240VAC —

3C

% @

Ve g ‘ ‘
Nin | Entrada de neutro Lin | Entradade activo out out out | Salidadeactivo

Instrucciones de cableado de aparato deluminarias:
L

100-240V AC —
N

Lout

Lout

2C
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Instrucciones de cableado de aparatos:

L Lout

100-240V AC —

(@ Compruebe que las conexiones del cable neutro y activo sean correctas.

3. Descargar la aplicacion

L | eWeLink
2 Download on the
« App Store

GETITON
‘ ’ *® Google Play

Android™ & i0S

4.Encender

O

0]
(]

Después de encender, el dispositivo se pondra en modo de emparejamiento rapido
(Touch) durante el primer uso,El indicador LED de Wi-Fi cambie a "un ciclo de dos
parpadeos cortosy uno largo".

(@FEl dispositivo saldra del modo de emparejamiento rapido (Touch) si no se ha
emparejado al cabo de 3 minutos. Si necesita volver a ese modo, mantenga
presionado cualquier botén de configuracién 5 segundos hasta que el LED indicador
de Wi-Fi cambie a un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo. A continuacién,
suelte el boton.
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5. Afladir el dispositivo

Pulse “+"y seleccione “ Afiadir dispositivo ”, luego opere siguiendo las indicaciones de la
aplicacion.

Modo de emparejamiento compatible

Sino puede entrar al modo de emparejamiento rapido, por favor intente con “Modo de
emparejamiento compatible " para emparejar.

o Presione de manera sostenida botén de configuracién durante 5 segundos hasta que el
indicador LED del Wi-Fi cambie en un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo y suelte.
Presione de manera sostenida botdn de configuracién durante 5 segundos nuevamente
hasta que el indicador LED del Wi-Fi parpadee rdpidamente. Luego, el dispositivo entra
en modo de emparejamiento Compatible.

@ Pulse’+” y seleccione “ Afiadir dispositivo ”, luego opere siguiendo las indicaciones
delaaplicacién.




SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD. Espafiol

Emparejamiento y limpieza con el mando a distancia
por radiofrecuencia

El interruptor admite el control remoto en la banda de frecuencias de 433,92 MHz para
encendery apagar. Se trata de un control remoto inaldmbrico de corto alcance, no Wi-Fi,
y cadacanal puede leerse de forma independiente.

Método de emparejamiento:

Mantenga pulsado el botén tactil que desea emparejar durante 3 segundos hasta que el
indicador parpadee en “rojo” y suéltelo. A continuacién, pulse brevemente el botén
correspondiente del mando a distancia por radiofrecuencia y vera que el indicador vuelve a
parpadear en “rojo” tras el correcto emparejamiento. Otros botones pueden ser emparejados
através de este método.

Método de borrado:

Mantenga pulsado el botdn tactil que desea limpiar durante 5 segundos hasta que el indicador
luminoso parpadee en rojo dos veces y suéltelo. A continuacién, pulse cortamente en
cualquier botén del mando a distancia por radiofrecuenciay verad que el indicador vuelve a
parpadear en “rojo” después de la limpieza. Otros botones pueden ser limpiados a través de
este método.

Especificaciones
TOUS1C/TOUS2C/TOUS3C
Modelo T2US1C/T2US2C/T2US3C
T3US1C/T3US2C/T3US3C

TO/T2/T3(US1C) : 100-240V CA50/60Hz 2A
Entrada maxima TO/T2/T3(US2C) : 100-240V CA50/60Hz 4A
TO/T2/T3(US3C) : 100-240V CA50/60Hz 6A

TO/T2/T3(US1C) : 100-240V CA 50/60Hz 2A
Salida méaxima TO/T2/T3(US2C) : 100-240V CA 50/60Hz 2A/Conexién 4 A/Total
TO/T2/T3(US3C) : 100-240V CA 50/60Hz 2A/Conexidn 6 A/Total

Cargade LED 150W/110V (por canal) , 300W/220V (por canal)
Estandar Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz
RF 433,92MHz

Sistemas operativos | Android &iOS

Materiales PC+panel de vidrio templado

Dimensiones 120x74x38mm

(@ TO(US1C/US2C/US3C) no admite el control remoto con 433,92 MHz.
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Introduccién al producto

Botén emparejamiento
Botén tactil
Indicador LED de encendido/apagado

Panel de vidrio templado

Indicador LED de Wi-Fi(azul)

(@ El peso del dispositivo es inferior a 1 kg.
Serecomienda una altura de instalacién inferior a2 m.

Instrucciones delindicador de estado Wi-Fi LED

Indicador de Estado LED Instruccion de estado

Parpadea (uno largoy dos cortos) Modo de emparejamiento rapido

Siempre estd encendida El dispositivo esta conectado correctamente
Parpadea rapidamente Modo de emparejamiento compatible

Parpadearapidamente unasolavez | Incapazde encontrar el router

Conectado al router correctamente pero el

Parpadearapidamente dos veces o ”
Wi-Fino esta conectado

Parpadearapidamente tres veces Actualizacién
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Caracteristicas

Encienda o apague laluz o el ventilador desde cualquier parte, programe el
encendido/apagadoy compartalo con sifamilia para controlarlo juntos.

g O & < %

Control remoto desde Programas Control porvoz Control compartido ~ Escenas
plicacion
0 /,;3\
E =l
Control remoto RF Agregar camara Control tactil Retroiluminacién  Controlvia
LED

Restablecimiento de los ajustes de fabrica

Mantenga presionado cualquier botén que desee emparejar durante unos 5's, hasta
que el indicador LED de Wi-Fi cambie a un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo,
y suéltelo; esto significa que el restablecimiento se ha realizado correctamente.
El dispositivo se pone en modo de emparejamiento rapido (tactil).

]

Sanoee.

(O Restablezca el dispositivo a los valores predeterminados de fabrica si desea
utilizar otras redes Wi-Fi. A continuacién, vuelva a conectar la red.

20
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Problemas frecuentes

P: ;Por qué el dispositivo permanece “Sin conexién"?

A: Eldispositivo recién afiadido necesita de 1 a 2 minutos para conectarse a Wi-Fiy a
lared. Si permanece sin conexién durante mucho tiempo, evalle la situaciéon con
el estado del indicador azul de Wi-Fi.

1. Elindicador azul de Wi-Fi parpadea rapidamente una vez por segundo, lo cual significa
que elinterruptor no se ha podido conectar a la red Wi-Fi:

@ Es posible que haya introducido una contrasefia de Wi-Fiincorrecta.

@ Es posible que la distancia entre el interruptory el router sea demasiado grande
oque el entorno provoque interferencias. Piense en acercarlos entre si.
Sifalla, vuelva a afiadirlo.

@ Lared 5G Wi-Fino es compatible y solo admite lared inaldambrica de 2,4 GHz.

@ Es posible que el filtrado de direcciones MAC esté activado. Desactivelo.

Si no ha sido posible solucionar el problema mediante ninguno de los métodos
anteriores, puede abrir la red de datos méviles del teléfono para crear un punto
de acceso Wi-Fiy, a continuacién, volver a aiiadir el dispositivo.

N

. Elindicador azul parpadea rapidamente dos veces por segundo, lo cual significa que
el dispositivo se ha conectado a Wi-Fi pero no se ha podido conectar al servidor.
Aseglrese de que lared sea estable. Siel doble parpadeo ocurre con frecuencia,
esto significa que se accede a una red poco estable, no es un problema del producto.
Silared esnormal, intente apague la alimentacion para reiniciar el interruptor.

21
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Instruction d'opération

1. Eteindre

M\ Pour éviter les électrocutions, prenez contact avec le revendeur ou un
professionnel qualifié pour obtenir de I'aide pour l'installation et les réparations
éventuelles!

2. Instructions de cablage

100-240VAC —

3C

7 D G

Nin | Entrée neutre Lin ‘Entréesoustension Out Out Out

Sortie sous tension

Instructions de cablage du plafonnier:
L

100-240V AC —
N

Lout

Lout

2C

22



SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD. Francais

Instructions de cablage de I'appareil:

L Lout

100-240V AC —

(@ Assurez-vous que le fil neutre et le fil sous tension sont correctement installés.

3. Télécharger I'application

L | eWeLink
2 Download on the
« App Store

GETITON
‘ ’ *® Google Play

Android™ & i0S

4. Allumer

il

]
]

Aprés allumage, I'appareil entre en mode d'association rapide (Touch) lors de
I'utilisation initiale,Que I'indicateur DEL Wi-Fi clignote « deux fois rapidement puis
une fois rapidement ».

@O VLappareil quitte le mode de jumelage rapide (Touch) s'il n'est pas jumelé dans les
3 minutes. Poury revenir, appuyer longuement sur n'importe quel bouton de
configuration 5 secondes jusqu'a ce que |'indicateur a DEL du Wi-Fi effectue un
cycle de deux éclats courts et un éclat long puis relacher.

23
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5. Ajouter I'appareil

Tapez sur « +» et sélectionnez « Ajouter un appareil », puis suivez l'invite sur I'application.

Mode d'appairage compatible

Sivous ne parvenez pas a entrer en mode d'appairage rapide (Touch), veuillez essayer
le « Mode d'appairage compatible » pour effectuer I'appairage.

o Appuyez longuement sur le bouton de configuration pendant 5s jusqu'a ce que l'indicateur
DEL Wi-Fi change en un cycle de deux clignotements courts et un clignotement long, puis
relachez. Appuyez longuement sur le bouton de configuration de pendant 5 secondes
jusqu'a ce que le voyant DEL Wi-Fi clignote rapidement. Ensuite, I'appareil entre en mode
d'appairage compatible.

@ Tapezsur«+»etsélectionnez « Ajouter un appareil », puis suivez l'invite sur
I'application.

24
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Appariement et effacement avecla
télécommande RF

Linterrupteur prend en charge la télécommande utilisant la bande de fréquence 433,92 MHz
pour allumer/éteindre, et chaque canal peut étre utilisé indépendamment. Le systéme
permetla communication sans fil a courte portée, mais n'utilise pas le réseau Wi-Fi.

Méthodes d'association:

Appuyez longuement sur le bouton tactile que vous souhaitez appairer pendant 3 secondes
jusqu'a ce que le voyant clignote en « rouge » et relachez-le, puis appuyez brievement sur le
bouton correspondant de la télécommande RF et vous verrez le voyant clignoter en « rouge »
une fois I'appairage réussi. D'autres boutons peuvent étre appariés par cette méthode.

Méthodes de désassociation:

Appuyez longuement sur le bouton tactile que vous voulez effacer pendant 5 secondes jusqu'a
ce que le voyant clignote deux fois en « rouge », puis reldchez, appuyez ensuite brievement sur
n'importe quel bouton de la télécommande RF et vous verrez le voyant clignoter a nouveau en
«rouge » apres avoir réussi a effacer. D'autres boutons peuvent étre effacés par cette méthode.

Caractéristiques techniques

TOUS1C/TOUS2C/TOUS3C
Modéle T2US1C/T2US2C/T2US3C
T3US1C/T3US2C/T3US3C

TO/T2/T3(US1C) : 100-240V AC 50/60 Hz 2A
Alimentation en entrée max. TO/T2/T3(US2C) : 100-240V AC50/60 Hz 4A
TO/T2/T3(US3C) : 100-240V AC 50/60 Hz 6A

TO/T2/T3(US1C) : 100-240V AC50/60 Hz 2A
Alimentation en sortie max. TO/T2/T3(US2C) : 100-240V AC 50/60 Hz 2A/Gang 4 A/Total
T0/T2/T3(US3C) : 100-240V AC50/60 Hz 2A/Gang 6 A/Total

Charge de LED 150W/110V (per canal) , 300W/220V (per canal)
Standard Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

FR 433,92MHz

Systémes d'exploitation Android &i0S

Matériaux PC+panneau de verre trempé

Dimensions 120x74x38mm

(O TO(US1C/US2C/US3C) ne prend pas en charge la télécommande utilisant la
fréquence 433,92 MHz.
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Présentation du produit

Bouton Association
Bouton Tactile
Démarrage/Arrét Indicateur DEL

Panneau deverre

Indicateur DEL Wi-Fi(bleu)

(@ Le poids du dispositif estinférieur a 1 kg.
Ilestrecommandé d'installer le dispositif a une hauteur inférieure a2 m.

Wi-Fi Instruction d'état du voyant

Statut de l'indicateur LED Instruction d'état

Clignote (une longue et deux courtes) Mode de couplage rapide

Est toujours allumée L'appareil est connecté avec succés
Clignote rapidement Mode d'appairage compatible
Clignote rapidement une fois Impossible de trouver le routeur

Connexion réussie au routeur, mais le Wi-Fi

Clignote rapidement deux fois )
n'est pas connecté.

Clignote rapidement trois fois Mise & jour

26



SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD. Francais

Caractéristiques
Permet d'allumer/éteindre une lampe ou un ventilateur de n'importe ou, de planifier

I'allumage/la mise hors tension et de partager le contréle avec votre famille avec
I'appli.

g & &8 < %

Applitélécommande Planification Contréle vocal Contréle partagé  Scénesintelligentes
© PAN
= =
Télécommande Ajouter une Controle tactile Rétroéclairage DEL Controle via LAN
FR caméra

Rétablissement des parameétres d'usine

Appuyez sur n'importe quel bouton appuyé pendant environ 5 s jusqu'a que
I'indicateur DEL Wi-Fi clignote deux fois rapidement puis une fois rapidement.
Relachez le bouton, la réinitialisation est terminée. L'appareil entre en mode
d'association rapide (Touch).

Sonoes

( Rétablissez les paramétres d'usine pour vous déconnecter d'un réseau Wi-Fi pour
vous connecter a un autre.

27



SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD. Francais

Problémes courants

Q: Pourquoi mon appareil reste-t-il « Hors ligne » ?

A:Un appareil que vous venez d'ajouter requiert 1 a 2 minutes pour se connecter au
Wi-Fietau réseau. S'il reste hors ligne pendant une durée prolongée, voyez les
informations données par I'indicateur Wi-Fi :

1. Ll'indicateur Wi-Fi bleu clignote briévement une fois par seconde. Celaindique que

I'interrupteur ne réussit pas a se connecter a votre Wi-Fi.

@ Il se peut que vous ayez saisit un mot de passe Wi-Fiincorrect.

@ Peut-étre que votre interrupteur est trop éloigné de votre router ou que votre
environnement contient des interférences. Rapprochez I'interrupteur du router
si possible. En cas d'échec, ajoutez-le de nouveau.

® Lafréquence Wi-Fi 5G n'est pas prise en charge.Seule la fréquence 2.4 GHz peut
étre utilisée.

@ Lefiltrage d'adresse MAC est peut-étre activé. Désactivez le filtrage MAC.

Siaucune des méthodes ci-dessus n'arésolu le probléme, vous pouvez ouvrir

leréseau de données mobile sur votre téléphone pour créer un pointd'acces
sans fil Wi-Fi, puis ensuite ajouter a nouveau l'appareil.

2. l'indicateur bleu clignote rapidement deux fois par seconde, ce qui indique que
I'interrupteur est connecté au Wi-Fi mais n'arrive pas a se connecter au serveur.

Vérifiez que le réseau fonctionne correctement. Si I'indicateur clignote deux fois
rapidement, celaindique que votre réseau est instable, pas que le dispositif esten
panne. Si votre réseau est normal, essayez essayez d'éteindre l'appareil et le
redémarrer.
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Istruzioni perl'uso

1.Spegnimento

O\ Per evitare scosse elettriche, consultare il rivenditore o un professionista qualificato
per assistenza durante |'installazione e lariparazione!

2. Istruzioni peril cablaggio

100-240VAC —

3C

7 D G

NIn | Ingresso neutro Lin ‘\ngressofase out Out Out

Uscita fase

Istruzioni per il cablaggio dellalampada:
L

100-240V AC —
N

Lout

Lout

2C
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Istruzioni per il cablaggio dell'apparecchio:
L Lout

100-240V AC —

(@ Assicurarsi che il collegamento del cavo di neutro e del cavo di fase sia corretto.

3.Scaricala APP

L | eweLink
# Download on the
S App Store

GETITON
‘ ” Google Play

Android™ & i0S

4. Accensione

O

0]
(]

Dopo I'accensione, il dispositivo entrera nella modalita di collegamento (a Touch)

durante il primo utilizzo,l'indicatore LED del Wi-Fi passa a "un ciclo di due lampeggi

brevieunolungo”.

@II dispositivo uscira dalla modalita di abbinamento rapido (Touch) se non abbinato
entro 3 minuti. Se avete necessita di effettuare nuovamente l'accesso, premere
a lungo qualsiasi pulsante di configurazione 5 sec fino a quando la spia LED
del Wi-Fi lampeggia ciclicamente due volte velocemente ed unavolta a lungo, quindi

rilasciare.
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5.Aggiungere il dispositivo

Toccare “+" e selezionare “ Aggiungi Dispositivo ”, quindi procedere seguendo le
indicazioni dell'APP.

Modalita di accoppiamento compatibile

Senon é possibile accedere alla Modalita di accoppiamento rapido (Touch), provare con la
"Modalita di accoppiamento compatibile" per eseguire I'accoppiamento.

o Premere a lungo pulsante di accoppiamento per 5 sec. fino a quando I'indicatore LED
Wi-Fi inizia a lampeggiare con un ciclo di due lampeggi brevi e un lampeggio lungo e
quindirilasciarlo. Premere di nuovo a lungo pulsante di accoppiamento per 5 sec. fino
aquando I'indicatore LED Wi-Filampeggia rapidamente. A questo punto, il dispositivo
entrain Modalita di accoppiamento compatibile.

@ Toccare "+ e selezionare " Aggiungi Dispositivo ", quindi procedere seguendo le
indicazioni dell'APP.
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Abbinamento e cancellazione con il telecomando RF

L'interruttore supporta il telecomando con banda di frequenza 433,92 MHz per
I'accensione/spegnimento e ciascun canale puo associarlo in modo indipendente, in quanto
si tratta di un controllo senza fililocale a corto raggio, non di un controllo tramite Wi-Fi.
Metodi di collegamento:

Premere alungoil pulsante a sfioramento che si desidera abbinare per 3 secondifino a quando
I'indicatore lampeggia in "rosso" e rilasciare, quindi premere brevemente il pulsante
corrispondente sul telecomando RF; I'indicatore lampeggia di nuovo in "rosso" una volta
completato I'abbinamento. E possibile abbinare altri pulsanti con questo metodo.

Metodi di cancellazione:

Premere a lungo il pulsante a sfioramento che si desidera cancellare per 5 secondi fino a
quando l'indicatore luminoso lampeggia due volte in "rosso" e rilasciare, quindi premere
brevemente qualsiasi pulsante sul telecomando RF; I'indicatore lampeggia di nuovo in "rosso"
acancellazione avvenuta. E possibile cancellare altri pulsanti con questo metodo.

Specifiche

TOUST1C/TOUS2C/TOUS3C
Modello T2US1C/T2US2C/T2US3C
T3US1C/T3US2C/T3US3C

T0/T2/T3(US1C) : 100-240V CA 50/60Hz 2A
Ingresso max TO/T2/T3(US2C) : 100-240V CA50/60Hz 4A
TO/T2/T3(US3C) : 100-240V CA50/60Hz 6A

TO/T2/T3(US1C) : 100-240V CA50/60Hz 2A
Uscita max T0/T2/T3(US2C) : 100-240V CA50/60Hz 2A/Canale 4 A/Totale
T0/T2/T3(US3C) : 100-240V CA 50/60Hz 2A/Canale 6 A/Totale

Carico LED 150W/110V (per ogni canale) , 300W/220V (per ogni canale)
Standard Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

RF 433,92MHz

Sistemi operativi Android &i0S

Materiali PC+pannelloin vetro temperato

Dimensioni 120x74x38mm

(@ TO(US1C/US2C/US3C) non supporta il telecomando a 433,92 MHz.
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Introduzione al prodotto

Collegamento touch
Pulsante touch

Indicatore a LED Acceso/spento

Pannelloinvetro temperato

Indicatore LED Wi-Fi (blu)

@ Il peso del dispositivo & inferiore a 1 kg.
Siraccomanda un'altezza diinstallazione inferiore a2 m.

Istruzioni sullo stato dell'indicatore Wi-Fi LED

Stato dell'indicatore Wi-Fi LED

Istruzioni sullo stato

Il LED blu un ciclo di due lampeggi brevi
euno lungo

Modalita di accoppiamento rapido

IILED blu costantemente accesa

Il collegamento del dispositivo é stato eseguito
correttamente

Il LED blu che lampeggia rapidamente

Modalita di accoppiamento compatibile

Il LED blu che lampeggia rapidamente una
voltasola

Impossibile trovare il router

Il LED blu che lampeggia rapidamente per
duevolte

Il collegamento con il router & stato eseguito
correttamente ma il Wi-Finon & connesso.

Il LED blu che lampeggia rapidamente per
trevolte

Aggiornamento
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Caratteristiche

Accendi/spegnilaluce o laventola da qualsiasiluogo, programma
I'accensione/spegnimento e condividi I'APP con la tua famiglia per controllarla.

Telecomando Programmazione Controllovocale Controllo della Scene intelligenti
via APP condivisione

H @ & 2 @&

Telecomando a RF Aggiungere Controlloa Retroilluminazione Controllo LAN
fotocamera sfioramento aLED

Ripristino impostazioni difabbrica

Tenere premuto qualsiasi pulsante che si desidera accoppiare per circa 5 secondi
finoa quando I'indicatore LED del Wi-Fi passa a un ciclo di due lampeggi brevi e uno
lungo, quindi rilasciarlo: il ripristino ha avuto esito positivo. Il dispositivo entra in
modalita di accoppiamento rapido (Touch).

0]

Sonoes

(OReimpostare 'interruttore sui valori predefiniti di fabbrica se si desiderano
utilizzare altre reti Wi-Fi, quindiricollegare larete.
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Problemi comuni

D: Perché il mio dispositivo rimane "Offline"?

R: Il dispositivo appena aggiunto ha bisogno di 1 - 2 minuti per connettersial Wi-Fie
allarete. Serimane offline per un lungo periodo, individuare il problema in base
allo stato dell'indicatore Wi-Fi blu:

1. L'indicatore blu Wi-Filampeggia velocemente una volta al secondo, il che significa
chel'interruttore non e riuscito a connettersi al Wi-Fi:

@ Forse e statainserita una password del Wi-Fi sbagliata.

@ Forse c'e troppa distanza tra l'interruttore e il proprio router o I'ambiente causa
interferenze, provare ad avvicinare il router. Se non funziona, effettuare
nuovamente |'operazione di accoppiamento.

® Larete Wi-Fi 5G non é supportata, mentre & supportata solo larete wireless a
2,4 GHz.

@ Forseil filtro degliindirizzi MAC & aperto. Nel caso, disattivarlo.

Se nessuno deisuggerimentidi cuisopraharisoltoil problema, & possibile
aprire la rete dati mobile sul telefono per creare un hotspot Wi-Fi, quindi
aggiungere nuovamente il dispositivo.

N

.L'indicatore blu lampeggia velocemente due volte al secondo, il che significa che
il dispositivo @ connesso al Wi-Fi ma non e riuscito a connettersi al server.
Verificare che la rete sia sufficientemente stabile. Se il doppio lampeggio si verifica
frequentemente, significa che si cerca di accedere a unarete instabile e non si tratta
diun problema del prodotto. Se la rete € normale, provare a spegnere il dispositivo
per riavviare l'interruttore.
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WHCTpyKLMSA No 3KcnayaTaumm

1. BblkKNOUUTL

O\ Bo n3bexanve nopaxeHns 31eKTPUYEeCKUM TOKOM MpU yCTaHOBKE U peMOHTe
obpallaiiTech 3a KOHCYAbTaLUAMM K NPOAABLY UAN KBAaAUGUNLUPOBAHHOMY
cneunanucry!

2. NHCTpyKUmMKM no npoBojke
L

100-240BAC —

3C

7 D G

Nin | BxogHyna Lin ‘BXOAd)aBbI Out Out Out

Bbixog ¢pasbl

MHCprKLlVIﬂ NO NOAKNHYEHUKO MPOBOAKN OCBELLEHUNA!
L

100-240V AC —
N

Lout

Lout

2C
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VHCTPYKLMSA MO NOAKNOYEHWI0 060pyA0BaHNS:

L Lout
100-2408 AC — { %
N

@ Y6epnTech, UTO NPOBOJ HeTPanu (HONb) M MPOBOJ Noj HanpsxeHnem (dasa)
MNOAKNKOYEHDI.

3. CkavaTb NpUIOXeHNEe

L | eWeLink
2 Download on the
« App Store

GETITON
‘ ’ *® Google Play

Android™ & i0S

4. BknounTb

O

0]
(]

Mocne NepBoro BKAYEHVS YCTPONCTBO NepelijeT B peXum 6bICTPOro COMPXeHNS.
CBETOAVOAHBIV UHAUKaTOP Wi-Fi HaUHeT MUraTh B peXxume «/ABa pa3a KOpoTko,
O/\VIH pa3 AJINHHO».

(@ YcTpoiicTso BhIfiAET 13 pexiMa BuICTporo conpsaxeHus (Touch), ecan conpsxeHue
He 6y/eT BbINOJIHEHO B TeYeHNe 3 MUHYT. ECAIN HYXXHO BOMTU CHOBA, HaXMUTe 1
yAepxuBaiTe N10601 KHOMKY KoHbUrypauum 5 cekyHa, noka nHankatop Wi-Fi He
MU3MEHWTCSH MO oYepeamn Ha ABa KOPOTKUX U OAHO ANNHHOE MUraHue, 3aTem
oTnycTuTe.
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5./lo6aBUTb yCTPONCTBO

KocHuTech «+» 1 BolbepuTe «/J06aBUTL YCTPOWCTBO», 3aTEM BbINONHAWTE AeCTBUS
nocne NosiBAEHNS NOACKa3KN B MPUNIOXEHNN.

Pe>XXnm coBmMmecTUMOro coeguHeHus

Ecnun BXO/J B pexunm 6blCTp0I’0 CBA3bIBAHUSA yCTpOIZCTB (KacaHue) BbINONHUTb He yAanocs,
ANA YCTAaHOBKU CBA3U I'IOI'IpOGyVITE «Pexunm coBMeCTUMOro coeinHeHnA».

o BbinonHsanTe AONTOe HaXaTume KHOMNKn HaCTpOIZKM Ha NpOTAXeHUn 5 C, MOKa He Ha4HeT
MUraTb CBETOANOAHBIV HAMKaTOp Wi-Fi — unkn paboTel MHAMKaTOpPa BbITNAAUT Kak
ABe KOpOTKMe BCMbIWKN 1 OAHa ANNHHaA. 3atem OTMYCTUTE KHOMKY. BbinonHanTe Aonroe
HaxaTue KHOMKN HacTPOWKM Ha MPOTSXXEHUN 5 ¢, NoKa CBeTOANOAHbIN nHAMKaTop Wi-Fi
He HaYyHeT BbLICTPO MWraTb. 3aTeM YCTPOWCTBO MEPexoAnT B PeXUM COBMECTUMOro
coeAVHEHNS .

@ KocHuTech «+» 11 BbiGepuTe «[J06aBnTh YCTPOMCTBO», 3aTeM BbINONHANTE AelicTBUS
nocsae nosiBAeHUSA NOACKasKn B NPUAOXKEHUN.
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Conpsi>xeHue n c6poc C MOMOLLbIO NYy/ibTa
ANCTaHUMOHHOro ynpasneHusa PY

KommyTaTop nogjepxunBaeT ANCTaHLMOHHbIA KOHTPOANEp ¢ YacToToli 433,92 MIL, c NOMOLLbH
KOTOPOTO MOXHO BKJOYaTb/BbIKAOYAaTh 060pys0oBaHue. Mpy 3TOM KaxAbli KaHan
nporpaMMupyeTca oTAeNbHO, a ynpasneHue npejctasnseT coboii nokansHoe 6ecnpoBojHoe
ynpasneHue Ha KOPOTKOM paccTosHUK, a He no Wi-Fi.

Cnoco6bl conpsaXeHus:

HaxmuTe v yaepxusaiite B Te4eHMe 3 CeKyH/, CEHCOPHYIO KHOMKY, C KOTOPOI He06Xx0ANMO
BbINOMHNTL COMpPAXEeHMWe, MoKa MHAMKATOP He 3aMuraeT «kpacHbIM» 1 OTNyCTUTe, 3aTeM
BbIMONHNTE KOPOTKOE HaXatue COOTBETCTBy}OLL[eVI KHOMKW Ha nynbTe ANCTAHLUWOHHOIO
ynpasneHusa PY, Bbl yBUANTE, YTO UHANKATOP CHOBa MUTaeT «kKpaCHbIM» nocne ycnewHoro
conpsaxeHns. CMOMOLLLI0 3TOr0 cnocoba MoryT 6bITb CONPAXEeHbI APYyrvie KHOMKU.

Cnoco6bl c6poca conpsiXKeHnsn:

HaxmunTte n yaepxumBainTe B TeyeHne 5 CeKyH/ CEHCOPHYI KHOMKY, KOTOPY HEO06X0AUMO
C6pOCMTb, NnokKa MHANKaTOp HEe MUTHET «KpaCHbIM» ABaXAbl, U OTNYCTUTE, 3aTe€M BbINOJIHUTE
KOpOTKOEe HaXaTtue nto60oin KHOMKN Ha nynbTe ANCTaHUMNOHHOIO ynpasneHuUsa PY, n nocne
ycnewHoro c6poca Bbl CHOBa yBUAWTE, YTO UHAMKATOP MUTaeT «KpacHbIM». C MOMOLLbHO
3TOro cnoco6a MoryT 6biTb CEPOLLEHbI APYTUe KHOMKN.

TexHNYeckme xapakTepucTmnkm

TOUS1C/TOUS2C/TOUS3C
Mogensb T2US1C/T2US2C/T2US3C
T3US1C/T3US2C/T3US3C

TO/T2/T3(US1C) : 100-240B nep. Toka 50/60Ty 2A
Makc. BXoAHOU ToK TO/T2/T3(US2C) : 100-240B nep. Toka 50/607y 4A
TO0/T2/T3(US3C) : 100-240B nep. Toka 50/607 6A

TO/T2/T3(US1C) : 100-240B nep. Toka 50/60Ty 2A
Makc. BbIXOAHON TOK T0/T2/T3(US2C) : 100-240B nep. Toka 50/607 2A/kaxa. 4A/Bcero
TO/T2/T3(US3C) : 100-240B nep. Toka 50/607y 2A/kaxa. 6A/Bcero

Harpy3ska Ha nHavnkaTop 150 B7/110 B (ha kaHan), 300 BT/220 B (ha kaHan)
CraHpapt Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

PY 433,92 MI'y,

OnepaunoHHbIe CUCTEMBI Android &i0S

Matepuans! PC+naHenb 113 3aKaNeHHOro cTekna

Pa3smepsl 120x74x38 Mm

@TO(US1 C/US2C/US3C) He noaaepxmBaeT NyabT Cc YacToToM 433,92 MTy,.
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3HaKOMCTBO Cc usgenue

M

CeHcopHas kHomka

KHonky koH$urypauum
BK/1./BbIK/1./UHANKATOP

MaHenb 13 3aKaneHHoro crekna

O BecyctpoiicteacocTaBnseTMeHeelkg.
PekoMeHjyeTcsAycTaHaBANBATLYCTPO

CBeToanoAHbIA MHAMKaTOP Wi-Fi (CuHWMiA)

CTBOHaBbICOTEMEHee2M.

|/|HCprKLI,I/IF| pexnma CBeTognoa4HOro UHAMKaTopa

PeXxuM CBeTOAMOAHOrO NHANKATOPa

OnucaHne pexnma

MuraeT 3eneHblil CBeToAMOAHAS NaMMNoYKa
(OAVH ANVIHHBIA 1 ABa KOPOTKIX)

PeXuM 6bICTPOro conpsixeHns

3e/1eHbIN CBETOAMO/AHAS LiBETa BCETAa FOpUT

YCTPONCTBO YCMELWHO NOAKNOYEHO

3e/1eHbll CBETOANOAHAS LiBeTa 6bICTPO MUraeT

PeXunm coBMECTUMOro coejnHeHns

3eneHbIn cBeToagnoaHan useta 6b\CTpO Muraer
0AVIH pa3

HeB0O3MOXHO HaliTu poyTep

3eNeHbll CBETOANOAHAS LiBeTa 6bICTPO MUraeT
ABapasa

YcnewHoe NoAKAOYEHWe K MapLIpyTU3aTopy,
Ho Wi-Fi He noakntoueH

3e/leHblil CBeTOANOAHAS LjBeTa 6bICTPO MUraeT
Tpu pasa

O6HoBNEHNE
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DOYHKLUN
BkntoyaliTe/Bbikntovarite ocBelleHne Ui BEHTUAATOP OTKyAa YroAHO, cocTaBnalite

pacnucaHune BKAHOYEHUS/BbIKNIOUYEHUA NUTaHWA 1 NpejocTaBasiite 4oCTyn K
NPUNOXEHNIO 6AN3KUM ANS yNPaBAEHUS UM,

g & & < %

Ynpas. npunox. PacnucaHua Ynpaen.ronocom JAocTtyn a/ynpasn. CmapT-croxeTsl
3 O, & 9) @)
Z= L]
PY-nynet Jflo6aBuTb kamepy CeHc.ynpaeneHne CeeToA. NoACB. Ynpaen. npoB. ceTbo

C6poc A0 3aBOACKMX HACTPOEK

N5 COMPSKEHVIS YAePXMBANTE HYXHYH0 KHOMKY B TeYeHne NPUMEPHO 5 cekyHa, moka
CBeTOAVNOAHLIN NHANKaTOp Wi-Fi He HaUHeT MUraThb B pexunMe «Ba pasa KopoTko,
O/VIH Pa3 ANIMHHO», MOC/e Yero OTMyCTUTe KHOMKY A5 C6poca HacTpoeK. YCTPOACTBO
nepeijeT B pexmnm 6bICTPOro conpsikeHusi(kacatecs).

]

Sénoee

@ Ecnu Bbl XOTUTE MOAKMOUNTLCA K Apyroi ceTn Wi-Fi, BbINONHMTe cOPOC 0 3aBOACKMX
HacTpoek, nocsie 4ero NOAKAUYNTECH K CeTU.
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CTaHAapTHbIe I'IpOGJ'IeMbI

B: Mouemy ycTpOMCTBO He MOAKAOHYaeTCs K cetun?

O:/lns nogknto4eHNs HoBoro yctpoictea k cetn Wi-Fi n MHTepHeTy TpebyeTcsa
1-2 MUHYTbI. ECNN YyCTPOCTBO He MOAKNOYARTCS K CeTU 0NbLUe, OnpejennTb
NPUUYNHY NpobaeMbl MOXHO MO CTaTycy cuHero nHankatopa Wi-Fi. BoamoxHble
BapuaHThbl:

1. CuHUI nHgnkaTop Wi-Fi 6bICTPO MUTaeT pas B CeKYHZY, YTO 03HavaeT, 4To
KOMMYTaTOpy He yanocb NOAKMOUNTLCS K BaLlein cetu Wi-Fi:

@ B03MOXHO, Bbl HEMpPaBUAbLHO BBeAW Naposb oT cetn Wi-Fi.

@ B03MOXHO, paccTosiH/e MeXAYy KOMMYTaTOPOM M BallVM POYTEPOM CAULLKOM
Be/IMKO 1160 oKpyxeHMe co3jaeT noMmexu. MonpobyiiTe NpnbAN3NTL
KOMMYTaTop K poyTepy.

@ CeTb Wi-Fi 5G He nogaepXunBaeTcs, yCTPONCTBO NOAAEPXMNBAET TONbLKO
6ecrnpoBoAHYyto ceTb 2,4 ITu,.

@ B0o3MOXHO, oTKpbITa punbTpaums MAC-agpeca. OTkntoumnTe ee.

ECNM HN OAVIH U3 NepeYnNC/ieHHbIX MEeTOA0B He YyCTpaHUA Npo6aemy, MOXHO
BK/IOYNTb MO6U/ILHYIO CeThb ANl Nepe/aum laHHbIX Ha TenledpoHe U co3aaTh
Touky gocTtyna Wi-Fi, nocne yero cHoBa ,06aBUTb YCTPOIiCTBO.

2. CYHWIA MHAMKATOP 6bICTPO MUTaeT 4Ba pa3a B CeKYHAY, UTO 03HA4aeT, uYTo
YCTPOMCTBO NOAKOYEHO K ceT Wi-Fi, HO He MOAKAYNNOCH K CEpBEPY.
Y6eanTtech, 4TO Balla ceTb paboTaeT cTabunbHo. ECAM cMTyaumns ¢ ABONHbIM
6bICprIM MUraHnem BO3HUKaeT 4acTo, 3TO yKa3blBaeT Ha HeCTaGVU'IbHyPO ceTb, a
He Ha HemonazAku B paboTe n3genus. Ecnv ceTb paboTaeT HOpMasnbHO, MONpobyliTe
BbIKNKOYNTE N Nepe3anycTuTe KOMMyTaTop.
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Instrucdao de Operacao

1. Desligar

MN\Para evitar choques elétricos, por favor consulte o seu distribuidor ou um
profissional qualificado para auxiliar nainstalagdo e reparo.

2.Instrucdes de instalagao

L

100-240VAC —

3C

9| ﬁl ﬁll

7 g ‘
Nin | Entrada neutro Lin | Entradafase Out Out Out

Saida fase

Instrucdo parainstalacdo de lampadas:
L

100-240V AC —
N

Lout

Lout

2C
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Instrucdo parainstalacdo de eletrodoméstico:

L Lout
100-240V AC — { %
N

O Certifique-se de que os cabos neutro e fase estejam conectados corretamente.

3. Baixe o APP

L | eWeLink
£ Download on the
« App Sto
GETITON
‘ ” Google Play

Android™ &i0OS

4. Ligue

il

Ap6s ligar o aparelho entrard em modo de pareamento (Touch) durante o primeiro

uso. O indicador LED Wi-Fimudara para um ciclo de dois flashes curtos e um longo
esolte.

(@ 0 aparelho ira sair do modo de pareamento se a conexdo com o Wi-Fi nao for feita
em até 3 minutos. Se vocé queira entrar nesse modo, Pressione qualquer botao de
pareamento por 5 segundos até o indicador LED Wi-Fi mude para um ciclo de dois
flashes curtos e um longo e solte.
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5. Adicione o aparelho

Toque “+" e selecione “Adicionar dispositivo” entdo prossiga seguindo as instrucées
do aplicativo.

Modo de pareamento compativel

Caso falhar ao entrar no modo de pareamento rapido (Touch), por favor tente o “modo de

pareamento compativel” para parear.

o Pressione botdo de emparelhamento por 5 segundos até o indicador LED Wi-Fi mudar
para um ciclo de dois flashes curtos e um longo e solte. Pressione botdo de
emparelhamento por 5 segundos novamente até o indicador LED Wi-Fi pisque
rapidamente. Entdo o dispositivo entrard em modo de pareamento compativel.

@ Toque“+"e selecione “Adicionar dispositivo” entdo prossiga seguindo as instrucées
do aplicativo.
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Emparelhar e limpar com controlador remoto RF

Ointerruptor suporta controle remoto com 433.92MHz de frequéncia para ligar/desligar,
e cada canal funcionaindependentemente, de forma que o controle sem fio seja de curto
alcance local e ndo o controle Wi-Fi.

Método de pareamento:

Pressione longamente o botdo de toque que vocé deseja emparelhar por 3s até que o
indicador pisque em “vermelho” e solte, entdo pressione rapidamente o botdo correspondente
no controle remoto RF e vocé verd o indicador piscar em “vermelho” novamente apés o
emparelhamento bem-sucedido. Outros botdes podem ser emparelhados por meio deste
método.

Método de redefinigao:

Pressione longamente o botdo de toque que deseja limpar por 5s até que a luz indicadora
pisque em “vermelho” duas vezes e solte, entdo pressione rapidamente qualquer botdo no
controle remoto RF e vocé vera o indicador piscar “vermelho” novamente apés limpar com
sucesso. Outros botdes podem ser limpos por meio deste método.

Parametros do produto

TOUS1C/TOUS2C/TOUS3C
Modelo T2US1C/T2US2C/T2US3C
T3US1C/T3US2C/T3US3C

TO/T2/T3(US1C) : 100-240V AC50/60Hz 2A
Entrada max. TO/T2/T3(US2C) : 100-240V AC50/60Hz 4A
TO/T2/T3(US3C) : 100-240V AC50/60Hz 6A

TO/T2/T3(US1C) : 100-240V AC 50/60Hz 2A
Saida max. TO/T2/T3(US2C) : 100-240V AC 50/60Hz 2A/grupo 4A/Total
TO/T2/T3(US3C) : 100-240V AC 50/60Hz 2A/grupo 6A/Total

LED load 150W/110V (por canal), 300W/220V (por canal)
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

RF 433,92MHz

Sistema de operacdo Android &i0S

Material PCVO + painel de vidro temperado

Dimensao 120x74x38mm

@TO (US1C/US2C/US3C)ndo suporta controle remoto 433,92 MHz.
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Introducao ao produto

Pareamento Botdo
Botdo touch
Indicador LED Liga/Desliga

Painel de vidro temperado

Indicador LED Wi-Fi (azul)

(@ 0 peso do dispositivo é inferior a 1 kg.
Recomenda-se uma altura de instalagao inferiora2 m.

Instrucdes do status do indicador LED Wi-Fi

Status do indicador LED Descrigdo de status

LED verde Piscando (um flash longo e dois curtos) Modo de pareamento rapido

LED verde acesa O dispositivo foi conectado com sucesso
LED verde pisque rapidamente Modo de pareamento compativel
LED verde piscarapidamente umavez Nao foi possivel encontrar o roteador

Conectou-se ao roteador, mas falhou ao se

LED verde piscarapidamente duas vezes ]
conectar ao wi-fi

LED verde pisca trés vezes rapidamente Atualizando
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Funcgdes

Liga/Desliga luz ou ventilador de qualquer lugar, programa quando liga/desliga e
compartilhe o controle com a sua familia

g & & < %

Controle pelo Programador de Controle porvoz Compartilhar Cenasinteligentes
aplicativo tempo controle
@ AN
Eg 1!’ @5 <2) =
Controleremoto Caracteristicas da Controle Touch Luz noturna Controle LAN
433MHz camera

Redefinicdo de fabrica

Pressione qualquer botdo que deseja parear por 5 segundos até que o indicador LED
Wi-Fi mude para um ciclo de dois flashes curtos e um longo e solte, entdo a reiniciacdo
foi feita. O dispositivo entra modo de pareamento rapidamente.

(]

Sanoee.

@O por favor redefina o interruptor para os padrdes de fabrica se vocé quiser usar
outrarede Wi-Fi, entdo reconecte a rede.
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Problemas comuns

Q: Por que o dispositivo fica “OFFLINE"?

R: O novo dispositivo adicionado precisa de 1-2 minutos para se conectar ao roteador
e Wi-Fi. Se continuar offline por um longo tempo, por favor verifique o problema
peloindicador Wi-Fiazul:

1. Oindicador Wi-Fi azul pisca uma vez por segundo: significa que o dispositivo falhou
ao se conectar ao seu Wi-fi

@ Talvez tenhasido inserida a senhaincorreta.

@ Talvez o seu dispositivo esteja muito longe do seu roteador ou hd algo causando
interferéncias, considere aproximar-se do roteador. Se falhar, por favor adicione
novamente.

@ O dispositivo ndo suporta Wi-Fi 5G, somente rede 2.4GHz.

@ Talvez o filtro do endereco MAC esteja ativado. Por favor o desative.

Se nenhum dos métodos acima resolveu o problema, vocé pode através do
seu celular criar um ponto de Wi-Fi e adicione o dispositivo novamente.

2. Indicador azul pisca duas vezes por segundo: significa que o dispositivo se conectou
ao Wi-Fi, mas falhou em se conectar ao servidor.
Certifique-se de que a sua rede esteja estavel. Se o indicador piscar duas vezes
com frequéncia significa que sua rede estd instavel e ndo é um problema do produto.
Se ainternet estd normal, tente desligar da energia e reinicie o dispositivo.

Este equipamento ndo tem direito a prote¢do contra interferéncia prejudicial e
ndo pode causarinterferéncia em sistemas devidamente autorizados.
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FCC compliance statement

1.This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

2.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
toradio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occurina particular installation. If this equipment does cause harmful interference
to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more
of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connectthe equipmentinto an outlet on a circuit different from that to which the
receiveris connected.

—Consultthe dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm
between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter.
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ISED Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation,
Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is
subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause interference.

(2)This device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES - 003(B).
This device complies with RSS - 247 of Industry Canada. Operation is subject to the
condition that this device does not cause harmful interference.

L'émetteur/récepteur exemptde licence contenu dans le présent appareil est conforme
aux CNRd'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes:

(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, mémesile brouillage
estsusceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cetappareil numérique de la Classe B conforme alanorme NMB - 003(B) du Canada.
Cetappareil estconforme alanorme RSS - 247 d'Industrie Canada. Le fonctionnement
est soumis a la condition que cet appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles.

ISED Radiation Exposure Statement

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm
between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la ISED
établies pour unenvironnement non contrdé.

Cet équipement doit étre installé et fonctionner a au moins 20cm de distance d'un
radiateur ou de votre corps.

Cet émetteur ne doit pas étre co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une
autre antenne ou un autre émetteur.
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Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment
type TOUS1C/TOUS2C/TOUS3C/T2US1C/T2US2C/T2US3C/T3US1C/T3US2C/T3US3C
isin compliance with Directive 2014/53/EU.The full text of the EU declaration of conformity
isavailable at the following internet address:

https://sonoff.tech/usermanuals

5 ,))
Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDGS, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech
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