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Fecha:

ESPECIFICACION TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

AR-NP02
Rev: 05
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Hoja: 1 de 1

19/Diciembre/2014

Descripcion del Modelo: Tessuti
Formato (cm): 20.1 x 20.1
Colores a producir (sku): Mix
Cuadro de Datos Técnicos
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TAMARO NOMINAL | ESPESOR NOMINAL|  GRADO DE SUPERFICIE POR | BOQUILLAMINIMA | No. PIEZAS POR | No.CAJAS POR NEF:(E:S:OR oo | eEs0 BRUTO POR
NMX-422-ONNCCE | NMX-422-ONNCCE | DESTONALIZAGION CAJA PARA INSTALACION CAJA PALLET e s PALLET
20,1x20,1cm| 7,0-76 mm I 1,53 m? 1,00 mm 38 64 0,48 kg 118,24 kg| 1 187,36 kg
8x8" 0,278 -0,302" 16,47 ft2 0,04"(1/24") 1,06 1b | 40,21 Ib 261768 1b
24 0 | <& <
gre=t b, ~

15°C  145°C

RESISTENCIAAL | ABSORCIONDE | RESISTENCIAAL | RESISTENCIAA | RESISTENCIAAL | RESISTENCIAALa [ MODULODE COEFICIENTE DE DUREZA DEL
CHOQUE TERMICO AGUA ATAQUE Quimico MANCHAS CRAQUELADO ABRASION Bl FRICCION VIDRIADO
EN-104 UNE67-104 | ASTM C-373 ASTM C-650 ASTM C-1378 ASTM C-424 ASTM C-1027 N0 UNE o100 |ASTMC-1028  NMX] EN-101 UNE 67-101
NMX-422-ONNCCE | NMX-422-ONNCCE | NMX-422-ONNCCE | NMX-422-ONNCCE | NMX-422-ONNCCE | NMX-422-ONNCCE EJIV;X 429 ONN(:. cE 422-ONNCCE NMX-422-ONNCCE

2| SECO HUMEDO
RESISTE 7-18% roote | RESSTE | ResisTE v O R 6
(Clase A) (Clase 5) > 3600 Ibfin® | >07 | >06

Estilo: Técnico

Recomendacidn de uso:

Piso para regadera en cuerpo cottoforte

Recomendacion de limpieza:

Observaciones:

Elaboré:
Puesto:

Vo.Bo:

Agua, detergente suave en polvo o liquido, agua y cepillo de cerdas plasticas.

Coeficiente Dindmico de Friccion (BOT3000): 0,36

El peso del pallet incluye el peso de la tarima (pesos aproximados).

Estos pesos se consideran como aproximados ya que existe variacion por el rango de espesor.
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