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 Strahlungsdurchlässigkeit

Strahlungsrefl exion

Strahlungsabsorption

Lichtdurchlässigkeit

Lichtrefl exion

UV-Durchlässigkeit

Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie           

Dicke ohne Schutzschicht

ABG Nr.

Technische Daten

Eigenschaften & Vorteile

SeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeriesSeries

Jahre

G
ara

ntie

J

G
ara

ntie

LLumar ist ein eingetragenes Warenzeichen von CPFilms, © 2009. Jegliche Nutzung, auch nur auszugsweise, ist nur mit Genehmigung gestattet.
Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Version 3.01.1009

LATI 50 LS SR HPR
CeramicLight
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D5343

Keramikbeschichtung, nicht metallisiert!

Heller dezenter Grauton

55% Lichtdurchlässigkeit

blockt 46% der Sonnenstrahlung

ideal bei Scheibenantennen




