
Technische Dqten

Lichtdurchlössigkeit

UV-Durchlössigkeit

Zugfestigkeit

Dehnsponnung

Reißdehnung

Dehnung bei Strecksponnung

Dicke ohne Schutzschicht

ABG Nr.

Eigenschoften & Vorteile

. . L?l§l
LLumor

87 o/o

< 7.o/o

löngs 199 N/mm'?

quer 148 N/mm'z

löngs 102 N/mm'z

quer 107 N/mm'z

löngs 7O%o

quer 85%

löngs 6.5Yo

quer 8o/o

224 yt

G54nJLND5370

lhr persönlicher Bodyguord.

0 Blitzeinbrüche werden erschwert.

$ H i lft Verletzu n gen im Folle eines Seitenoufprol ls zu verringern: Effektiver
Schutz gegen herumfl iegende Glosscherben.

S Ein UV-Strqhlenschutz von 99% bewqhrt den Fohrzeuginnen-

roum vor vorzeitigem Ausbleichen und Moteriolermüdung.

Auch für den Einsotz ouf Flochglos ols Geböudeonwendung 
*""**

geeignet.

Der Hoftkleber hqt eine geringe sichtbore Verzerrung und bietet so

eine optische Klorheit.

Höchste Quolitöt und Krotzfestigkeit gorontieren Longlebigkeit und

leichte Pflege.

Premium Quolität gorontiert - 5 Johre Herstellergorontie.
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