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- Alumbrado publico, municipal, industrial y comercial
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PRAhA

LIGHTING

» Excepcional eficiencia energética (IlGmenes/watt). Hasta 110Lm/w.
» Inmejorable cobertura luminica con amplia variedad de curvas de distribucién.
» Libre de mantenimiento debido a su larga vida de mas de 20 anos.
Garantia extendida de 10 anos, gracias a sus componentes de la mas alta calidad.

2 Libre de mantenimiento gracias a sus componentes de larga duracion.

» Control integral y atenuacion.
» Sistemas de LED con 100.000 horas de vida.
Fabricado en México con mas del 75% de integracion Nacional.
Cumplen con las normas Mexicanas vigentes.
» Accesorios de linea como Fotoceldas, Sistemas de Telegestion, Brazos y Postes de

Montaje, Supresores de picos, entre otros.
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PBS-36-100 PB5-60-160 PBS-72-200 PBS-108-250

100w) w) (200w)

STREET LIGHT cColgantes/Sobreponer

PBM-36-100 PBM-36-160 PBM-72-200 PBM-72-300
IRON Sistemas de baja y media potencia
IRON IRON
‘ ‘
e o “‘\e‘ Modelo | Potencia
mg:gjg ggx - INS-12-20 20w
INS-30-100 100w ~—"'4‘=.‘-"-'+]§: - INS-12-30 30w
5 € INS-12-40 40w
INS-30-120 120w oy
INS-30-150 150w ! INS-12-50 50w
; = " INS-12-60 60w

INS-12-70 70w
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) MERCU RY LINE Sistema de angulo variable patentado de -90° a +90° LIGHTING

MERCURY MINI IREEEEEEED

MCS-1-20M 20w
Sistemas de baja potencia MCS-1-30M 30w
con Led tipo COB MCS-1-40M 40w
MCS-1-50M 50w
MCS-1-60M 60w

MERCURY | Modelo Potencia
Sistemas de bajay media
potencia con Led tipo COB

Puede ser utilizado como punta de peste.

MERCURY I

Sistemnas de media y alta
potencia con Led t]po coB

Inclinacién Variable de -5° a +15°

+15°
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» IRIDIUM £ LINE

- Farola clasica - colonial, sistema de 6ptica dirigible disponible con curvas de distribucion simétricas y asimétricas.
- Utilizan curvas para alumbrado publico Tipo | Media, Tipo Il Corta o Media, Tipo V, etc. Garantizando que la luz se proyecte donde se requiere.

v v v Opcidn de SobmeOpuén de Cogae

IAL-1-40 (Tipo COB) IAL-2-80 (Tipo COB) IAL-4-160 (Tipo COB)
- Optica Dirigible: -30° a +30°

Y IRIDIUM B LINE

- Farola modernista, sistema de dptica dirigible disponible con curvas de distribucion simétricas y asimétricas.
- Utilizan curvas para alumbrado publico Tipo | Media, Tipo Il Corta o Media, Tipo V, etc. Garantizando que la luz se proyecte donde se requiere.

- Optica Dirigible: -30° a +30°

+30° 0 -30°

IBL-2-80 IBL-4-160
(80w) (160w)
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LIGHTING

) OPCIONES DE CONTROL

A

BFC-NEMA LC2100MX ELCA4536
Base para foto celda tipo NEMA 3 PIN Foto celda tipo NEMA estandar Foto celda tipo NEMA Cadmio / Plata
Multivoltaje 90 a 277 V 10 arios de vida. Multivoltaje 90 a 227V
Garantia: 2 afos Garantfa: 6 afos

- «

EK4536 LED4536SC MXSL-TC MXSL-MSP
Fotocelda tipo NEMA Cadmio / Plata Fotocelda tipo NEMA Cadmio / Plata Telecelda para control Mini Fotocelda estandar
15 anos de vida. Multivoltaje 90 a 227 V 20 anos de vida. Multivoltaje 90 a 277 V y monitoreo remoto 1200220V
Garantia: 8 afos Garantia: 12 anos

MSP-10K CNR-314 MSWM-1
Protector secundario contra descargas Juego de conectores 3 polos IP 68 Soporte para pared para médulos Platinum.
eléctricas, Surge Arrestor con Discharge para servicio rapido de reflectores Incluye adaptador para fotocelda

Tube GDT 10 KV /10 KA

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Para mayor informacién ingrese a:
www.prahalighting.com
info@prahalighting.com

Tel. 01 (55) 5000 9470



	Portada
	Hoja 1
	Hoja 2
	Contraportada

