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Guide rapide - Tiiwee Home Alarm System - Door&Window sensor 
 
Connectez un capteur de porte et fenêtre tiiwee à la sirène A1 ou A2 en 4 étapes simples : 
 

A2 Motion Detector Siren A1 Siren (Home Alarm 
Starter Kit) 

Étape 

 

 

 
 
 

1. 
 

Entrez dans le mode 
d'appairage en appuyant sur 
la touche SET pendant 5 
secondes. 
 
A1 Sirène: Les 4 LEDs sont 
maintenant allumées 
 
A2 Sirène: La fenêtre de 
détection est allumée en 
permanence. Cela signifie 
que le A2 est prêt à être 
raccordé à un capteur de 
porte. 

  
 

 

2. 
A1 Sirène uniquement : 
Appuyez brièvement sur le 
bouton SET pour sélectionner 
une zone. La LED supérieure 
est maintenant allumée. 
Appuyez à nouveau 
brièvement pour sélectionner 
d'autres zones. 
 

 
 

 

3. 
 
Activez le (s) capteur (s) de 
porte en éloignant l'aimant 
du capteur. La lumière du 
capteur s'allume. Les signaux 
sonores de A1 et A2 
confirment la connexion 
correcte. 
 

 

 
 

 

4. 
 
Appuyez sur le bouton 
Marche/Arrêt de l'unité 
d'alarme pour quitter le 
mode de couplage. 

 
IMPORTANT:  
 
Veuillez également vous référer au manuel d'utilisation du kit d'alarme Tiiwee Home Alarm 
Kit ou du capteur de mouvement A2 Motion Sensor Alarm. N'utilisez que des produits 
originaux tiiwee pour assurer la compatibilité. 
 
Pour des questions et des réponses, veuillez visiter notre site www.tiiwee.com, notre canal 
YouTube. Vous pouvez également nous joindre par courriel à info@tiiwee.com. 
 
 


