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CHARGEUR / ENTRETIEN AUTOMATIQUE DE LA BATTERIE

POUR TOUS LES TYPES DE PILES ACIDES AU PLOMB 6V ET 12V
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AL AVANT UTILISATION, LIRE ET COMPRENDRE LES INFORMATIONS SUR LA

intertek SECURITE DU PRODUIT.

5000293 Le non respect de ces instructions peut entrainer un CHOC ELECTRIQUE,

FS EXPLOSION ou INCENDIE pouvant entrainer des blessures graves, la mort, des
@ dommages & I'appareil ou aux biens. Ne jetez pas cette information

c E RoHS. GARDER LES ENFANTS LOIN. Cet appareil ne doit pas étre utilisé par des

enfants et ne doit étre utilisé que par des adultes.

PREPARATION A CHARGER:

a) S'il est nécessaire de retirer la batterie du véhicule pour le charger, retirez toujours la prise de
terre borne de la batterie en premier. Assurez-vous que tous les accessoires du véhicule sont
éteints afin de ne pas provoquer un arc.

b) Assurez-vous que la zone autour de la batterie est bien ventilée pendant le chargement de la
batterie.

c) Nettoyez les bornes de la batterie. Veillez a ce que la corrosion n'entre pas en contact avec les
yeux.

d) Ajoutez de I'eau distillée dans chaque cellule jusqu'a ce que I'acide de la batterie atteigne le
niveau spécifié par la batterie fabricant. Ne pas trop remplir. Pour une batterie sans capuchon
amovible, tel qu'une valve batteries au plomb régulées, suivez scrupuleuse ment les instructions
de recharge du fabricant.

e) Etudiez toutes les précautions spécifiques du fabricant de la batterie, telles que le retrait ou non
du bouchons de cellules pendant la charge et les taux de charge recommandés.

f) Déterminez la tension de la batterie en vous référant au manuel du propriétaire de la voiture. Ne
pas utiliser la batterie Chargeur sauf si la tension de la batterie correspond a la tension nominale
de sortie du chargeur.

EMPLACEMENT DU CHARGEUR:

a) Placez le chargeur aussi loin de la batterie que le permettent les cables cc.

b) Ne placez jamais le chargeur directement au-dessus de la batterie en cours de chargement; les
gaz de la batterie corroder et endommager le chargeur.

c) Ne laissez jamais I'acide de batterie s'égoutter sur le chargeur lors de la lecture de la densité
spécifique de I'électrolyte ou remplissage de la batterie.

d) Ne pas utiliser le chargeur dans un endroit fermé ou limiter la ventilation de quelque maniére
que ce soit.

e) Ne placez pas de batterie sur le chargeur.

SUIVEZ CES ETAPES LORSQUE LA BATTERIE EST INSTALLEE DANS LE VEHICULE. UNE ETINCELLE
PRES DE LA BATTERIE PEUT CAUSER UNE EXPLOSION DE LA BATTERIE. POUR REDUIRE LES
RISQUES D'ETINCELLES PRES DE LA BATTERIE:

a) Positionnez les cordons ca et cc pour réduire les risques d’'endommagement du capot, de la
porte ou de la piéce mobile du moteur.

b) Restez a I'écart des pales du ventilateur, des courroies, des poulies et de toute autre piéce
pouvant causer des blessures.

c) Vérifiez la polarité des bornes de la batterie. Le poteau de batterie POSITIF (POS, P, +) a
généralement un diameétre plus grand que le poteau NEGATIF (NEG, N, -).

d) Déterminez quelle borne de la batterie est mise a la terre (connectée) au chassis. Si la borne
négative est mise a la terre au chassis (comme dans la plupart des véhicules), voir (e). Sila
borne positive est mise a la terre sur le chassis, voir (f).

e) Pour un véhicule a la masse négative, connectez le clip POSITIVE (ROUGE) du chargeur de
batterie a la borne POSITIVE (POS, P, +) de la batterie non mise a la terre. Connectez le clip
NEGATIF (NOIR) au chassis du véhicule ou au bloc moteur, & I'écart de la batterie. Ne connectez
pas le clip au carburateur, aux canalisations de carburant ou aux piéces de carrosserie en tole.
Connectez-vous a une partie métallique de jauge lourde du cadre ou du bloc moteur.

f) Pour un véhicule & masse positive, connectez le clip NEGATIF (NOIR) du chargeur de batterie & la
borne NEGATIVE (NEG, N, -) de la batterie. Connectez le clip POSITIVE (ROUGE) au chassis du
véhicule ou au bloc moteur, a I'écart de la batterie. Ne connectez pas le clip au carburateur, aux
canalisations de carburant ou aux pieces de carrosserie en téle. Connectez-vous a une partie
métallique épaisse du cadre ou du bloc moteur.

g) Lorsque vous débranchez le chargeur, débranchez le cordon d'alimentation, retirez la pince du
chassis du véhicule, puis retirez la pince de la borne de la batterie.

SUIVEZ CES ETAPES LORSQUE LA BATTERIE EST A L'EXTERIEUR DU VEHICULE. UNE ETINCELLE

PRES DE LA BATTERIE PEUT PROVOQUER UNE EXPLOSION DE LA BATTERIE. POUR REDUIRE LES

RISQUES D'ETINCELLES PRES DE LA BATTERIE:

a) Veérifiez la polarité des bornes de la batterie. La borne POSITIVE (POS, P, +) de la batterie a
généralement un diamétre supérieur & celui de la borne NEGATIVE (NEG, N, -).

b) Branchez un cable de batterie isolé de calibre 6 (AWG) d'au moins 24 pouces de long a la borne
de batterie NEGATIVE (NEG, N, -).

c) Connectez le clip du chargeur POSITIVE (ROUGE) a la borne POSITIVE (POS, P, +) de la batterie.

d) Placez-vous et I'extrémité libre du cable aussi loin que possible de la batterie - puis connectez le
clip du chargeur NEGATIF (NOIR) a I'extrémité libre du cable.

e) Ne faites pas face a la batterie lors de la connexion finale.

f) Lorsque vous débranchez le chargeur, procédez toujours dans I'ordre inverse de la procédure de
connexion et interrompez la connexion en vous éloignant le plus possible de la batterie.

g) Une batterie marine (bateau) doit étre retirée et chargée a terre. Le charger a bord nécessite un
équipement spécialement congu pour la navigation.

REMARQUE: LES CLIENTS DE SORTIE OU LES BORNES DE SONNERIE DOIVENT ETRE CONNECTES

A UNE BATTERIE AVANT QUE LE CHARGEUR PEUT PRODUIRE UNE TENSION DE SORTIE.

Si le chargeur est branché a I'envers, le voyant ne changera pas. Les pinces crocodile ou les

cosses doivent étre connectés a la batterie, en respectant la polarité Rouge a positif (+ sortie sur +

borne) et Noir & négatif (- sortie sur - borne), avant que le chargeur ne génere de sortie. Tension.

INSTRUCTIONS UTILISATEUR

. Ouvrez tous les compartiments de batterie et ventilez pendant au moins 15 minutes avant
d’alimenter votre chargeur en courant alternatif. Lorsque vous chargez vos batteries, veillez a
garder votre compartiment a piles ouvert pour permettre une ventilation libre.

Suivez les recommandations du fabricant de la batterie pour les capuchons de cellules de

batterie (desserrez les capuchons le cas échéant).

. Connectez les bagues des bornes du fil de la batterie ou les pinces crocodile directement aux
bornes de la batterie correspondantes. Positionnez I'anneau de borne ROUGE ou la pince
crocodile sur le connecteur de la tige POSITIVE. Placez la bague de terminal NOIRE ou la pince
crocodile sur le connecteur de la borne NEGATIVE. Assurez-vous que toutes les connexions de
la batterie sont bien serrées et propres. Si la connexion est inversée, I'indicateur@de polarité
inversée s'allume.

. Branchez la fiche en plastique du fil de la batterie sur la fiche en plastique du chargeur / agent

de maintenance.

Connectez ensuite le cordon d'alimentation secteur a une prise secteur proche.

Observez le voyant DEL (sous tension)@ lorsqu'il est connecté a I'alimentation secteur et

qu'aucun raccordement n'est établi a la batterie. Le voyant DEL de charge reste allumé en

rouge lorsqu'il est connecté a une batterie, indiquant que celle-ci est en cours de chargement.

La LED 6V ou 12V s’allumera automatiquement en fonction du type de batterie a charger. La led

Lindicateur avec la marque de moto s'allumera pour indiquer le taux de charge de 2

ampéres. Si vous avez besoin d’une recharge rapide, appuyez sur le bouton de mode pour

activer le taux de charge de 4 ampéres pendant que le voyant DEL avec la marque de voiture

sallume e .

Chargez la batterie jusqu'a ce que le voyant FULL passe au vert continu. Cela indique que

le processus de chargement en masse est terminé, puis le chargeur interrompt la sortie et passe

en mode de maintenance pour maintenir la tension de la batterie a un niveau correct.

Lorsque vous étes prét a utiliser votre véhicule, débranchez le cordon d'alimentation et le fil de la

borne de la batterie du chargeur.

Le fil de la batterie avec les bornes peut étre laissé attaché a la batterie. Veillez a ne pas coincer

le fil de la batterie des sources de chaleur, des bords tranchants et & ne pas pincer ni écraser Le

cable de la batterie avec des pinces crocodiles doit étre retiré avant d'installer ou d'utiliser la
batterie.llation ou en utilisant la batterie.

MODE DE RECUPERATION DE LA BATTERIE

Remarque: La batterie ne doit pas étre
récupération

Branchez votre fiche d’alimentation secteur sur une prise secteur proche. Appuyez sur le bouton
MODE et maintenez-le enfoncé pendant 3 a 5 secondes jusqu'a ce que le voyant 12v s'allume.
Ensuite, connectez la batterie et le chargeur en respectant la polarité. Le chargeur de batterie
chargera la batterie avec un courant d'impulsion de 1,5 A jusqu'a ce que la tension atteigne 15,6 + 0,2
V, moment auquel le chargeur bascule automatiquement en mode de chargement normal.
REMARQUE: La réparation en 12 V peut prendre jusqu'a 4 heures pour terminer le processus de
récupération et revenir au mode de charge normal une fois le temps écoulé. Vous pouvez également
appuyer sur le bouton de mode pour arréter le processus manuellement a tout moment.

ATTENTION: UTILISEZ CE MODE AVEC SOIN. CE MODE N'EST QUE POUR LES BATTERIES ACIDES AU
PLOMB DE 12 VOLTS. CE MODE UTILISE UNE TENSION DE CHARGEMENT ELEVEE ET PEUT PROVOQUER
CERTAINES PERTES D'EAU DANS LES BATTERIES A CELLULES HUMIDES (INONDEES). AVIS, CERTAINES
BATTERIES ET ELECTRONIQUE PEUVENT ETRE SENSIBLES AUX TENSIONS DE CHARGE ELEVEES. POUR
MINIMISER LES RISQUES ELECTRONIQUES, DEBRANCHER LA BATTERIE AVANT D'UTILISER CE MODE.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

1) Si le témoin de batterie 6V ou 12V clignote lors du raccordement & la batterie, cela\ signifie que
la batterie ne peut pas contenir la charge. Essayez de réparer la batterie avec le mode réparation
si la batterie n'est pas morte. Ou faire vérifier la batterie par un professionnel.

2) Le voyant Power On ne s’allume pas - Assurez-vous que la prise secteur alimente en courant en
branchant une lampe, un appareil électroménager ou un voltmetre.

3) Le voyant de la batterie 6V / 12V ne s’allume pas - Vérifiez les connexions et essayez les deux
pince crocodile et le cable terminal anneau. Si la tension de la batterie est trop faible pour
activer la charge pour les batteries 12v, utilisez le mode réparation pour augmenter la tension
au-dessus de 12V, puis revenez au mode de charge normal.

4) Impossible de passer en mode 4A pour des piles 6 volts - Le mode 4A ne concerne que des piles
12 volts. Pour les batteries 6 volts, il n’ya que le mode 2A.
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a I'appareil pour le mode de

CARACTERISTIQUES:

(Tension d'entrée:
Tension de sortie:
Tension chargée:
Tension d'entretien:
Courant de sortie:
Types de batterie:
Capacité de la batterie:

110V AC, 60Hz or 230V AC, 50Hz
6V DC & 12V

14.2V +/- 0.2V DC

13.6V +- 0.2V DC

6V 2Amp / 12V 2Amp / 12V 4Amp
Wet, Gel, MF, CA, EFB, AG
2-150Ah

Soutien: Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter customerservice@motopowers.com
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