) Bedienungsanleitung
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AUTOMATISCHES LADEGERAT / WARTUNGSGERAT
FUR ALLE TYPEN VON 6V- UND 12V-BLEISAUREBATTERIEN
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VORBEREITUNG ZUM LADEN:

a) Entfernen Sie immer zuerst die geerdete Klemme von der Batterie, wenn dies erforderlich ist, um
die Batterie aus dem Fahrzeug zum Laden zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass alle Zubehor im
Fahrzeug ist ausgeschaltet, um keinen Lichtbogen zu verursachen.

b) Stellen Sie sicher, dass der Bereich um die Batterie gut beliiftet ist, wéahrend die Batterie geladen
wird.

c) Batteriepole reinigen. Achten Sie darauf, dass Korrosion nicht mit den Augen in Beriihrung kommt.

d) Geben Sie in jede Zelle destilliertes Wasser, bis die Batteriesdure den vom Batteriehersteller
angegebenen Stand erreicht. Nicht tberfiillen. Fiir eine Batterie Befolgen Sie ohne abnehmbare
Zellkappen, wie z. B. ventilgeregelte Blei-Saure-Batterien, die Anweisungen des Herstellers zum
Aufladen.

e) Lesen Sie alle spezifischen Vorsichtsmafnahmen des Batterieherstellers, z. B. das Entfernen
oder Nicht-Entfernen der Zellenkappen wahrend des Ladevorgangs Geblihrensatze.

f) Bestimmen Sie die Batteriespannung anhand der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.
Verwenden Sie das Batterieladegerat nur, wenn die Batteriespannung mit der tbereinstimmt
Ausgangsspannung des Ladegeréts.

LADESTANDORT:

a) Stellen Sie das Ladegerat so weit wie moglich von der Batterie entfernt auf.

b) Stellen Sie das Ladegerat niemals direkt iber den zu ladenden Akku. Gase aus der Batterie
werden Ladegerat korrodieren und beschadigen.

c) Lassen Sie niemals Batteriesdure auf das Ladegerat tropfen, wenn Sie das spezifische Gewicht
des Elektrolyten oder die Batterie messen Batterie fiillen.

d) Betreiben Sie das Ladegerét nicht in geschlossenen Raumen und schréanken Sie die Beliiftung
in keiner Weise ein.

e) Legen Sie keinen Akku auf das Ladegerat.

BEFOLGEN SIE DIESE SCHRITTE, WENN DIE BATTERIE IM FAHRZEUG INSTALLIERT WIRD. EIN SPARK IN DER

NAHE EINER BATTERIE KANN ZU EINER BATTERIEEXPLOSION FUHREN. UM DAS RISIKO EINES SPARK IN

DER NAHE EINER BATTERIE ZU REDUZIEREN:

a) Verlegen Sie die Wechselstrom- und Gleichstromkabel so, dass das Risiko einer Beschadigung
durch Motorhaube, Tiir oder bewegliche Motorteile verringert wird.

b) Halten Sie sich von Liifterschaufeln, Riemen, Riemenscheiben und anderen Teilen fern, die
Personen verletzen kénnen.

c) Uberpriifen Sie die Polaritat der Batteriepole. POSITIVE (POS, P, +) Batteriepole haben
normalerweise einen groReren Durchmesser als NEGATIVE (NEG, N, -) Batteriepole.

d) Stellen Sie fest, welcher Batteriepol am Gehause geerdet (angeschlossen) ist. Wenn der
Minuspol am Chassis geerdet ist (wie in den meisten Fallen) Fahrzeuge), siehe (e). Wenn der
Pluspol am Chassis geerdet ist, siehe (f).

e) Bei negativ geerdeten Fahrzeugen den POSITIVEN (ROTEN) Clip vom Batterielade gerat an
den nicht geerdeten POSITIVEN (POS, P, +) Pol der Batterie anschlieBen. SchlieRen Sie den
NEGATIVEN (SCHWARZEN) Clip an das Fahrzeugchassis oder den Motorblock an und
entfernen Sie ihn von der Batterie. SchlieRen Sie den Clip nicht an den Vergaser, die
Kraftstoffleitungen oder an Karosserieteile aus Blech. An einem schweren Metallteil des
Rahmens oder Motorblocks anschlieRen.

f) SchlieBen Sie bei positiv geerdeten Fahrzeugen den NEGATIVEN (SCHWARZEN) Clip vom
Batterieladegeréat an den nicht geerdeten NEGATIVEN (NEG, N, -) Pol von an Batterie.
Verbinden Sie den POSITIVEN (ROTEN) Clip mit dem Fahrzeugchassis oder dem Motorblock,
entfernt von der Batterie. Clip nicht an Vergaser, Kraftstoff anschlieRen Leitungen oder
Blechkorperteile. An ein dickes Metallteil des Rahmens oder Motorblocks anschlieen.

g) Wenn Sie das Ladegerat trennen, ziehen Sie das Netzkabel ab, entfernen Sie den Clip vom
Fahrzeugchassis und entfernen Sie dann den Clip vom Batteriepol.

BEFOLGEN SIE DIESE SCHRITTE, WENN SICH DIE BATTERIE AUBERHALB DES FAHRZEUGS BEFINDET. EIN

FUNKE IN DER NAHE DER BATTERIE KANN ZUR EXPLOSION DER BATTERIE FUHREN. RISIKO EINES

FUNKENS IN DER NAHE DER BATTERIE VERRINGERN:

a) Verlegen Sie die Wechselstrom- und Gleichstromkabel so, dass das Risiko einer Beschadigung
durch Motorhaube, Tiir oder bewegliche Motorteile verringert wird.

b) Halten Sie sich von Liifterschaufeln, Riemen, Riemenscheiben und anderen Teilen fern, die
Personen verletzen kénnen.

c) Uberpriifen Sie die Polaritat der Batteriepole. POSITIVE (POS, P, +) Batteriepole haben
normalerweise einen gréReren Durchmesser als NEGATIVE (NEG, N, -) Batteriepole.

d) Stellen Sie fest, welcher Batteriepol am Gehause geerdet (angeschlossen) ist. Wenn der Minuspol
am Chassis geerdet ist (wie in den meisten Fallen) Fahrzeuge), siehe (e). Wenn der Pluspol am
Chassis geerdet ist, siehe (f).

e) Bei negativ geerdeten Fahrzeugen den POSITIVEN (ROTEN) Clip vom Batterielade gerat an den

nicht geerdeten POSITIVEN (POS, P, +) Pol der Batterie anschlieBen. Schlielen Sie den

NEGATIVEN (SCHWARZEN) Clip an das Fahrzeugchassis oder den Motorblock an und entfernen

Sie ihn von der Batterie. SchlieRen Sie den Clip nicht an den Vergaser, die Kraftstoffleitungen oder

an Karosserieteile aus Blech. An einem schweren Metallteil des Rahmens oder Motorblocks

anschlieRen.

SchlieRen Sie bei positiv geerdeten Fahrzeugen den NEGATIVEN (SCHWARZEN) Clip vom

Batterieladegeréat an den nicht geerdeten NEGATIVEN (NEG, N, -) Pol von an Batterie. Verbinden

Sie den POSITIVEN (ROTEN) Clip mit dem Fahrzeugchassis oder dem Motorblock, entfernt von
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der Batterie. Clip nicht an Vergaser, Kraftstoff anschlieRen Leitungen oder Blechkérperteile. An
ein dickes Metallteil des Rahmens oder Motorblocks anschlieRen.

g) Wenn Sie das Ladegerét trennen, ziehen Sie das Netzkabel ab, entfernen Sie den Clip vom
Fahrzeugchassis und entfernen Sie dann den Clip vom Batteriepol.

BENUTZERHINWEISE

. Offnen Sie alle Akkufécher und liiften Sie sie mindestens 15 Minuten lang, bevor Sie das Ladegerét
mit Strom versorgen. Achten Sie beim Laden der Batterien darauf, dass das Batteriefach offen ist,
damit die Luft ungehindert beliftet werden kann.

Befolgen Sie die Empfehlungen des Batterieherstellers fiir Batteriezellenkappen (I6sen Sie die

Kappen, falls zutreffend).

. Verbinden Sie die Batteriekabelklemmenringe oder Krokodilklemmen direkt mit den entsprechen
den Batteriepolen. Positionieren Sie den ROTEN Anschlussring oder die Krokodilklemme auf dem
POSITIVE-Stecker. Positionieren Sie den SCHWARZEN Anschlussring oder die Krokodilklemme
auf dem NEGATIVEN Pfostenstecker. Stellen Sie sicher, dass alleBatterieanschlisse fest und
sauber sind.Wenn die Verbindung vertauscht wird, leuchtet die LED-Anzeige@ fiir umgekehrte
Polaritét auf.

. Verbinden Sie den Plastikstecker des Batteriekabels mit dem Plastikstecker des Ladegerats /

der Wartung.

SchlieRen Sie das Netzkabel an eine Steckdose in der Nahe an.

. Beobachten Sie die LED-Anzeige (Ein) @ wenn das Gerat an eine Wechselstromquelle
angeschlossen ist und keine Verbindung zur Batterie besteht.Die Lade-LED leuchtet rot, wenn
eine Batterie angeschlossen ist, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang lauft.Die 6V- oder 12V-LED
schaltet sich je nach dem zu ladenden Akkutyp automatisch ein.Die LED-Anzeige mit der
Motorradmarkierung leuchtet auf, um die 2-A-Laderate anzuzeigen. Driicken Sie bei Bedarf
die Modustaste, um die 4-A-Laderate einzuschalten, wahrend die LED-Anzeige mit der
Automarkierung e aufleuchtet.

. Laden Sie den Akku auf, bis die LED FULL griin leuchtet.Dies zeigt an, dass der
Massenladevorgang abgeschlossen ist. AnschlieRend stoppt das Ladegerat die Ausgabe und
wechselt in den Wartungsmodus, um die Batteriespannung auf einem angemessenen Niveau zu
halten.

. Wenn Sie |hr Fahrzeug einsatzbereit haben, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
das Batteriekabel aus dem Ladegerat.

. Das Batteriekabel mit den Anschllissen kann an der Batterie angeschlossen bleiben. Achten Sie
darauf, dass das Batteriekabel nicht in der Nahe von Warmequellen oder scharfen Kanten
aufbewahrt wird und dass es nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Das Batteriekabel mit den
Krokodilklemmen sollte vor dem Einsetzen oder Verwenden der Batterie entfernt werden.

BATTERIE-WIEDERHERSTELLUNGSMODUS

Hinweis: Der Akku darf nicht an das Gerat angeschiossen sein, um den Wiederhersteliungsmodus
auszuwéhlen.

Schlieken Sie lhren Netzstecker an eine Steckdose in der Nahe an. Halten Sie die MODE-Taste
3-5 Sekunden lang gedriickt, bis die 12-V-LED aufleuchtet. SchlieBen Sie dann den Akku und das
Ladegerét in der richtigen Polaritét an. Das Batterieladegerét 1adt die Batterie mit einem
Impulsstrom von 1,5 A, bis die Spannung 15,6 +/- 0,2 V erreicht. Zu diesem Zeitpunkt wechselt das
Ladegeréat automatisch in den normalen Lademodus.

HINWEIS: Die 12-V-Reparatur kann bis zu 4 Stunden dauern, bis der Wiederherstellungsprozess
abgeschlossen ist. Nach Ablauf der Zeit kehrt der Akku in den normalen Lademodus zuriick. Sie
kénnen auch die Modustaste driicken, um den Vorgang jederzeit manuell abzubrechen.

VORSICHT: VERWENDEN SIE DIESEN MODUS MIT PFLEGE. DIESER MODUS GILT NUR FUR 12-VOLT-BLEISAURE-
BATTERIEN. DIESER MODUS VERWENDET EINE HOHE LADESPANNUNG UND KANN EINEN WASSERVERLUST IN
NASSEN (UBERFLUTETEN) ZELLENBATTERIEN VERURSACHEN. HINWEIS: EINIGE BATTERIEN UND
ELEKTRONIKKGNNEN AUF HOCHLADESPANNUNGEN EMPFINDLICH SEIN. Trennen Sie die Batterie von der
Stromversorgung, bevor Sie diesen Modus verwenden, um die Risiken fiir die Elektronik zu minimieren.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

1) Wenn die 6-V- oder 12-V-Batterieanzeige beim Anschlieen der Batterie blinkt, kann die Batterie
die Ladung nicht halten. Versuchen Sie, den Akku mit dem Reparaturmodus zu reparieren, wenn
der Akku nicht leer ist. Oder lassen Sie die Batterie von einem Fachmann tberpriifen.

2) Power On-LED leuchtet nicht - Uberpriifen Sie, ob die Steckdose Strom liefert, indem Sie eine
Lampe, ein Geréat oder ein Spannungsmessgerat anschlielen.

3) 6V / 12V-Batterieanzeige-LED leuchtet nicht auf - Uberpriifen Sie die Verbindungen und
versuchen Sie es mit beiden Alligatorklemmkabel und Ringkabel. Wenn die Batteriespannung zu
niedrig ist Aktivieren Sie die Aufladung fiir 12-V-Batterien und verwenden Sie den Reparaturmo
dus, um die Spannung zu erhéhen iber 12V und dann zuriick in den normalen Lademodus.

4) Bei 6-Volt-Batterien kann nicht in den 4-A-Modus gewechselt werden - Der 4-A-Modus gilt nur fiir
12-Volt-Batterien. Fiir 6-Volt-Batterien gibt es nur den 2A-Modus.
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Eingangsspannung:
Ausgangsspannung:
Geladene Spannung:

110V AC, 60Hz or 230V AC, 50Hz
6V DC & 12V DC
14.2V +/- 0.2V DC

Wartungsspannung: 13.6V +/- 0.2V DC
Ausgangsstrom: 6V 2Amp / 12V 2Amp / 12V 4Amp
Batterietypen: Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM
\Batteriekapazitét: 2-150Ah J

Fir Support oder Service kontaktieren Sie uns bitte unter
HERSTELLER: * EU IMPORTEUR:
MOTOPOWER INC. : TRANSRITE INDUSTRIES CO., LIMITED
16192 Coastal Hwy, Lewes, : 12 AV Roland Corrao, 13700 Marignane
DE 19958, USA . FRANCE 60 852111939
www.motopowers.com . Email:sales@transrite.com
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