Manual de instrucciones
MP00207 CARGADOR DE BATERIA 4000

MOTOPOWER

CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIA / MAINTAINER
PARA TODO TIPO DE BATERIAS DE ACIDO CON PLOMO DE 6V Y 12V

@. @ A\ CAUTION

ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA LA INFORMACION DE SEGURIDAD DEL
intertekc .
/ 5000293

PRODUCTO.
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR UNA DESCARGA
FC &
g c € RoHS.

ELECTRICA, EXPLOSION O INCENDIO, QUE PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES,
MUERTE, DANOS A DISPOSITIVO O PROPIEDAD. NO DESECHES ESTA INFORMACION.
MANTENGA A LOS NINOS ALEJADOS. ESTA UNIDAD NO ES PARA USO DE NINOS Y
SOLO DEBE SER OPERADO POR ADULTOS.

PREPARANDO PARA CARGAR:

a) Si es necesario retirar la bateria del vehiculo para cargarla, siempre retirela a tierra terminal de
la bateria primero. Asegurese de que todos los accesorios del vehiculo estén apagados, para no
causar un arco.

b) Asegurese de que el drea alrededor de la bateria esté bien ventilada mientras la bateria se esta
cargando.

c) Limpie los terminales de la bateria. Tenga cuidado de evitar que la corrosion entre en contacto
con los ojos.

d) Agregue agua destilada en cada celda hasta que el 4cido de la bateria alcance el nivel
especificado por la bateria fabricante. No llene demasiado. Para una bateria sin tapas de células
extraibles, como la valvula baterias de plomo acido reguladas, siga cuidadosamente las
instrucciones de recarga del fabricante.

e) Estudie todas las precauciones especificas del fabricante de la bateria, como quitar o no quitar
tapas de celdas durante la carga y tasas de carga recomendadas.

) Determine el voltaje de la bateria consultando el manual del propietario del automévil. No use la
bateria cargador a menos que el voltaje de la bateria coincida con el voltaje de salida del
cargador.

UBICACION DEL CARGADOR:

a) Ubique el cargador tan lejos de la bateria como lo permitan los cables de CC.

b) Nunca coloque el cargador directamente sobre la bateria que se esta cargando; los gases de la
bateria corroer y dafiar el cargador.

c) Nunca permita que el &cido de la bateria gotee sobre el cargador al leer la gravedad especifica
del electrolito o llenando la bateria.

d) No opere el cargador en un area cerrada ni restrinja la ventilacion de ninguna manera.

e) No coloque una bateria encima del cargador.

SIGA ESTOS PASOS CUANDO LA BATERIA ESTA INSTALADA EN EL VEHjCULO. UNA CHISPA
CERCA DE LA BATERIA PUEDE CAUSAR UNA EXPLOSION DE LA BATERIA. PARA REDUCIR EL
RIESGO DE UNA CHISPA CERCA DE LA BATERIA:

a) Coloque los cables de CAy CC para reducir el riesgo de dafios por el capd, la puerta o la parte
movil del motor.

b) Manténgase alejado de las aspas del ventilador, las correas, las poleas y otras piezas que
pueden causar lesiones a las personas.

c) Compruebe la polaridad de los postes de la bateria. El poste POSITIVO (POS, P, +) de la bateria
generalmente tiene un didmetro mayor que el NEGATIVO (NEG, N, -).

d) Determine qué poste de la bateria esta conectado a tierra (conectado) al chasis. Si el poste
negativo esta conectado a tierra al chasis (como en la mayoria de los vehiculos), vea (e). Si el
poste positivo estd conectado a tierra al chasis, consulte (f).

e) Para un vehiculo con puesta a tierra negativa, conecte el clip POSITIVO (ROJO) del cargador de
la baterfa al POSITIVO (POS, P, +) del poste de la bateria sin conexion a tierra. Conecte el clip
NEGATIVO (NEGRO) al chasis del vehiculo o al bloque del motor lejos de la bateria. No conecte
la pinza al carburador, a las lineas de combustible ni a las partes del cuerpo de chapa metdlica.
Conéctelo a una parte metalica pesada del chasis o bloque del motor.

f) Para un vehiculo con puesta a tierra positiva, conecte el clip NEGATIVO (NEGRO) del cargador
de la bateria al poste NEGATIVO (NEG, N, -) sin conexion a tierra de la bateria. Conecte el clip
POSITIVO (ROJO) al chasis del vehiculo o al bloque del motor lejos de la bateria. No conecte la
pinza al carburador, a las lineas de combustible ni a las partes del cuerpo de chapa metalica.
Conéctelo a una parte metalica gruesa del chasis o bloque del motor.

g) Cuando desconecte el cargador, desconecte el cable de CA, retire la pinza del chasis del
vehiculo y luego retire la pinza del terminal de la bateria.

SIGA ESTOS PASOS CUANDO LA BATERIA ES FUERA DEL VE’HiCULO. UNA CHISPA CERCA DE
LA BATERIA PUEDE CAUSAR UNA EXPLOSION DE LA BATERIA. PARA REDUCIR EL RIESGO DE
UNA CHISPA CERCA DE LA BATERIA:

a) Compruebe la polaridad de los postes de la bateria. El poste POSITIVO (POS, P, +) de la bateria
usualmente tiene un didmetro mayor que el poste NEGATIVO (NEG, N, -).

b) Conecte al menos un cable de bateria aislado de calibre 6 (AWG) de 24 pulgadas de largo al
poste NEGATIVO (NEG, N, -) de la bateria.

c) Conecte el clip del cargador POSITIVO (ROJO) al poste POSITIVO (POS, P, +) de la bateria.

d) Coléquese y el extremo libre del cable lo mas alejado posible de la bateria, luego conecte el clip
del cargador NEGATIVO (NEGRO) al extremo libre del cable.

e) No haga frente a la bateria al hacer la conexién final.

f) Cuando desconecte el cargador, hagalo siempre siguiendo la secuencia inversa del procedimiento
de conexion y interrumpa la primera conexién mientras esté tan lejos de la bateria como sea
posible.

g) Una bateria marina (de barco) debe retirarse y cargarse en tierra. Para cargarlo a bordo se
requiere equipo especialmente disefiado para uso marino.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

. Abra todos los compartimentos de la bateria y ventile durante al menos 15 minutos antes de
aplicar alimentacion de CA a su cargador. Mientras carga sus baterias, asegurese de mantener
abierto el compartimento de las baterias para permitir la ventilacién de aire libre.

. Siga las recomendaciones del fabricante de la bateria para las tapas de las celdas de la bateria
(afloje las tapas si corresponde)

. Conecte los anillos terminales de la bateria o las pinzas de cocodrilo directamente a los bornes
de la bateria correspondientes. Coloque el anillo terminal rojo o la pinza cocodrilo en el conector
POSITIVO del poste. Coloque el anillo terminal NEGRO o la pinza de cocodrilo en el conector de
poste NEGATIVO. Asegurese de que todas las conexiones de la bateria estén apretadas y
limpias.Si se invierte la conexion, se encendera el indicador LED <> de polaridad inversa.

. Conecte el enchufe de plastico del cable de la bateria al enchufe de plastico del cargador /

mantenedor.

Proceda a enchufar el cable de alimentacién de CA a una toma de CA cercana.

. Observe el indicador LED (encendido) @ cuando esta conectado a la alimentacion de CAy no
se realizan conexiones a la bateria.El indicador LED il de carga se encendera en rojo fijo
cuando esté conectado a una bateria, lo que indica que ahora esta en proceso de carga.El LED
de 6V o 12V se encendera automaticamente segun el tipo de bateria que se va a cargar.El
indicador LED con la marca de la motocicleta se encendera para indicar la velocidad de
carga de 2 amperios, si es necesario cargar la velocidad, presione el botén de modo para
encender la velocidad de carga de 4 amperios mientras el indicador LED con la marca del
automévil @ se encendera.

. Cargue la bateria hasta que el indicador LED FULL se ilumine en verde . Esto indica que el
proceso de carga masiva esta completo, y luego el cargador detendré la salida y entrara en
modo de mantenimiento para mantener el voltaje de la bateria en un nivel adecuado.

. Cuando esté listo para usar su vehiculo, desconecte el cable de alimentacién de CA de la toma
de corriente de CA 'y desenchufe el cable del terminal de la bateria del cargador.

. El cable de la bateria con terminales puede dejarse conectado a la bateria. Tenga cuidado de
guardar el cable de la bateria lejos de fuentes de calor, bordes afilados y evitar pellizcos o
aplastamientos. El cable de la bateria con pinzas de cocodrilo se debe quitar antes de instalar o
usar la baterfa.

MODO DE RECUPERACION DE LA BATERIA
Nota: La bateria no debe estar conectada a la unidad para sel el modo de 1
Conecte su enchufe de alimentacion de CA a una toma de corriente de CA cercana. Mantenga
presionado el botén MODE durante 3-5 segundos hasta que se ilumine el LED de 12v. Luego,
conecte la bateria y el cargador con la polaridad correcta. El cargador de bateria cargaré la bateria
a una corriente de pulso de 1.5A hasta que el voltaje alcance 15.6 +/- 0.2V, momento en el cual el
cargador cambiara automaticamente al modo de carga normal.
NOTA: La reparacion de 12V puede demorar hasta 4 horas en el proceso de ion y volverd
al modo de carga normal cuando se acabe el tiempo. También puede presionar el botén de modo para detener
el proceso manualmente en cualquier momento.
PRECAUCION: USE ESTE MODO CON CUIDADO. ESTE MODO ES PARA BATERIAS DE ACIDO CON PLOMO DE 12
VOLTIOS SOLAMENTE. ESTE MODO UTILIZA UN VOLTAJE DE ALTA CARGA Y PUEDE CAUSAR ALGUNA PERDIDA DE
AGUA EN LAS BATERIAS DE CELULAS HUMEDAS (INUNDADAS). TENGA EN CUENTA, ALGUNAS BATERIAS Y
ELECTRONICA PUEDEN SER SENSIBLES A ALTAS TENSIONES DE CARGA. PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS A LA
ELECTRONICA, DESCONECTE LA BATERIA ANTES DE USAR ESTE MODO.

GUIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

1) Si el indicador de bateria de 6V o 12V parpadea cuando se conecta con la bateria, significa que
la bateria no puede retener la carga. Intente reparar la bateria con el modo de reparacion si la
bateria no esta agotada. O que un profesional revise la bateria.

2) EI LED de encendido no se enciende: verifique para asegurarse de que la salida de CA esté
suministrando energia enchufando una lampara, un electrodoméstico o un medidor de voltaje.

3) EI LED indicador de bateria de 6V / 12V no se enciende - Verifique las conexiones y pruebe
ambos cable de pinza de cocodrilo y el cable terminal de anillo. Si el voltaje de la bateria es
demasiado bajo para active la carga para baterias de 12v, use el modo de reparacion para
aumentar el voltaje por encima de 12V y luego vuelva al modo de carga normal.

4) No se puede cambiar al modo 4A para baterias de 6 voltios: el modo 4A es solo para baterias de
12 voltios. Para baterias de 6 voltios, solo hay modo 2A.

PRESUPUESTO:

f\/oltaje de entrada:
Tension de salida:
Voltaje cargado:
Voltaje de mantenimiento:
Corriente de salida:

Tipos de baterias
Capacidad de la bateria:
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110V AC, 60Hz or 230V AC, 50Hz
6V DC & 12V DC

14.2V +/- 0.2V DC

13.6V +/- 0.2V DC

6V 2Amp / 12V 2Amp / 12V 4Amp
Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM
2-150Ah

Para soporte, por favor contacte customerservice@motopowers.com
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