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Manuel d'instructions
Modéle: MP0620/MP0620A
Chargeur double USB 4.2Amp avec voltmétre

%, [8
Spécification: + %i« o

* Contribution: 12-24V DC
* Sortie: 5V DC, 4.2Amp (2.1A + 2.1A)

* SAE Quick Release Connector

* Affichage LCD de la tension batterie / alternateur
* Deux ports USB pour plusieurs appareils

REMARQUE:

* Utilisez un cable protégé par fusible pour connecter
le chargeur USB a la batterie pour des raisons de sécurité.
* NE connectez PAS le chargeur USB a la batterie
sans protection par fusible.
* Laissez le capuchon fermé aprés chaque utilisation pour
protéger les ports USB de la poussiére et des dégats d’eau.
* Si la tension de la batterie est inférieure a 12 V, la tension
de la batterie est faible et il convient de la charger.
* L'écran LCD affiche «LO» lorsque la tension de la batterie
est inférieure a 5V ou «HI» lorsque la tension de la
batterie est supérieure a 30V.

Garantie:

Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier d'une
garantie de 12 mois.

- www.motopowers.com/warranty.html

Soutien:

Pour tout support ou service produit, veuillez nous contacter
a customerservice@motopowers.com. Notre équipe de
service clientele professionnelle vous répondra bientot.
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