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Modello: MP0620/MP0620A

4.2Amp Caricatore doppio USB con voltmetro
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* Ingresso: 12-24V DC i

* Produzione: 5V DC, 4.2Amp (2.1A + 2.1A)

* Connettore a sgancio rapido SAE

* Display LCD della tensione batteria / alternatore

* Doppia porta USB per piu dispositivi

NOTA: o

* Utilizzare un cavo protetto da fusibile per collegare

il caricabatterie USB con la batteria per sicurezza.

* NON collegare il caricabatterie USB con la batteria
senza protezione per fusibili.

* Tenere chiuso il cappuccio dopo ogni utilizzo per
proteggere le porte USB da polvere o danni causati
dall'acqua.

* Se la tensione della batteria € inferiore a 12V, la
tensione della batteria &€ bassa e deve essere caricata.

* Lo schermo LCD visualizzera “LO” quando la tensione
della batteria € inferiore a 5V, o visualizzera “HI”
quando la tensione della batteria & superiore a 30 V.

Garanzia:

Registra il tuo prodotto online per ottenere la garanzia di

12 mesi - www.motopowers.com/warranty.html

Supporto:

Per qualsiasi supporto o servizio sul prodotto, vi preghiamo

di contattarci all'indirizzo customerservice@motopow-

ers.com. |l nostro team di assistenza clienti professionale

ti rispondera presto.
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