MOTOPOWER®

—=— Bedienungsanleitung
Modell: MP0620/MP0620A
4.2 Amp Dual USB-Ladegerat mit Voltmeter

|
Spezifikation: +

* Eingang: 12-24V DC

* Ausgabe: 5V DC, 4.2Amp (2.1A + 2.1A)

* SAE-Schnellkupplung

* LCD-Anzeige der Batterie- / Generatorspannung

* Dual USB Ports fiir mehrere Geréate

HINWEIS:

* Verwenden Sie aus Sicherheitsgriinden ein mit
Sicherungen geschiitztes Kabel,um das USB-Ladegerat mit
dem Akku zu verbinden.

* Schlieen Sie das USB-Ladegerat NICHT ohne Sicherung
an den Akku an.

* Halten Sie die Kappe nach jedem Gebrauch geschlos
sen,um die USB-Anschliisse vor Stauboder Wasserschaden
zu schitzen.

* Wenn die Batteriespannung unter 12 V liegt, ist die

Batteriespannung niedrig und sollte aufgelade werden.

* Auf dem LCD-Bildschirm wird ,LO* angezeigt, wenn die
Batteriespannung unter 5 V liegt, oder ,HI*, wenn die
Batteriespannung tber 30 V liegt.

Garantie:

Registrieren Sie Ihr Produkt online, um eine Garantie von 12

Monaten zu erhalten. - www.motopowers.com/warranty.html

Unterstiitzung:

Fir Produktunterstiitzung oder -service wenden Sie sich

bitte an customerservice@motopowers.com. Unser

professionelles Kundenservice-Team wird Ihnen bald
antworten.
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