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1. Sicherheitsvorkehrungen 2. Uber den Code Reader

Dieses Handbuch beschreibt gdngige Priifverfahren erfahrener
Servicetechniker.Viele Testverfahren erfordern VoorsichtsmaBnahmen,

um Unfélle zu vermeiden, die zu Personenschédden und/oder Schéden

an lhrem Fahrzeug oder Ihrer Testausriistung flhren kénnen. Lesen

Sie immer das Servicehandbuch Ihres Fahrzeugs und befolgen Sie

seine Sicherheitsvorkehrungen vor und wéhrend eines Test- oder
Serviceverfahrens. Beachten Sie immer die florierenden allgemeinen
Sicherheitsvorkehrungen:

Wenn ein Motor lauft, produziert er Kohlenmonoxid,ein giftiges
und giftiges Gas. Um schwere Verletzungen oder den Tod durch
Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden, betreiben Sie das
Fahrzeug NUR in einem gut bellfteten Bereich.

Um Ihre Augen vor angetriebenen Gegenstanden sowie hei3en
oder atzenden Flissigkeiten zu schiitzen, tragen Sie immer
einen zugelassenen Sicherheitsaugenschutz.

Wenn ein Motor lauft, drehen sich viele Teile (wie der
KihImittelliifter, die Riemenscheiben, der Llfterriemen usw.) mit
hoher Geschwindigkeit. Um schwere Verletzungen zu vermeiden,
achten Sie immer auf bewegliche Teile. Halten Sie einen sicheren
Abstand zu diesen Teilen und anderen sich méglicherweise
bewegenden Objekten.

Motorteile werden sehr heif3, wenn der Motor ldauft. Um schwere
Verbrennungen zu vermeiden, vermeiden Sie den Kontakt mit
heiBen Motorteilen.

Bevor Sie einen Motor zum Testen oder zur Fehlerbehebung
starten,stellen Sie sicher, dass die Feststellboremse eingeschaltet
ist. Stellen Sie das Getriebe in den Park (flir Automatikgetriebe)
oder neutral (fiir manuelle Ubertragung).Blockieren Sie die

Antriebsrader mit geeigneten Blécken.
Anschlie3en oder Trennen von Testgerédten, wenn die Zlindung

ON kann Testgerate und das Fahrzeug beschadigen
Elektronische Komponenten.Schalten Sie die Zlindung aus,
bevor Sie den Code anschlie3en Leser vom Data Link

Connector (DLC) des Fahrzeugs.
Die Batterie des Fahrzeugs produziert hochentziindlichen

Wasserstoff Gas. Um eine Explosion zu verhindern, halten Sie
alle Funken, erhitzte Gegenstande Und offene Flammen weg von
der Batterie. i
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1. Kabel - Verbindet den Codeleser mit der Datenverbindung des
Fahrzeugs Steckverbinder (DLC).

2.LCD-Anzeige - Zeigt Testergebnisse, Code Reader-Funktionen und
Statusinformationen (iberwachen.

3. VIN - Fahrzeugidentifikationsnummer

4. Aufrollen

5. Zurlick-Button

6. DTC - Ein-Tasten-Diagnose-Problemcode (DTC)-Prifung
Jeder Fehler wird eine Codenummer zugewiesen, die flr diesen
Fehler spezifisch ist.

7. Bestétigen - Bestatigen Sie die Auswahl im Men.

8. Down-Rolle




3. On-Board-Diagnose (0BD] I

Was ist OBD?

CHASSIS GROUND SIGNAL GROUND
1ISO 15765-4 (CAN BUS HIGH)

ISO 15765-4 (CAN BUS LOW)

On-Board-Diagnose (OBD) Ist ein elektronisches
Kfz-System, das in der Lage ist, eine Selbstdiagnose
durchzufihren, die das mdgliche Problem innerhalb des
Fahrzeugs anzeigt und meldet. Es gibt Ihnen oder dem
Techniker die Moglichkeit, leicht auf die Informationen Uber
die "Gesundheit" lhres Autos zuzugreifen und das Problem
zu lésen.

3. On-Board Diagnostics (0BD) Il

Das OBD [I-System wurde entwickelt, um die
Emissionskontrolle zu Gberwachen Systeme und wichtige
Motorkomponenten, indem entweder Kontinuierliche oder
regelmaBige Tests bestimmter Komponenten un
Fahrzeugbedingungen. Wenn ein Problem erkannt wird,
wird das OBD Il Das System schaltet eine Warnleuchte (MIL)
an der Fahrzeuginst-Ument-Panel, um den Fahrer in der
Regel durch den Satz zu warnen"Engine Uberprifen" oder
"Service Engine Soon". Das System Speichert auch wichtige
Informationen (ber die erkannte Fehlfunktion, damit ein
Techniker die Problem. Hier unten folgen drei Stiicke von

so wertvollem Informationen:

1) Ob die Fehlfunktionsanzeige (MIL) Befohlen, ein- oder
ausgeschaltet.

2) Welche, falls vorhanden, Diagnose-Fehlercodes (DTCs)
sind Gespeichert.

3) Bereitschaftsmonitorstatus.

Wie funktioniert es?

Es gibt mehrere Sensoren in lhrem Fahrzeug und jeder
Sensor Sendet ein Signal an den Computer lhres
Fahrzeugs - die elektronische Steuereinheit (ECU). Das
Steuergerat verwendet das Signal/die Information Und passt
verschiedene Elemente in der Reihenfolge an.




4. Diagnose-Fehlercodes (DTCS) 9. Speicherort des Data Link Connector (DLC)

Diagnose-Problemcodes (DTC-Lookup)

OBDII-Diagnose-Fehlercodes sind Codes, die vom integrierten Computer-
diagnose-system als Reaktion auf eine Problem im Fahrzeug gefunden.
Diese Codes identifizieren eine Bestimmter Problembereich und sollen Ihn-
en zur Verfligung stellen Mit einer Anleitung, wo ein Fehler in einem Fahrze-
ug auftreten kénnte.OBDII-Diagnose-Fehler-codes bestehen aus flnf digita-
len Phanumerischer Code. Das erste Zeichen, ein Buchstabe, identifi-ziert
Welches Kontrollsystem setzt den Code. Die anderen vier Zeichen, alle Za- :
hlen, geben zusétzliche Informationen tber Wo der DTC seinen Ursprung (4] {3 C
hat und die Betriebsbedingungen, die Hat dazu geflihrt, dass es eingestellt L
wurde. 3 BESE (3 (7]
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, um die Struktur der Ziffern zu veranschaulichen:

BEISPIEL FUR DIAGNOSE-FEHLERCODES

SYSTEME ART DES CODES Definieren

B - Korper DIE GENAUE Der DLC (Data Link Connector oder Diagnostic Link Connec-

C = Chassis D:Smndurﬂlslum(sAE) Fehlercodes FEHLERCODE " i .

e oramrvad | REL ifische Codes IN FRAGE Tor) ist der standardisierte 16-Hohlraum-Anschluss, bei dem
Diagnose-Scan-Tools mit dem Bordcomputer des Fahrzeugs

verbunden sind. Der DLC befindet sich normalerweise 12 Zoll
von der Mitte des Instrumententafel (Dash), unter oder um die
Fahrerseite fur die meisten Fahrzeuge. Wenn sich der Data Li-
nk Connector nicht unter dem Dashboard befindet, sollte sich
ein Etikett befinden, das seinen Standort angibt. Bei einigen a-
siatischen und européischen Fahrzeugen befindet sich der DL-

EEEE

WELTHES DE AUTOSVETENE ST SCRILD? C hinter dem Aschenbecher und der Aschenbecher muss enti-
' ernt werden, um Greifen Sie auf den Konnektor zu. Wenn der
1= Kraftstoff- und Luf g 5=F und Leer DLC nicht gefunden werden kann, siehe Das Servicemanual
2 = Kraftstofi- und Luftmessung 6 = Computerausgangsschaltungen N
3 = Zundsystem oder Motorfehlzindung 7 = Getriebesteuerungen des Fahrzeugs fUr den Standort.
4 = Hilfsemissionskontrollen 8 = Getriebesteuerungen

5 6




6.Verwenden des Codelesers - Verbindung 6. Verwenden des Godelesers - Verhindung

CODE-ABRUFVERFAHREN = Wenn Sie Probleme haben,
Ersetzen Sie niemals ein Teil, das nur auf der DTC-Definiti- den Kabelanschluss an

on basiert.Jeder DTC verflgt Uber eine Reihe von Testver- den DLC anzuschlieBen,
fahren, Anweisungen Und Flussdiagramme, die befolgt we- drehen Sie den Stecker um
rdep mﬁsse-.n,.um die Ort des Problems. Diese Information- 180° und versuchen Sie es
en finden Sie in der Wartungshandbuch des Fahrzeugs. Be

erneut.
Wenn Sie immer noch Probleme haben, Uberpriifen Sie
den DLC am Fahrzeug und am Codeleser. Lesen Sie
im Servicehandbuch Ihres Fahrzeugs nach, um den
DLC des Fahrzeugs ordnungsgemaf zu lberpriifen.

ziehen Sie sich immer auf die Servicehandbuch fur detailli-
erteTestanweisungen.

Uberpriifen Sie Ihr Fahrzeug griindlich, bevor
Sie einen Test durchfiihren.

@ IMMER Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie ® Nachdem der Testanschluss des Code Readers ordnu-
an einem Fahrzeug arbeiten. Weitere Informationen fin- N ) )
den Sie unter Sicherheitsvorkehrungen auf Seite. ngsgeman mit dem DLC des Fahrzeugs verbunden ist,

1. Schalten Sie die Ziindung aus. schaltet sich der Bildschirm ein, um eine gute Stromv-
erbindung zu bestatigen.
4. Schalten Sie die Zindung ein. Starten Sie den Motor
NICHT.

5. Der Code Reader wird automatisch mit dem Computer

2. Suchen Sie den 16-poligen
Data Link Connector (DLC)

des Fahrzeugs.
3. Verbinden Sie den

Kabelstecker des Codelesers

d

des Fahrzeugs verbunden.

mit dem DLC des Fahrzeugs. Der Kabelstecker ist

codiert und passt nur in eine Richtung.




6. Verwenden des Codelesers - Codes lesen 6. Verwenden des Codelesers - Codes lesen

Wenn das LCD-Display leer ist, zeigt es an, dass der DLC des FA
ahrzeugs keinen Strom hat. Uberpriifen Sie Ihre Sicherungstafel
und ersetzen Sie alle ausgebrannten Sicherungen.

Wenn der Austausch der Sicherung(en) das Problem nicht behe-
bt,Lesen Sie das Reparaturhandbuch lhres Fahrzeugs, um das
richtige zu finden Sicherung/Schaltung des Computers (PCM).
Fuhren Sie alle notwendigen Reparaturen, bevor Sie fortfahren.
Nach 4-5 Sekunden ruft der Codeleser ab und Zeigen Sie
alle Diagnose-Fehlercodes an, die sich in der Computers-
peicher des Fahrzeugs.

Wenn die Verbindung fehlschlagt, bedeutet dies, dass

der Codeleser nicht mit dem Computer des Fahrzeugs
kommunizieren kann.

Fiihren Sie Folgendes aus:

- Schalten Sie den Zindschllissel aus, warten Sie 5 Seku-
nden und schalten Sie den Schlliissel wieder ein, um den
Computer zurlickzusetzen.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug OBD2-konform ist.

6. Lesen und interpretieren Sie die Diagnose-Fehlercodes
mit dem LCD-Display.

Diagnostic Menu /7

» 1) Read Codes
2) Erase Codes
3) View Freeze Frame
4) I/M Readiness

Der Codeleser zeigt einen Code nur an, wenn Codes im
@ Computerspeicher des Fahrzeugs vorhanden sind.
Wenn keine Codes vorhanden sind, wird ein "0" angezeigt

P0115 Generic

Eegine Coolant Temperature
Sensor 1 Circuit




6. Verwenden des Codelesers - Codes lesen 6. Verwenden des Codelesers - Codes loschen

LOSCHEN VON DIAGNOSEPROBLEMCODES (DTCs)
System Status

Wenn die ERASE-Funktion des Code Readers verwend-

Codes Found 0 @ et wird, um die DTCs vom Bordcomputer des Fahrzeugs
. zu léschen, werden auch "Freeze Frame"-Daten und her-

Mo n!to rs N/A stellerspezifische erweiterte Daten geléscht.

Mon!tors OK 11 Wenn Sie vorhaben, das Fahrzeug zu einem Service-Cen-

Monitors INC 0

ter zu bringen Reparatur, I6schen Sie die Codes NICHT a-
us dem Fahrzeug Computer. Wenn die Codes geldscht w-
erden, wertvolle Informationen Das kénnte dem Techniker

Wenn mehr als ein Code vorhanden ist,
wéhlen Sie den spezifischen Code aus,

um das erkannte Problem anzuzeigen. helfen, das Problem zu beheben Wird auch gelscht.
Control Module Diagnostic Menu , .
» Engine 1) Read Codes
b 2) Erase Codes
Module $A4 s
3 3) View Freeze Frame
4) |/M Readiness

o ) . Das Léschen von DTCs behebt nicht die Probleme, die da-
Besuchen Sie die Website des Herstellers fur Fehler- zu gefiihrt haben, dass die Codes gesetzt wurden. Wenn k-
code-Definitionen. Ordnen Sie die abgerufenen DTC(s) eine ordnungsgemdaBen Reparaturen durchgefiihrt werden,
. o o O (E—’ um das Problem zu beheben, das dazu geftihrt hat, dass d-
den aufgefuhrten zu. Lesen Sie die zugehdrige(n) Defini- ie Codes eingestellt wurden, erscheinen die Codes erneut
tion(en) und lesen Sie das Wartungshandbuch des (und die Motorkontrollleuchte leuchtet), sobald das Fahrze-
ug lange genug gefahren wird, damit seine Monitore ihre T-

Fahrzeugs zur weiteren Bewertung. asis abschiieBen kennan:

11 12




1. Frame-Daten Einfrieren

Was sind Freeze Frame-Daten?

In einfachen Worten, wann immer der Computer einen Fehl-
er erkennt Und beleuchtet den CEL, es klickt auch und spei-
chert frieren ein Rahmendaten im Zusammenhang mit dem
Problem. Diese Daten sind im Wesentlichen eineSchnapps-
chuss von einer Reihe von Komponenten und Sensoren.
Sie kdnnen diese Informationen anzeigen, um die Ursache
der Problem. Es ist auch in einigen Fallen gesetzlich vorges-
chrieben,Erfassen und speichern Sie emissionsrelevante In-
formationen.Diese erfassten Daten werden als Freeze-Fram-
e-Daten bezeichnet.

Diagnostic Menu 3/7

1) Read Codes
2) Erase Codes

p 3) Freeze Frame
4) I/M Readiness

13

1. Frame-Daten Einfrieren

View Freeze Frame

gz
DTCFRZF P2270
FUELSYS1 oL
FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0

Anzeigen von OBD2-Einfrieren von Frame-Daten

Das Anzeigen von OBD2-Freeze-Frame-Daten kann kompli-
ziert sein fir Menschen, die nicht viel Gber OBD-Scan-Tools
wissen. Der Informationen helfen lhnen zu erkennen, warum
die Motorleuchte leuchtet Damit Sie eine Ldsung finden kon-
nen. Die Daten werden Ihnen sagen Viel Uber Ihr Fahrzeug
zum Zeitpunkt des Fehlers. Diese inklu Des Zustand des M-
otors - ob er erwarmt wurde Oben oder kalt. Es kann auch |-
nformationen Gber den Kraftstoff geben.Sie kénnen diese D-
aten verwenden, um in die richtige Richtung zu gehen.




1. Frame-Daten einfrieren 8.1/M-Bereitschaft

Was ist I/M Readiness?

Signale oder Codes fir die Emissionsprifung, die besagen,
Ihr Fahrzeug spricht mit lhnen in einer eigenen Sprache. Sie dass alle Die On-Board-Emissionsdiagnose des Fahrzeugs
wurde durchgeflhrt.

Wie liest man Freeze-Frame-Daten?

werden Ich muss diese Sprache verstehen, um Freeze lesen

zu kdnne Frame-Daten.Sie kénnen online nach bestimmten | Diagnostic Menu 7

Codes suchen oder den DTC ausprobieren Merkmal. Read Codes

1)

2) Erase Codes

3) Freeze Frame
» 4) I/M Readiness

Wie kann ich Einfrieren von Frame-Daten mit einem

= - O ?
OBD2-Scan-Tool loschen? Sihce DT Ca Claarad "

Das System entfernt automatisch DTC-Daten, sobald lhre

. , ] MIL Status OFF
Das Fahrzeug absolviert eine bestimmte Anzahl guter Fahrt- Misfire Monitor OK
en, d.h.: Fahrten Ohne Fehler.Sie verlieren auch Freeze-Fra- Fuel System Mon OK
me-Daten, wenn kein Strom vorhanden ist Lieferung an das Comp. Component OK
PCM. Sie kénnen auch manuell wéahlen, um Léschen Sie die-
se Informationen, indem Sie in das System gehen und Wie liberpriife ich meine I/M-Bereitschaft?
Léschen Sie die Daten mit dem Scan-Tool. Um zu Uberpriifen, ob die Bereitschaftscodes eingestellt sin-

d, drehen Sie die Zindung Schalten Sie in die EIN-Position

(I, ohne den Motor zu starten.Die MIL leuchtet fir 20 Seku-
nden. Wenn es dann losgeht,Die Bereitschaftsmonitore sind
eingestellt. Wenn es fliinfmal blinkt, wird die Bereitschaftsm-

onitore sind nicht eingestellt.
15 16




Was sind die Monitore?

= Fehlziindungsmonitor

® Kraftstoffsystem-Monitor

= Umfassender Komponentenmonitor

® EGR - EGR-Systemmonitor

= Oxygen Sens Mon - Sauerstoffsensor-Monitor

® Katalysator Mo - Katalysatormonitore

= EVAP-Systemmonitor - Verdunstungssystemmonitor
® Oxygen Sens htr - Sauerstoffsensor Heizung Monitor
m Sec Air System - Sekundarer Luftmonitor

m Htd Catalyst - Heizkatalysatormonitor

m A C Refrig Mon - A/C-Systemmonitor

Was sind MIL-Codes?

Die Fehlfunktionsanzeigelampe (MIL) oder CHECK ENGINE
Licht, wie es haufiger genannt wird, ist im Wesentlichen ein
EmisSion Warnleuchte. Wenn das Licht aufleuchtet, bedeut-
et dies, dass die Ein Das Board Diagnostics 1I-System (OBD
II) hat eine Emissionsbedingtes Problem.

17

9. Fahrzeuginformationen anzeigen

Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)

VIN steht fir Fahrzeugidentifikationsnummer. Ein einzigarti-
ges Set Von 17 Zahlen und Buchstaben enthalt lhre VIN alle
Arten von Informationen Rmation Uber |hr Auto, einschlief3li-
ch des Herstellers, wo Und als das Auto gebaut wurde und I-
nformationen iber das Auto,EinschlieBlich der Ubertragung.

Diagnostic Menu /7

P 5) Vehicle Info.
6) Data Stream
7) Real Time Curve

Vehicle Info

Turn Key on
With engine off!

Press any key to con.

18




9. Fahrzeuginformationen anzeigen 10. Live-Daten anzeigen

Echizeit-Datenansicht des Betriebszustands des
Fahrzeugs

Live-Daten geben lhnen Echtzeit-Feedback zu einigen der
Funktionen lhres Autos. Dazu gehéren die Kraftstofftrimmun-
g und der BetriebTemperaturwerte. Dies ist eine der nltzlich-
sten Funktionen Von OBD2-Scannern.

Vehicle Info 1/3

p Vehicle ID Number
Calibration ID
Cal. Verif Number

Diagnostic Menu

Vehicle ID Number 5) Vehicle Info.
: ) 6) Data Stream

VIN: 7) Real Time Curve

5/7

2HGES16684H907941

S == BT
5YJSATDGIDFP14705 e ) ie
N E ETC(F) 320

SHRTFT1(%) 53.9

@ Ein-Klick-Check-Design
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10. Live-Daten anzeigen

Real Time Curve

) Car Speed
Calculate Load Value
Engine Coolant Temp
Engine RPM

1/4

SPEED(km/h) 85

Real Time Curve

Car Speed

} Calculate Load Value
Engine Coolant Temp
Engine RPM

2/4

o

42.7

LOAD_PCT(%)

Real Time Curve

Car Speed

Calculate Load Value
» Engine Coolant Temp

Engine RPM

3/4

ETC(D) 56

21

m Sprache

Sprache auszuwahlen.

Verwenden Sie die Scroll-Tasten nach oben/unten, um die

1) language
2) Unitof measure
3) Contrast
4) help

»

p 1) English
2) Metric

system setup 174 Six language 16
p 1) language p 1) Deutsch
2) Unit of measure 2) Dutch
3) Contrast 3) English
4) help 4) Espaiiol
= MaBeinheit
Wahlen Sie die MaBeinheit - Englisch oder Metrisch
system setup 174 Unit of Measure 12

22




m Kontrast

Passen Sie den Bildschirmkontrast an.

12. Garantie & Service

® Eingeschrankte Zwei Jahre Garantie

Systomsowp___

Contrast (35%)

1) language
2) Unitof measure
) 3) Contrast
4) help Use = to change

23

DIESE GARANTIE IST AUSDRUCKLICH AUF PERSONEN BESCHR/%\N-
KT, DIE KAUFEN SIE DEN MOTOPOWER MP69033 CODELESER FUR
ZWECKE DES WEITERVERKAUFS ODER DER VERWENDUNG IM NO
RMALEN KURS DES GESCHAFTS DES KAUFERS.

MOTOPOWER MP69033 CODELESER IST GEWAHRLEISTET GEGEN
MATERIAL- UND VERARBEITUNGSFEHLER SEIT ZWEI JAHREN

AB DEM KAUFDATUM.

Diese Garantie deckt keine Teile ab, die missbraucht, verandert, Flr einer
anderen Zweck als den, flir den es bestimmt war, oder in einem Art und
Weise, die nicht mit den Anweisungen zur Verwendung lbereinstimmt. D-
as exklusive Abhilfe fiir jedes Kfz-Messgerat, das als defekt befunden wir-
d, ist die Reparatur oder Ersatz, und MOTOPOWER MP69033 Codeleser
darf nicht sein Haftet flir Folge- oder Nebenschaden.

m Service-Verfahren

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstte-
am Direkt.

Bitte senden Sie eine E-Mail an customerservice @ motopowers.com flr
technische Unterstiitzung und Service.

24




® Wird der Scanner mit einer eingebauten Batterie betrieben? m Spezifikation
Nein. Es enthélt keine Batterie im Inneren. Es wird (iber den OBD2-Ansch 1- Eingangsspannung: 8-15 Volt DC
luss angetrieben Des Fahrzeugs direkt. Schlief3en Sie es einfach an den ; ; ; N
OBD2-Anschluss an, um zu arbsiten. 2- Bildschirmanzeige: 128 x 64 Pixel LCD

® Warum schaltet sich der Bildschirm beim Plug-in nicht ein? 3- Arbeitstemperatur: -20°C bis 60°C
Uberpriifen Sie Ihre Sicherungen, um zu sehen, ob welche schlecht gew- 4- Lagertemperatur: -30 C bis 80 C
orden sind. Eine ausgeblasene Sicherung ist eine Der (iblichen Griinde, . . o . )
warum ein OBD2-Port nicht kommuniziert. Denken Sie daran, dass Ihr A- 5-Kompatibilitdt: Unterstiitzt 9 Protokolle, die mit den meisten 1996 in den|
uto méglicherweise mehr als einen Sicherungskasten hat. USA, 2000 EU-basierten und asiatischen Autos kompatibel sind.

® Wenn mein OBD2 Strom hat, aber keine Verbindung herstell-
en kann, was soll ich tun?
Die meisten OBD2 verbinden sich nicht, weil es keinen Strom hat. Wenn
es jedoch Strom, aber keine Verbindung herstellen, Sie kénnen die Verbi-
ndung zu lhrem Gesamtes System. In den meisten Féllen kann es ein V-
erkabelungsproblem sein, oder das OBD2 Selbst funktioniert nicht. Wenn
das Problem nach der Wiederverbindung nicht geldst werden kann,Wend-

6- Unterstiitzte Protokolle:
1)- SAE J1850 PWM (41.6Kbaud)
2)- SAE J1850 VPW (10.4Kbaud)
3)- 1IS09141-2(5 baud init, 10.4Kbaud)
4)- 1SO14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud)
5)- 1S014230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud)

i . . 6)- 1ISO15765-4 CAN (11bit ID, 500 Kbaud)
en Sie su?-h an den MOTOPOWER-Kundendltenst, um Hilfe zu erhalten. 7)- ISO15765-4 CAN (29bit ID, 500 Kbaud)
m Unterstiitzt der obd2-Scanner ABS, Airbag/SRS, Olcodes? 8)- 1IS015765-4 CAN (11bit ID, 250 Kbaud)
Es ist in der Lage, Check-Engine-Informationen zu lesen und zu léschen, 9)- ISO15765-4 CAN (29bit ID, 250 Kbaud)
die Teil von OBDII-SYstem, aber es kann night mit Nicht-OBDII-Systemen
funktionieren, einschlieflich ABS / Airbag / Ol-Serviceleuchte usw. = Marken
® Warum kénnen die erkannten Fehlercodes nicht geléscht we-
rden? g MOTOPOWER ist die eingetragene Marke und Marke von MOTOPOWE-
Wenn Sie die Fehlercodes finden, beheben Sie bitte das Problem, bevor R INC und seine betroffenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind M-
Sie sie l6schen Die Codes. Wenn die Codes geldscht wurden, ohne dass arken oder eingetragene Marken Ihrer jeweiligen Inhaber.

das Problem behoben wurde, wird der Motor Die Fehlerleuchte kann sich
in Zukunft wieder einschalten.

A - Lo :
m Uberpriifen Sie, ob die Motorleuchte aufleuchtete, aber nach- Gopytight-miormationan

dem Sie dies angeschlossen haben,Es liest keine Codes. Wa- © 2024 MOTOPOWER INC. Alle Rechte vorbehalten.

rum kann es sie nicht finden?

1- Der Scanner ist nicht mit der Marke oder dem Modell des Autos kompa+| ® Verleugnung

tibel. Die Informationen, Spezifikationen und Abbildungen in diesem Handbuch

2- Das Fahrzeug emittiert Emissionen, die héher sind als die Umwelt. sind Basierend auf den neuesten Informationen, die zum Zeitpunkt des
Mandate der Mental Protection Agency. Drucks verfligbar sind. MOTOPOWER widersetzt sich auf das Recht, jed-

3- Es wurden Codes geldscht, ohne dass die Probleme behoben wurden. erzeit Anderungen vorzunehmen Ohne Vorankiindigung.

Und die ECM wurde deaktiviert und daran gehindert, Codes zu speich-
emn. 25 26




@ Need Any Technical Support or Service?

Email us at customerservice@motopowers.com

Para su idioma, visite -

Per la tua lingua, visita -

[nsa Bawwero sA3bika cMm. -

Pour votre langue, veuillez visiter -

Informationen zu Ihrer Sprache finden Sie unter -
HEEOFEICDOVTIR, EERLTILEN-
www.motopowers.com/pages/manuals

E E - Product information

scan r - Coupons
- Discounts

E _r-lq.i - Promotions

MOTOPOWER INC.

16192 COASTAL HWY,
LEWES, DE 19958, USA
www.motopowers.com

[ECIREP]

EVATMASTER CONSULTING GMBH
BETTINASTR. 30, 60325 FRANKFURT AM MAIN
GERMANY

[UKIREP]

EVATOST CONSULTING LTD.

SUITE 11, FIRST FLOOR,

MOY ROAD BUSINESS CENTRE, TAFFS WELL,
CARDIFF, WALES, CF157QR, GB

F@ c € ROHS EE ":"" @")' E\( Printed In China
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