LiftMaster

Can be used as a replacement remote control for 80
Series, .. 0 Serigs, and 3 0 Serigs LiftMaster remote
controls.

Compatible with 315 MHz or 390 MHz garrg ' door
op neis manufctur «d after Januar 1, 1293. Make
sure the garace coar opener has a orking iicht Lulb
Jecau.e it is a programming indicator.

Far use with gate operators, commer.ial door
operators, or of.ier { roducts tnat are 315 .AHdz or 390
MHz and have a Learn button :.efer to your produ.t
manual for the losation of the Learn button.

3-BUTTON REMOTE CONTROLS
MODELS 890MAX, 893MAX, AND 895MAX

& WARNING

MODEL 895MAX

LEDs
MODEL 893MAX

LED
MODEL 890MAX

LED

To prevent possible SERIOUS INJURY or
DEATH from a moving gate or garage door:

* ALWAYS keep rer::ote vontrols out of
reach o1 caildren. NEVER perr-it children
1o operate or p ay with remote conuols

« Activate gate o door @NLY when it can be
seen clearly. is properls adjusted and there
are no obstructions to door tra el.

* ALWAYS keep gate or garage door in sight
until completely closed. NEVER permit
anyone to cross path of moving gate or
door.

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are kno:n to the State of California to cause cancer or birth de‘ects
or other reproductive harm. For more in“ormation go to www.P65Warnings.ca.gov

PREPARE

Locate the Learn

button on the garage
door opener.

NOTE: Your ga age door
openzr may look differ .o

Yellow

Locate the Program button on
the remote control.

Program Button

PROGRAMMING THE REMOTE CONTROL

n Press and hold the program button
the remote vontrol until the LED on
the front of the remote control turns on.

893MAX 890MAX

Safety Pin 0.
Paper Clip

E Press and release the remote control
button you wish to use the number 0}
fimes that corresponds with the garage
door o:¢ener type:

# of Presses | Garage Door Opener Type

ec rity+ 20"  Yellow Learn Button)
315 MH.: Zec rity+ ;Puiple ce 1B .on)

B

3 0 MH. Biliion Code \Green Learn Button)

3 0 MH: Zec rity+ (Reds raige Leamn Buion)

H 10 exit pfogiamininiy mode,
press aly remote vortrol button
except the button that was just
programmed

n Press and release the fearn
button on the yaiage door
opener. _

Learn
Button

The Learn LED will light.
Within 30 sevonds..

E Press the remote control button
programmed in step 2 until the

garage door openes lights ash

or two - liv.s a:e heard.

n lo test press the progiammed
button on the remote vontrol ..

The garage door
opener will activate.

ﬂ stall the v.sor clip
\not applivable tor
Model 851MAX)




HOW TO USE THE REMOTE CONTROL s

Press and hold the button down until the door or gate starts to move.
The remote control will operate from up to 3 car lengths away on typical
installations. Installations and conditions vary, contact an installing dealer
for more information.

BATTERY

Additional buttons on the remote control can be programmed fo operate
up to 3 devices such as additional garage door openers, light controls,
gate operators or access control systems.

The LED(s) on your remote control will stop flashing when "he batery is low and needs to be
replaced. 10 replace battery, open the case as shown. msert pattery posit ve side up (+) Keprave
the battery with ony V ©k2032 or 3V CR2016 coin vell batteries ‘depending on the mouel).

Dispose of o1 | battery properly.

893MAX .J0..AX
Pry open the case i'rs .. h. Pry open the case with a
radae v1). honat _ach s.we screwdriver blade.

(2 and 3) w:th the visor clip.

3V CR2032
3V CR2016

RS

WARRANTY s

ONE YEAR LIMITED WARRAN. ¥

iftMaster warrants to the first consumer purchaser of this product that
it is free from defect in materials and/or workmanship for a period of 1
year from the date of purchase.

& WARNING

[o prevent possible SERI US INJURY or

DEATH:

« NEVER allow small children near batteries.

« if battery is swallowed, immediately notify
doctor.

To reduce risk of fire, explosion or chemical

burn:

» Replace UNLY with 3V CR2032 or 3V
CR2016 coin batteries.

« CO NOT recharge, disassemble, heat
above 212° F (100° C) or incinerate.

895MAX

Remove the two screws
and open the case.

NOTICE: To comply with FCC and or Industry Canada rule_ . _)
ad,ust..ent or w.oditi a.ons of tiis v o aedior rAnzmett
are proaibit d_: . for changiny .ie _od ; setiny or repaa i,
th pa:t:ry THLRE ARE NO J1AER USER SERVIC-+BL
AR5,

Tnis dewice  omies wi.a Fart o of the FCC rod iz and IC RSS
2.0 Uweration is subjr~: o th ollowing wo conditions: 1)
tnis wevice may not ~ause harmful interreren -, an. (2) inis
devi-e must accept any interrrenct received, including
interfer :nce that may cause un.esired operation.

REPLACEMENT PARTS s

3V CR2032 Lithium Battery (Models 893MAX & 890MAX). . ... .. 10A20
3V CR2016 Lithium Battery (Model 895MAX). . ............... 10A19
Visor ulip (Model 8 3MAX).......... ... ... ..., 298137
Visor Clip (Model 8-5MAX)........ ... ... ... .. ... .. .... 29C151

LiftMaster.com

1.800.528.9131



Lift Master

Utilisation possible en fant que télécomma::de de

_ TELECOMMANDES 3 BOUTONS
MODELES 890MAX, 893MAX ET 895MAX

rempl-cement ~ux télécommandes LiitMaste. MODELE 895MAX
séries 80, 970 e: 3/0. a AVERTISSEM ENT

. . _ - Afin d'éliminer les risques de BLESSURES GRAVES ou
EAOHn;p;nggj ETI?IE 'fasb?il:]\:j;esl;%':g: Ige@?ﬁ#iig: ° Voyants DEL | de MORT Z3coulant de I'actionnement d’une cldture ou
1993. S'assurer que I'éclairage de I'ouvre-porte MODELE 893MAX d'une ’Jf’ne de gara}ge o
de garage n tion e, dans la mesure ou il S'agi‘t . TOUUUU RS garuer les t& ecqmmandef wurs de ia
d'un téuioin de rogrammati~ .. portée des en.ants. Nk jJamais laisser un enfant

Voyant DEL manipuler une téiécommande ni jouer avec.

. tilisat d i d * Actionner la ‘I()tulre oula porte UNIQUEMENT o
i);?rurirél:ele dliesl, I;gtil?jni\{ﬁg ci?‘niﬁé?c}gﬁzrdse ;0 e lorsqu’elle est claire..ent visible, correctement ajustée
ou d’autres produifs fonctionnant a une fréquence MODELE 890MAX et que le mécanisme est libre de toute entrave.
de 315 MHz ou 390 MHz et équipés de bouton + TOUJOURS garder la cluture ou la porte de garage en
« Learn ~. Reporte_-vous au manuel de votre vue jusyu ' sa fermeture compléte. NE permette- a
produit péur connahtre lemplacement du bouton Voyant DEL yuiconaue de passer lorsyu’une cloture ou une porte
« Learn » ' est en mouvement.

VAN

PREPARATION

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer a des produits chimiques comme le plomb, reconnu par I Etat de ia Californie comme cause de
cancers . anomalies congenitales et d-autres probi.mes liss a 1a repro..uction. Pour plus d'i formatio s, visitez www.P65Warnings.ca gov

rouge/orange

Recherchez le bouton « Program » sur

Localiser le bouton « Learn »
la telscommande.

sur I'ouvre-porte de garage.
REMARQUE : V.re

U I.. p.rte de guarae e peut
a-zir 'n. appare..ce d.ffere t..

Bouton « Program »

« Learn » j

Violet

PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE

Pour passer en imiode de proyrammeztion, appuyer sur le
bouion « Frogrzm ~ jusyu‘a ce yue le voyam DEL sur
la part’= frontal- de la tAlécommande s'allume.

890MAX

893MAX

Enfoncer et relacher le bouton de la
tiécommande le nombre de fois correspondant
au type d'ouvre-porte de garage :

BPnur yuider fe moce ce programmazion,
47 Uyer sur n'importe quel bouton de la
=lévor...nande saut celul yu- vient d'é.re

programm-
Ne de fois | Type d’ouvre-porte de garage
1 ecLrity: 2.5 'u Lton L ormo» jaun )
2 515 MH: oecur ty- = Boutun « Learn - . oilet;
o YL MH. oecur ty- = Boutun « Learn -
rouge ou orange)
5 340 MHz Billion: Code (Bouto.. « Lear.. » -ert)

Ez'ngie de
siirzté ou
trm ra

n Rppuyer sur le bouton « Learn »
de | ouvre or:e de garage pul le
relavier

Bouton
« Learn »

E znfoncer le bouton de la télécommande
progrzmme a |'at=pe 2 jusyu‘a ce yue
I'éclairage e I'ouvre-porte de garage
ul:ynote ou yue deux clics se
fassent entendre.

n Pour tester, appuer sur le
bouwon proyrannué de la
i€lécommande...

n ins:aller fa ;ince de
pare-sofeif ;non .p; liceble
our le wmod_ie 8.umAX,

Le voyant DEL  Learn » s'allime.

D.ns un délai we 30 secondes .

L’ouvre-porte de
garage se met
alors a fonctionner.




UTILISATION DE LA TELECOMMANDE s

Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé jusqu'a ce que la porte ou la
barriére commence & bouger. La télécommande fonctionne habituellement jusqu’a
une distance maximum de trois véhicules. Les installations et les conditions
peuvent varier. Communiguer avec un revendeur-installateur pour plus de
renseignements.

Il est possible de programmer d‘autres boutons de la télécommande pour faire
fonctionner jusqu’a trois appareils tels que d'autres ouvre-portes de garage,
commandes d'éclairage, actionneurs de barriére ou systémes de contréle d'accés.

Le ou les voyants DEL de la télécommande s'arrétent de clignoter lorsque la pile est faible et doiv &tre remplacée.

Pour remplacer L. pile ouvrir le bortier, cowane J4usi é. lnsérer la p.le a-ec le coté posita -ers ‘e haut - )
Remplacer la pile uniy.ement avec des piles boutons oV CRZU3Z 0. 3V GR2u .b (selon le miodele). Se

& AVERTISSEMENT

déparrasser de la. ile wsagée convenablement.

893MAX

Quuvrir le boitier d’abord au milieu
(1), puis de chaque coté (2et3)a
I'aide de la pince de pare-soleil.

& A

GARANTIE

GAR-'1.1 LIM:/EE D UN AN

LiftMaster garantit & I'acheteur initial ue le produit est e cempt de tout défaut de
matériau ¢ ou de fabrication pendant une période d'un an a compter de la date
d’achat.

J90MAX

Quuvrir le boitier a l'aide de
la lame d’un tournevis.

3V CR2016

ouvrir le boitier.

“0ur prévenir d'éventuelles oLESSURES GRAVES

ou LA MORT :
895MAX * NE jamais laisser de petits enfants & proximité
Retirer les deux vis et des piles.

+ Aviser immédiatement un médecin en cas
d ingestion d’une pile.
Pour réduire le risque d'incendie, d’explosion ou
de brulure chimique:
* Remplacer les piles UNIQUEMENT par des piles
capsules 3V CR2u32 ou 3V CR2016.
« NE FA recharger, ni démonter, ni chauffer &
une température supérieure 1100 C
(212 °F), ni incinérer.

AVIS : Les régles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les
deux, interdise. t t.at ajusteme. t .u tou.e modiication de :e
reueg.eur ecou de et emetteu , sauf Lou mwdif er le :ude ou
sour emwi_e 1 Ge. IL N’ ISTE AuCUNE AJIRE PIECE
SJSLLPI'IBL Dl ETRE ENTRETER.oE PAH LLTILISATELH.

Cet appareilest cono me aw dispositions de la partie 15 du
réylement de la FCC et de I'no me IC R55-210. L'utilisation est
su ette aux deux conditions ci apr3s : () ce dispositif ne peut
causer des interf«.ences nuisibles, et 1) ce dispositif doit
accepter toute interférence re.ue, - compris une interfe.ence
Jouvant causer un fonctionnement non dasiré.

PIECES DE RECHANGE

Pile au lithium 3V CR2032 (modéles 893MAX et 8 OMAX) ............. 10A20
Pile au lithium 3V CR2016 (modéle 895MAX) ....................... 10A19
Pince de pare-soleil (modéle 893MAX) . ... .. ... ... ... ... 293137
Pince de pare-soleil (modéle 895MAX) . ... .. ... ... ... 29C151

LiftMaster.com

1.800.528.9131

© 2014, LiftMaster
All Rights Reserved

114A3930E

Tous droits réservés



Lift Master

Puede ser utilizado como un con rol :emoto de -eemJla.o
para e, 80 Series, 9-0 Series, y 30 con ro.e. remo o e
la .6 e

Compatib.e con los abre-puertas de garaje de 315 m:.z 0
39., MHz ‘abricados después del 1- de € ers e 1993,
Jeiificar que el abre-j;uerta ienya una lamyara ya que es ¢l
indicador del estado de programacicn

Compatible con operadores de portones, puerias de uso
comercial y otros productos de 315 MHz y 390 MH- que
tengan el boton “Learn” (de aprendiza ). Consultar el
manual del producto so. re la u..icacion del . oton de
aprendiza e.

A

MODELO 895MAX

LEDs
MODELO 893MAX

LED
MODELO 890MAX

LED

PREPARACION

3-BOTON CONTROLES REMOTO
MODELOS 890MAX, 893MAX, Y 895MAX

& ADVERTENCIA

Para evitar la posibilidad de una LESION GRAVE o
INCLUSO LA MUERTE causada por la puerta en
movimiento:

« SIEMPRE conserve los controles remotos lejos
del alcance de los nios. NO permita que los
nir:0s usen ni jueguen con el control remoto.

« Haga funcionar la puerta SOLO si la puede ver
claramente, si la puerta estd debidamente
ajustada y si no hay ninguna obstruccion en su
recorrido.

« Tenga SIEMPRE la puerta del garaje a la vista
hasta que esté completamente cerrada. NUNCA
permita que alguien atraviese el recorrido de
la puerta cuando se estd cerrando.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos quimicos (incluido el ».0 0} Jue a cons.deracion de. esiado de Ca.ifornia ca san cance. deiecios
€0N,eN..05 U 0ros da.os re oduct.,0s. Para . ds .nforriacion visie wew FSoWar.i gs ca gov

Rojo/Anaranjado

Buscar el botdn "Learn” en

el abre-puerta.

NOTA: »u ..2-pue ta podria
fene - un aspecto difere te.

de "Learn”

Parpura j

Amarillo

Buscar el boton de Programar en
el control remoto.

Botdn de Programar

PROGRAMACION DEL CONTROL REMOTO

n Para activar el modo de programacion pulsar el boton
Programar hasta que el LED frontal del control remoto

se encienda. 890MAX

893MAX

Alfiier
S wchn
de papel

E Pulsar y soltar el boton del control remoto que
desea utilizar, la cantidad de veces que
corresponda al tipo de abre-puertat

N°. de veces | Tipo de abre-puerta

0 anaran,ado)

1 Securizy+ _ 0™ (BZton “Learn” a_narilio)
2 315 W 1z Lecurity +® (Botdn *Learn’ Purpura)
3 390 N 1z wecurity+® (Botdn ‘Learn” ro,0

4 390 % 1z ciilion Lode . ton “Learn’ verde)

Para salir del «nodo de progranacion
pulsar cualg...er boton del control
remoto, wave:u €l boton yue e
re.ientemente programmado

AV
RoE

n Pulsar y soltar el boton
'Tearn del abre-puerta

Dentro de los siyuientes 30
segundos...

E Pulsar el boton programado en el paso
del control re..oto hasta que las luces

del abre puerta parpadeen o se escuclien
dos sonidos.

B Para probar la . n.ion_pulsary
soltar el boton programado
en el .ontrol remoto..

El abre-puerta se
activara normalmente.

E uolo- ar el ganciio de Jisera
\ea-epto en el nodelo




USO DEL CONTROL REMOTO

Mantenga oprimido el boton hasta que la puerta comience a moverse. En
instalaciones tipicas, el control remoto podra comandar la unidad a una distancia

Pueden programarse otros botones en el control remoto para comandar hasta 3
dispositivos tales como otro abre-puerta, iluminacion, barreras o sistemas de

de hasta tres veces la longitud del automavil. Los tipos y las condiciones de control de acceso.
instalacion pueden variar. Comuniquese con un distribuidor de servicio técnico

para obtener mas informacion.

PILA

El LED del control remoto dejara de encenderse cuando la pila tenga poca carga y deba cambiarse. Pa a cam.b.a.
la pila abii la tapa al com:o .e muesa. vologue la pia con el .ado powiivo nacia aitiba. usar unicamen.e pi.as
3V GH2u3z 0 SV CR2U16 (segun el modelo del control). Elimine las pila: .sadas en forma adecuada.

895MAX

Quitar los dos tornillos y
abrir el control.

893MAX

Abrir el control con el gancho de
visera, primero en el medio (1) y
después de cada lado (2 y 3).

>

890MAX

Separar la tapa con un
destornillador.

3V CR2016

& ADVERTENCIA

Para evitar una LESION GRAVE o INCLUSO
LA MUER 'E:

« NUNCA permita la presencia de niiios cerca de
pilas ni baterias.

« Sial uien tragara una pila llamar
inmediatamente a un médico.

Para reducir el riesgo de e.plosion o quemadura:

« Usar UNICAMENTE pilas modelo 3V CR2032 o
3V CR2016.

« NO recargar, desarmar. calentar por sobre
212 °F (100 °C) ni incinerar

AVISO: Para cumplir con las reglas de la FCC y/o de Canada
(IC), Iz reglas, ajustes o modificaciones de este receptor o
transmisor estdn prohibidos, e.cepto por el cambio de la

radua.iun del cudigo o el reempla o de la pila A HAY uTRAS
PIEZAS R PARABL S DEL USUAH-0.

ste disposi i 0 cunp & con la Pare .5 de |2 reylame -aci.n de
la CC e IC R55-2.u .a operacion esa sue@ ? .as dos
condiciones siguientes (1) este dispositivo no p ede causar
interterencia perj dicial, y 2" este dispositivo deve acep-ar
cualyuier interterencia recivida, inc.uyendo la interterencia ue
puede causar una operaciun no deseable.

GHRANTIA REPUESTOS

UN ANO DE GARANTIA LIM{TADA Pila la litio 3V CR2032 (Modelos 893MAX y 890MAX) ... ...... ....... 10A20
LiftMaster garantiza al primer comprador minorista de este producto. que el Pila de litio 3% CR2016 (Modelo 895MAX) . ........................ 10A19
mismo est.. libre de defectos de materiales y de mano de obra por un periodo de Gancho de visera (Modelo 893MAX) . . ... .. ... ..o, 29,137
un ano a partir de la fecha de compra. Gancho de visera (Modelo 895MAX) . .. ... ... 29C151

LiftMaster.com
1.800.528.9131

© 2014, LiftMaster
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