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Ein Messer fiir alle Gelegenheier
Kandidaten, die wir einem har
lhr Kennzeichen: Ein rutschfestér
der 12-Zentimeter-Klasse. |

e
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s gibt Messer, mit denen

man fast alles machen

kann. Mit einer vielseitig
geformten, mittellangen, fest-
stehenden Klinge sind diese
Messer fiir viele Zwecke geeig-
net. Ob auf der Jagd oder bei
anderen  Outdoor-Aktivititen,
zu Hause oder auf Reisen — mit
einem echten Allround-Messer
ist man jederzeit ausreichend
gertistet.

Die acht Testkandidaten, die
wir fiir unseren Vergleich aus-
gewdhit haben, wurden iiber-
wiegend fiir den jagdlichen Ein-
satz entwickelt. Man kann mit
ihnen aber nicht nur ein Wild-
schwein aufbrechen, sondern
ebenso gut zur Brotzeit ein

Gemeinsames Kennzeichen
der ausgewihlten Messer ist ein
Griff aus weichem, rutschsiche-
rem Gummi. Dabei handelt es
sich in der Regel um Kraton
(ein eingetragenes Warenzei-
chen des Herstellers DuPont).
Hinter dem oft gehorten Namen
Kraton verbirgt sich eine ganze
Gruppe von thermoplastischen
Kunststoffen auf Polymerbasis.
So gibt es verschiedene Arten
von Kraton D, Kraton G und
Kraton IR, insgesamt tiber 100
unterschiedliche Mischungen.
Sogar in fliissiger Form ist Kra-
ton verfligbar.

Die Polymer-Molekiile von
Kraton bestehen aus verschie-
denen Monomer-Ketten (Styre-

Gemeinsames Merkmal unserer acht Test-
kandidaten ist der Griff aus Kraton-Gummi

Stiick Réucherspeck aufschnei-
den oder einen Laib Brot. Oder
man kann damit ein Stlick Holz
anspitzen oder was auch immer
sonst noch machen.

Die Messer in unserem Test
besitzen Klingen mit einer Lan-
ge zwischen knapp zehn und
reichlich 14 Zentimetern — gute
Mittelklasse also. Diese Klasse
rund um zwolf Zentimeter bie-
tet eine ausreichende Klingen-
linge fiir die allermeisten An-
wendungen und ist dennoch
recht kompakt und nicht zu
schwer. Unsere Testkandidaten
sind handlich genug fiir feine
Arbeiten und robust genug,
wenn es ans Grobe geht. Wie
robust sie allerdings wirklich
sind, haben wir in der Praxis
und im Labor getestet. Dabei
haben wir unser Augenmerk auf
die Schneideigenschaften der
Klinge gelegt, auf ihre Robust-
heit bei missbriauchlicher Be-
nutzung und vor allem auch auf
den Griff.
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ne und Gummi), die wiederum
in verschiedenen Mustern mit-
einander verkettet werden. Kra-
ton wird als Bestandteil von
Klebstoffen und Dichtungen
verwendet, als Beimischung zu
Asphalt und Bitumen, aber auch
Schuhsolen fir Sportschuhe
werden daraus gefertigt.

Fiir die Verwendung als
Messergriff zeichnet sich Kra-
ton durch eine Kombination
von Eigenschaflen aus: Das
Material ist unempfindlich ge-
geniiber Temperaturschwankun-
gen und Feuchtigkeit, es ldsst
sich industriell gut verarbeiten,
und es fasst sich einfach ver-
dammt gut an. Kraton ,klebt*
fast an der Haut, so dass ein
Messergriff aus diesem Wun-
derstoff extrem sicher und
rutschfest in der Hand liegt. Das
ist besonders bei Gebrauchs-
messern gefragt, bei denen es
weniger auf Asthetik und mehr
auf Funktionalitit ankommt
wie bei unseren Testmessern.

DAS TESTPROGRAMM

Wir haben unsere acht Kandidaten einem harten
Testprogramm unterzogen. Dabei wurde auch dem
Griff besondere Aufmerksamkeit zuteil.

BLEIBT ER DRAN? Test der Griffbefestigung mit knapp 50 Kilo Zugkraft.

GRIFF-BEFESTIGUNG:
Zunachst priiften wir im Labor, ob
der Griff auch dran bleibt, wenn
man kraftig daran zieht. Das Messer
wurde in einen Schraubstock einge-
spannt. Dann wurde eine Zugein-
richtung an der Fangriemendse des
Griffs befestigt. Mit einer definierten
Kraft von 500 Newton (knapp 50 Ki-
logramm, 1 kg = 9,81 N) wurde in
gerader Linie am Griff gezogen. Eine
leichte Ubung fiir alle Messer — kein
Testkandidat versagte.

GRIFF-RUTSCHTEST:

Im Gebrauch bleibt ein Messer oft
nicht sauber, vor allem beim jagdlichen
Einsatz. Blut (der Waidmann sagt
.SchweiB") und andere Flissigkeiten
verunreinigen auch den Griff. Um diese
Situation zu simulieren, rieben wir alle
Griffe sorgfaltig mit dem guten alten
Ballistol-Waffendl ein. Danach wurde
am eingespannten Messer ein subjekti-
ver Rutschtest durchgefihrt. Die Er-
kenntnis: Kraton wird durch die Olbe-
handlung erstaunlich rutschig. Unter
solchen Bedingungen bekommt die
Form des Griffs (Fingerrillen, Riffelun-

GLITSCHIGE SACHE: Nachdem die Griffe mit Ballistol-Ol eingerieben worden
sind, wird die Griffigkeit gepriift (die dann stark von der Form abhangt).
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gen) eine entscheidende Bedeutung.
Wir haben die Eigenschaften des Griffs
(Handling im trockenen und feuchten
Zustand) in einer gemeinsamen Note
(siehe Seite 40) zusammengefasst.

RASIERTEST:

Um die Schneideigenschaften der Klin-
ge 2u beurteilen, fihrten wir eine Reihe
von Schneidtests durch. Den Anfang
machte der bekannte Rasiertest am
Unterarm. Wir probierten praktisch aus,
ab die Testkandidaten im serienmaBig
gelieferten Zustand scharf genug sind,
um die Haare bei einer schabenden Be-
wegung sauber abzurasieren. Hierbei
handelt es sich vor allem um eine Prii-
fung der Fahigkeit zum Druckschnitt,
den man vom ziehenden Schnitt unter-
scheiden muss. Die meisten Messer be-
standen den Test,

SCHNEIDETEST:

Mit einem groBeren Programm von un-
terschiedlichen Schneidaufgaben priif-
ten wir die Fahigkeiten der Klingen bei
einem ziehenden Schnitt, wie er in der
Praxis am haufigsten vorkommt. Dabei
zeigten sich klare Unterschiede im Ver-
gleich zum Rasiertest. Einige Messer,
die als Rasierer keine gute Figur mach-

wir-

SCHNEIDTEST: Verschiedene Materialien (im Bild Papier) werden geschnitten

ten, erwiesen sich beim Zugschnitt als

sehr leistungsfahig. Wir filhrten

Schneidtests mit folgenden Materialien

durch:

- Schreibpapier

- Karton einfach 0,5 mm

- Wellpappe 2,0 mm

- Perlon-Seil 5 mm

- Abschleppseil Nylon 12 mm

- Handelstiblicher Telefondraht mit
Kunststoffummantelung

Wir priiften bei den Schnitten in Papier
und Karton bei standardisierter Anzahl
der Schnitte die Eindringtiefe und die
Veranderung der Schneidleistung tiber
die gesamte Anzahl, bei den Schneid-
tests mit Seilen und Telefondraht die
Anzahl der notwendigen Schnitte, die
zum Zertrennen notwendig waren. Da-
bei zeigten sich eine recht hohe Leis-
tungsdichte, aber auch konstante Un-
terschiede im Vergleich der Disziplinen.
Messer, die Papier und Karton gut
schnitten, zeigten auch bei Seilen und
Draht hohe Leistungen. Wir haben die
Ergebnisse aller Schneidtests zusam-
mengefasst und mit einer Gesamtnote
(siehe Seite 40) bewertet.

und die Leistung der Klinge im Verlauf der Tests beurteilt,

BIEGETEST: Mit definierter Kraft wird
die Klinge 30 oder 45 Grad gebogen.

FALLTEST:

Um die Stabilitat der Klingenspitze zu
priifen, lieBen wir alle Messer senk-
recht aus einer Hohe von 2,0 Metern
auf eine Betonplatte fallen. Ein sehr
praxisnaher Test, denn auch in der Rea-
litét passiert es ja, dass ein Messer zu
Boden féllt. Die Schaden an den Klin-
gen blieben insgesamt auf einem recht
niedrigen Niveau, was auch dem relativ
geringen Gewicht der Testkandidaten
zuzuschreiben ist. Mit einigen Ziigen
auf einem feinen Schlgifstein hatte
man alle Messer wieder (fast) so spitz
wie zuvor machen konnen. Ausnahme:
Die Klinge des Martiini Condor verbog
sich relativ stark — ein Ergebnis des
verhaltnismaBig weichen Klingenstahls.

BIEGETEST 30 GRAD:

Wir spannten alle Messer so in den
Schraubstock, dass die obere Schraub-
stockkante exakt 30 Millimeter von der
Klingenspitze entfernt war. Dann wurde
an der Fangriemendse (beim Martiini,
das keine Ose bsesitzt, auf der entspre-
chenden Hohe des Griffs) eine Zugvor-
richtung angesetzt und die Klinge
durch Zugkraft so gebogen, dass sie

um 30 Grad von der Senkrechten
abwich. Die wirksame Kraft wurde
dabei gemessen, danach der Winkel
in Nullstellung, das heiBt ohne
Krafteinwirkung. Einige Messer wa-
ren anschlieBend leicht verbogen,
andere noch gerade, zwei brachen
dabei ab.

BIEGETEST 45 GRAD:

Mit gleicher Testanordnung wie zu-
vor wurden die Messer um 45 Grad
gebogen. Dabei wurde wieder die
Zugkraft sowie der Nullstellungs-
winkel nach dem Test gemessen, Es
zeigten sich —wie schon beim 30-
Grad-Test — extreme Unterschiede
in den Kraften, die zum Verbiegen
der Klinge notwendig waren (siehe
Seite 41). Beim 45-Grad-Test lagen
die Werte zwischen 160 und 400
Newton. Drei weitere Klingen bra-
chen bei diesem Test, insgesamt
nur drei Messer verformten sich
ausreichend, um einen Winkel von
45 Grad zu erreichen, davon waren
zwei anschlieBend stark verbogen.
Ein einziges Messer uberlebte alle
Biegetests weitgehend unbeein-
druckt. Wir haben die Einzelergeb-
nisse der Fall- und Biegetests
(Ubersicht siehe Seite 41) fiir unse-
re Bewertung in einer Note zusam-
mengefasst.

KORROSIONSTEST:

Zum Schluss steckten wir alle Test-
messer fiir 24 Stunden in eine Salz-
sprithnebel-Kammer. Nach dem Test
(DIN 50021) wurden die Klingen
auf Korrosionshildung untersucht.
Dieser Test sollte eigentlich keinem
Messer (alle besitzen ,rostfreie”
Klingen) etwas ausmachen, Den-
noch gab es an den meisten Klin-
gen recht starke Rostspuren.

Alle Labortests wurden mit freundlicher und tatkraftiger Unterstiitzung der Firma Eickhorn in Solingen durchgefiihrt,
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CUTCO 5718 BKS HUNTING KNIFE

Die amerikanische Firma Cutco ist in
Deutschland noch wenig bekannt. Der
Hersteller wird bei uns seit relativ kur-
zer Zeit von einer eigenen Vertriebs-
GmbH vertreten. Cutco macht vor al-
lem durch ungewdhnliche Griff-Formen
auf sich aufmerksam — bei Haushalts-
messemn ebenso wie bei Sport- und
Jadgmessern.

Deshalb ist es kein Wunder, dass
auch der Kraton-Griff des getesteten
Jagdmessers durch seine Formgebung
auftalit. Der Griff bietet ein angeneh-
mes Volumen, die Fingermulden sind
extrem stark ausgepragt und sorgen
dafiir, dass man das Messer unter allen
Umstanden sicher in der Hand hat. Das

macht sich vor allem bezahit, wenn der
Griff feucht oder schmutzig ist: Bei un-
serem Oltest konnte sich das Cutco-
Messer von der Konkurrenz klar abset-
zen, Nur ein anderer Testkandidat war
in dieser Disziplin noch einen Hauch
besser,

Die Klinge des Cutco ist aus 440A
geschliffen, und zwar ziemlich scharf.
Der Rasiertest war kein Problem, und
bei unseren diversen Tests mit ziehen-
den Schnitten konnte sich das amerika-
nische Messer weit vorne einordnen.
Schneidfahigkeit und Schneidhaltigkeit
sind voll iberzeugend. Die Klinge ist
erst ab der Mitte zur Schneide hin an-
geschliffen, in der oberen Halfte bleibt

SUPER IM GRIFF: Die ausgepragten Fingermulden sorgen jederzeit fiir Grip.
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die Kiingenstarke voll erhalten. Das er-
klért, weshalb trotz der geringen Klin-
genstarke von 2,6 Millimetern zum Bie-
gen recht hohe Krafte erforderlich sind.
Um die Klinge auf 30 Grad zu biegen,
mussten wir eine Kraft von 160 New-
ton aufwenden, fiir 45 Grad immerhin
schon 270 Newton. Bei diesem Winkel
brach die Klinge schlieBlich auch ab,
Positiv: Nach dem 30-Grad-Test war die
Klinge noch gerade.

Das Cutco-Messer wird in einer
Fettlederscheide geliefert, die einen
Kunststoffeinsatz besitzt. Er verhindert,
dass man mit der Klinge das Leder
durchstoBen kann, was vor allem bei
nassem Leder vorkommen kann. Das

Messer hat in der Scheide zwar ein we-

nig Axialspiel, wird aber sicher gehal-
ten. Mit einem Preis von 69 Euro ist
das Messer insgesamt ein Geheimtipp.

INFO

Herstell.-Land: UsA
Bezugsquelle D: Cutco
Klingenstahl: 440A
Harte Rockwell (ca.): 56 HRC
Klingenlange: 110,0 mm
Klingenstarke: 2,6 mm
Lange gesamt: 231,0 mm
Griffstarke max.; 24,5 mm
Gewicht ohne Scheide: 144 g
Material Scheide: Leder 2,4 mm
Preis: EUR 69,

BREITE AUFLAGE: Der Daumen findet bequemen Halt auf der geriffelten Rampe.

Adressen Bezugsquellen auf Seite 41
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HANDLING/GRIFF: In dieser Kategorie bewerten wir, wie angenehm, sicher und rutschfest das Messer in der Hand liegt. Das Messer sollte ausgewogen in der Hand lie-
gen. Der Griff darf nicht bei langeren Arbeiten in der Hand Schmerzen verursachen, sondern auf Dauer bequem sein. In die Note geht sowohl das Handling im trockenen
wie auch im feuchten Zustand (anhand unseres Oltests, wie auf Seite 30 erl3utert) ein. Die Note errechnet sich aus dem Mittelwert der beiden getrennten Beurteilungen.

SCHNEIDLEISTUNG: Bei dieser Note handelt es sich um eine Zusammenfassung der Wertungen der einzelnen Schneidaufgaben (siehe Seite 31). Beim Test zeigte sich
grundsatzlich eine sehr homogene Leistungsverteilung: Ein Messer, das gut durch Papier und Karton schneidet, bewahnt sich auch beim Durchtrennen von Seilen und Ka-
beln. Unterschiede gab es allerdings beim Rasiertest: Das beste Beispiel ist das Schrade-Messer, das bei den Tests mit ziehendem Schnitt die meisten Punkte sammelte,
aber beim Rasieren versagte. Deshalb gab es fir das , Qutfitter” auch nicht die vollen zehn Punkte.

KLINGEN-STABILITAT: In dieser Kategorie werden die Ergebnisse unseres Falltests und der Biegetests zusammenfassend bewertet. Die Spitze der Klinge muss belastbar
sein, wenn das Messer versehentlich herunterfallt oder man seitlich eine Belastung auf sie ausiibt. Die Klinge insgesamt sollte einerseits nicht zu weich und biegsam
sein, andererseits geniigend Elastizitat besitzen, um bei einer extremen Beanspruchung nicht gleich zu brechen, sondem sich stattdessen zu verformen. Die Werte im Test
lagen weit auseinander: Ein Teil der Klingen war sehr hart und hielt eine grofle Belastung aus, brach dann aber, ein anderen Teil war eher weich und verformte sich schon
bei recht geringer Belastung. Den besten Gesamteindruck hinterlieB das Schrade-Messer, dessen Klinge sehr belastbar ist und bei extremer Verformung trotzdem nicht
bricht. Am schlechtesten schnitt das Spyderco ab, dessen Klinge schon bei geringer Belastung und Verformung brach.

SCHEIDE: Das Messer muss sicher in der Scheide sitzen, andererseits unproblematisch gezogen werden konnen. Bewertet werden die Passform und die Funktionalitat
der Scheide. Am meisten Punkte konnten die Scheiden von Linder und Spyderco sammeln, die aus modernen Materialien (Cordura, Kydex) bestehen.

PREIS-LEISTUNGS-VERHALTNIS: Eine Rechenaufgabe — der Preis des Messers wird ins Verhaltnis zu den bisher erreichten Punkten gesetzt. Hoher Preis bei wenigen

Punkten fithrt zu einem schlechten Preis-Leistungsverhaltnis, niedriger Preis bei vielen Punkten zu einem guten Verhaltnis. Die entstehenden Zahlenwerte werden in eine
Reihenfolge gebracht und die entsprechenden Punkte vergeben.

PUNKTEWERTUNG

Boker Arbolito CRKT Cutco 5718  Gerber Harsey Linder Martiini Schrade | Spyderco FB04
Drop Point Partner Hunting Knife Hunter Super Edge Condor Outfitter Fred Perrin
Handling/Griff 7 7 10 9 7 7 8 9
Schneidleistung 6 7 8 6 5 6 9 8
Klingen-Stabilitat 7 8 8 7 8 8 10 3
Scheide 7 7 8 7= 10 9 7 10
Preis/Leistung 10 10 9 8 s 9 10 6
Gesamt 37 39 43 37 44 38

DIE VERWENDETEN KLINGENSTAHLE

Bezeichnung Legierungshestandteile in Prozent

Kohlenstoff Chrom Molybdan Vanadium Wolfram Mangan Kobalt
4202 0,40-0,50 12,00-14,00 - - - 1,00 -
440A 0,65-0,75 16,00-18,00 0,75 - - 1,00 =
440C 0,95-1,20 16,00-18,00 0,75 = = 1,00 -
ATS-34 1.00-1,10 13,50-14,50 4,00 - = 0,40 =
VG-10 0,95-1.05 14,50-15,50 0,90-1,20 0,10-0,30 = 0,50 1,30-1,50
AUS-6 0,55-0,65 13,00-14,50 - 0,10-0,25 - 1,00 -
Martiini* 0,50-0,60 13,00 - - i 0,30-0,40 —

Alle Angaben sind Durchschnittswente, Quelie: Spyderco Steal Chart, Haller Stahlwarenkaus, Biker Baumwerk
* unvolistandige Angaben des Hersteliers, Werte tur Kohlenstoff und Mangan geschar

40  MESSER MAGAZIN

* alternative Kydex-Scheide: 10 Punkte (entsprechend 41 Punkte gesamt)



ERGEBNISSE LABORTEST

Boker Arbolito CRKT Cutco 5718  Gerber Harsey Linder Martiini
Drop Point Partner Hunting Knife Hunter Super Edge Condor
Rasiertest = v v - v
Schneidtest gesamt — Pl -+ “a e
Griffbefestigung v v v v v
Griff-Rutschtest —i p. — - Y
Falltest (Schaden) minimal gering gering gering graBer
Biegen 30° (Kraft) 150 N 160 N 400 N 320N 200 N
Winkel danach 5° 0° Bruch” 52 5¢
Biegen 45° (Kraft) 200 N 270N - 380 N 230N
Winkel danach Bruch Bruch - T Bruch 20°
Korrosionstest - Y - /P u ol
v bestanden "'; Y i /
~  nicht bestanden / '!-f / é ,/ q/
4 sehrgut '
X qut
= befriedigend
. weniger gut

DIE TESTSIEGER

NUR EIN PUNKT UNTERSCHIED: Nur soweit auseinander liegen die Gesamtwer- ¢
tungen zwischen dem Testsieger und dem zweiten Platz. Doch beide Messer zu-
sammen konnten sich relativ deutlich von den (ibrigen Testkandidaten abset-
zen. Rang drei folgt erst mit vier Punkten Abstand zum Zweiten.
Bemerkenswert ist, dass die beiden Sieger unseres Vergleichstests aus-
gerechnet von Herstellern kommen, die in Deutschland noch keinen
allzu groBen Stellenwert haben — witzigerweise sind beide Firmen
auch noch in den USA beheimatet. Dort sind Imperial Schrade
und Cutco bekannte GroBen. Bei uns sind beide Marken auf
dem besten Weg dazu.

Beide Messer tiberzeugten im Test durch gute Schneideigen-
schaften und ausgewogene Leistungen in allen Kategori-
en, bis hin zu einem guten Preis-Leistungs-Verhaltnis,
Das Cutco-Messer holte die volle Punktzah! mit
seinem exzellenten Griff, der Testsieger von
Schrade sicherte sich den ersten Platz mit
der iberragenden Stabilitat seiner Klinge.
Das Schrade Outfitter gewann trotz
einer eher mittelprachtigen Scheide.
Aber auch das Cutco-Messer hatte
mit einer hochwertigeren Scheide
noch einen oder zwei entschei-
dende Punkte sammeln kon-
nen.

ALLROUND-MESSER
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Winkel 2

Schrade  Spyderco FB04 g
Outfitter Fred Perrin —
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4 v 4
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minimal gering
350 N 150 N
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BEZUGSQUELLEN

ACMA Reus

Veiter Weg 13

D-97241 Bergtheim

Tel. +49-(0)9367-981616
Fax +49-(0)9367-981617
E-Mail: info@acma-reus.de
www.acma-reus.de

Heinrich Boker / Magnum
Schiitzenstr, 30

D-42659 Solingen

Tel. +49-(0)212-401230

Fax +49-(0)212-45680
E-mail: HeinrBoker@boker.de
www.boker.de

Cutco Vertriebs GmbH
Herderstr, 8b

94333 Geiselhdrig

Tel. +49-(0)9423-94330
Fax +49-{0)9423-943311
E-mail: service@cutco.de
www.cutco.de

C. Jul. Herbertz
Mangenberger Str. 334-336
D-42655 Solingen

Tel. +49-(0)212-201061
Fax +49-(0)212-208763
E-mail: messerclub@wial.de
www.herbertz-messerclub.de

Carl Linder
Erholungsstr. 10

D-42699 Solingen

Tel. +49-(0)212-330856
Fax +49-(0)212-337104
E-mail: info@linder.de
www.linder.de





