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NORMANFORDERUNGEN

DIN EN 131 — LEITERN

DIN EN 131-1

Zum 1. Januar 2018 traten fir Leitern, die als Anlegeleiter im gewerb-
lichen Bereich verwendet werden kénnen, umfangreiche Normande-
rungen in Kraft, die eine Traverse bei Anlegeleitern ab 3 Metern Lange
erforderlich machen. Hierzu gehdren auch Multifunktionsleitern, die als
Anlegeleiter einsetzbar sind. Die Breite der Traverse steht im Verhaltnis
zur Leiterlange und der AuBenbreite der Leiter und wird mit zunehmen-
der Leiterlange breiter.

DIN EN 131-2

Alle Leitern werden kiinftig in gewerblich genutzte und ausschlielich
privat genutzte Leitern unterteilt. Dieser Einteilung liegt eine unter-
schiedliche Grundlast bei den einzelnen Priifungen der Leiter (2.250N zu
2.700N) zugrunde. Des Weiteren wurden die Prifungen ,Dauerhaltbar-
keitspriifung fiir Stehleitern”, ,Priifung der Rutschhemmung am Boden
fur Anlegeleitern”, , Festigkeitspriifung fir Anlegeleitern mit seitlichen
Stabilisierungseinrichtungen” und , Verdrehungspriifung bei Anlegelei-
tern” hinzugefigt. Ziel dieser zusatzlichen Priifungen ist es, die Stand-
sicherheit und die Sicherheit der Produkte beim Gebrauch zu steigern.
Leitern, die fiir den gewerblichen Gebrauch freigegeben sind, diirfen
gleichzeitig auch in Privathaushalten verwendet werden.

DIN EN 131-3

Seit 01.09.2018 muss mit jeder Leiter eine gedruckte Form der Benutzer-
information (AuV) ab Werk mitgeliefert werden. Das Etikett muss nun die
genau vorgeschriebenen DIN-Piktogramme aufweisen.

DIN EN 131-4

Vielzweckleitern, wie die Layher Kofferraumleiter 70OP/C 1057.112 mit
4x3 Sprossen, die als Arbeitsbiihne genutzt werden kann, miissen
vom Hersteller inklusive passender Plattformen ausgeliefert werden.
Layher bietet diese nun komplett mit Plattform als Kit an.

Die DIN EN 131-4 beruft
sich bei Gelenkleitern, die
auch als Anlegeleitern ver-
wendet werden kdnnen,
auf die DIN EN 131-1. Dem-
nach muss beispielsweise
eine Layher Teleskopleiter
TOPIC 1058 ab einer Lange
von 3 Metern Uber eine
Standverbreiterung  verfl-
gen. Diese kann mit der er-
héltlichen Zubehor-Stand-
verbreiterung  problemlos
nachgerustet werden.

DIN EN 1004 — FAHRBARE ARBEITSBUHNEN AUS
VORGEFERTIGTEN BAUTEILEN

DIN EN 1004-1

In den Geltungsbereich der neuen Fassung fallen fahrbare Arbeits-
biihnen ab einer Standhdhe ,> 0 Meter”. Somit werden alle, auch
die Konstruktionen unter 2,50 Meter, beriicksichtigt und mussen
bei Hinweis darauf in allen Punkten normkonform sein. Wichtiger
Punkt ist hier, dass ein 3-teiliger Seitenschutz ab einer Standhohe
> 0 Meter notwendig ist.

Des Weiteren ist der maximale Abstand der Belagflichen auf
2,25 Meter festgelegt. Somit missen fahrbare Arbeitshiihnen, die
konform der Norm DIN EN 1004 vertrieben werden, diesen maxima-
len Abstand aufweisen. Diese Voraussetzungen erfillen die Typen
mit dem Sicherheitsaufbau P2 bereits seit 2009 und sind und blei-
ben somit konform der Norm.

DIN EN 1004-2

Der Teil 2 der neuen Fassung trat am 01.03.2022 mit einer Uber-
gangsfrist bis 01.05.2022 in Kraft. Dieser besagt, dass der Hersteller
der fahrbaren Arbeitsbihnen die Aufbau- und Verwendungsanlei-
tung nach den Vorgaben der neuen Normfassung zu erstellen hat.

In der neuen Fassung DIN EN 1004-2:2022-03, welche die Norm
DIN EN 1298:1996-04 ablost, wird vom Hersteller von fahrbaren
Arbeitshiihnen gefordert, dass in der Beschreibung des Auf- und
Abbaus folgender Passus bei der Erstellung der Aufbau- und Ver-
wendungsanleitung bertcksichtigt wird:

,Die Auf- und Abbauverfahren miissen sicherstellen, dass keine
Person auf einer Plattform ohne Geldnderholm und Zwischen-
seitenschutz stehen darf. Zum Beispiel durch eine niedriger gele-
gene Plattform mit Gelanderholm und Zwischenseitenschutz oder
durch ein anderes Verfahren gleicher Effektivitat.”

Die Montage der zusétzlichen Gelanderholme ermdglicht das Betre-
ten der jeweiligen Lage in ringsum mit 2-teiligem Seitenschutz ge-
sichertem Zustand. Die Aufbau- und Verwendungsanleitungen wur-
den mit zusatzlichen Schritten fiir die normkonforme Beschreibung
der Montage und Demontage der Zwischengelander bei der Auf- und
Abbaufolge erganzt.




LAYHER TEGHNIK-SEMINARE

SICHERER UMGANG MIT FAHRGERUSTEN UND LEITERN

gl |

Das Seminar Fahrgeriiste und Leitern richtet sich an Ersteller und Nutzer von fahrbaren Arbeits-
biihnen sowie an Bereitsteller und Benutzer von tragbaren Leitern und Tritten. Ortsfeste Steig-
leitern sind Teil baulicher Anlagen und nicht Inhalt der Schulung.

SEMINARZIEL

Die sichere Montage und Nutzung von fahrbaren Arbeitsbiihnen. Richtiges Verhalten im Umgang
mit und Gebrauch von Leitern und deren Priifung.

LEITERN
Normen und Vorschriften, DIN EN 131
Bereitstellung und Benutzung, DGUV | 208-016
Aufbau- und Verwendungsanleitung
Instandhaltung und Leiternpriifung
Praxisteil Leiternpriifung
Fragen und Antworten zur TRBS 2121-2

SICHERES ARBEITEN NACH TRBS 2121-2

Leitern als Arbeitsplatz

FAHRGERUSTE
Normen und Vorschriften, DIN EN 1004
Aufbau- und Verwendungsanleitungen
Sicherheitsgerechte Montage gem. Sicherheitsaufbau P2
Priifung nach Erstellung
Live-Aufbau P2

Der gewerbliche Nutzer darf Leitern als Arbeitsplatz Leitern als Verkehrsweg

ZUSTIEGSHOHE

dann einsetzen, wenn er mit beiden FiiBen auf einer
Stufe (mind. 80 mm Auftrittsflache) oder Plattform
steht.

Bis zu einer Standhdhe von 2 Metern ist die Verwen-
dung von Stufen- oder Plattformleitern als hochgele-
gener Arbeitsplatz uneingeschrankt erlaubt.

Bei einer Standhohe zwischen 2 Metern und
5 Metern dirfen Leitern fiir zeitweilige Arbeiten ge-
nutzt werden (bis zu 2 Stunden je Arbeitsschicht).
Layher bietet im Bereich Anlegeleitern und Stehlei-
tern diverse Leitertypen mit Stufen und/oder Platt-
forman.

Layher bietet zudem eine Einhangeplattform
an, mit der bestehende Sprossenleitern von Layher
ertlichtigt und somit weiterhin als Arbeitsplatz ein-
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BG BAU GEFORDERTE PRODUKTE

SICHERER UMGANG MIT FAHRGERUSTEN UND LEITERN — IHR WEG ZUR PRAMIENFORDERUNG

Alle hier gezeigten Layher-Produkte werden durch die BG Bau gefordert.
Mitglieder der BG Bau erhalten Pramienfdrderung auf Basis der

Anschaffungskosten.

Senden Sie den Antrag mit der Rechnungskopie an die BG Bau.

Das Antragsformular und weitere Férderungen finden Sie unter:
hg-foerderung.layher-steigtechnik.com

Die BG Bau zahlt Ihnen einen Teil der Kosten zurtick. Beispiele fir die
Riickerstattung finden Sie bei den Produkten.

Treppenlauf fiir Fahrgeriiste der Uni
Fahrgerustfamilie. 50 % bis maximal
€500,

Layher Stufenschiebeleiter, 50% bis
maximal €300,—.

Layher Plattformleiter (4 bis 6 Stufen),
50 % bis maximal €500,—.

Layher SoloTower, 25% bis maximal
€500,—.



LAYHER LEITERN

DIE QUALITAT STECKT IM DETAIL

Kunststoffummantelte Stahlgelenke

» Spielfreie Verschraubung fir eine lange
Lebensdauer.

Holmprofil

» Verwindungssteifes Holmprofil fiir hohe Belastungen
bei geringem Gewicht.

» Waulste entlang der dufBeren Holmwand verhindern
Beschadigungen der Stufen-/ Sprossenbdrdelung,
2.B. beim Gleiten diber LKW-Ladekanten.

4-fach Verpressung und Bordelung

» VergroRerte Kontaktflache durch Stufen-/Sprossen-
verpressung auf der inneren Holmwand.

» GroRere Kraftiibertragung durch innere Holm-
verpressung.

» Optimale Holm-Stufen-/ Sprossenverbindung

Dreikantprofil und Riffelung

» Erhohte Trittsicherheit durch ausgeprég-
te Riffelung auf Stufen und Sprossen.
Entspricht der Rutschsicherheit R12 in
Trittrichtung.

» Erhdhte Verdrehsicherheit im Holm
durch Dreikantform.

Combigrip Leiternfull

» Optimaler Halt im Holm.
» Einfacher und schneller Anbau
von Traversen bei Anlegeleitern.

Sie erhalten fiir Layher Leitern neben der gesetzlichen Gewahrleis- Dokumentierte Sicherheit: An diesen Qualitéts- und Sicherheitsstandards
tungsregelung eine 5-jahrige Layher Garantie. Diese deckt Material- lassen sich Layher Produkte messen:

und Verarbeitungsfehler an allen Aluminium- und Stahlteilen ab.
Sie beginnt mit dem Kauf des Produkts, nachzuweisen durch den
Kaufbeleg. Die Abwicklung der Anspriiche aus unserer Garantie
erfolgt am Ort einer unserer zahlreichen Niederlassungen oder Aus-
lieferungslager in der Bundesrepublik Deutschland oder an unserem
Stammsitz.
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Die klassische Handwerkerleiter. Beid-
seitig begehbar, mit Werkzeugtasche,
Spreizsicherung durch 2 reilfeste Poly-
ester-Gurtbander, robust konstruierte und
verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken,
Transportsicherung aus Holz am Leiterful3.
Holme aus massivem Kiefernholz. Stufen
aus stabilem Buchenholz.

Die klassische Ausfiihrung der Stehleiter
mit bequemen breiten Stufen. Kunststoff-
ummantelte Stahlscharniere, Verstar-
kungswinkel und reiRfeste Polyester-Gurt-
béander sind Qualitatsmerkmale. Beide
oberen Stufen bilden gemeinsam eine
Ablageflache. Die 70PIC 1043 ist optional

auch mit einer Kette als Spreizsicherung
erhaltlich.

Sicheren Stand durch trittsicher gerieftes  Anlegeleiter mit Stufen fiir eine breitere und

Podest, verlangerte Holme und als Ablage- langere Standflache. Einfach im Gebrauch,
schale geformte Knieleiste aus Aluminium. hdchstmagliche Sicherheit durch rutschhem-
Zum Transport faltet sich das mit 248 x mende KunststofffiRe.
300 mm groB dimensionierte Podest hoch.
Reikfeste Polyester-Gurtbander als Spreiz-
sicherung. Die 70PIC 1064 ist optional auch
mit einer Kette als Spreizsicherung erhaltlich.

Stufenabstand:

250 mm
Holmhohe:
70 mm
Stufenbreite:
80 mm

Verfligbare Stufen:
4 bis 10

{ v | f
Stufenschiebeleiter 7OPIC 1032 Plattformleiter 7OP/C 1074 Sprossenanlegeleiter 7OPIC 1054 Allzweckleiter TOPIC 1040
Die Stufenschiebeleiter 7OP/C 1032 verfligt

Uber die bewahrten, verwindungssteifen
Holmprofile fir hohe Belastungen bei

geringem Gewicht. Dariiber hinaus verfiigt

sie gemald der DIN EN 131-1 Uber eine

1130 mm breite Traverse zur Basisverbreite-
rung.Die Auszugsleiter (Oberleiter) befindet

sich hinter der Unterleiter, wodurch ein
gleichmaRiges Auf- und Absteigen ermag-
licht und die Stolpergefahr reduziert wird.
Stufenabstand:
250 mm
Holmhohe:
76 mm
Stufenbreite:
80 mm

Verfiighare Stufen:
6 bis 14

Stufenabstand:
250 mm

Holmhohe:
76 mm
Stufenbreite:
80 mm

Verfligbare Stufen:
3 bis 12

Die einseitig begehbare Plattformleiter

TOPIC 1074 ist das komfortable Hilfsmittel,

wenn es um langer andauernde Arbeiten
auf der Leiter geht. Die groRe Plattform

mit 480 x 420 mm aus rutschsicherem Rif-
felblech sorgt fir sicheren Stand vor allem

bei langerem Verweilen auf der Leiter.
Beidseitig am Holm montierte Handlaufe

ermdglichen einen sicheren Halt beim Auf-
und Abstieg.

Stufenabstand:
250 mm

Holmhdhe:
76 mm
Stufenbreite:
80 mm

Verfiighare Stufen:
4 bis 8

Stufenabstand:
250 mm

Holmhohe:
76 mm
Stufenbreite:
80 mm

Verfligbare Stufen:
3 bis 12
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Die breite Anlegeleiter fir einen nach
bequemeren Stand — erhohte Stand-
sicherheit und groRere Seitenstabilitat.

Rutschhemmende KunststofffiiRe geben
sicheren Stand.

Stufenabstand:
280 mm

Holmhohe:
64/76/100mm
Sprossenbreite:

30 mm

Verflighare Sprossen:
6 bis 24

Stufenabstand:
250 mm

Holmhdhe:
76 mm

Stufenbreite:
80 mm

Verfligbare Stufen:
6 bis 18

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter,
Stehleiter oder verlangerbare Stehleiter.
Sprossenweise manuelle Héhenver-
stellung durch Aufsetzhaken. Sicherung
gegen Ausheben und Ausschieben.
Bequeme Handhabung in allen Einsatz-
varianten. Sicherungsklappen verhindern

beim Tragen ein seitliches Verschieben der
Leiternteile.

Stufenabstand:
280 mm

Holmhche:
76 mm
Sprossenbreite:
30 mm

Verfiighare Sprossen:
3x6 bis 3x14
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Transport und Montage erfolgen durch-

gdngig von nur einer Person, dank kom-

pakter MaRe Transport in allen gangigen
Nutzfahrzeugen maglich

Weitere Optionen:
» Treppen-Kit fir Arbeiten im Treppenhaus
» Telegelander fiir alternative Montage

MaRe Arbeitshiihne:
0,75x 1,13 m

Max. Arbeitshohe in geschl. Raumen:
6,15m

Max. Arbeitshéhe im Freien:
15m

Zulassige Verkehrslast:
2,0 kN/m?

Zulassiges Nutzgewicht™:
0 kg

)
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Uni Standard

Fir hochste Hohen konzipiert, leicht,
robust, langlebig — der flexible Urtyp

Weitere Optionen:

» Treppen-Kit fir Arbeiten im Treppenhaus

» Fahrbalken oder GerUststitzen als
Basisverbreiterung

» Stufeneinhangeleitern

» Erweiterung mit Konsolbelagflachen

MaRe Arbeitshiihne:
0,75x2,85m

Max. Arbeitshohe in geschl. Raumen:
38m

Max. Arbeitshche im Freien:
9,38 m

Zulassige Verkehrslast:
2,0 kN/m?

Zulassiges Nutzgewicht™:
0 kg

*Bezogen auf die maximale Arbeitsflache

Passt aufgebaut und vollbepackt
durch die Zimmertiir, geringer
Platzbedarf beim Transport

Weitere Optionen:
» Fahrbalken oder Gerlistsiitzen als
Basisverbreiterung

MaRe Arbeitshiihne:
0,75x 1,80 m

Max. Arbeitshohe in geschl. Raumen:

7,76 m

Max. Arbeitshohe im Freien:
76 m

Zulassige Verkehrslast:
2,0 kN/m?

Zulassiges Nutzgewicht™:
0 kg

Optimal bei geringen
Platzverhaltnissen am Einsatzort

Weitere Optionen:

Doppelt breite Arbeitsflache,
dennoch kompakte AuBenmaRe

Weitere Optionen:

» Treppen-Kit fiir Arbeiten im Treppenhaus P Fahrbalken oder Geriiststtzen als

» Fahrbalken oder Gerlistsiitzen als
Basisverbreiterung

MaRe Arbeitshiihne:
0,75x 1,80 m

Max. Arbeitshohe in geschl. Raumen:

26m

Max. Arbeitshéhe im Freien:
26 m
Zulassige Verkehrslast:
2,0 kN/m?
Zulassiges Nutzgewicht™:
0 kg

Basisverbreiterung

MaRe Arbeitshiihne:
1,50 x 1,80 m

Max. Arbeitshohe in geschl. Raumen:
10,38 m
Max. Arbeitshohe im Freien:
9,38 m

Zulassige Verkehrslast:
2,0 kN/m?2

Zulassiges Nutzgewicht™:
5 kg

Doppelt breite Arbeitsflache, bendtigt erst  Bequemer Treppenaufstieg bei doppelt-

ab 8,38 m Arbeitshche eine
Basisverbreiterung

Weitere Optionen:

» Fahrbalken oder Geristsiitzen als
Basisverbreiterung

» Stufeneinhangeleitern

» Erweiterung mit Konsolbelagflachen

MaRe Arbeitshiihne:
1,50 x 2,85 m

Max. Arbeitshohe in geschl. Raumen:

38m
Max. Arbeitshdhe im Freien:
9,38 m

Zulassige Verkehrslast:
2,0 kN/m?

Zulassiges Nutzgewicht™:
5 kg

breiter Arbeitsflache

Weitere Optionen:
» Ausleger als Basisverbreiterung

MaRe Arbeitshiihne:
1,50 x 1,80 m

Max. Arbeitshohe in geschl. Raumen:

20m
Max. Arbeitshdhe im Freien:
10,20 m

Zulassige Verkehrslast:
2,0 kN/m?

Zulassiges Nutzgewicht™:
5 kg

Viel Bewegungfreiheit und Platz fir
Material, Hohe alle 11 cm

verstellbar
MafRe Arbeitshiihne:
1,95x 1,95 m
Max. Arbeitshohe in geschl. Raumen:
90m
Max. Arbeitshéhe im Freien:
390m
Zulassige Verkehrslast:
1,5 kN/m?
Zulassiges Nutzgewicht™:
0 kg



LAYHER FAHRGERUSTE

DIE QUALITAT STECKT IM DETAIL

Layher Fahrgertiste bieten Profis in Bauhandwerk und Industrie ohne aufwendigen Materialbedarf individuelle Ldsungen fiir jede

Aufgabenstellung. Durch das Baukastenprinzip sind mit wenigen Einzelteilen viele Aufbauvarianten maglich. Die leichten und handlichen

System-Bauteile aus Aluminium mit der Einrastklaue sorgen nicht nur fiir eine einfache und schnelle Montage, sondern gewahrleisten auch

eine hohe Standsicherheit fur konzentriertes Arbeiten bis zu einer Arbeitshohe van fast 14 Metern. Die Layher Fahrgeriste iberzeugen

durch ihre groRzigige Arbeitsplattform und Einstellung der Arbeitshhe. Durch die Anpassharkeit an die Baustellenbediirfnisse kann jeder

Handwerker auf dem Ger(ist ergonomisch arbeiten und somit die individuelle Sicherheit und Effizienz erhdhen.
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Lenkrollen

Robuste Lenkrollen fiir gute Mandvriereigenschaften und ruhigen Stand bei der Arbeit. Verschiedene Rollenbeldge
ermdglichen die Nutzung auch auf empfindlichen Bodenbeldgen. Die Stahlspindeln sorgen fiir einen einfachen
und prazisen Hohenausgleich und leiten die Lasten zentrisch in die arretierte Rolle ab. Dadurch wird die Stand-
festigkeit erhdht, sodass der Nutzer effizient arbeiten kann.

Standleitern

Die Standleiter ist der Geriistrahmen und dient gleichzeitig als Aufstieg. Die Riffelung der Sprossen gewahrleistet
ein HochstmaR an Rutsch- und Griffsicherheit beim vertikalen Aufstieg. Die Standleitern sind in den Ldngen 1,00 m
und 2,00 m sowie in den Breiten 0,75 m und 1,50 m erhaltlich. Lange, konische Rohrverbinder sorgen fiir eine siche-
re und leichtgangige Steckverbindung der Standleitern untereinander, die mittels Federstecker einfach gesichert
werden.

Gelander und Diagonalen mit Einrastklauen

Uniibertroffen schnelle und werkzeuglose Verbindung. Ein leichter Druck und die Klaue rastet selbststandig fest
ein. Verschiedene Einfarbungen der Klauenfinger bei Gelander und Diagonalen hilft beim Unterscheiden der
Bauteile — das spart Zeit.

p—
v

Boden
Robuste Bdden aus Aluminium-Rahmen mit Sperrholz-Einlage und Einrastklauen ermag-

lichen ein einfaches Handling. Sie sind rutschfest profiliert fiir einen festen und siche-
ren Stand auch bei Nasse. Die unterschiedlich geformten Einrastklauen ermdglichen
eine leichte 1-Mann-Montage und sind gleichzeitig eine 4-fache Abhubsicherung. Die
Bordbretter, zum Schutz vor herabfallendem Material oder Werkzeug, bilden einen sich
selbst haltenden Kranz zur Sicherung der maximalen Arbeitsflache.



Layher ist Ihr zuverldssiger Partner mit
mehr als 75 Jahren Erfahrung. ,Made by
Layher” bedeutet immer auch ,Made in
Germany” — und das fiir die gesamte
Produktpalette. Hochste Qualitdt —
komplett aus einer Hand.

& Fahrgeriiste
4

m Leitern

. Zugange

Layher.

Kundennahe ist fiir Layher ein zentraler Erfolgsfaktor —auch in geografischem Sinne.
Deshalb sind wir Gberall dort mit Ideen und Losungen prasent, wo unsere Kunden uns brauchen.

DIE LAYHER SERVICE-STUTZPUNKTE:

Leipzig/ Wiedemar'
04509 Wiedemar

Gewerbegebiet Airterminal-Nord

Hans-Grade-Strafle 4
Telefon (0342 07)411 11
Telefax (0342 07) 41112

Chemnitz?

09117 Chemnitz

An den Giitern 7

Telefon (03 71) 8 00 04 65
Telefax (03 71) 8 00 04 67

Berlin/ Dahlwitz-Hoppe-
garten'

15366 Dahlwitz-Hoppegarten
HandwerkerstraBe 31
Telefon (033 42) 3778 11
Telefax (033 42) 3778 12

Rostock?

18069 Rostock
Hundsburgallee 16
Telefon (03 81) 8 09 28-0
Telefax (03 81) 8 09 28-88

Hamburg'

22525 Hamburg-Stellingen
Bornmoor 14

Telefon (0 40) 54 26 56
Telefax (0 40) 5 40 75 81

Bremen'

28307 Bremen-Mahndorf
Oppenheimer Strake 2
Telefon (04 21) 48 30 63
Telefax (04 21) 48 30 62

Langenhagen’

30853 Langenhagen
Am Pferdemarkt 31
Telefon (05 11) 78 10 21
Telefax (05 11) 74 80 35

Bielefeld?

33689 Bielefeld
Industriestrale 28-30
Telefon (0 52 05) 99 18 90
Telefax (052 05) 9 91 89 50

Layher Steigtechnik GmbH
Fahrgerliste und Leitern

Die Steigtechnik.

Ochsenbacher Straf3e 56
74363 Giiglingen-Eibensbach
Deutschland

Kassel?

34123 Kassel
Sandershduser Strake 44-48
Telefon (05 61) 5 70 94-0
Telefax (05 61) 5 70 94-55

Diisseldorf/ Erkrath'
40699 Erkrath-Hochdahl
Feldheider StraRe 80
Telefon (0 21 04) 3 30 87
Telefax (021 04) 3 95 96

Dortmund'

44149 Dortmund

Kleyer Weg 35

Telefon (02 31) 63 10 74
Telefax (02 31) 63 61 46

Osnabriick/ Wallenhorst?
49134 Wallenhorst
Borsigstrake 8

Telefon (0 54 07) 87 12-43
Telefax (0 54 07) 87 12-33

Urmitz2

56220 Urmitz
Rudolf-Diesel-Str. 24
Telefon (0 26 30) 9 65 25-15
Telefax (0 26 30) 9 65 25-25

GieBen/Walfersheim?
61200 Wolfersheim
Industriestraie 8-14
Telefon (0 60 36) 97 29 80
Telefax (0 60 36) 98 16 18

Frankfurt a. M./ GroR-Gerau'
64521 GroR-Gerau
Industriegebiet Im Schachen
Hans-Bdckler-StraRe 3

Telefon (0 61 52) 92 34 56
Telefax (0 6152) 92 34 57

Saarbriicken/llingen?
66557 lllingen-Uchtelfangen
Heusweilerstrae 96
Telefon (0 68 25) 4 20 11
Telefax (0 68 25) 4 55 57

Mannheim/ Griinstadt?
67269 Griinstadt
Ferdinand-Porsche-StraRe 23
Telefon (0 63 59) 25 45
Telefax (0 63 59) 8 28 51

Pliezhausen?

72124 Pliezhausen
DieselstralBe 9

Telefon (071 27)9 73 53 28
Telefax (0 71 27) 9 73 53 51

Schwabisch Gmiind?
73529 Schwabisch Gmiind
GliglingstraBe 51

Telefon (0 7171) 9 87 78-40
Telefax (0 7171) 9 87 78-22

Frauenzimmern'

74363 Giiglingen-Frauen-
zimmern

Industriegebiet Langwiesen
Am Weihergraben 17
Telefon (0 71 35) 70-1 30 00
Telefax (0 71 35) 70-1 30 09

Freiburg/ Malterdingen’
79364 Malterdingen
Gewerbestrale 2

Telefon (076 44) 5 11
Telefax (0 76 44) 60 43

Rosenheim/Neubeuern?
83115 Neubeuern
Auerstralle 24

Telefon (0 80 35) 90 17-41
Telefax (0 80 35) 90 17-39

Miihldorf?

84453 Muhldorf
Gewerbestrae 25-27
Telefon (0 86 31) 61 58-65
Telefax (0 86 31) 61 58-22

Miinchen/ Garching'
85748 Garching-Hochbriick
SchleiBheimer Strake 97
Telefon (089) 329 17 71
Telefax (0 89) 320 36 81

1 Layher Verkaufsniederlassung

WEITERE INFORMATIONEN

Sie suchen nach weiteren Informationen zum umfassenden Steigtechnik-

Memmingen/ Aichstetten’
88317 Aichstetten
Im Wiesengrund 2
Telefon (0 75 65) 943 12 49
Telefax (0 75 65) 9 40 28 66

Ulm'

89081 Ulm

Im Lehrer Feld 61

Telefon (07 31) 40 06-1 42 55
Telefax (07 31) 40 06-1 42 60

Niirnberg'

90451 Niirnberg
Industriegebiet Hafen
Lechstrae 31

Telefon (09 11) 6 49 40 78
Telefax (09 11) 6 49 32 61

Regensburg'

93057 Regensburg
Industriegebiet Haslbach
Kulmbacher StraRe 5a
Telefon (09 41) 6 40 80 90
Telefax (09 41) 6 40 80 91

Wiirzburg / Dettelbach?
97337 Dettelbach
Mainfrankenpark 14-16
Telefon (093 02) 93 15 35
Telefax (0 93 02) 93 15 34

Suhl?

98527 Suhl

Neuer Friedberg 101
Telefon (0368 1) 8 06 01 50
Telefax (0368 1) 806 0151

2 Auslieferungslager

Produktprogramm von Layher, dann fordern Sie einfach den Komplettordner

der Layher Steigtechnik bei Ihrem Ansprechpartner an. Diesen finden Sie

unter: kontakt.layher-steigtechnik.com

Postfach 40
74361 Giglingen-Eibensbach

Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-500
Telefax (0 71 35) 70-4 59

E-Mail info@layher.com

www.layher-steigtechnik.com
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