Manuel d’utilisation

1. Caractéristiques

1) Evaluation rapide du taux d'alcoolémie

2) 3 Diodes indiquant le niveau de concentration d'alcool
dans le sang

3) Horloge numérique avec chronométre et compte a
rebours

4) Lampe a DEL et porte clés

5) Alimenté par 2 piles AAA

2. Présentation

(1)Diode rouge (2) Diode jaune (3) Diode verte

(4) Bouton d'allumage/veille (5) Bouton HR, heures

(6) Bouton MIN, minutes (7) Bouton marche/arrét

(8) Ecran LCD (9) Bouton de mise en marche de la lampe
(10) Capteur de souffle (11) Lampe

(12) Compartiment des piles AAA (13) Porte clés

3. Installation des piles

1) Enlever le couvercle des piles

2) Insérer 2 piles AAA en respectant la polarité.
3) Refermer le couvercle.

4. Contréle du taux d'alcoolémie

1) Appuyer et maintenir enfoncer le bouton d'alimentation
(environ 10secondes) jusqu'a ce que la diode verte soit
allumée.

2) Tout en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation,
respirez profondément et soufflez dans I'embout
pendant 2 secondes.

Une fois le test complété, les diodes indiqueront les
couleurs suivantes :

Diode verte seule : la concentration d'alcool est inferieur
a0.02%

Diode jaune seule : la concentration est comprise entre
0.02% et 0.05% par litre d'air expiré

Diode rouge et jaune : la concentration est supérieure
a0.05%

*CAS : La Concentration autorisée d'Alcool dans le Sang
(0,05% BAC =0.05g/100mI BAC = 50mg/100mI BAC =
0.5g/I BAC)

Remarques :
1) 1)Appuyer et maintenir le bouton d'alimentation durant
toute I'opération et résultats.
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2) Siapres |'étape 1), les diodes rouge et jaune restent
allumées, relachez le bouton d'alimentation et essayer
anouveau.

iaprés l'etape1), ladiode verte ne s'allume pas,
remplacez les piles et essayer a nouveau.

4) Pour une précision optimum, veuillez patientez un
minimum de 3minutes entre chaque test.

5) Ne pas fumer, manger ou boire pendant 20 minutes avant
le test afin de ne pas fausser le test.

6) Nettoyez I'embout a I'aide d'un chiffon humide
uniquement.

7) Utiliser et garder I'appareil dans un endroit bien aéré.

3)

5. Utilisation de la lampe

Appuyer sur le bouton de mise en marche de la lampe afin
de l'allumer et I'éteindre. La lampe doit étre éteinte lors
d'un test.

6. Horloge

L'horloge peut étre réglée lors d'un changement de batterie,
ou en appuyant sur le bouton marche/arrét pendant 5
secondes. Dés que I'écran affiche 00 :00 clignotant, utiliser
le bouton HR afin de régler I'heure etle bouton MIN afin de
régler les minutes. Pour sauvegarder les changements,
appuyer sur le bouton de marche/arrét.

7. Chronométre

1) Afin d'entrer en mode minuterie, appuyer sur les boutons
MIN et HR simultanément.

2) Appuyer sur marche/arrét afin de lancer, de mettre en
pause et reprendre le chronometre.

3) Appuyer sur MIN et HR simultanément afin de remettre
le chronométre a zéro.

4) Appuyer sur le bouton MIN, HR ou marche/arrét afin de
quitter le mode minuterie.

8. Compte arebours
1) Afin d'entrer en mode minuterie, appuyer sur les boutons
MIN et HR simultanément.

2) Utiliser les boutons MIN et HR afin de régler la durée du
compte arebours.

3) Appuyer sur marche/arrét afin de commencer le décompte.

4)A10:00 et 05:00 une alarme se déclenche pendant 2
seconds

5)Ala fin du décompte (00 :00) une alarme se déclenche
pendant 60 secondes.

6) Appuyer sur le bouton MIN, HR ou marche/arrét afin
d'arréter I'alarme.

Remarques :

Pendant le compte a rebours, utiliser le bouton marche/
arrét afin de mettre en pause ou de reprendre le décompte.
En pause, vous pouvez changer la durée de celui-cien
utilisant les boutons MIN et HR. Pour remettre le compteur
azéro, appuyez sur MIN et HR simultanément.

9. Clause de non-responsabilité

1) Cet appareil est uniquement capable d’evaluer le taux
d'alcoolémie, il n'est en aucun cas en mesure de vous
indiquez votre capacite a conduire un vehicule ou a
manceuvrer des machines.

2) Le taux d'alcoolémie peut étre affecté par divers facteurs
physique, les resultats indiques ne sont fournis qu'a titre
indicatif.

Veuillez noter que les instructions ci-dessus sont destinées
uniquement a des fins de référence. Digital Daffodil Ltd se
réserve le droit de réviser les spécifications, les
caractéristiques et la conception du produit sans préavis.

Pour toute future requéte, veuillez contacter le service
d’assistance de Digital Daffodil Ltd par téléphone au
+44 (0)871 423 2368 ou par courrier électronique a
service@digitaldaffodil.co.uk




