Manuale del Usuario

1. Caracteristicas

1) Pantalla LCD para una facil lectura

2 ) Mide la temperatura de manera oral, axilar y rectal

3) Funcion de apagado automatico

4) Seguro para los nifios. Producto sin mercurio y sin vidrio.

2. Nombres y funciones

Pantalla

Tapa de la pila
Sensor

— Botén Encender/Apagar

3. Funcionamiento

1) Desinfecte la sonda con etanol.

2 ) Pulse el boton encender Encender/Apagar .

3) Cuando el simbolo °C aparezca en pantalla, coléquelo en la zona
deseada (oral, axilar o rectal).

4 ) Manténgalo hasta que escuche el bip. Retirelo para leer la
temperatura.

Nota:
Para ver la Gltima lectura, pulse y mantenga presionado el boton de
alimentacion durante 5 segundos cuando el termometro esté apagado.

4. Métodos para tomar la temperatura

ORAL
Ponga el termometro debajo de la lengua y cierre la boca. Una
temperatura normal mediante este método es de 37°C (98.6° F).

AXILAR

Limpie la axila con un pafio seco. Ponga el termometro en la axilay
junte el brazo con el pecho. Una temperatura normal mediante este
método es de 36.7° C (97.6F)..

RECTAL

Lubrique la sonda con un gel lubricante soluble a base de agua.
Inserte suavemente la sonda hasta 1cm en el recto. Una temperatura
normal con este método es de ...

5. Reemplazar la Pila

Cuando la pila se esté agotando, el simbolo dilla apareceraen la
pantalla.

1) Retire la tapa de la pila .

2) Retire la pila usada.

3) Inserte la pila nueva con el lado positivo (+) hacia arriba .
4) Vuelva a poner la tapa de la pila.

Nota: No intente recargar la pila.

Advertencia: No la arroje al fuego, ya que podria estallar.

6. Precauciones

1) No deje caer el termometro. El termometro no es resistente a golpes.
2) No lo moje. Solo la sonda es resistente al agua.

3) Evite el contacto con disolventes u otros productos quimicos.

4) No lo guarde a la exposicion de luz directa o a altas temperaturas.

5) No lo trate de doblar.

6) No lo desmonte. Solamente para reemplazar la pila.



