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Komponenten: (bereits vorinstalliert)

a) Gerat
Gehduse:

b) Gehduse-Oberteil

¢) Gehduse-Mittelteil (bereits verklebt)

d) Gehduse-Unterteil

e) Duschkraft-Blende (bereits verklebt)

f) 4x Linsenflanschschrauben ISO 7380-2, A2,
M4 x 12

Lufteinlass:

g) Abnehmbare Filtereinheit mit
Klettverschluss

Hinweis:

1. Schrauben Sie bitte nach dem Auspacken des Gerates
die 4 Linsenflanschschrauben (f) mit Hilfe des
Winkelschraubendrehers (n) lose.

2. Ziehen Sie nun vorsichtig das Gehduse-Oberteil (b)
und das Gehduse-Unterteil (d) ab und legen es
vorerst bei Seite.

3. Die Installation des Gerates in den Duschraum kann
nun beginnen.
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Zubehorteile

Wandbefestigung:

a) Panhead A2 TX 4,5x70 TG
b) Allzweckdiibel mit Kragen AZK 6

Elektroinstallation:

c) Netzteil — 36V, 60W, IP67

d) Kabel, 5m

e) Winkelschraubendreher, Innensechskant,
0,9mm

Gehauseinstallation:

f)  Winkelschraubendreher, Innensechskant,
2,5mm

Wasserinstallation:
g) PTFE-Gewindedichtband

h) Dichtring %“: 2x 3mm
2x 2mm



KRAFT

Netzteil




AT KRAFT
é’u

Schritt A — Montageraum und Stromzufuhr

Materialien:

v Gerat
v' Bleistift
v"Anleitung fur Strominstallation

Durchfiihrung:

1) Stellen Sie die Wasser-Absperrhahne fir
die Dusche ab und Schrauben Sie die
Armatur samt S-Anschliissen ab.

2) Legen Sie das Gerat an und Markieren sie
die 4x Befestigungspunkte

3) Markieren Sie den Bereich fir die
Stromzufuhr

4) Verlegen Sie das Anschlusskabel. Das
Netzteil muss sich auRerhalb der
Schutzbereiche 0 und 1 befinden.

5) Achten Sie darauf, dass mind. 10cm Kabel
inkl. Stecker aus der Wand hangen

6) Achtung: noch kein Strom auf Gerat

Hinweis:

1. Transformatoren missen sich auBerhalb der

Schutzbereiche 0 und 1 befinden. Detaillierte
Informationen finden Sie in der DIN VDE 0100 Teil 701.
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Schritt B— Wandbefestigung

Materialien:
v" Bohrmaschine
v' 4x Dibel
v 4x Schrauben
v" Silikon
v" Kreuz-Schraubendreher
Durchfiihrung:
1) 4x Locher (@ 6mm) bohren
(Abdichten der Locher: bspw. mit Silikon)
2) 4x Dubel in die Locher stecken
3) 2x obere Schrauben einschrauben: beachte,
dass sie nicht ganz eingeschraubt werden
4) Gerat an beiden oberen Schrauben
einhdangen
5) 2x mit unteren Schrauben das Gerat mit

Wand verbinden

AbschlieRend alle 4 Schrauben festschrauben!
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