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CARACTERISTICAS

FUNCIONES

-Purificar contaminantes presentes en el aire, tales como humo, particulas de polvo,
formaldehido...

‘Dispensar aniones que pueden mejorar la calidad del aire y optimizar el ambiente.
-Esterilizacion y purificacion del aire en domicilios, oficinas, bares o lugares de ocio
con areas de hasta 100 m2

FUNCIONALIDAD

‘Lampara LED de 4 colores que indica la calidad del aire.
-‘Doble pantalla de filtro para la filtrar y sacar aire filtro al mismo tiempo.

-Sensor integrado de particulas con alta eficiencia que analiza en tiempo real la calidad del aire.

‘Incluye funciones WIFI, control manual, control automatico control durante la noche.
‘Tiene 4 modos de purificacion: manual, autmatico, rapido y noche.

COMPONENTES DEL FILTRO

1 Placa de filtro principal. Puede filtrar particulas de gran tamafno, como pelos, fibra de algodon,
pieles de animales.

2 Filtro HEPA: es capaz de filtrar humo, polvo, polen, alérgenos, contaminantes y particulas
pequenas de tamafo superior a 0.3 micras.

También filtra gases toxicos como el benceno, formaldehido, malos olores...
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CONTENIDO

CONTENIDO DEL PRODUCTO

Cuerpo del purificador 1PC
Placadefiltro principal | 2 PCS
Filtro HEPA 2PCS

Manual de usuario 1PC

Cubierta trasera

Fibrade carbono Fibrade carbono

Cubierta delantera

Placa defiltro principal ‘ Placa de filtro principal

Cuerpo del purificador
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PANTALLA

PANTALLA DEL FILTRO PRINCIPAL

Filter

1h  2h 4h 8h 12h

© © » ®

Timer Mode

Child Lock Speed

Enla pantalla superior se encuentran las teclas de On/Off, la tecla de funciones,
el estado de consumoy el estado de funcionamiento.

1. TeclaOn/off y teclas de funciones de la pantalla

Standby On
On/off @ Q)
Rojo Verde
Funciones

Mode Speed

Child lock  [(QS)

Filter Auto

Timer

Ol ©
o JOIO

Speed Sleep WiFi




2.lconorecordatorio de sustitucion del filtro

PANTALLA

El purificador tiene una funcién de recordatorio que avisa cuando es necesario sustituir
la placadel filtro, que generalmente es de unas 3000 horas.

Cuando sellega a este punto, el icono correspondiente se encendera en la pantalla.

Normal Fin
Composicion Sin pantalla Luz Roja
filtro HEPA
C
| Indicador de la calidad del aire
N |
(Azul) Blen (Verde) Normal (Naranja) Regular (Rojo) Sucio

]

[
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INSTALACION

REQUISITOS DE UBICACION DEL PRODUCTO

Ve

20cm ala pared trasera

===

30cmaunapared <=

/\

<==p 30cm aunapared

o o

Cuando el purificador esté funcionando deje un espacio
libre de 20 cm por la parte lateral y 30 cm a cada lado.

INSTALACION DEL FILTRO
1. Extraer el filtro de labolsa de plastico

a.Extraerlas cubiertas b.Sacarlosfiltros c.Sacar el filtro del envoltorio.

traseray delantera

% Asegurarse de quitar la bolsa de plastico
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2.Colocar el filtroy las cubiertas

a. Hay diferencias entre la parte interior y la exterior del filtro trasero.
Atencion la cara que tiene un asa se coloca hacia fuera.

b.Hay diferencias entre la parte interior y la exterior del filtro frontal.
Atencion, la cara que tiene un asa se coloca hacia fuera.

c. Coloque de nuevo las cubiertas exteriores

%*No utilizar el aparato mientras las cubiertas no estan colocadas.

INSTRUCCIONES DE USO

1.Conexidn alacorriente. _ .
Primero extraiga el producto de su envoltorio, desate el cable de corriente

y enchufelo alared. Tras enchufarlo, elicono del panel se pondrarojo. ©

Teclaencendido

Auto

Conun ligero toque en la maquina se encendera emitiendo un sonido, el icono de
encendido se pondra verde y el purificador entrara en modo automatico. Al mismo
tiempo, el panel frontal iluminarael icono Auto, correspondiente al modo automatico.
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2. Seleccion de modo: Con el aparato encendido, presione la tecla MODO para elegir los
distintos modos: automatico R , noche , turbo y manual. Cuando la luz de Auto esta
encendida, se enciende el dispensador de aniones y el sensor comienza a funcionar ( el icono
del boton se enciende cuando la funcidn automatica esta encendida, y se queda semi encendido
si la funcion esta apagada). Cuando la luz de Turbo esta encendida, se enciende el icono de
velocidad y entra en el modo de velocidad de purificacion. Cuando el icono noche esta encendi-
do, el brillo de las luces se reduce a la mitad.Al iniciar la funcion de temporizador, este se acti-
varay el purificador se pondra en marcha cuando llegue la hora fijada.

la velocidad del motor. En este modo el sensor de calidad del aire no controlara la velocidad del
motor, solamente se utilizara la velocidad seleccionada.

1 Shift 2 Shift 3 Shift

9] Modo manual: Con el aparato encendido, pulsar el botén de velocidad de aire para ajustar
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4.[&] Bloqueo infantil: Con el aparato encendido, se acti-
vara el bloqueo para nifos pulsando la tecla correspon-
diente durante 5 segundos. De esta forma las demas
teclas quedaran desactivadas. Para desactivar esta
funcion, volver a presionar la tecla durante 5 segundos.
Eliconoseencenderacuando esté activado,y se apagara
al desactivarlo.

5. Temporizador: Presionar para activar el temporiza-
dor; cada vez que se pulse se anadira una hora, hasta un
maximo de 12 horas. El icono se encendera cuando esté
activado, y se apagara al desactivarlo.

6. Wifi: Presione y mantenga la tecla de modo duran-
te 5 segundos sin encender lamaquina. El patrén de Wifi
entra y en este momento, el teléfono movil y la maquina
deberan emparejarse. Una vez realizado el empareja-
miento con éxito, el Wifi estd siempre encendido.
Cuando la maquina se encuentra en un entorno en el que
no hay sefal Wifi, el led Wifi no se encendera.

Después de que la maquina se encienda, el Wifi parpa-
dea lentamente cuando se recibe la sefal de Wifi.
Cuando la maquina esta en estado de espera, el Wifi
puede utilizarse para controlar todas las funciones,
como el encendido y el apagado.

5segundos
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MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

1. Placa del filtro principal:La frecuencia de limpieza depende de la velocidad de uso, del
grado de contaminacion del aire y del tiempo de uso. Normalmente hay que limpiarlo cada
3 meses. Por favor, limpielo con frecuencia, de lo contrario el rendimiento de la purificacion
se vera afectado.

2. FiltroHEPA: limpiar cada 2 meses para extraer las particulas que se encuentrenreteni-
dasy poder evitar que disminuya su rendimiento.

3.Limpieza delaplacadel filtro principal
1)Apague el aparato y desenchdufelo de la corriente.
2)Tire del asa de la parte superior de la cubierta, cuando se haya abierto lo suficiente tire de la cubierta'y

separeladel purificador. Asadela cubierta

ol

%

| W -
-

\\

Extraer
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MANTENIMIENTO

4) El polvo y demas particulas se pueden eliminar con una aspiradora o un cepillo,
ademas sepuedelavarconaguaoencasodequeesté muysuciocondetergente. Esperar

a que esté completamente seco para volver a instalar. Tenga cuidado de no doblar la
placa durante sulimpieza.

5) Método deinstalacion: inserte la pieza de nuevo en su lugar, prestando atencién alas
pestanas de la parte superior, que deben quedar mirando hacia fuera.

0l <— Insertelaplacaensubloquecorrespondiente

6) Para instalar todos los componentes del producto, primero instale el filtro HEPA,
despuésla placadelfiltro principal y por ultimo la cubierta.
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MANTENIMIENTO

4.Reemplazo delosfiltros

1) Apague el aparato y desenchufelo de la corriente.

2) Extraigaellaplacadelfiltro principal del mismo modo que en el apartado “Limpiezade
la placadel filtro principal”

3) Segun el indicador que haya en la pantalla, habra que sustituir un filtro u otro. Susti-
tuya la placa del filtro correspondiente por uno nuevo y coloque los filtros en su orden
correspondiente.

Filtro HEPA Placa del filtro _
principal Cubierta frontal

4) Encienda el aparato. Cuando laluz esté roja, pulse el botén Filtro durante 5 sequndos
para resetear el tiempo del indicador de reemplazo del fitlro. Generalmente, cuando el

purificador esta encendido, el tiempo acumulado de uso del filtro aparece en la pantalla.

Boton filtro

Resetear la pantalla de filtro
Pulse 5 segundos el botén de filtro

I s —
=) ‘ )2
NS,
Limpie el sensor con un bastoncillo de algodon Puede limpiar el sensor con un secador.

después de extraer la cubierta del sensor.
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MANTENIMIENTO

5.Limpieza

Limpieza del purificador

Puede limpiar la superficie del purificador
utilizando un trapo. Por favor, no utilice agua
uotrosliquidos directamente sobre el purificador.

Limpiezadelasalidade aire

En primerlugar apague y desenchufe el puricador.
Agarrelarejilladelasalidadeaireytirede ella paraextraerla.
Limpielayvuelvaacolocarlaensusitioantesdeponerenfuncionamiento el purificador.
En casoderetirarlarejillacon el aparato en marcha, se parardaautmaticamente.

6.Limpieza del sensor de particulas(aproximadamente cada 2 meses)
Es necesario limpiar lalente periodicamente para eliminar

la suciedad que puede afectar a su funcionamiento.

Paraello, retire la cubiertadelalentey frételacon

un bastoncillo de algoddn seco.

- No insterte el bastoncillo en otro lugar que no sea lalente.
- Asegurese de que el producto esta apagado y desenchufado.
- Puede usar unalinterna paraver mejor la lente.
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SEGURIDAD

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Cuandolahumedad en el interior es muy alta, se generara condensacién en el sensor de
calidad del aire. En este caso, en el modo automatico, aunque la calidad del aire sea muy
buena, el indicador de la pantalla mostrara que la calidad es malay le pedira que escoja

lavelocidad de forma manual.

/A PRECAUCION

No tocar el enchufe conlas manos
mojadas.

<

Asegurarse de que el aparato esta apagado
cuando se vaya alimpiar.

No utilizar una corriente que no
sea AC 220V 50Hz. No intentar

abrir oreparar el producto, esto
® debe realizarlo un especialista

en reparaciones. No vierta
liguidos o productos inflam-
ables sobre el producto para

evitar el riesgo eléctrico o de
incendio.

&

Mantenga las distancias de 20 cm por la
parte trasera y 30 cm por los laterales
mientras el purificador esta funcionando.
Colocarel productoenunasuperficiesecay
estable y alejada de fuentes de calor o
humedad.

No lavar el purificador con disol-
ventes quimicos, para evitar la
® corrosion. No colocar objetos en
la salida de aire. No tirar del cable
para desenchufar.

Desenchufarelaparatocuandonosevayaa
utilizar durante un periodo prolongado.
Supervisarquelos nifos notoquen el purifi-
cador. Mantener libre el flujo de entrada y
salida de aire.
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SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA SOLUCION

El aparato no se enciende,
luz de encendido apagada

PROBLEMAS

1.;Esta el cable enchufado correctamente?
- Enchufar bien

¢Estan colocadas las cubiertas laterales?
- Colocarlas cubiertas adecuadamente.

El aparatono se enciende
(Luz de encendido parpadea),
los botones noresponden

iEstalarejillade superior de salida de aire
colocada correctemente?

Hay contaminacion en el aire
aunque el indicador de calidad
no haya pasado a azul.

Comprobar si el purificador se encuentraenun
lugar enel que el aire llegue correctamente.

A pesar de estar funcionando
constantemente, el indicador

de calidad rojo sigue encendido.

Comprobar si el sensor esta sucio, sies el caso
limpiarlo.

Ruido durante el funcionamiento.

Comprobar sihay mucho polvo sobre el dispensa-
dorde aniones, y sies asi.limpiarlo

Olor extrano del aire
expulsado por el purificador

Comprobar si las placas del filtro estan sucias,y si es
el caso, limpiarlas.Comprobar si las placas del filtro
llevan mucho tiemposin ser reemplazadas, y si es asi,
reemplazarlas.

El purificador no entra en modo
noche automaticamente
cuando es de noche.

Comprobar si el purificador esta funcionando en modo
manual, y si es asi, cambiar a modo automatico para
que se active el modo noche cuando corresponda.
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TABLA

Producto Purificador de aire
Voltaje 220V-240V~
Frecuencia 50Hz/60Hz
Potencia 85W
Ruido <66dB(A)
Concentracion de aniones 10millones/cm3
Cantldalidr:;::jf ((:Co:[[))g)rtlculas 800 m3/h
B iy Jiado 300 m3/h
Area aplicable 56~100 m2
Frecuencia de recambio Filtro 1 - 2 anos
de los filtros Filtro 2 - 6 meses
Peso neto 14.0 kg
Medidas del producto 400x400x669mm

1.Pre-filtracion
2.Filtracion con fibra de carbono
(HEPA+carbono activado)
3.Purificador de aniones.

Método de limpieza

* Para el mantenimiento, limpiezay recambios del filtro, por favor lealas instrucciones de uso.

*Los parametros de rendimiento del producto se han probado en condiciones especificas de laboratorios ajenos,
con particulas especificas de polvo y formaldehido.

*El arearecomendada se calcula con entre (0.07- 0.012)*CADR particulas, que es el valor teérico.

El dreade accion variara en diferentes ambientes y factores, como el nivel de contaminacién interior.
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Para mas informacion visite nuestra pagina:
www.evvohome.com



