
Hierros Tous, S.L.U, certificada por Applus en su sistema de gestión de la calidad, conforme a la norma
UNE en ISO 9001-2015, emite la presente declaración de prestaciones:

ALAMBRE DE ESPINO GALVANIZADO
CARACTERÍSTICAS
● Alambre de espino

● Compuesto por dos alambres de acero recocido

● Torsión continua con púas entrelazadas

● Resistencia de 45-55 kg/mm

● Acabado galvanizado
○ Alambre Galvanizado según norma norma EN 10244-2

DIMENSIONES ESTÁNDAR

Diámetro cordón
(mm)

Diámetro de púas
(mm)

Distancia entre púas
(mm)

Torsiones / metro Longitud de rollo (m)

1,70 1,40 100 30 (±3) 100

ACABADOS Y COLORES



ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

ALAMBRE DE ESPINO
GALVANIZADO TENSOR DE ALAMBRE VERDE BRIDA CON TENSOR DE

ALAMBRE VERDE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

MALLA ANUDADA GANADERA MALLA DE TRIPLE TORSIÓN ROLLO ALAMBRE
GALVANIZADO

ROLLO ALAMBRE
PLASTIFICADO VERDE


