Fabricados a partir de alambre de acero duro, poseen una
resistencia a la traccion de 400 kg.

Los espinos ERIZO®, DARDO® y BRAVO® estan
indicados para cerrar explotaciones agricolas y

constituyen un perfecto complemento para reforzar

la seguridad de zonas industriales o militares.

El espino ERIZO® esta galvanizado reforzado.
Acabado galvanizado reforzado + Ecover bajo pedido.

T Diametro Diametro Distancia Rollos
P del cordén en mm | de las piasenmm | entre puas en cm enm
8 100

E173
E174 1,70 1,40 10 250
E176 15 500

El espino DARDO® esta galvanizado normal.

Tivo Diametro Diametro Distancia Rollos
P del cordon en mm | de las piasenmm | entre puas en cm enm
8

D173
D174 1,70 10 100
1,40
D176 250
15

D166 1,60




El espino BRAVO® se caracteriza por sus pUas entrelazadas

en el cordon.
El alambre de espino plastificado es el acabado

Esta disponible en varios acabados: ideal de un cierre realizado con paneles

plastificados y postes con brazo defensivo.

+ Galvanizado normal

+ Plastificado verde

BRAVO® GALVANIZADO NORMAL

Diametro del Diametro de las Distancia Rollos
Tipo Acabado
cordén en mm ptias en mm entre plas en cm enm

13-8
GALVANIZADO 2,00
13-15 1,80 15
-8 NORMAL 220 8 250

BRAVO® PLASTIFICADO

Diametro del Diametro de las Distancia Rollos
Tipo Acabado
cordén en mm puas en mm entre puas en cm enm

15-8 GALVANIZADO
1,60/ 2,40 1,60 /2,40
15-15 PLASTIFICADO K =0




