ASESORIA, OPTIMIZACION E INGENIERIA APLICADA A PROCESOS
EN FILTRACION INDUSTRIAL

IPENTAIRIES o)

FILTER

AIRGUARD

FILTERS | CLARK FILTER

a CLARCOR company a CLARCOR company a CLARCOR company,

REDUZCA SUS COSTOS DE CONSUMO DE ENERGIA UTLIZANDO EL FILTRO ADECUADO
PARA SU PROCESO, CONSULTE A NUESTROS INGENIEROS CERTIFICADOS.
SOMOS LA EMPRESA CON MAYOR VARIEDAD DE PRODUCTOS Y MARCAS EN EL PAIS Y
CON MATERIAL DISPONIBLE PARA DESPACHO INMEDIATO

EVITE RIESGOS. NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON GARANTIAS, CERTIFICADOS
Y/O PRUEBAS DE LABORATORIO INDEPENDIENTES AL FABRICANTE, QUE AVALAN LAS
ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL CLIENTE

(442) 225 56 41 www.kcfilters.com.mx ventas@kcfilters.com.mx



ELEMENTOS COLECTORES DE POLVOS

CONTRATIPOS PARA:
TORIT / DONALDSON
GEMA
NORDSON
FARR
CHEMCO
TDC

Y OTRAS MARCAS

CLARK FILTER

a CLARCOR company

a CLARCOR company

CONTRATIPOS PARA:

DONALDSON -  FLEETGUARD
HYDAC - MPFILTRI
PARKER - MAHLE

PALL - CATERPILLAR
VOLVO - Y OTRAS MARCAS

AIRGUARD

a CLARCOR company

FILTROS AIRE ACONDICIONADO: .
PREFILTROS PLISADOS DE - TELAS FILTRANTES

CARTON DESECHABLES Y LAVABLES
FILTROS PANEL DE ALTA - FILTROS ELECTROSTATICOS
EFICIENCIA )

. FILTROS DE CARBON ACTIVADO
FILTROS BOLSA SINTETICO Y
FIBRA DE VIDRIO - FILTROS PARA HORNOS

FILTROS HEPA

(442) 225 56 41 C F —
ventas@kcfilters.com.mx I I t e rs
®

www. kcfilters.com. mx . . N
Soluciones en Filtracion




FILTROS CABINA PINTURA Y AIRE ACONDICIONADO

bl
!

nd

U

- 5% ' ; | ” . II’,,
FILTROS TIPO BOLSA
EVER PAK

FILTROS PANEL 4”, MERV 11, FILTRO MICRO SHIELD V- FILTROS TIPO CUBO
MERV 14 Y MERV 15, CELL MERV 14, 15 Y MERV 16

FILTRO PERMA-CEL FILTRO PLENUM
MERV 13 & 15

‘Columbus
Industries, Inc.

I

PORTAFILTROS
MULTICARTUCHO

(442) 22556 41

ventas@kcfilters.com.mx

Filters

Soluciones en Filtracion

www. kcfilters.com.mx



FILTRACION DE AGUA Y LIQUIDOS » PENTAH@

INDUSTRIALES

CARTUCHOS POLYDEPTH CARTUCHOS POLYSPUN CARTUCHOS HILADOS

o]
CARTUCHOS DE MEMBRANA CARTUCHOS POLIPROPILENO CARTUCHOS ATRAPA GRASA CARTUCHOS CARBON
0.1 - 10 MICRAS ABSOLUTAS TERMOFUSIONADO ACTIVADO

CARTUCHOS DE MALLA
NOXIDABLE P INOXIDABLE FILTROS BOLSA el ULl LT thedlo s 0.3
HIERRO DISUELTO
——

-~

0 R\
A

FILTROS DE LECHO FILTROS SUAVIZADORES PORTAFILTROS PLASTICO FILTROS DE PARTICULAS Y
PROFUNDO Y CARBON COALESCENTES PARA GAS
ACTIVADO

Filters

Soluciones en Filtracién

(442) 22556 41
ventas@kcfilters.com.mx
www. kcfilters.com.mx




TRATAMIENTO DE AGUA DE PROCESO

MATERIAS FILTRANTES:

Solucionesien!Filtracion
// SISTEMAS DE

- PURIFICACION DE AGUA

GRAVAY
RESINA ARENA

CARBON
ACTIVADO FILTER AG

FILTRACION, SECADO Y PURIFICACION DE
AIRE COMPRIMIDO, VAPOR Y. FLUIDOS DE
PROCESO

FILTROS COALESCEDORES Y DE SECADORES SECADORES REGENERATIVOS

REFRIGERATIVOS SEPARADORES AGUA - DRENES AUTOMATICOS
ACEITE PARA
CONDENSADOS

PARTICULAS ESTANDAR Y ALTA
PRESION

sessssssses

WOurpupl FILTROS REEMPLAZO PARA COMPRESORES IMANN
. FILTER
SEPARADORES DE ACEITE FILTROS DE AIRE COMPRESORES

CENTRIFUGOS FILTROS DE ACEITE ELEMENTOS COALESCENTES,
PARTICULAS Y ADSORBENTES

FILTROS DE AIRE COMPRESORES CONTRATIPOS PARA CUALQUIER MARCA,: » m“'.

DE TORINILLO

ATLAS COPCO
GARDNER DENVER

INGERSOLL RAND - TODOS LOS FILTROS PARA COMPRESOR SON FABRICADOS

BAJO ESTRICTOS ESTANDARES DE CALIDAD Y CUMPLEN
SULLAIR Y/O EXCEDEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FILTRO
QUNICY

(442) 225 56 41 - HANKISON F -
ventas@kcfilters.com.mx - DELTECH I I t e rs
_ - DOMNICK HUNTER ®

www. kcfilters.com.mx . . R
Y OTRAS MARCAS Soluciones en Filtracion



dNeo ae d dlQ de pd d Pro edio de
D00 - O 2 Arre
0
210 70 0.0083 7/8” 8757 13 E1<75 90 < E2 90 < Es3 n/a
177 80 0.007
15/16” 938" 14 75 <E1<85 90 < E2 . 90 < E3 . n/a
149 100  0.0059 1» 1.000” 15 85<Ei<95 90<E: 90 < Es n/a
123 1207 0.0089 - . 16 95 < Eq 95 < E2 95 < E3 n/a
105 140 0.0041 LEY DE DARCY * Minimum Efficiency Reporting Value
88 170 0.0035 e Que —
24 200 0.0029 AK CAUDAL Y PERDIDAS DE CARGA POR
63 230 0.0024 AP = CAIDA DE PRESION (psid) FRICCION EN TUBERIAS @ 1 0 ft/S
= FLUJO
53 270 0.0021 §= VISCOSIDAD DEL FLUIDO
i & = ESPESOR DEL MEDIO FILTRANTE
£ 325 0.0017 A = AREA DEL MEDIO FILTRANTE
1 1 K = FACTOR DE PERMEABILIDAD
37 400 0.0015
L% >
1/4 0.311 2.4 2.15
1 4 ol =i 6.8 1.08
3/4 0.745 13.6 0.69
2.12 1 0.995 24 0.48
0.0167 1 0.0353 0.06 AR/ | 1.6 63 0.26
0.472 28.32 1 1.70 2 2067 lic o149
0.278 16.67 0.589 1 7 )4 _ 2.469 149 (915
3 3.068 230 0.117
CLASIFICACION DE CALIDAD DE AIRE COMPRIMIDO DE 4 4.026 400 0.084
ACUERDO A ISO 8573 P Y= 900 T
8 . 3.125 1615 0.036
10 10.25 2570 0.027
1 0.1 -70 (0.3) 0.01 1
2 1 40 (16) o 12 _ 127225 3675 0.022
3 5 220 (128) 1 14 1305 4460 0.0194
4 15 | 3c40 | : PRESION CONVERSION
5 40 | 7 (1240) | 25 TEMPERATURA
6 10 (1500) o =E(F-32) 1

0.00001 | 9.8692 * 10* | 0.0001450377
100000 1 0.98692 14.50377
101325 1.01325 1 14.69594

6894.757 | 0.06894757  0.068046 1

Filters

Soluciones en Filtracion

9

St EFICIENCIA

oF =%(C +32)

BETA

Bx =2 50.0%
Bx =10 90.0%

(442) 22556 41
Bx = 20 | 95.0%
ventas@kcfilters.com.mx Bx =75 98.7%
Bx = 200 99.5%
www. kcfilters.com.mx Bx - 1000 | 99.9%




