AUTOMATISCHE UHR

Wenn eine Uhr neu gekauft ist, oder wenn sich die Sekundenmarkierung
(Sekundenzeiger) der Uhr nicht mehr bewegt, ist es ratsam, die Aufzugsfeder zum
Wiederanlauf sanft aufzuziehen und die Aufzugsfeder mit Energie zu versorgen.
Eine automatische Uhr wird nur aufgezogen, wenn Sie sich an Ihrem Arm befindet,
und der Arm sich bewegt. Dies ist auch ratsam, bevor Sie die Zeit lhrer Uhr
einstellen.

Um eine Automatikuhr aufzuziehen - ohne die
Krone herauszuziehen, ziehen Sie die Aufzugsfeder
per Hand auf, indem Sie die Krone einfach im O

Krone im
Uhrzeigersinn
Uhrzeigersinn in die Position “0” drehen. 15-20 d!‘ehen, ohne
mal aufziehen, und die Sekundenmarkierung die Krone
beginnt sich nach leichtem Schitteln von selbst zu herauszuziehen.
bewegen.

Diese Uhr MUSS mindestens 8 (acht) Stunden pro Tag getragen werden, um zu
gewidhrleisten dass sie voll aufgezogen ist.
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Wenn sich die Sekundenmarkierung nicht bewegt, ist es ratsam, die Uhr
aufzuziehen, bevor Sie die Uhrzeit einstellen. Weitere Informationen finden
Sie auf der Seite "AUTOMATIKUHR".

EINSTELLEN DER ZEIT

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus.

2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Stundenmarkierung
einzustellen.

3. Drehen Sie dann die Krone, um die Minute einzustellen.

4. Driicken Sie die Krone zuriick



BEISPIELE ZUM ZEITABLESEN

ZEIT: 12:59 ZEIT: .00




ZEIT: 2:28

ZEIT: 5:30




