AUTOMATISCHE UHREN

Dieser Zeitmesser ist mit einem mechanischen Automatikwerk mit
automatischem Aufzug ausgestattet. Er bendtigt keine Batterie. Es wird
durch die Bewegungen des eigenen Handgelenks wéhrend des Tragens der
Uhr automatisch aufgezogen. Sie kénnen sich auch dafir entscheiden, die
Uhr manuell aufzuziehen.

Bevor Sie lhre Uhr tragen, stellen Sie sicher, dass sie mit 20 Umdrehungen
der Krone im Uhrzeigersinn aufgezogen wird.

Bewegen Sie die Uhr etwa 30 Mal vorsichtig von einer Seite zur anderen, um
die Bewegung des Sekundenzeigers mit seiner normalen Geschwindigkeit zu
beobachten.

Bitte denken Sie daran, dass wahrend eines Zeitraums, in dem Sie die Uhr
nicht tragen, die Gangreserve der Uhr nachlasst und Sie die Uhr vor dem
Tragen erneut aufziehen missen.



BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN PUNKTE, BEVOR SIE
DIE KRONE ABSCHRAUBEN

VERSCHRAUBTE KRONE

Diese Uhr ist mdglicherweise mit einer verschraubten Krone ausgestattet.
Ziehen Sie die Krone nur dann heraus, wenn sie zuvor gelést wurde.
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Zum Lésen: Drehen Sie die Krone gegen den
Uhrzeigersinn, bis sie sich ohne Spannung frei
dreht. Ziehen Sie die Krone zur Einstellung der Uhr
vorsichtig in die anderen gewiinschten Positionen
heraus (siehe spezielle Bedienungsanleitung auf
den folgenden Seiten).

Zum Verschrauben.: Driicken Sie die Krone ganz
hinein (in Richtung der Uhr) und drehen sie dann
im Uhrzeigersinn, bis sie fest verschraubt ist.

Hinweis: Wenn die Krone nach dem Einstellen
der Uhr nicht sicher verschraubt wird, kann die
Wasserdichtigkeit der Uhr beeintréchtigt werden.
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Sekundenzeiger positionen

Wenn lhre Uhr Uber eine verschraubte Krone verfugt, l6sen Sie die
verschraubte Position.



EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position 3, ihrer maximalen Auszugslénge,
heraus. Der Sekundenzeiger bleibt stehen.

2. Drehen Sie die Krone entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die
Uhrzeiger auf die gewiinschte Zeit gestellt sind.

3. Wenn die gewlinschte Zeit erreicht ist, driicken Sie die Krone wieder in
Position 1 zurlick und verschrauben Sie sie gegebenenfalls.

HINWEIS: Wenn der Stundenzeiger 12 Uhr lberschreitet und das Datum
wechselt, wird die Uhr auf Mitternacht gestellt. Wenn das Datum
nicht wechselt, wird sie auf Mittag gestellt.



WIE BENUTZT MAN DEN FALTSCHLIESSE i
(WENN ANWENDBAR)

Driicken Sie die Kndpfe
an der FaltschlieBe

Klappen Sie die
Abdeckung auf



