MECHANISCHE UHR

Mechanische Uhren werden durch die in einer Feder gespeicherte Kraft angetrieben.
Um die Zeit zu messen, missen sie regelmaBig von Hand aufgezogen werden (bei
Modellen mit Handaufzug).

Mechanische und automatisch aufgezogene Bewegungen verkdrpern das wahre
Kénnen des Menschen bei der Zeitmessung. Der Einfallsreichtum und das Geschick,
ein Instrument zu schaffen, das die Zeit mit Hilfe von unabhéngigen Kréften misst, war
vielleicht einer der bemerkenswertesten Durchbriiche der Menschheit.

Alle mechanischen Uhrwerke bestehen aus vielen winzigen Federn, Platten, Schrauben
und Zahnradern, die in perfekter Synchronitét arbeiten, um die Uhr anzutreiben.

Die schiere Anzahl und Komplexitat der Komponenten macht mechanische Uhren
hochempfindlich, mehr noch als Quarzwerke.

Wenn sie jedoch richtig gepflegt werden, ist ihre Langlebigkeit eine
Selbstverstandlichkeit. Neben ihrer Langlebigkeit sind mechanische Uhrwerke
wegen ihrer Technik sehr begehrt, der Trager schatzt in der Regel das hohe Niveau
an Geschicklichkeit, Prazision und handwerklichem Kénnen, mit dem jeder einzelne
Zeitmesser hergestellt wird.
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Wenn lhre Uhr Uber eine verschraubte Krone verfiigt, I8sen Sie die
verschraubte Position.



AUFZIEHEN DER UHR

1. Drehen Sie die Krone in Position 1 im Uhrzeigersinn, bis Sie einen
Widerstand spiren. Die Uhr wird aufgezogen.

2. Einige Uhren werden mit einem Skelett-Uhrwerk gefertigt. Sie sollten
sehen kénnen, wie die Unruh sich schnell bewegt, um anzuzeigen, dass
die Uhr genligend Energie hat.

HINWEIS: Tagliches Aufwickeln wird empfohlen. Drehen Sie beim manuellen
Aufziehen einer Uhr die Krone immer im Uhrzeigersinn. Forcieren
Sie die Krone nicht, wenn Sie spiiren, dass die Feder gegen Ende
des Aufzugsvorgangs starker gespannt wird.



ZEITEINSTELLUNG

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position 2, ihrer maximalen Lénge, heraus.

2. Drehen Sie die Krone entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die
Uhrzeiger auf die gewiinschte Zeit gestellt sind.

3. Wenn die gewlinschte Zeit erreicht ist, driicken Sie die Krone zurtick auf
Position 0.



WIE BENUTZT MAN DEN FALTSCHLIESSE i
(WENN ANWENDBAR)

Driicken Sie die Kndpfe
an der FaltschlieBe

Klappen Sie die
Abdeckung auf



