
VUE D'ENSEMBLE

Alors que cette pédale détruit tes lignes de jazz
sophistiquées, tu te souviens de la fois où tu t’es
pogné l'épaule dans le band saw.

Le fruit d'un circuit bizarre, resté là maladroitement
par un effet parasite inexplicable. Ajusté, twisté et
forcé à optimiser sa puanteur, c'est désagréable. Le
temps est venu de transformer toutes vos jolis ii-V-I
en marde. Bizarrement, c'est très naturel.

Alors que la Unpleasant Surprise chavire votre style
de jeu, vous serez reconnaissant de son abilité à
vous pousser hors de limites convenues, tout en
conservant l'essence de ce que vous avez joué. Les
artéfacts créés par cette pédale sont étranges,
méchants et inhabituels, mais semblent toujours
appropriés, jamais hors contexte.

GARANTIE

Fairfield Circuitry remplace ou répare tout produit
défectueux pour une période de deux ans après
l’achat. Des problèmes résultant de modification ou
d’usage non-conforme peuvent annuler cette
garantie. Le propriétaire de la pédale couvre les
frais d’expédition. Une preuve d'achat peut être
demandée.

Somme toute, la meilleure chose à faire est de nous
contacter avec une description des symptômes, et
ce, même si la garantie est expirée.

THE
UNPLEASANT
SURPRISE

Fuzz/Gate expérimentale



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- vrai vrai bypass
- entrée/sortie 1/4” mono
- connecteur 2.1mm CC
- boîtier 2.5” x 4.4”

Plein de volume de sortieT pour treble
(hautes)

G pour gain

C pour crush
(compression)

9 VCC

Seuil gain/gate

Sortie basse impédance
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UTILISATION DE LA UNPLEASANT SUPRISE

Le contrôle VOLUME est explicite. Le gain unitaire est placé
à midi mais on s'en fout. Utilisez-le pour claquer votre
ampli ou les prochaines pédales en ligne. Baissez-le si
l’angoisse est accablante.

La commande ONSET affecte le gain entre les niveaux, qui
imite un seuil de gate inversé. Augmentez-le pour plus de
saturation et une maintenance plus longue. Baissez pour
permettre des flatulences explosives et impromptues.

T Coupe les aigus à la sortie.

G Affecte la polarisation de l'amplificateur. Ouvert ou
saturé. Permet des variations de grain de distorsion.
Remarque : la différence devient moins perceptible
à mesure que le contrôle ONSET augmente.

C Contrôle une compression “feedforward”. Écrase
votre signal jusqu’à le broyer. ONSET contrôle la
quantité de compression.

NOTES SUR L'ALIMENTATION

The Unpleasant Surprisea été conçue pour fonctionner
avec votre alimentation régulée typique, centre négatif,
9-9.6V. La pédale est protégée contre des cas de
polarité inversée.
L'utilisation de voltages plus élevés n'est pas
recommandée. Vérifiez toujours votre source
d’alimentation pour vous assurer du bon voltage et de
la bonne polarité avant de connecter votre pédale. Il
n’y a pas de connexion interne pour une batterie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- impédance d'entrée 1 MΩ
- impédance de sortie 1 kΩ
- alimentation 9 à 9.6 VCC
- appel de courant 15 mA
- inspiration ∞
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