OSANTEVIA

HOW TO INSTALL YOUR SHOWER FILTER CARTRIDGE

COMMENT INSTALLER LA CARTOUCHE DE VOTRE FILTRE DE DOUCHE
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o REMOVE SHOWER FILTER 9 TURN COUNTERCLOCKWISE
FROM SHOWER HEAD. TO OPENLID.
RETAIN THE SILICONE GASKET POUR OUVRIR LE COUVERCLE,
BETWEEN THE CONNECTIONS. TOURNEZ DANS LE SENS
ENLEVEZ LE FILTRE DE DOUCHE DE ANTIHORAIRE
LA POMME DE DOUCHE.
MAINTENEZ LE JOINT DE SILICONE
ENTRE LES CONNEXIONS.
A

e SCREW ON THE SHOWER 0 TURN ON SHOWER
FILTER DIRECTLY TO THE AND LET WATER RUN
WALL-MOUNTED PIPE. MAKE THROUGH SHOWER FILTER
SURE THE SILICONE GASKET FOR 2 MINUTES TO FLUSH
IS IN PLACE TO CREATE A OUT ANY MEDIA RESIDUE.
WATER-TIGHT SEAL.

OUVRIR LE ROBINET DE LA DOUCHE
ET LAISSER COULER L'EAU A
TRAVERS LE FILTRE DE LA DOUCHE
PENDANT 2 MINUTES POUR
ELIMINER TOUT RESIDU

ENSUITE, VISSER LE FILTRE
SANTEVIA DIRECTEMENT AU
TUYAU (CONDUIT MURAL).
ASSUREZ-VOUS QUE LE JOINT DE
SILICONE EST BIEN EN PLACE
POUR CREER UNE BONNE
ETANCHEITE.

—— SILICONE RING
JOINT EN SILICONE
OSANTEVIA
OSANTEVIA
———
OSANTEVIA
E ———
O SANTEVIA OSANTEVIA'
REINSTALL THE TOP LID HOUSING
BY TURNING CLOCKWISE
TIGHTLY. ENSURE THERE ARE NO
GAPS BETWEEN THE CHROME
INSERT NEW CARTRIDGE RING AND THE LID.
REMOVE OLD FILTER CARTRIDGE. INTO HOUSING. ENSURE REINSTALLEZ LE BOITIER DU
DISCARD ACCORDING TO SILICONE RING IS FACING UP. COUVERCLE SUPERIEUREN LE
RECYCLING RULES. TOURNANT EN SENS HORAIRE.

INSEREZ LA NOUVELLE
CARTOUCHE DANS LE BOITIER.
ASSUREZ-VOUS QUE
L'ANNEAU DE SILICONE SOIT
ORIENTE VERS LE HAUT.

ASSUREZ-VOUS QUIL N'Y A PAS
DESPACE ENTRE L'ANNEAU
CHROME ET LE COUVERCLE.

ENLEVEZ LA VIEILLE CARTOUCHE
FILTRANTE. JETEZ EN SUIVANT LES
REGLES DE RECYCLAGE.

LASTS 4-6

MONTHS

DURE 4-6 MOIS
e RE-ATTACH THE 9 TURN ON SHOWER AND ~N
SHOWER HEAD LET WATER RUN FOR N N
(ORHOSE) TO TMINUTE BEFORE USING ARENEEN
THE OUTPUT OF THE SHOWER. CHECK AN RN
THE FILTER. FOR ANY LEAKS. \ N
REMETTRE LE OUVRIR LE ROBINET DE LA DOUCHE ET \ '

POMMEAU DE DOUCHE
A LA SORTIE DU FILTRE.

LAISSER COULER L'EAU PENDANT
1MINUTE AVANT D'UTILISER LA
DOUCHE. VERIFIER SIL Y A DES FUITES.

SANTEVIA.COM/FILTEREASE

ACTIVER LE RAPPEL DE FILTRE A SANTEVIA.COM/FILTEREASE



