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Mide tu dedo para averiguar la talla.
L 4

C INSTRUCCIONES DE IMPRESION )

Asegurate de seguir las siguientes instrucciones de impresién para que el medidor de anillos te indique la talla correcta:

|

1. En "Opciones de impresién”, comprueba que la opcidn “ajustar al tamafio de pape
escala” o “ninguna”.

esté seleccionada en “sin ajustes de

2. Imprime esta guia de tallas y comprueba que el medidor se ha impreso correctamente midiendo la barra que aparece a
continuacién. Deberia medir 2 cm. exactamente.
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Te aconsejamos que si dudas entre dos tallas, escojas la mas grande de las dos.

Rodea tu dedo en un lazo, cinta o tira de papel. Una vez se sobrepongan las dos puntas haz un corte.
Extiende esta medida sobre el largo que ensefia cada una de las tallas y la longitud mds cercana a la tuya.

44mm Tqlla 3

4.2mm Talla 3.5
46.5 mm Talla 4

47.8mm Talla 4.5

2200 Talla 5
203mm Talla 5.5

51.8 mm Talla 6

51MM Talla 6.5
24400 Talla 7
22600 Talla 7.5
°/mm Talla 8
8400 Talla 8.5
27500 Talla 9

0.9mMm  Talla 9.5




